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GALANTERII BETONOWEJ

Krawężnik najazdowy wibroprasowany 15x22x100cm
Ława z betonu C16/20; Vb=0,08m3/m
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Krawężnik zwykły wibroprasowany 15x30x100cm
Ława z betonu C16/20; Vb=0,09m3/m
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Obrzeże betonowe 8x30x100cm
Ława z betonu C16/20; Vb=0,04m3/m
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
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Rysunek sporządzony w programie Archicad 18 PL licencja nr 10-6017442 P.P.U ,,DOM" Maciej Matysik
Kopiowanie w całości lub części, udostępnianie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione.
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M A C I E J   M A T Y S I K
32-065    K R Z E S Z O W I C E
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tel / fax.          0-12  282 65 24
kom.                          664  126  612
e-mail:   prac.dom@interia.pl

data:

skala:
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PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE

DROGOWA

Styczeń 2021

Krzeszowice
dz. nr 1839; 1840 oraz cz. dz. nr 1819;

1822; 1823; 1828; 1878; 1914

Wodociągi i Kanalizacja
Krzeszowice Sp. z o.o.

ul. Krakowska 85
32-065 Krzeszowice
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Ściek z 2 rzędów kostki Holland 10x20x10cm
Ława z betonu C16/20; Vb=0,05m3/m

SZCZEGÓŁ MONTAŻU POJEDYŃCZEJ RAMY

DO MOCOWANIA ROWERU

rura stalowa chromowana
o średnicy 70mm (+-5mm)

wysokość 80cm
(+-10cm)

szerokość 120cm
(+-10cm)
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY

GŁÓWNE WEJŚĆIE DO BUDYNKU

(Przekrój I - I)


