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1.1

1.2

OPIS TECHNICZNY
PROJEKT BUDOWLANY BRANZY DROGOWEJ

BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - ADMINISTRACYJINEGO
| BUDYNKU GOSPODARCZEGO

PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI, LOKALIZACJA

Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego

Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego rozwigzania komunikacyjnego
obstugujacego nowo projektowany budynek administracyjny wraz z oddzielnym budynkiem
garazowym nowej siedziby spotki W i K Krzeszowice.

Cel opracowania

Opracowanie stanowi¢ bedzie podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe
na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami w zakresie drég
wewnetrznych oraz do wykonania robét budowlanych.

W ramach budowy uktadu komunikacyjnego przewidziano:

e Przebudowa drogi wewnetrznej nr 1 na odc. o dt. o dt. 122,65m o szer. 5,50m od km
0+028,55 do km 0+151,20 o nawierzchni bitumiczne;.

o Budowe drogi wewnetrznej nr 2 o dt. 85,53m o szer. 5,50m od km 0+000,00 do km
0+085,53 o nawierzchni z kostki brukowej gr. 10cm.

e Budowe drogi wewnetrznej nr 3 o dt. 35,65m o szer. 5,50m od km 0+000,00 do km
0+035,65 o nawierzchni z kostki brukowej gr. 10cm.

o Budowe drogi wewnetrznej nr 4 o dt. 35,99m o szer. 5,50m od km 0+000,00 do km
0+035,99 o nawierzchni z kostki brukowej gr. 10cm.

o Budowa stanowiska do celéw przeciwpozarowych dla potrzeb czerpania wody o wym.
4,00x12,00m wraz z skosami wjazdowymi i wyjazdowymi 1:1 od km 0+160,70 do km
0+183,20 o nawierzchni z kostki brukowej gr. 10cm.

o Budowa placu manewrowego nr 1 (pomiedzy budynkiem administracyjnym i bud.
garazowym) o nawierzchni z kostki brukowej gr. 10cm.

e Budowa placu manewrowego nr 2 (po potudniowej stronie budynku garazowego) o
nawierzchni z kostki brukowej gr. 10cm.

e Budowa powierzchni do sktadowania odpadéw statych po zachodniej stronie placu
manewrowego nr 1 o wymiarach 4,50x5,00m o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm.

o Budowa zatoki parkingowej o nawierzchni z ptyt azurowych betonowych gr. 10cm po
zachodniej stronie placu manewrowego nr 1 o wym. 15,00x5,00m dla 6 samochodéw
osobowych

e Budowa 2 zatok parkingowych po potudniowej stronie drogi wewnetrznej nr 2 o
nawierzchni z plyt azurowych betonowych gr. 10cm
- od km 0+014,00 do km 0+026,50 o wym. 12,50x5,00m dla 5 samochodéw osobowych
-od km 0+030,28 do km 0+060,28 o wym. 30,00x5,00m dla 12 samochoddw osobowych

o Budowa 4 zatok parkingowych po pdtnocnej stronie drogi wewnetrznej nr 2 o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 10cm
- od km 0+013,50 do km 0+021,00 o wym. 7,50x5,00m dla 3 samochoddw osobowych
- od km 0+027,49 do km 0+038,02 0 wym. 10,53x5,00m dla 4 samochodéw osobowych
- od km 0+042,02 do km 0+048,02 o wym. 10,00x5,00m dla 4 samochoddw osobowych
- od km 0+056,02 do km 0+059,62 0 wym. 3,60x5,00m dla 1 samochodéw osobowego

dla osoby niepetnosprawnej

o Budowa 1 zatoki parkingowej po zachodniej stronie drogi wewnetrznej nr 3 o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 10cm



1.3

1.4

1.5

- od km 0+011,75 do km 0+021,45 0 wym. 9,70x5,00m dla 3 samochodéw osobowych
(w tym dla 2 pojazdéw osob niepetnosprawnych)

Budowa 1 zatoki parkingowej po wschodniej stronie drogi wewnetrznej nr 3 o
nawierzchni z plyt azurowych betonowych gr. 10cm

- od km 0+008,25 do km 0+025,75 o0 wym. 17,50x5,00m dla 7 samochodéw osobowych
Budowa 1 zatoki parkingowej po zachodniej stronie drogi wewnetrznej nr 4 o
nawierzchni z plyt azurowych betonowych gr. 10cm

- od km 0+08,25 do km 0+025,75 o wym. 17,50x5,00m dla 7 samochodoéw osobowych
(w tym dla 2 pojazdéw osob niepetnosprawnych)

Budowa 1 zatoki parkingowej po wschodniej stronie drogi wewnetrznej nr 4 o
nawierzchni z plyt azurowych betonowych gr. 10cm

- od km 0+005,75 do km 0+025,75 o wym. 20,00x5,00m dla 8 samochoddw osobowych
Budowa chodnikéw i bezpiecznikéw o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
o szer. 0,50m, 1,00m, 1,50m 2,15m i wigkszej.

Wykonania zielencow

Montaz ram stalowych do parkowania i mocowania rowerdw

Budowa systemu odwodnienia uktadu ulic w postaci kanalizacji deszczowej (wg
odrebnego opracowania)

Budowa sieci o$wietleniowej uktadu ulic (wg odrebnego opracowania)

Podstawa opracowania

- Zlecenie Wykonawcy robét

- uzgodnienia z Inwestorem

- warunki techniczne pozyskane od inwestora i administratorow sieci
- inwentaryzacja stanu istniejacego

- aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

- obowigzujace przepisy i normy branzowe

Inwestor

Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.
ul. Krakowska 85, 32-065 Krzeszowice

Lokalizacja

Miejscowo$¢ Krzeszowice, Gmina Krzeszowice,

Dziatki ewidencyjne nr: dz. nr 1839; 1840 oraz cze$€. dz. nr 1819; 1822; 1823; 1828; 1878; 1914
- obreb ewidencyjny 0001 Krzeszowice, jednostka ewidencyjna 120606_4 Krzeszowice

2.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Objety opracowaniem obszar terenu znajduje sie w miejscowosci Krzeszowice na

terenie dziatek gminnych zlokalizowanych po potudniowej stronie drogi dojazdowej do gminnej
oczyszczalni $ciekéw. Po wschodniej stronie dziatek inwestycyjnych przebiega ulica Stanistawa

Czycza,

od strony zachodniej znajduje sie ogrodzony teren oczyszczalni Sciekdw, od strony

potudniowej przebiega rzeka Krzeszéwka.

W stanie istniejacym na terenie dziatek przeznaczonych pod inwestycje znajduje sie

bitumiczna kreta droga dojazdowa o nieregulamej szeroko$ci oraz niezagospodarowany teren
stuzacy doraznie jako sktadowisko odpadéw budowlanych, gruzu, gruntu z wykopéw, cze$ciowo
utwardzony ptytami betonowymi i kruszywem zuzlowym.

Planowany do zagospodarowania teren inwestycji wynoszacy ok. 0,85 hektara wymagat



bedzie oczyszczenia z niskiej roslinnosci, uprzatniecia gruzu i piyt betonowych oraz
odhumusowania.

Z uwagi na przebiegajacg od strony potudniowej rzeke Krzeszéwke zalegajace grunty
rodzime nalezg do kategorii G3 i G4 i wykonanie na nich wszelkich konstrukcji nawierzchni
wymagajg doprowadzenia podioza do stabilnych warunkéw nosnosci. Z tego powodu pod
typowymi konstrukcjami nawierzchni dla ruchu i postoju pojazdéw nalezy wykona¢ geomaterace
a nasypy pod nimi nalezy wykona¢ z gruntéw przydatnych do stosowania w strefie przemarzania
(pospoétka, mieszanka mineralna).

W zakresie opracowania wystepuije istniejaca niekompletna (czesciowo nieczynna) sie¢
elektryczna napowietrzna oraz kanalizacyjna

Brak oznakowania poziomego. Oznakowanie pionowe wystepuje w minimalnym
zakresie tylko w pasie drogowym ulicy S. Czycza.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA - OKRESLENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Dla przedmiotowej inwestycji przyjeto:
o | kategorie geotechniczng dla budowanego uktadu drég w miejscach gdzie jej projektowana
niweleta przebiega po istniejacym terenie, w wykopie do 1,20m lub w nasypie do 3,00m :

Wystepuija proste warunki gruntowo-wodne oraz grupa nosnosci podioza G3-G4

4. ANALIZA OBSLUGI KOMUNIKACYJNEJ | WARUNKOW TERENOWYCH

Planuje sig, Ze docelowg grupg pojazdéw jakie bedg korzysta¢ z uktadu komunikacyjnego bedaq
samochody osobowe, samochody dostawcze do 3,5t oraz pojazdy ciezarowe specjalne (wuko) o nacisku
na o$ 100kN.

Samochody ciezarowe specjalne (wuko) sg pojazdami miarodajnymi stuzacymi przyjeciu
podstawowych parametrow geometrycznych projektowanego ukiadu komunikacyjnego w zakresie drogi
wewnetrznej nr 1 oraz placéw manewrowych nr 1 i 2 — poniewaz bedg sie poruszaty tylko w w/w obrebie
uktadu komunikacyjnego — czyli w czesci stuzgcej do stacjonowania i obstugi tych pojazddéw.

Samochody osobowe sg pojazdami miarodajnymi stuzacymi przyjeciu podstawowych parametréw
geometrycznych projektowanego ukfadu komunikacyjnego w zakresie drogi wewnetrznej nr 2, 3 i 4 —
poniewaz beda sie poruszaly w w/w obrebie uktadu komunikacyjnego — czyli w cze$ci stuzacej do
komunikacji i parkowania samochodow osobowych.

Z uwagi na strukture rodzajowg ruchu oraz szeroko$¢ korytarzy ruchu projektuje sie wytukowania
o0 promieniach R=6,00m oraz R=5,00m.

Przyjeta konstrukcja nawierzchni uwzglednia zapewnienie warunkdéw mrozoodpornosci, przyjete;
kategorii ruchu KR2 oraz grupe no$nosci podtoza G4 stwierdzong na podstawie badarn makroskopowych

podtoza gruntowego jako najbardziej niekorzystna. Wymagana grubo$¢ konstrukcji nawierzchni powinna



wynosi¢ minimalnie 65cm. Przyjeta grubo$¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 84cm, zatem spetniony jest

warunek mrozoodporno$ci.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem inwestycji bedzie realizacja infrastruktury komunikacyjnej i technicznej (drdg,
odwodnienia i o$wietlenia drogowego) na potrzeby obstugi budynku administracyjnego i garazowego
nowej siedziby W i K Krzeszowice Sp. z 0.0.

Projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej i oSwietlenia uktadu komunikacyjnego jest
przedmiotem opracowania wg odrebnej branzy.

Projektuje sie budowe drogowego uktadu komunikacyjnego - drég wewnetrznych — w nawigzaniu
do parametréw technicznych ujetych w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
zdnia 2 marca 1999 roku (z pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124).

5.1 Przyjete parametry techniczne

Droga wewnetrzna nr 1 w zakresie opracowania bedzie posiadata nastepujace
parametry techniczne:

e klasa drogi: D: 1x 2 (dojazdowa)
e kategoria ruchu: KR2

e obcigzenie 100 kN/o$

o predko$¢ projektowa: 30 km/h

o typ przekroju potuliczny

o szerokoS¢ jezdni 5,50m

o szeroko$¢ poboczy 0,75m

Droga wewnetrzna nr 2, 3, 4 w zakresie opracowania bedzie posiadata nastepujace
parametry techniczne:

e Kklasa drogi: D: 1 x 2 (dojazdowa)
e kategoria ruchu: KR2

e obcigzenie 100 kN/o$

o predko$¢ projektowa: 30 km/h

e typ przekroju uliczny

o szeroko$¢ jezdni 5,50m

o szeroko$¢ poboczy brak

5.2 Plan sytuacyjny

W ramach budowy ukfadu komunikacyjnego dla potrzeb obstugi nowej siedziby W i K
Krzeszowice Sp. z 0.0. w m. Krzeszowicach przewidziano nastepujacy zakres robot:

5.2.1. Drogi wewnetrzne

Projektuje sie przebudowe drogi wewnetrznej dla kategorii ruchu KR2 (droga wewn. nr
1) 0 nawierzchni z betonu asfaltowego oraz budowe 3 drég wewnetrznych KR2 (droga wewn. nr
2, 3 4) o jezdniach o nawierzchni z kostki brukowej gr. 10cm o szer. 5,50m.



Droga wewnetrzna nr 1 bedzie posiadata przekréj pétuliczny. Od strony potudniowej w
jej krawedzi projektuje sie utozenie kraweznika o wym. 15x30cm wyniesionego na 10cm a od
strony potnocnej wykonanie pobocza z mieszanki kruszywa famanego 0/31,5mm o warstwie gr.
15¢cm.

Jezdnie drég wewnetrznych nr 2, 3 i 4 bedg obramowane kraweznikami zwyklymi o
wym. 15x30cm lub  kraweznikami najazdowymi o wym. 15x22cm.

e Przebudowa drogi wewnetrznej nr 1 na odc. o dt. o dt. 122,65m o szer. 5,50m od km
0+028,55 do km 0+151,20 o nawierzchni bitumiczne;.

o Budowa drogi wewnetrznej nr 2 o dt. 85,53m o szer. 5,50m od km 0+000,00 do km
0+085,53 o nawierzchni z kostki brukowej gr. 10cm.

e Budowa drogi wewnetrznej nr 3 o dt. 35,65m o szer. 5,50m od km 0+000,00 do km
0+035,65 o nawierzchni z kostki brukowej gr. 10cm.

o Budowa drogi wewnetrznej nr 4 o dt. 35,99m o szer. 5,50m od km 0+000,00 do km
0+035,99 o nawierzchni z kostki brukowej gr. 10cm.

5.2.2. Stanowisko do czerpania wody przeciwpozarowej

Projektuje sie budowe stanowiska do celéw przeciwpozarowych dla potrzeb czerpania wody o
wym. 4,00x12,00m wraz z skosami wjazdowymi i wyjazdowymi 1:1 od km 0+160,70 do km 0+183,20 drogi
wewnetrznej nr 1 o nawierzchni z kostki brukowej gr. 10cm koloru szarego.

W krawedzi istniejacej drogi bitumicznej nalezy zastosowac kraweznik najazdowy wyniesiony na
4cm a jako krawezniki wewnetrzne stanowiska krawezniki zwykte o wym. 15x30cm wyniesione na 10cm.

Skos wjazdowy nalezy wyokragli¢ tukiem R=6,00m. Skosu wyjazdowego nie wyokragla sie z
uwagi na bliskq lokalizacje bramy wjazdowej na teren oczyszczalni.

5.2.3. Place manewrowe

Projektuje sie budowe 2 placéw stuzacych dla celdéw manewrowania podczas wjazdu do garazy,
wyjazdu z garazy i zawracania pojazdéw specjalnych uzytkowanych przez przedsiebiorstwo
wodociggowe. Konstrukcja nawierzchni placow manewrowych bedzie taka sama jak drog wewnetrznych
nr 2, 3 i4. Nawierzchnie placow nalezy dopasowac wysokosciowo do wjazdéw garazowych.

Planuje si¢ budowe

- placu manewrowego nr 1 (pomiedzy budynkiem administracyjnym i bud. garazowym) o nawierzchni z
kostki brukowej gr. 10cm koloru szarego.

- placu manewrowego nr 2 (po potudniowej stronie budynku garazowego) o nawierzchni z kostki brukowe;j
gr. 10cm koloru szarego.

5.2.4. Powierzchnia utwardzona do sktadowania odpadow statych

Planuje sie budowe powierzchni utwardzonej do sktadowania odpadow statych po zachodnie
stronie placu manewrowego nr 1 o0 wymiarach 4,50x5,00m o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm koloru
szarego. (konstrukcja taka sama jak nawierzchnia chodnika). Od strony potgczenia z placem
manewrowym nalezy utozy¢ kraweznik zwykty wyniesiony na 2cm (w celu tatwego przejazdu kontenerem
na kétkach). Od strony wewnetrznej powierzchnie utwardzong nalezy obramowac obrzezem betonowym o
wym. 8x30cm wyniesionym na 3cm.

5.2.5. Zatoki parkingowe

Projektuje sie zatoki parkingowe o wymiarach pojedynczego miejsca parkingowego 2,50x5,00m
zwyktego i o wymiarach 3,60x5,00 w przypadku stanowiska dla osoby niepetnosprawnej. W poblizu



budynku biurowego wzdtuz jego elewacji wykonuje sie stanowiska o nawierzchni z kostki brukowe;
betonowej gr. 10cm koloru grafitowego w przypadku zwyktego miesjca lub koloru btekitnego w przypadku
stanowiska dl osoby niepetnosprawne;.

Wszystkie pozostate wydzielone stanowiska parkingowe wykonuje sie o nawierzchni z ptyt
azurowych betonowych gr. 10cm koloru grafitowego wraz z wypetnieniem otworéw mieszankg zwiru
ozdobnego.

W krawedzi jezdni uktada sie krawezniki najazdowe o wym. 15x22cm wyniesione na 4cm.
Wewnatrz zatok uktada sie krawezniki zwykte 0 wym. 15x30cm wyniesione na 10cm.

W zakres inwestycji wehodzi:

Budowa zatoki parkingowej o nawierzchni z ptyt azurowych betonowych gr. 10cm po zachodniej stronie
placu manewrowego nr 1 o wym. 15,00x5,00m dla 6 samochodéw osobowych

Budowa 2 zatok parkingowych po potudniowej stronie drogi wewnetrznej nr 2 o nawierzchni z plyt
azurowych betonowych gr. 10cm

- od km 0+014,00 do km 0+026,50 o wym. 12,50x5,00m dla 5 samochodow osobowych

-od km 0+030,28 do km 0+060,28 o wym. 30,00x5,00m dla 12 samochoddw osobowych

Budowa 4 zatok parkingowych po pétnocnej stronie drogi wewnetrznej nr 2 o nawierzchni z kostki

brukowej betonowej gr. 10cm

- od km 0+013,50 do km 0+021,00 o0 wym. 7,50x5,00m dla 3 samochodéw osobowych

- od km 0+027,49 do km 0+038,02 o wym. 10,53x5,00m dla 4 samochodéw osobowych

- od km 0+042,02 do km 0+048,02 o wym. 10,00x5,00m dla 4 samochodow osobowych

- od km 0+056,02 do km 0+059,62 o wym. 3,60x500m dla 1 samochodéw osobowego
dla osoby niepetnosprawnej

Budowa 1 zatoki parkingowej po zachodniej stronie drogi wewnetrznej nr 3 o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej gr. 10cm

- od km 0+011,75 do km 0+021,45 o wym. 9,70x5,00m dla 3 samochodéw osobowych (w tym dla 2
pojazddw osob niepetnosprawnych)

Budowa 1 zatoki parkingowej po wschodniej stronie drogi wewnetrznej nr 3 o nawierzchni z pyt
azurowych betonowych gr. 10cm
- od km 0+008,25 do km 0+025,75 o0 wym. 17,50x5,00m dla 7 samochodéw osobowych

Budowa 1 zatoki parkingowej po zachodniej stronie drogi wewnetrznej nr 4 o nawierzchni z ptyt azurowych
betonowych gr. 10cm

- od km 0+08,25 do km 0+025,75 o wym. 17,50x5,00m dla 7 samochodéw osobowych (w tym dla 2
pojazdéw osob niepetnosprawnych)

Budowa 1 zatoki parkingowej po wschodniej stronie drogi wewnetrznej nr 4 o nawierzchni z plyt
azurowych betonowych gr. 10cm
- od km 0+005,75 do km 0+025,75 o0 wym. 20,00x5,00m dla 8 samochodow osobowych

5.2.6. Chodniki, bezpieczniki

W miejscach komunikacji pieszej lub wzdtuz elewacji budynkéw przewiduje sie wykonanie
nawierzchni chodnikowych z kostki brukowej gr. 8cm koloru szarego o szer. 0,50m, 1,00m, 1,50m 2,15m i
wiekszej. Nawierzchnig chodnikéw i bezpiecznikéw wykonuje sie standardowo o spadku poprzecznym 2%
lub innym zmiennym - celem wtasciwego dopasowania do wej$¢ do budynku.

5.2.7. Zielence

W ramach inwestycji przewiduje sie¢ wykonanie zielencow na powierzchniach ptaskich lub w
obrebie skarp. Po wykonaniu profilowania terenu ptaskiego lub skarpy nalezy wierzchnig jej cze$¢ wytozy¢



warstwg humusu gr. 15¢cm i obsia¢ trawg. Na odpowiednio przygotowanym podtozu mozna alternatywnie
zastosowac ,trawe z rolki” w celu szybkiego osiagniecia efektu docelowego.

5.2.8. Stanowiska do mocowania roweréw

W ramach zadania przewiduje sie montaz ram stalowych chromowanych do parkowania i
mocowania roweréw w ilosci 8szt w lokalizacji zblizonej do wejécia gtéwnego do budynku. Pojedyncza
rama powinna mie¢ wymiary efektywne (wystajace ponad powierzchnie nawierzchni) dtugo$é 1,20cm (+-
10cm) i wysoko$¢ 80cm (+-10cm) z rur grubo$ciennych o Srednicy 70mm.

5.2.9. Odwodnienie i o$wietlenie uktadu drogowego

Budowa systemu odwodnienia uktadu ulic w postaci kanalizacji deszczowej (wg odrebnego
opracowania)
Budowa sieci o$wietleniowej uktadu ulic (wg odrebnego opracowania)

53 Rozwiazanie wysoko$ciowe

Niwelety projektowanych drég i placéw w ukladzie komunikacyjnym zostang
dopasowane wysokosciowo do projektowanych rzednych wysoko$ciowych posadzki budynku
biurowego oraz budynku garazowego oraz istniejacej powierzchni otaczajacego terenu. Celem
jest zapewnienie normatywnych spadkéw podtuznych i poprzecznych zapewniajacych poprawne
warunki odwodnienia uktadu komunikacyjnego.

Wysokosciowe uksztattowanie powierzchni jezdni i zatok parkingowych przedstawiono
na rys. planu warstwicowego. Zatozone wysokosci oraz wysoko$ci nawierzchni chodnikowych w
trakcie realizacji inwestycji nalezy dopasowa¢ w sposéb zgodny ze sztukg budowlang do
rzeczywistego uksztattowania wysokosciowego punktow bazowych wejs¢ i wjazdow garazowych
nie podlegajacych zmianie wysokosciowe;.

54 Przekroje konstrukcyjne

Na jezdni nalezy zastosowa¢ pochylenie poprzeczne zgodne z projektowanym
pochyleniem jezdni w danym przekroju wg rys. przekrojow poprzecznych w potgczeniu z planem
warstwicowym.

Zasadnicze odstoniecie kraweznikow zwyklych wynosi 10 cm poza miejscami przejsc i
zanizen. Zasadnicze obnizenie kraweznika najazdowego wzdiuz zatok parkingowych wynosi
4cm.

Zastosowanie znajdujg krawezniki betonowe wibroprasowane zwykte o wymiarach
15x30cm oraz krawezniki wibroprasowane najazdowe o wymiarach 15x22cm ustawiane
na tawach betonowych z oporem wykonywanych z betonu C 16/20.

Dla kraweznika najazdowego wykonuje sie tawe z oporem o kubaturze 0,08m3/m a dla
kraweznika zwyktego wykonuije sie tawe z oporem o kubaturze 0,09m3/m.

Podtoze (wraz z warstwami wzmacniajacymi i mrozoochronnymi ) pod konstrukcje jezdni
musi odpowiada¢ parametrom E2 = 100 MPa.

1. Nawierzchnia jezdni wewnetrznej nr 1 - bitumicznej (KR2)

5cm  warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC 11 S
9cm warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16 W
20 cm  warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm (C90/3)
+ materac:
50 ¢cm  warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
geosiatka o wytrzymato$ci wzdtuz i w szerz 80kN



geowldknina separacyjno-drenazowa o gramaturze 250-300g/m2
RAZEM 84 cm

2, Nawierzchnia jezdni wewnetrznej nr 2, 3, 4 i placu manewrowegqo (KR2)

10 cm warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej typu behaton — kolor szary
4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm  warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm (C90/3)
+ materac:
50 ¢cm  warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
geosiatka o wytrzymato$ci wzdtuz i w szerz 80kN
geowtdknina separacyjno-drenazowa o gramaturze 250-300g/m?2
RAZEM 84 cm

3. Konstrukcja nawierzchni stanowiska parkingowego — kostka brukowa gr. 10cm

10 cm warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej typu behaton — kolor grafitowy /
4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 btekitny
20 cm  warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm (C90/3)
+ materac:
50 cm  warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
geosiatka o wytrzymato$ci wzdtuz i w szerz 80kN
geowldknina separacyjno-drenazowa o gramaturze 250-300g/m2
RAZEM 84 cm

4. Konstrukcja nawierzchni stanowiska parkingowego — plyta azurowa gr. 10cm

10cm  warstwa $cieralna z ptyt azurowych betonowych 40x60cm — kolor grafitowy
4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm  warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm (C90/3)
+ materac:
50 ¢cm  warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
geosiatka o wytrzymato$ci wzdtuz i w szerz 80kN
geowldknina separacyjno-drenazowa o gramaturze 250-300g/m2
RAZEM 84 cm

5. Konstrukcja nawierzchni chodnika, bezpiecznika — kostka brukowa gr. 8cm

8cm  warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej typu holland - kolor szary
3cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4
30 cm  warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm (C90/3)
RAZEM 41 cm

6. Nawierzchnia pobocza

15 cm warstwa kruszywa mineralnego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
RAZEM 15 cm

7. Konstrukcja kraweznika betonowego zwyklego

30cm  kraweznik betonowy 15/30 cm
5cm  podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15cm  tawa z betonu C 16/20
RAZEM 50 cm



8. Konstrukcja kraweznika betonowego najazdowego

22 cm  kraweznik betonowy 15/22 cm
5¢m  podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15c¢m  tawa z betonu C 16/20
RAZEM 42 cm

9. Konstrukcja obrzeza betonowego
30 cm  kraweznik betonowy 8/30 cm
3cm  podsypka cementowo — piaskowa 1:4
10 cm fawa z betonu C 16/20
RAZEM 43 cm

55 Odwodnienie

Projektuje sie budowe systemu odwodnienia uktadu ulic w postaci kanalizacji deszczowej wraz z
odprowadzeniem do pobliskiego zbiornika retencyjnego. Zastosowanie znajdujg typowe studzienki
deszczowe z kratami typu jezdniowego oraz kraweznikowo-jezdniowego. Cato$¢ wod opadowych z
obrebu inwestycji zostanie zebrana przez 10 studzienek oznaczonych na rys,. planu sytuacyjnego Wp1-
Wp10. Projektowany system kanalizacji zostat opisany w czesci branzowej projektu dotyczacej kanalizacji
deszczowej.

5.6 Rozbidrki

W ramach rob6t rozbiérkowych przewiduje sie wykonanie rozebrania konstrukcji
istniejacej drogi dojazdowej do oczyszczalni — w tym podbudowy z kruszywa, warstw
bitumicznych i betonowych kraweznikdéw oporowych.

5.7 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy uporzadkowac teren i zdja¢ warstwe
humusu na grubos¢ 15 cm - humus do ponownego wykorzystania. Ziemie z wykopdw, nalezy
wykorzystac do niwelacji przylegtego terenu.

Nasypy wykona¢ nalezy z gruntu przydatnego bez zastrzezern do nasypow w granicy
przemarzania wg PN-02205.

5.8 Organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu nie objeto w ramach niniejszego opracowania



6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE ROBOT
DROGOWYCH | ODWODNIENIOWYCH

6.1

6.2

6.3

6.4

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych

robdt

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126), kazde planowane zamierzenie winno by¢ poprzedzone
analiza  bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zalezno$ci od zakresu i warunkdw realizacji
planowanej inwestycji. Zakres robot drogowych i odwodnieniowych dla niniejszego zamierzenia
inwestycyjnego wg kolejnosci ich wykonywania przedstawiono ponizej:

a) roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
e usuniecie humusu,
e usuniecie zakrzaczenia
o Usuniecie gruzu i gruntéw odktadowych

b) roboty drogowe i odwodnieniowe
o roboty ziemne pod projektowang kanalizacje deszczowg oraz projektowane elementy
drogowe,
wykonanie kanalizacji deszczowej i elementéw odwodnienia,
wykonanie koryta pod projektowane wbudowanie konstrukcji nawierzchni jezdni,
ustawienie kraweznikow betonowych ulicznych na fawie betonowej,
wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi,
wykonanie poboczy,
profilowanie i umocnienie skarp oraz inne roboty wykoriczeniowe.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejacy obiekt budowlany to istniejaca droga dojazdowa do terenu oczyszczalni o
nawierzchni bitumicznej.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty bedg prowadzone przy wygrodzeniu strefy robét wraz z zakazem poruszania sie
w jej obszarze oséb postronnych. Zagrozenie dla pracownikéw firmy wykonawczej w rejonie
prowadzonych prac bedzie stanowit ruch pojazdéw dojezdzajacych do oczyszczalni Sciekoéw oraz
ruch na budowie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz migjsce i czas ich wystepowania

Realizacja robdt wymaga zwrocenia szczeg6lnej uwagi i dozoru w przypadku realizacji
robdt w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponizej:

e W zakresie zagrozenia z tytutu mozliwo$ci zasypania gruntem i upadku z wysokosci przy
prowadzeniu robdt - zagrozenia takie wystepowa¢ bedg w rejonie prowadzenia rob6t
odwodnieniowych (nalezy stosowa¢ nst. zabezpieczenia wykopdw przed upadkiem
z wysokoSci: zapory, wygrodzenia; do zabezpieczenia Scian wykopow nalezy uzy¢
obudéw),

e zagrozenia zwigzane z dziataniem substancji chemicznych wystapig przy realizacii
nawierzchni bitumicznych,

o w przypadku robét odwodnieniowych moga wystapi¢ zagrozenia wynikajace z montazu
lub demontazu ciezkich elementdw betonowych, takich jak studnie betonowe,
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6.5

6.6

dla ruchu komunikacyjnego (pieszego i samochodowego) zagrozenie moze stanowi¢
ruch ciezki sprzetu na budowie oraz transportu wykonawczego. Wszystkie roboty
budowlane musza by¢ odpowiednio oznakowane.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizagji

robo6t szczegodlnie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomo$¢ przepisdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez

osoby petnigce nadzoér techniczny na budowie: brygadziste, majstra budowlanego, kierownika
robét, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno - techniczny wykonawcy robét budowlano -
montazowych. Przed przystapieniem pracownika do realizacji robot nalezy przeprowadzié
wiasciwy instruktaz ze wskazaniem tych zagrozen, ktére w danych warunkach prowadzenia robot
i na konkretnym odcinku trasy mogq spowodowa¢ okreslone zagrozenia dla zdrowia i zycia
pracownika, w szczegoInosci:

nie wolno dopusci¢ do robot pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikaciji,
uprawnien czy umiejetnosci do ich wykonania, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie
BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleh w tym
zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy
i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego i instruktazu
podstawowego winno by¢ potwierdzone przez pracownika na pi$mie i odnotowane
w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢ zakoriczone egzaminem
sprawdzajagcym.  Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete  szkoleniem
podstawowym,

szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
(w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktdrych
wystepuja duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy i inne
osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie
rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno byé zakonczone egzaminem
sprawdzajacym,

szczeg0lng uwage winni zachowa¢ operatorzy maszyn budowlanych wykonujgcych
roboty ziemne. Moze sie bowiem zdarzyé¢, ze pomimo aktualizacji na mapie do celéw
projektowych nie zostaly zaznaczone istniejace urzadzenia i sieci infrastruktury
technicznej,

szczegdlng  uwage  nalezy  zachowaC  przy  montazu  kraweznikow
i elementow odwodnienia, przy wykonywaniu wykopéw, wbudowywaniu warstw
podbudowy oraz uktadaniu warstw bitumicznych i montazu studni betonowych

w czasie prowadzenia robot nalezy stosowac nastepujace akty prawne i przepisy:

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844),

ustawa z dnia 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z p6zniejszymi zmianami — dziat X,

ustawa z dnia 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. nr 54 poz. 276 z 1985.),

warunki techniczne wykonywania robot budowlano — montazowych, przepisy
szczegoétowe, normy itp.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub

W ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych, niezbedne jest

wskazanie  witasciwych  Srodkdw  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych
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niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia tych robét w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub zycia i w ich sasiedztwie. W szczegdlnosci umozliwiajacych szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia sie ziemi, powaznego wypadku drogowego z udziatem
sprzetu i ludzi lub wszystkich innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszy¢ prowadzeniu robét
drogowych pod ruchem.
W tym celu konieczne sa;
wiasciwy instruktaz pracownikéw,
e rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (np.
krzyzujace sie i sasiednie drogi),
e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),
rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy
sprzetu mechanicznego i pomocniczego,
e rozwigzanie ukfaddw komunikacyjnych, ftransportowych na potrzeby budowy
z uwzglednieniem komunikacji do przylegtych dziatek.
Opracowat:

inz. Krzysztof Chrusciel
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