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@ proj. kraweznik zwykly 15x30cm proj. kraweznik zwykly 15x30cm O KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI MANEWROWE] T0om | warstwa Soloralna 2 kostki brakows] fypu BEHATON ~kolor SZARY @
7 w z wej typu -
10cm | warstwa $cieralna z kostki brukowej typu BEHATON - kolor SZARY i :
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI MANEWROWEJ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA 4cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
4cm odsypka cementowo-piaskowa 1:4 .
@ KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI CHODNIKA poceyp dbud P dnicze 2 krn i 8cm | warstwa $cieralna z kostki brukowej typu HOLLAND - kolor SZARY 10cm | warstwa $cieralna z kostki brukowej typu BEHATON - kolor SZARY 8cm | warstwa Scieralna z kostki brukowej typu HOLLAND - kolor SZARY 20cm wa;s_:yva podbudowy ﬁ aSé'ldIllt_:ZC_]/Z kruszywa famanego
8cm | warstwa Scieralna z kostki brukowej typu HOLLAND - kolor SZARY 20cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego dsvok towo-piaskowa 1.4 2 odsypka cementowo-niaskowa 1:4 3 odsvoka cementowo-piaskowa 1:4 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
- stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1 cm | podsyp P : cm | podsyp! p : - p
3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 wa 2 kro i warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 9 warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 50cm | o v&t/ags_?va Z Xruszywa i:\m_aneg_o 0/63
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 50cm |, ::Z;)Silizgvianeséyr;vgct?:r:?cnzerﬁ(e) 0/63 mm 30cm stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm Ocm stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 30cm stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm g stabilizowanego mechanicznie mm
30cm | gtabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm S g Ocm |= | geosiatka 80/80
g9
0 2 cosiatka 80/80 41cm | RAZEM warstwa z kruszywa famanego 41cm | RAZEM e k i
4lcm | RAZEM cm_ g9 @ 50cm | o | stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm @ Ocm geowloknina separacyjno-drenazowa
Ocm geowloknina separacyjno-drenazowa 3 - 84cm | RAZEM
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emat:
ONSTRUKCIA NAWIERZCHNI CHODNIKA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI STANOWISKA PARKINGOWEGO KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI MANEWROWE] KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI STANOWISKA PARKINGOWEGO KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI MANEWROWEJ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI STANOWISKA PARKINGOWEGO S 77 & kom. 664 126 612
8em “cioralna 2 Kostki brakower HOLLAND “kolor SZARY 10cm | warstwa $cieralna z kostki brukowej typu BEHATON - kolor GRAFITOWY 10cm | warstwa $cieralna z kostki brukowej typu BEHATON - kolor SZARY 10cm | warstwa $cieralna z plyt azurowych - kolor GRAFITOWY (wypetn. zwirem) 10cm | warstwa $cieralna z kostki brukowej typu BEHATON - kolor SZARY 10cm | warstwa $cieralna z plyt azurowych - kolor GRAFITOWY (wypetn. zwirem) o) - Wodociagi i Kanalizacja e-mail: prac.dom@interia.pl
- wacristwi Sciera n? z ost_ 1kru Ozz_] typu - kolor 4cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 \\ /;6, g s Krzeszowice Sp. z 0.0. Sty czen 2021
Cm | podsypka cementowo-pias c.)wa' : warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 2 AR ul. Krakowska 85 data:
30em “;ags_fwa podbudowy ﬁasa_‘dm_cz‘g/;lkguszywa tamanego 20cm stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 20cm stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 20cm | stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 20cm stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 20em | siahilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm s \\ N 32-065 Krzeszowice
stabilizowanego mechanicznie ,5 mm '
warstwa z kruszywa lfamanego warstwa z kruszywa lfamanego warstwa z kruszywa lfamanego warstwa z kruszywa lfamanego warstwa z kruszywa famanego \ \ inwestor. R DROGOWA
4lem | RAZEM 50cm | o | stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm 50cm | o | stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm 50cm | o | stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm 50cm | o | stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm 50cm | o | stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm Krzeszowice pranza.
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® 0ocm é geosiatka 80/80 ocm é geosiatka 80/80 ocm é geosiatka 80/80 ocm é geosiatka 80/80 ocm é geosiatka 80/80 0,35 S dz. nr 1839; 1840 oraz cz. dz. nr 1819; | PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE
Ocm geowloknina separacyjno-drenazowa Ocm geowloknina separacyjno-drenazowa Ocm geowloknina separacyjno-drenazowa Ocm geowloknina separacyjno-drenazowa Ocm geowloknina separacyjno-drenazowa lokalizacia: 1822; 1823; 1828; 1878; 1914 rysunek:
84cm | RAZEM 84cm | RAZEM 84cm | RAZEM 84cm | RAZEM 84cm | RAZEM Kraweznik zwykly wibroprasowany 15x30x100cm . 1:50
Lawa z betonu C16/20; Vb=0,09m3/m inZ. Krzysztof Chrusciel .
@ @ @ @ @ uprawnienia nr SLK/0093/PWOK/03 skala:
projektan t specjalnos¢ budowlano-konstrukcyjna o rys.: 6

PRZEKROJ POPRZECZNY

GLOWNE WEJSCIE DO BUDYNKU

(Przekroj 1 - 1)

PRZEKROJ POPRZECZNY
(Przekréj £ - 1)

Kopiowanie w cato$ci lub czesci, udostepnianie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione.

Rysunek sporzadzony w programie Archicad 18 PL licencja nr 10-6017442 P.P.U , DOM" Maciej Matysik




