
zieleniec

proj. krawężnik zwykły 15x30cm

plac manewrowy

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

(Przekrój J - J)

proj. krawężnik zwykły 15x30cm

2,00%

30cm

3cm
8cm

warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

warstwa ścieralna z kostki brukowej typu HOLLAND - kolor SZARY
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5
RAZEM

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

41cm

powierzchnia składowania odpadów stałych

proj. obrzeże 8x30cm

zieleniec

plac manewrowy

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

(Przekrój K - K)

20cm

4cm
10cm

warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PLACU MANEWROWEGO

warstwa ścieralna z kostki brukowej typu BEHATON - kolor SZARY
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

2

84cm RAZEM

50cm
warstwa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm

0cm geosiatka 80/80
0cm geowłóknina separacyjno-drenażowam

at
er

ac

pr
oj

. B
ud

yn
ek

proj. krawężnik zwykły 15x30cm

proj. krawężnik najazdowy 15x22cmzatoka parkingowa

2,00%

zieleniec

plac manewrowy

0,50%

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

(Przekrój L - L)

proj. krawężnik zwykły 15x30cm

zieleniec

zieleniec

proj. krawężnik zwykły 15x30cm

20cm

4cm
10cm

warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

warstwa ścieralna z płyt ażurowych - kolor GRAFITOWY (wypełn. żwirem)
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

4

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI STANOWISKA PARKINGOWEGO

84cm RAZEM

50cm
warstwa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm

0cm geosiatka 80/80
0cm geowłóknina separacyjno-drenażowam

at
er

ac

2

2

Rysunek sporządzony w programie Archicad 18 PL licencja nr 10-6017442 P.P.U ,,DOM" Maciej Matysik
Kopiowanie w całości lub części, udostępnianie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione.

branża:

rysunek:

inwestor:

lokalizacja:

nr rys.:

M A C I E J   M A T Y S I K
32-065    K R Z E S Z O W I C E
ul.   G R U N W A L D Z K A    12
tel / fax.          0-12  282 65 24
kom.                          664  126  612
e-mail:   prac.dom@interia.pl

data:

skala:

temat:

1:50
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PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE

DROGOWA

Styczeń 2021

Krzeszowice
dz. nr 1839; 1840 oraz cz. dz. nr 1819;

1822; 1823; 1828; 1878; 1914

Wodociągi i Kanalizacja
Krzeszowice Sp. z o.o.

ul. Krakowska 85
32-065 Krzeszowice

projektant:
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SZCZEGÓŁY UŁOŻENIA

GALANTERII BETONOWEJ

Krawężnik najazdowy wibroprasowany 15x22x100cm
Ława z betonu C16/20; Vb=0,08m3/m

0,
15

0,
05

0,
18

0,
40

0,150,15

0,
10

0,35

Krawężnik zwykły wibroprasowany 15x30x100cm
Ława z betonu C16/20; Vb=0,09m3/m

0,
12

0,10
0,03

0,30

0,15

0,08

Obrzeże betonowe 8x30x100cm
Ława z betonu C16/20; Vb=0,04m3/m

wg planu warstwicowego %

wg planu warstwicowego %

0,50%

0,
20

0,
03

0,20

0,26

Ściek z 2 rzędów kostki Holland 10x20x10cm
Ława z betonu C16/20; Vb=0,05m3/m

0,28
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wg planu warstwicowego %


