UGOS

OCHRONA SRODOWISKA

Przepompownia sciekéw bez fekaliow UGOS BF 0-B-P13-02-80-W02
Indeks wewn. 326b/21 RO
Uktad dwupompowy

ARMATURA
+ wlot grawitacyjny wyposazony w deflektor

* wylot ttoczny DN 80 zakonczony luznym kotnierzem

+ 2 piony ttoczne DN 80 (stal nierdzewna), kotnierze ALU
» 2 zawory zwrotne DN 80

» 2 zawory odcinajgce DN 80

+ drabinka zejsciowa (stal nierdzewna)

AUTOMATYKA | STEROWANIE

+ zabezpieczenie gldwne wylgcznik nadmiaroprgdowy (bezpiecznik automatyczny)

+ zabezpieczenie réznicowo-prgdowe jedno dla obu pomp

» zabezpieczenie sterowania

+ zabezpieczenie przecigzeniowe silnika pompy PS1 wytgcznik magetyczno termiczny
+ zabezpieczenie przecigzeniowe silnika pompy PS2 wytgcznik magetyczno termiczny
+ stycznik pracy pompy PS1

+ stycznik pracy pompy PS2

* roziacznik gtowny

* przetacznik trybu pracy: automat/reczna

+ sterownik elektroniczny

+ kontrola faz zasilajacych

* gniazdo serwisowe 230V

* wewnetrzny sygnalizator akustyczny

» zewnetrzna lampa alarmowa

+ wewnetrzna sygnalizacja optyczna (lampki kontrolne) poziomu standéw pracy i awarii

« obudowa elektryczna plastikowa, podwdjna izolacja, stopien ochronny dostepny po zamknieciu IP66
+ system sterowania poziomami 24 VDC 5 ptywakow diugos¢ kabli 10 m

* gniazdo do podtaczenia agregatu pradotwdérczego

POMPA (2 szt.)
» wydajnosé: Q =9,12-11,2 I/s
* wysoko$¢ podnoszenia: hp = 5,4-6,3 m.s.w.
* moc: P1/P2: 1,4/0,9 kW
* napiecie: U =400V
* pompa wyciggana na prowadnicach, montowana na kolanie sprzegajgcym
* praca pomp w trybie naprzemiennym
+ dtugos¢ kabli do pomp 10m

INNE UWAGI
+ zatozenia do doboru pompowni: pompownia znajduje sie w zbiorniku retencyjnym o max. rz. pietrzenia 252,06;
doptyw wéd deszczowych Qdop= 9 I/s; rz. terenu 252,90; rz. dna wlotu do zbiornika retencyjnego 251,11;
rz. rozprezenia i rz. max. poziomu rurociggu ttocznego 253,50;
» zatozono rurocigg ttoczny PE 90x5,4 mm - 25 m;
+ zatozono doptyw wéd oczyszczonych z substancji ropopochodnych

UGOS Ochrona Srodowiska Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Mysikrélika 2a, 02-809 Warszawa tel: 22 643 90 70/71 www.ugos.com.pl, biuro@ugos.com.pl



wentylacyjny
DN110PVC

RZEDNA
ROZPREZENIA

wylot tfoczny DN 100
stal kwasoodporna
zakoriczony kolnierzem luznym

(potqczenie z rurq PE110x6,6 mm)

wylot ttoczny DN 80

UGOS BF 0-B-P13-02-80-W02

pompownia Sciekdw bez fekaliow- rysunek pogladowy
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Parametry pompowni Parametry zbiornika Informacja
pompy: 2 szt. pojemnosc uzytkowa dla Hu=1,6m: 42,2 m? UGOS Ochrona Srodowiska

moc P1/P2: 1,4/0,9 ki

sterowanie: 5 plywakow
piony tftoczne: DN 80
wyjscie z pompowni: DN 100 e—mail: biuro@ugos.com.pl

drabinka

pojemnosc¢ catkowita dla Hw=2,4m: 65,4 m?

Sp. 7z 0.0. Sp.k
tel: 22 643 90 /0
fax: 22 645 90 /1




