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Karta doboru centrali wentylacyjnej

Oferta: 1839-3/21 Projektant:
Data oferty: 2021-04-20 Obiekt/inwestycja: Wodociagi Krzeszowice
Nr pozycji: NW1 Klient:
Kod produktu: Z20-Z-01-CF-NE-0-2-3-1-0-0-0-1
Nazwa: Centrala wentylacyjna z wymiennikiem ciepta
Rodzaj wykonania: zewnetrzne
Strona obstugi: prawa
NAWIEW WYWIEW
Strumien powietrza: m3/h 1435 1260
Sprez dyspozycyjny: Pa 250 250
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Informacje wymagane zgodnie z rozporzadzeniem 1253/14

Rodzaj jednostki - SWNM/BVU

Rodzaj napedu - Uktad bezstopniowej regulacji predkosci obr. wentylatora
Rodzaj uktadu odzysku ciepta - Inny

Sprawnosc¢ temperaturowa UOC % 84

Znamionowe natezenie przeptywu m3/h 1435

Efektywny pobdér mocy kw 0.76

Wewnetrzna jedn. moc wentylatora W/(m3/s) 701/1180

Predkos¢ czotowa m/s 1.6

Sprez dyspozycyjny Pa 250 | 250

Spadek ci$nienia wewn. czesci petnigcych funkcje wentylacyjne Pa 156 | 138

Sprawnos¢ statyczna wentylatoréw % 43.4 |

Stopien zewnetrznych przeciekéw powietrza % 0.9

Stopien wewnetrznych przeciekéw powietrza % 1.5

Opis mechanizmu ostrzezenia o koniecznos$ci wymiany filtra - Informacja zawarta w systemie automatyki
Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe dB (A) 46

Adres strony internetowej zawierajacej instrukcje demontazu - www.frapol.com.pl

Zgodnos¢ z ERP2018 - TAK
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FILTRY

@ Typ/klasa kieszeniowy / M5 kieszeniowy / M5
Poczatkowy spadek cisnienia Pa a7 42
Koncowy spadek ci$nienia Pa 200 200
Obliczeniowy spadek cisnienia Pa 124 121
Predkos¢ powietrza m/s 2.35 2.06
llos¢ i rozmiary filtrow szt. x mm 1x 592x287x360 1x 592x287x360
Klasa efektywnos$ci energetycznej
UKEAD ODZYSKU CIEPLA
Zima
Spadek cisnienia Pa 94 85
Parametry powietrza przed wymiennikiem °C|% -20 99 20 30
Parametry powietrza za wymiennikiem °Cl% 12 28 -16.4 99
Sprawnos¢ odzysku ciepta % 80
Sprawnos$¢ odzysku ciepta (réwne strumienie) % 83.8
Catkowita moc odzysku ciepta kw 17.4
Lato
Spadek cisnienia Pa 115 100
Parametry powietrza przed wymiennikiem °Cl% 32 45 24 50
Parametry powietrza za wymiennikiem °Cl% 25.6 65 31.3 33
Catkowita moc odzysku ciepta kw 3.2
WENTYLATORY
Strumien powietrza m3/h 2x718 2x 630
Cisnienie dyspozycyjne Pa 250 250
Cisnienie statyczne Pa 552 471
Cisnienie catkowite Pa 561 478
Predkos¢ obrotowa obr./min 2520 2301
Sprawnos¢ % 42 40
Silniki
Moc znamionowa kw 2x 760 2x760
Pobér mocy kw 2 x 267 2x200
Napiecie znamionowe \% 1~230 1~230
Prad znamionowy A 2x3.3 2x33
Pobor pradu A 2x1.16 2x0.86
Predkos¢ obrotowa znamionowa obr./min 3800 3800
Sygnat sterujacy \ 6.6V 6V
SFP W/(m3/s) 1044 989
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KANALOWA NAGRZEWNICA WTORNA - ELEKTRYCZNA

@ Spadek cisnienia Pa 19

Moc nominalna kw 9

Moc pobierana kW 5.29

Przyrost temperatury °C 11

Parametry powietrza przed nagrzewnica °Cl% 9 28

Parametry powietrza za nagrzewnica °Cl% 20 14

CHLODNICA - FREONOWA
@ Spadek cisnienia Pa 44

Pre dkos¢ powietrza m/s 1.7

Parametry powietrza przed chtodnica °Cl% 32 45

Parametry powietrza za chtodnica °Cl% 24 66

Moc catkowita | Moc jawna kw 5.2 3.9

Typ czynnika FREON R410A

Przeptyw czynnika kg/h 83.22

Spadek cisnienia czynnika kPa 1.09

Temperatura odparowania °C 7

Kondensacja wody I/h 1.79

Obje tos¢ czynnika dm?3 3.63

Kréciec - zasilanie | powrot 16 22

Chtodnica wyposazony w wysuwany odkraplacz

NAWIEW WYWIEW

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ* db(A) db(A)
Czestotliwosé Hz 63 7 %% 1k 2k |4k |8k| I |63 125 250 500 1k | 2 4k 8 %
Wiot dB 61 | 62 | 57 | 50 | 50 | 43 | 34 | 22 55 62 | 63 | 59 | b3 | 52 | 46 | 39 | 27 57
Wylot dB 68 | 73 | 70 | 65 | 67 | 61 | 54 | 45 | 70 69 | 74 | 72 | 68 | 69 | 64 | 59 | 50 73
Obudowa dB 54 | 56 | 49 | 36 | 36 | 39 | 29 | 18 46 54 | 56 | 49 | 36 | 36 | 39 | 30 | 19 46
POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO* db(A) db(A)
Czestotliwosé Hz 63 7 %% 1k 2k |4k |8k| I |63 125 250 500 1k | 2 |4k 8 %
Wiot dB 51 | 52 | 47 | 40 | 40 | 33 | 24 | 12 45 52 | 53 | 49 | 43 | 42 | 36 | 29 | 17 47
Wylot dB 58 | 63 | 60 | 55 | 57 | 51 | 44 | 35| 60 59 | 64 | 62 | 58 | 59 | 54 | 49 | 40 63
Obudowa dB 44 | 46 | 39 | 26 | 26 |29 | 19 | 8 36 44 | 46 | 39 | 26 | 26 | 29 | 20 | 9 36

* Punkt pomiarowy w odlegtosci Tm

SEKCJE DOSTAWY

Lp. Nazwa Dtugos$é [mm] Wysokogé [mm] Szerokos¢ [mm] Ciezar [kq]
1 Wentylator/Filtr 550 1000 1000 104
2 Sekcja UOC 550 1000 1000 117
3 Wentylator/Filtr 550 1000 1000 104
4 Chtodnica 550 500 1000 53
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AKCESORIA DODATKOWE

Lp. Nazwa llosé Dtugosé Wysokosé Szeroko$¢ [mm] Ciezar [kg]
1 Potgczenie elastyczne 3 130 420 860 2
Przepustnica 2 130 420 860 7
Wyrzutnia dachowa 1 385 420 860 12
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