Dokumentacja Techniczno — Ruchowa, Centrale typu Zenith, 2020.12

Z

Frapol

INSTRUKCJA
OBSLUGI I SERWISU

CENTRAL WENTYLACYJNYCH

/enith

T A—

. -
. r

q

©

nith

E

: €

e

#
L.;,

I +
«+ © ¢
{ ¢!

I Frapol Sp. z.0.0. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniej informaciji.

Strona 1 I



’ ®
Dokumentacja Techniczno — Ruchowa, Centrale typu Zenith, 2020.12 ' r a p 0

Spis tresci

1.  Ogodlne zasady bezpieczenstwa 4
2. Oswiadczenie producenta 6
2.1 Zagrozenia resztkowe 6
3.  Informacje og6lne 6
31 Identyfikacja i dokumentacja centrali 7
3.2 Przeznaczenie i zakres stosowania 7
33 Podstawowe dane 7
34 Wymiary gabarytowe i dane techniczne 8
35 Kodyfikacja produktu 9
4.  Transportiprzechowywanie 10
5. Montaz 10
51 Miejsce montazu 10
5.2 Przebieg montazu 11
53 Rozstaw stéop montazowych 13
5.4 Montaz ttumika akustycznego 14
5.5 Podlaczenie przewodéw wentylacyjnych 15
5.6 Filtry powietrza 15
5.7 Wymiennik obrotowy 15
5.8 Wymiennik przeciwpradowy 15
5.9 Zesp6t wentylatorowy 15
5.10 Montaz sterownika 16
5.11 Podlaczenie hydrauliczne - wytyczne ogélne 27
5.12 Odptyw skroplin - wytyczne ogélne 28
5.13 Nagrzewnica wodna 28
5.14 Nagrzewnica elektryczna 29
5.15 Chtodnica wodna 29
5.16 Chtodnica freonowa 29
6. Kontrola przed pierwszym rozruchem i rozruch 29
6.1 Kontrola 29
6.2 Rozruch 30
7.  Eksploatacja 30
7.1 Filtry 30
7.2 Uktad odzysku ciepta 31
7.3 Nagrzewnice 31
7.4 Chtodnice 31
7.5 Thumiki 32
7.6 Przepustnice 32
7.7 Czerpnia powietrza zewnetrznego 32
8.  Ukfad sterowania 32
8.1 Zakres dostawy - konfiguracja podstawowa 32

Frapol Sp. z.0.0. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniej informaciji. Strona 2



Dokumentacja Techniczno — Ruchowa, Centrale typu Zenith, 2020.12

)

e Frapol

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18

9.  Zgtaszanie awarii

10.
11.
12.

Zakres dostawy - akcesoria dodatkowe 32
Ekran gléwny 33
Tryb pracy regulatora 40
Ustawienia temperatury zadanej 40
Harmonogram czasowy 40
Tryby pracy 41
Centrala alarmowa - ECO 42
Odzysk ciepta 42
Funkcja zréwnowazonej wentylacji 43
Ustawienia ogolne 43
Wspoétpraca z modutem internetowym 44
Alarmy 46
Instrukcja montazu oraz nastaw serwisowych sterownika SMART 48
Menu instalatora 48
Opis menu instalatora 53
Dane techniczne 56
Warunki eksploatacyjne 56
59

Demontaz i utylizacja urzadzenia 59
Warunki gwarancji 59
Dokumentacja eksploatacyjna 61

Frapol Sp. z.0.0. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniej informaciji. Strona 3



’ ®
Dokumentacja Techniczno — Ruchowa, Centrale typu Zenith, 2020.12 ' r a p o

1. Ogoélne zasady bezpieczenstwa

ZALECENIA INSTRUKCJI
Niestosowanie sie do zalecen podanych w instrukcji moze prowadzi¢ do powstania szkdd materialnych i obrazen oséb.
Producent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za zadne szkody wynikajace bezposrednio lub posrednio
z niestosowania sie do niniejszej instrukcji.
PRZECHOWYWANIE INSTRUKCJI
Niniejsza instrukcje wraz z dokumentacja centrali i dodatkowymi instrukcjami uzupelniajacymi zastosowanych
podzespotéw (o ile wystepuja) nalezy starannie przechowywa¢ w miejscu fatwo dostepnym dla obstugi oraz serwisu.
WYMOGI W INSTRUKCJACH UZUPEENIAJACYCH
W zaleznosci od konfiguracji wraz z urzadzeniem mogg by¢ dostarczone instrukcje uzupetniajace wymienionych
ponizej komponentéw. Nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z podanymi w nich wymogami bezpieczenstwa:

e  DTR Micro-Max

e  DTR nagrzewnic elektrycznych

e  DTR peryferii automatyki dostarczanych razem z centralg: czujniki CO2, wilgotnosci, sitowniki, itd.
UPRAWNIENIA PERSONELU
Instalacja, rozruch i eksploatacja urzadzenia musza by¢ przeprowadzane przez personel posiadajgcy stosowne
uprawnienia wymagane aktualnymi przepisami.
PODLEACZENIA ELEKTRYCZNE
Nalezy upewni¢ sie, czy napiecie zasilajace w sieci jest zgodne z danymi umieszczonym na tabliczkach znamionowych
odbiornikéw elektrycznych zamontowanych w centrali (silniki elektryczne, grzatki rezystancyjne, nagrzewnice
elektryczne, falowniki, sitowniki, palniki, itp.).
Dopuszczalne odchytki wynosza:

e Napiecie zasilajace: +/- 6%,

e  C(Czestotliwo$c¢: +/- 2%
Wszystkie urzadzenia elektryczne zainstalowane w centrali takie jak: silniki elektryczne, sitowniki, nagrzewnice
elektryczne, pompy, sprezarki itp. nalezy podtgczy¢ zgodnie z wytycznymi ich producenta i zataczonymi schematami.
Nalezy skontrolowaé poprawno$¢ mocowania wszystkich wystepujacych przewodéw uziemiajacych.

/\ UwAGA!

Przed przystapieniem do wykonywania podlaczen elektrycznych badz jakichkolwiek czynnosci
serwisowych nalezy upewnic sie, ze napiecie zasilajace jest odlaczone, a wylacznik serwisowy ustawiony
w pozycji rozlaczonej i zabezpieczony (za pomoca klédki) przed zmiana tej pozycji przez przypadkowe,
nieuprawnione osoby.

Parametry linii zasilania elektrycznego i jej niezbednego osprzetu zabezpieczajacego musza zosta¢ dobrane
i zwymiarowane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie projektowania instalacji elektrycznych,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

TRANSPORTOWANIE

Transport urzadzenia na miejsce montazu musi by¢ wykonywany przez wykwalifikowany personel zgodnie
z obowigzujacymi zasadami bezpieczenstwa. Osoby obstugujace $rodki transportu (wézek widtowy, dzwig itp.) musza
posiada¢ odpowiednie uprawnienia. W czasie czynnosci transportowych nalezy stosowac¢ $rodki ochrony osobistej
(rekawiczki ochronne, kaski, okulary ochronne). Nigdy nie wolno przebywac pod zawieszonym tadunkiem.
CZYNNOSCI EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE

Przeglady serwisowe musza by¢ przeprowadzane regularnie w odstepach czasu podanych w rozdziale "Eksploatacja”.
Ma to na celu wyprzedzajace wykrycie uszkodzonych badz poluzowanych czesci, a tym samym unikniecie awarii. Nie
usuniecie wykrytej usterki zwieksza ryzyko wystapienia awarii lub spowodowania uszkodzen badz obrazen.

UWAGA! GORACE CZESCI

W urzadzeniu wystepuja czesci, ktérych temperatura powierzchni moze by¢ wysoka (np. wymienniki
ciepla, grzalki, obudowa silnika). Bezposredni kontakt z nimi moze spowodowa¢ oparzenia badz inne
obrazenia. Nalezy zachowal szczegdlna ostroznos¢, stosowac ubranie ochronne i podejmowaé czynnosci
serwisowe dopiero, gdy ich temperatura spadnie ponizej 40°C.

UWAGA! OSTRE KRAWEDZIE

W urzadzeniu wystepuja ostre krawedzie (np. lamele wymiennikéw). Kontakt z nimi moze
spowodowac okaleczenia. W trakcie wykonywania czynno$ci serwisowych zalezy stosowac¢ ubranie ochronne
i zachowac szczegodlng ostroznosc.

& UWAGA! RUCHOME CZESCI

W urzadzeniu wystepujg ruchome czesci (np. wirnik wentylatora). Kontakt z nimi moze spowodowac
okaleczenia lub powazne obrazenia. Do czynnosci serwisowych mozna przystepowa¢ dopiero po ich
calkowitym zatrzymaniu.
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/\ UWAGA!

Wszelkie czynnosci serwisowe i eksploatacyjne musza by¢ wykonywane przez zespét z udziatem jednej osoby
asekurujacej.

WYKRYCIE USTERKI

W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia przedmiotu dostawy, prosimy o spisanie protokotu
szkody z przewoznikiem. Protokét ma by¢ spisany w dniu dostawy oraz stanowi podstawe uwzglednienia
reklamacji z tytutu uszkodzen transportowych. W razie stwierdzenia usterki lub nieprawidlowego dziatania,
urzadzenie nalezy wylaczy¢ i wezwac autoryzowany serwis.

NAPRAWY
Jakiekolwiek naprawy powinny by¢ wykonywane przez autoryzowany serwis z wykorzystaniem oryginalnych czesci
zamiennych.

MODYFIKACJE
Samowolne dokonywanie modyfikacji urzgdzenia (mechanicznych badZ elektrycznych) jest niedopuszczalne
i powoduje uniewaznienie gwarancji. Producent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za tego rodzaju dziatania.

WYKORZYSTANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Urzadzenie musi by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, oraz w zakresie parametréw pracy, do ktérego
zostato zaprojektowane. W razie wykorzystania niezgodnego z przeznaczeniem producent nie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialno$ci za wynikte z takiego dziatania skutki.

OPAKOWANIE
Czesci opakowania (plastikowa folia, pianka poliestrowa, gwozdzie itp.) sa potencjalnie niebezpieczne i powinny by¢
przechowywane z dala od zasiegu dzieci, a po wykorzystaniu zutylizowane zgodnie z obowigzujacy przepisami.
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2. Oswiadczenie producenta

Producent deklaruje, ze dostarczone urzadzenie speilnia wymogi bezpieczenstwa okreSlone w nastepujacych
dyrektywach i zwigzanych z nimi normach:

e 2014/30/UE

e 2006/42/WE

e 2014/35/UE

e 2009/125/WE
Podzespoty dostawcédw posiadajg wlasciwe deklaracje zgodnosci i/lub oznakowanie CE z dyrektywami:

e 2014/68/UE

W celu spetnienia zasadniczych wymagan dyrektywy EMC 2004 /108 /WE, centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna typu
Zenith musi zosta¢ zainstalowana przy uzyciu profesjonalnych metod inzynierskich w zakresie kompatybilnosci
elektromagnetycznej i z uwzglednieniem informacji dotyczacych zastosowania komponentéw zgodnie z ich
przeznaczeniem i spetniajagcych wymagania dyrektywy EMC.

Powyzsza deklaracja ma zastosowanie jedynie w przypadku jesli centrala zostata zainstalowana zgodnie z DTR oraz nie
byty w niej dokonywane Zadne zmiany.

2.1 Zagrozenia resztkowe

W procesie projektowania i wytwoérstwa urzadzen zastosowano rozwigzania minimalizujagce mozliwo$¢ powstania
ryzyka zagrozenia dla os6b i mienia. Nie eliminuje to jednak wszystkich mozliwych zagrozen. Ponizej podano niektére
zdarzenia bedace poza kontrola wytwércy, ktére moga powodowaé potencjalne zagrozenie dla zdrowia oséb
i bezpieczenstwa mienia:
ZAGROZENIA SPOWODOWANIE NIEPRAWIDLOWA INSTALACJA I MONTAZEM

e akumulacja i wyciek skroplin (uszkodzenie mienia, spowodowanie zwarcia),

e  wyciek wody z obiegu (uszkodzenie mienia, spowodowanie zwarcia),

e  wyciek czynnika chlodniczego z obiegu (zagrozenia zdrowia i zycia, uszkodzenie mienia),

e upadek urzadzenia zamontowanego na nieodpowiedniej konstrukcji wsporczej (zagrozenia zdrowia i Zycia,
uszkodzenie mienia),

e montaz w miejscu dostepnym dla oséb nieupowaznionych (zagrozenia zdrowia i zycia).
ZAGROZENIA SPOWODOWANE NIEPRAWIDLOWYM TRANSPORTOWANIEM

* upadek badZ wywrdcenie transportowanego urzadzenia (zagrozenia zdrowia i zycia, uszkodzenie mienia).
ZAGROZENIA SPOWODOWANIE NIEPRAWIDEOWYM WYKONANIEM INSTALAC]I ELEKTRYCZNE]

e zwarcie, pozar, powstanie toksycznych oparéw (zagrozenia zdrowia i zycia, uszkodzenie mienia).
EKSPLOATOWANIE URZADZENIE BEZ ZALOZONYCH PANELI I OSLON OCHRONNYCH

e  kontakt z ruchomymi badzZ goragcymi cze$ciami (zagrozenia zdrowia i zycia).

3. Informacje ogodlne

W niniejszej DTR zawarto informacje dotyczace montazu, rozruchu i obstugi eksploatacyjnej central wentylacyjnych
Zenith firmy FRAPOL. Przed przystapieniem do jakichkolwiek czynno$ci z centralami nalezy zapoznac sie z podanymi
instrukcjami i zaleceniami. Uszkodzenia urzadzen wynikajgce z niestosowania sie do instrukcji - w szczegélnosci
powstate na skutek nieprawidtowego sktadowania lub transportu, btednego wykonania podtaczen oraz zaniedbania
czynnosci eksploatacyjnych - nie podlegaja naprawom gwarancyjnym.

/\ UWAGA!

Gwarancja nie sa objete materialy i czesci eksploatacyjne, w szczegolnosci: filtry powietrza, lozyska
wentylatorow oraz silnikow.
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3.1 Identyfikacja i dokumentacja centrali

Centrala posiada tabliczke znamionowg, na ktdérej podane sg ’ ®

najwazniejsze parametry techniczne oraz informacje ' p

identyfikacyjne m.in. numer zlecenia i numer fabryczny @ o B

urzqdzenla. Frapol 5p. z 0.0., ul. Mierzeja Wislana 8, 30-832 Krakdw WWW.FRAPOL.COM.PL

Arkusz Danych zawiera szczeg6towe parametry techniczne System wentylacyiny przeznaczony do budynkéw nismiesziainych
X y X X 8 A p , y X i MNon Residential air handling unit

urzadzenia, potwierdzenie odbioru koncowej kontroli

jakos$ci, numery wystawionych dokumentéw tj. karty

gwarancyjnej, Swiadectwa kontroli jakosci oraz deklaracji

Do urzadzenia dotaczony jest Arkusz Danych Centrali. Tel. +48 12 653 27 66 Py

CENTRALA WENTYLACYJNA ZENITH Z-40
Z40-W-P1-C1-N1-0-2-4-0-0-0-0-1

PN , .. k Rok produkcji - Manufacturing year 2020
zgodnosci, jak réwniez ewentualne dodatkowe adnotacje Numer seryjny - Serial number 0000
(np' o SpOSObie dOStaWy wkladow filtraCanyCh)' Niniejsza Numer zlecenia — Order number ZKC2012/0000
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa jest przekazywana FILTRY POWIETRZA — AIR FILTERS
klientowi wraz z faktura, gwarancja i deklaracja zgodno$ci Klasa filtrow - Filter class kieszeniowy M5 -
oraz ewentualnymi dodatkowymi instrukcjami. Jeden i __ packet M5

i . Spadek cisnienia — Pressure drop (initial/final) 39/200
dOdatk,OWy egzemplarz DTR przekazywany ]e.St na m.IEJSC.e Spadek cisnienia — Pressura drop (initial/final) 35/200
montazu centrali (budowe) wraz z dostawg i specyfikacja Rozmiar / llo&é — size / quantity 592x490:360 /4
wysytkowa. UOC- HRS
Typ - Type przeciwpradowy - counterflow

W razie ewentualnych kontaktéw z serwisem nalezy poda¢ numer fabryczny urzadzenia.

3.2 Przeznaczenie i zakres stosowania

Centrale wentylacyjne typu Zenith stuza do obrébki powietrza w instalacjach wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych
w budynkach zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej oraz przemystowych.
Centrale sg produkowane w dwéch wykonaniach:

e  wewnetrznym: przeznaczonym do montazu w pomieszczeniach zamknietych,

e zewnetrznym: przeznaczonym do montazu na zewnatrz (odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych),
Urzadzenia moga by¢ stosowane do uzdatniania powietrza o maksymalnej koncentracji pytu 0.5 mg/m3.
Dopuszczalny zakres temperatury powietrza doprowadzanego do zespotéw wentylatorowych wynosi: -20°C do +40°C
Maksymalna zawarto$¢ wilgoci powietrza doprowadzanego do centrali nie powinna przekracza¢ 19 g/kg p.s (przy
temperaturze +30°C wilgotno$¢ wzgledna 70%).

/\ UWAGA!

Centrale nie moga by¢ montowane w strefach zagrozonych wybuchem.

3.3 Podstawowe dane

1 . JF @H » — — l
~
-
o M% o T . 7] A — . : L
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° Tl I T ETEFFETEFK ) Lo] ]

Centrala wentylacyjna Zenith sktada sie z 3 modutéw podstawowych (1, 2, 3) zawierajacych filtry (1/3) i wentylatory
(1/3) powietrza nawiewanego/wywiewanego oraz uklad odzysku ciepta (2). Konfiguracje podstawowa mozna
rozbudowac o sekcje nagrzewnicy (4), chtodnicy (5) lub filtra wtérnego (6). Dodatkowo centrale mozna wyposazy¢
w akcesoria takie jak: kanalowe ttumiki akustyczne, przepustnice odcinajace, potaczenia elastyczne oraz
czerpnie/wyrzutnie.
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3.4 Wymiary gabarytowe i dane techniczne

3 ol d, o bl . =) -
% d e o |ab © s o s =
® = e a © o | & ® | a ® >
4 SEEN Lo Wd L b4, Lo 8 -
1
of LIl [T TR TIE I [ L] I
R S 2 S N R Y © TR SO & A S R 8
Zenith 720 Zenith Z40 Zenith Z70
L1 550 550
L2 550 (1300)* 550 (1300)* 550 (1300)*
B [mm] 1000 1350
H 1000 1350
h 500 675
*wymiar dotyczy sekcji wymiennika przeciwpradowego
Strona 8
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3.5 Kodyfikacja produktu

Centrale wentylacyjne Zenith standardowo oznaczane sg kodem produktu (przyktadowy kod podany ponizej) wg
oznaczen przedstawionych w tabeli.

Z20 w 01 N1 c2 0 2 4 0 TK 2 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Wielkos¢ centrali
720
740
770
2 Wersja wykonania
w wykonanie wewnetrzne
Z wykonanie zewnetrzne
3 Uklad odzysku ciepta
01 wymiennik obrotowy, strona obstugi prawa
02 wymiennik obrotowy, strona obstugi lewa
P1 wymiennik przeciwpradowy, strona obstugi prawa
P2 wymiennik przeciwpradowy, strona obstugi lewa
4 Zawartos$¢ sekcji dodatkowej 1
N1 nagrzewnica wodna, wariant mocy: 1
N2 nagrzewnica wodna, wariant mocy: 2
NE nagrzewnica elektryczna wtérna
C1 chlodnica wodna, wariant mocy: 1
Cc2 chtodnica wodna, wariant mocy: 2
CF chtodnica freonowa
F7 filtr wtérny klasy F7
F9 filtr wtérny klasy F9
FW filtr wtérny weglowy
0 brak sekgcji
5 Zawartos$¢ sekcji dodatkowej 2
C1 chlodnica wodna, wariant mocy: 1
C2 chlodnica wodna, wariant mocy: 2
CF chtodnica freonowa
F7 filtr wtérny klasy F7
F9 filtr wtérny klasy F9
FW filtr wtérny weglowy
0 brak sekgji
6 Zawartos$¢ sekcji dodatkowej 3
F7 filtr wtérny klasy F7
F9 filtr wtérny klasy F9
FW filtr wtérny weglowy
0 brak sekgcji
7 Ilo$¢ przepustnic odcinajacych
1-4 ilos¢ sztuk
0 brak
8 Ilo$¢ polaczen elastycznych
1-4 ilo¢ sztuk
0 brak
9 Czerpnia/Wyrzutnia
1 czerpnia/wyrzutnia prosta
2 czerpnia oraz wyrzutnia prosta
S czerpnia oraz wyrzutnia sko$na
0 brak
10 Wersja ttumika akustycznego
TK ttumik kanatowy L=750mm
TD ttumik kanatowy L=1500mm
0 brak
11 Ilo$¢ thumikow akustycznych
1-4 ilos¢ sztuk
0 brak
12 Nagrzewnica elektryczna
NE nagrzewnica wstepna do montazu w ciagu przewodéw wentylacyjnych (bez izolacji)
0 brak
13 Opcje ukladu sterowania
1 standard
2 sterowanie na podstawie pomiaru stezenia CO,
3 modut EcoNet
4 sterowanie na podstawie pomiaru stezenia CO, + modut EcoNet

Frapol Sp. z.0.0. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniej informaciji. Strona 9
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4. Transport i przechowywanie

Urzadzenia nalezy przechowywac¢ w ich oryginalnych opakowaniach w miejscu suchym i nie narazonym na  dziatanie
czynnikéw atmosferycznych, w ktérym temperatura wynosi od -25°C do +50°C.

Centrale mozna transportowac za pomocg podno$nika widtowego lub dZzwigu w pozycji ich normalnej pracy, zwracajac
szczeg6lng uwage na zabezpieczenie powierzchni bocznych i wystajacych elementéw przed uszkodzeniem. Przed
podniesieniem urzadzenia nalezy upewnic¢ sie czy klapy rewizyjne sa zamkniete . Zasade sposobu transportowania
przedstawiajg rysunki ponizej.

Poszczegdlne elementy centrali sg owiniete folig zabezpieczajaca, ktéra nalezy zdja¢ bezposrednio przed montazem.

5. Montaz

5.1 Miejsce montazu

Centrale nalezy ustawi¢ na wypoziomowanym podtozu o odpowiedniej wytrzymatosci, dostosowanej do ciezaru
i wielkosci centrali (wylewka fundamentowa, zabetonowana w posadzce stalowej rama fundamentowa lub
specjalnie przygotowana sztywna konstrukcja stalowa). Strzatka ugiecia podtoza nie moze by¢ wieksza niz 1 mm na
metr dtugosci. Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia odptywu skroplin centrala powinna by¢ ustawiona na betonowym
lub stalowym cokole, o wysoko$ci umozliwiajacej zamontowanie syfonu wodnego. Dla typowego syfonu wysokos¢
cokotu nie powinna by¢ mniejsza niz 150mm. Urzadzenie nalezy posadowi¢ na gumowych podktadkach
wibroizolacyjnych.

0d strony obstugowej centrali nalezy zapewnic¢ wolna przestrzen o szerokosci umozliwiajacej otwarcie wszystkich klap
inspekcyjnych oraz przeprowadzenie normalnych czynnos$ci eksploatacyjnych. Instalacje hydrauliczne, elektryczne itp.
muszg by¢ usytuowane tak, aby nie utrudniaty dostepu do centrali. Minimalna szeroko$¢ umozliwiajaca biezaca obstuge
jest rowna szeroko$ci centrali. Ponadto od strony obstugi nalezy przewidzie¢ przestrzen umozliwiajaca wymiane
wewnetrznych podzespotéw centrali. W takim przypadku szeroko$¢ przestrzeni serwisowej musi by¢é réwna co
najmniej szerokos$ci centrali + 150 mm (przedstawione na schemacie ponizej). W trakcie normalnej eksploatacji
w przestrzeni tej moga znajdowac¢ sie inne urzadzenia oraz instalacje, jednak musi by¢ zapewniona mozliwos$¢ ich
szybkiego i fatwego demontazu.
B

i
@ - @ T Wymiana podzespotéow
-
I
: — Biezaca obstuga

120
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5.2 Przebieg montazu

e doktadnie oznaczy¢ miejsce instalacji
e ustawi¢ poszczegdlne elementy centrali w kolejnosci jak na dostarczonym rysunku montazowym (rysunek
montazowy dostarczony jest razem z Arkuszem Danych Centrali oraz DTR)
e usuna¢ opakowanie
e naklei¢ i docisngé¢ uszczelki w miejscach, w ktérych beda przylega¢ do sasiedniego modutu (komplet
materiatéw uszczelniajacych zapakowany jest w sekcji wentylatora)
e  polaczy¢ szybkoztacza uktadu automatyki zgodnie z oznaczeniami
e dostawic do siebie poszczegdlne moduty obudowy, tak aby w miejscu potaczenia stykaty sie ze soba
e  wyréwnac¢ moduly w pionie i poziomie
e Sciagnac za pomoca paséw, a nastepnie ztgczy¢ poszczegélne moduty obudowy. W przypadku tgczenia sekcji
dodatkowych (tj. nagrzewnicy, chtodnicy) wysuna¢ wymiennik z obudowy.
o  w przypadku centrali w wykonaniu zewnetrznym nalezy zamontowa¢ daszki
e akcesoria do zabudowy w ciagu przewodéw wentylacyjnych (nagrzewnica wstepna, ttumik akustyczny,
przepustnica odcinajgca) nalezy zabezpieczy¢ przed wpltywem warunkéw zewnetrznych oraz
w uzasadnionych przypadkach izolowa¢ termicznie.
e podiaczy¢ do centrali kanaty wentylacyjne
Poszczegdélne moduty obudowy taczy sie za pomoca stalowych tacznikéw oraz zatrzaskéw. Sposéb montazu
przedstawiono na rysunkach ponizej.

Frapol Sp. z.0.0. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniej informaciji. Strona 11
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5.3 Rozstaw stép montazowych

Rozstaw stop montazowych przedstawiony jest na ponizszych rysunkach:
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Montaz ttumika akustycznego

przed przystapieniem do instalacji ttumika akustycznego nalezy zmontowaé wszystkie sekcje centrali zgodnie
z wytycznymi pkt. 5.1 oraz 5.2.
ttumik taczy sie, w zaleznosci od konfiguracji centrali, z ramka montazowa kotnierza elastycznego lub
przepustnicy.
Pomiedzy ramka kotnierza elastycznego lub przepustnicy oraz ramka ttumika nalezy umiesci¢ uszczelke

samoprzyle

pna

/I\ UWAGA!

Thumik musi posiada¢ odpowiednie wlasne podwieszenia i nie moze opiera¢ sie swoim ciezarem na

kolierzu elastycznym lub przepustnicy.

5.4.1

Izolacja thumikow akustycznych

zamontowac ttumik akustyczny oznaczony numerem 1 postepujac zgodnie z wytycznymi pkt. 5.4
umiesSci¢ materiat izolacyjny w przestrzeni pomiedzy ttumikami (2)
zamontowac ttumik akustyczny oznaczony numerem 3 postepujac zgodnie z wytycznymi pkt. 5.4

zamontowac izolacje pozostatych powierzchni ttumikéw (11 3)

zamontowac ptaszcz ochronny
umiesci¢ materiat izolacyjny na daszkach sekcji dodatkowych (5)
zamontowac ttumik akustyczny oznaczony numerem 4 postepujac zgodnie z wytycznymi pkt. 5.4
zamontowac izolacje pozostatych powierzchni ttumika
zamontowac ptaszcz ochronny
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5.5 Podlaczenie przewodow wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne laczy sie z kolnierzami elastycznymi centrali, ktére zakonczone sa typowymi ramkami
montazowymi. Pomiedzy ramka koinierza elastycznego i przewodu wentylacyjnego nalezy umiesci¢ uszczelke
samoprzylepna. Przewody nie moga opierac sie swoim ciezarem na kotnierzach i musza posiada¢ odpowiednie wtasne
podwieszenia. Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage, czy kabel uziemiajacy taczacy mase centrali z masg kanatéw, jest
odpowiednio zmontowany.

5.6 Filtry powietrza

Centrala dostarczana jest z kompletem filtréw. Filtry nalezy zamontowaé po skonczonym montazu urzadzenia, przed
pierwszym uruchomieniem. Sekcje filtracyjne wyposazone sg w presostaty, a warto$ci koncowego spadku ci$nienia
standardowo ustawione sa zgodnie z ponizszym zestawieniem.

Typ i klasa filtra Koncowy spadek ci$nienia
Filtr kieszeniowy M5 200Pa
Filtr kieszeniowy F7 250Pa
Filtr kieszeniowy F9 300Pa

/I\ UWAGA!

Uruchamianie centrali bez zaloZonych wkladéw filtracyjnych jest niedozwolone

/\ UWAGA!

Regularna wymiana filtré6w ma istotne znaczenie dla utrzymania poprawnych parametréw wydajnosci i
efektywnosci energetycznej systemu.

5.7 Wymiennik obrotowy

5.7.1 Sterowanie predko$cia obrotowa rotora za pomoca regulatora obrotéw Micromax
Regulator obrotéw zamontowany jest wewnatrz obudowy wymiennika, a dostep do niego uzyskuje sie po zdjeciu klapy
rewizyjnej. Okablowanie pomiedzy regulatorem obrotéw i silnikiem wymiennika wykonane jest fabrycznie.

Regulator jest fabrycznie zaprogramowany.

5.8 Wymiennik przeciwpradowy

Sekcja wymiennika przeciwpradowego wyposazona jest dwa odptywy skroplin (po stronie nawiewnej i wywiewnej),
ktérych podiaczenie nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 5.12.

5.9 Zespoél wentylatorowy

Wszystkie czynnosci zwigzane z obstuga silnika musza by¢ wykonywane przy odlaczonym napieciu zasilajacym.
Podtaczenie silnika musi by¢ wykonane przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie ze stosownymi przepisami BHP.
Przed podtaczeniem silnika nalezy sprawdzi¢, czy parametry sieci elektrycznej (napiecie, czestotliwo$¢) odpowiadaja
warto$ciom zamieszczonym na tabliczce znamionowej silnika. Przekrdj przewoddéw zasilajacych musi odpowiadaé
wartos$ci pradu znamionowego silnika.

Centrala wyposazona jest w fabryczne okablowanie wewnetrzne oraz wytacznik serwisowy.

Frapol Sp. z.0.0. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniej informaciji. Strona 15
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5.10 Montaz sterownika
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5.10.1 Bezpieczenstwo

/\ UWAGA!

Wymagania zwigzane z bezpieczenstwem omoéwione sa w poszczegélnych dzialach niniejszej instrukcji.
Oprodcz nich w szczegdlnosci nalezy zastosowac sie do ponizszych wymogow.

e Przed przystapieniem do montazu, napraw czy konserwacji oraz podczas wykonywania wszelkich prac
przytaczeniowych nalezy bezwzglednie odtaczy¢ zasilanie sieciowe oraz upewnic sie, Ze zaciski i przewody
elektryczne nie s3 pod napieciem.

e Po wylgczeniu regulatora za pomocg Kklawiatury na zaciskach regulatora moze wystapi¢ napiecie
niebezpieczne. Regulator nie zastepuje wylacznika dla modutéw wspétpracujacych.

e  Regulator nie moze by¢ wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem.

e Montazu regulatora powinna dokona¢ wykwalifikowana osoba, posiadajaca odpowiednie uprawnienia,
zgodnie z dokumentacja techniczng oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Btedne podtaczenie
przewodéw moze spowodowac uszkodzenie urzadzenia.

e Montujagc ptyte regulatora zachowa¢ minimum 4mm odstepu izolacyjnego powietrznego i 6mm
powierzchniowego od przewodzacych czesci czynnych i od obudowy.

e  Regulator nie moze by¢ uzytkowany w warunkach wystapienia kondensacji pary wodnej i narazony na
dziatanie wody. Zapewni¢ ochrone przed dostepem pytu i wody.

e  Regulator przewidziano, jako modut do zabudowania do urzadzen klasy I ochronnos$ci przed porazeniem.
Plyta regulatora wymaga podtaczenia potaczenia ochronnego PE ze wzgledow funkcjonalnych, ale ze wzgledu
na podtgczane elementy instalacja jak i przewodzaca obudowa wymaga sie wykonania podtgczenia PE ze
wzgledow bezpieczenstwa

e  Stopienn ochrony niezabudowanej ptyty regulatora wynosi IP00. Zabudowa regulatora musi uniemozliwi¢
dostep do czes$ci niebezpiecznych i zapewni¢ wymiane powietrza w obudowie.

e Nalezy dobra¢ warto$¢ programowanych parametréw do danego typu instalacji uwzgledniajac wszystkie
warunki jej pracy. Btedny dobdr parametrow moze doprowadzi¢ do stanu awaryjnego. Modyfikacja
zaprogramowanych parametréw powinna by¢ przeprowadzana tylko przez osobe upowazniong
zaznajomiona z instrukcja.

e Oprogramowanie urzadzenia nie zapewnia wysokiego stopnia zabezpieczenia przed nieprawidtowym
dziataniem instalacji, powinno ono by¢ zapewnione poprzez stosowanie zewnetrznych niezaleznych od
regulatora zabezpieczen.

e Nalezy stosowa¢ dodatkowe elementy zabezpieczajace przed skutkami awarii regulatora badz btedéw w jego
oprogramowaniu.

e W regulatorze przewidziano procedury: wylaczajace nagrzewnice przy jej przegrzaniu, zabezpieczajace
nagrzewnice wodne przed zamarznieciem, wytaczajace wentylatory po wystgpieniu stanéw alarmowych,
jednakze stosowane elementy musza posiada¢ wtasne zabezpieczenia niezalezne od regulatora.

e  Urzadzenie musi by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, oraz w zakresie parametréow pracy, do
ktérego zostalo zaprojektowane. W przeciwnym wypadku producent nie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci za wynikte z takiego dziatania skutki.

e Nie przekracza¢ dopuszczalnej temperatury pracy regulatora: 40°C.

e Instalacja elektryczna, w ktoérej pracuje regulator powinna by¢ zabezpieczona bezpiecznikiem dobranym
odpowiednio do wystepujacych obcigzen

e W zadnym wypadku nie wolno dokonywa¢ modyfikacji konstrukcji regulatora. Zabrania sie eksploatacji
urzadzenia niesprawnego lub naprawianego przez nieautoryzowany serwis.

e  Przewody sieci 230V powinny by¢ prowadzone w sposéb uniemozliwiajacy zetkniecie sie ich z przewodami
podzespotéw niskonapieciowych.

e Przewody nie powinny stykac¢ sie z powierzchniami o temperaturze przekraczajgcej nominalng temperature
ich pracy.

Frapol Sp. z.0.0. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniej informaciji. Strona 16
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5.10.2 Zalecenia montazu

Panel sterujacy powinien zainstalowa¢ wyszkolony instalator.

Panel sterujgcy przeznaczony jest do montazu nasciennego, wewnatrz pomieszczen.

Panel nalezy zamontowaé na wysoko$ci umozliwiajgcej wygodng obstuge, typowo 1,5 m nad posadzka.

Do podiaczenia panelu sterujgcego nalezy wykorzysta¢ oryginalny przewdd YTKSYekw 2x2x0.8,
z jednostronnie uziemionym ekranowaniem. Standardowy przewé6d ma dtugo$¢ 15m, natomiast inne dtugosci
dostepne s3 na zamdéwienie. Bez dodatkowych zabezpieczen przeciwprzepieciowych i wzmacniajacych sygnat
komunikacja jest zapewniona na odlegtos$ci do 100m od urzgdzenia.

Przewo6d moze by¢ zagtebiony w $cianie lub moze przebiegaé po jej powierzchni.

Nie prowadzi¢, a takze unika¢ krzyzowania, przewodu razem z kablami sieci elektrycznej budynku. Przewod
nie powinien przebiega¢ w poblizu urzadzen emitujgcych silne pole elektromagnetyczne.

Nie uzywa¢ w warunkach wystapienia kondensacji pary wodnej i chroni¢ od wody.

W celu zmniejszenia zakl6cen pomiaru temperatury przez panel unika¢ miejsc silnie nastonecznionych,
o stabej cyrkulacji powietrza, blisko urzadzen grzewczych, bezposrednio przy drzwiach i oknach (typowo min.
200mm od krawedzi drzwi).

| |y IR =g e E— ¥

b
20cm 200mm

| I

X

Panel Basic Panel Advanced (wyposaZenie opcjonalne)

/\ UWAGA!

Tylko oryginalny przewdd ekranowany zapewnia poprawne dzialanie centrali. Przedluzanie kabla oraz
ingerencja w polaczenia elektryczne jest niedopuszczalna i grozi utrata gwarancji.

/\ UWAGA!

Montazu panelu i regulatora przeprowadza wylacznie producent central wentylacyjnych lub instalator
zaznajomiony z niniejsza instrukcja.

5.10.3 Montaz

Panel sterujacy Basic

Panel sterujacy sktada sie z dwoch czesci:
- panel z wyswietlaczem (1), zaczepami (3) i zatrzaskami (4)

- pokrywa montazowa (2).

%lﬂ{ — — @
@, T

Frapol Sp. z.0.0. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniej informaciji. Strona 17




‘ ©
Dokumentacja Techniczno — Ruchowa, Centrale typu Zenith, 2020.12 ’ r a p o

Podczas instalacji panelu nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi krokami:
Przykreci¢ do $ciany pokrywe (2) wkretami (4 x 2,9x13mm), koniecznie w orientacji zgodnej z ponizszym rysunkiem.

O

©

Przewdd transmisji z modutem ((YTKSYekw 2x2x0.8) musi by¢ wcze$niej zagtebiony w $cianie i przeprowadzony przez
otwor w pokrywie (2).

Wpia¢ odpowiednio zyty przewodu do gniazda w pokrywie (2).

VCC (5-12V) |=|] ’
S o

+ |1 .
[, =

T
2|l

Za pomoca zaczep6w (3) umiesci¢ panel w pokrywie i zatrzasna¢ (4) panel.

& i

T —T

Demontaz panelu - aby wyja¢ panel (1) z pokrywy (2) nalezy wsuna¢ ptaski wkretak we wskazane szczeliny. Spowoduje
to odgiecie zatrzaskéw (4) obudowy panelu i umozliwi wyjecie panelu (1).

Frapol Sp. z.0.0. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniej informaciji. Strona 18
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e Panel sterujacy Advanced (wyposazenie opcjonalne)

Odtaczy¢ ramke montazowa (1) od tylnej obudowy panelu (2). Ramka jest przytwierdzona do obudowy panelu
zatrzaskami. Do odiaczenia ramki mozna uzy¢ ptaskiego wkretaka.

@
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Podtaczy¢ do zacisku Srubowego (4) zyty przewodu transmisji (YTKSYekw 2x2x0.8) taczacego panel z regulatorem,
zgodnie z opisem (5). Przewdd taczacy panel z regulatorem moze by¢ zagtebiony w Scianie lub moze przebiegac po jej
powierzchni - w takim przypadku nalezy przew6d dodatkowo umie$ci¢ w kanale kablowym (6) ramki montazowej. Nie
mozna prowadzi¢ przewodu taczacego panel z regulatorem razem z kablami sieci elektrycznej budynku. Przewdd nie
powinien przebiegac rowniez w poblizu urzadzen emitujgcych silne pole elektromagnetyczne.
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Wywierci¢ otwory w $cianie i przy pomocy wkretéw (maks. @ 3 mm) przymocowaé ramke montazowa w wybranym
miejscu $ciany, z zachowaniem odpowiedniego jej potozenia (UP). Rozstaw otworéw mozna wyznaczy¢ przyktadajac
ramke do $ciany. Nastepnie przytwierdzi¢ panel do ramki montazowej z wykorzystaniem zatrzaskow.

e  Modul wewnetrzny
Zabudowa modutu regulatora musi:
- zapewnic¢ stopien ochrony odpowiadajacy warunkom $rodowiskowym, w ktérych modut bedzie uzytkowany.

/\ UWAGA!

Nalezy zachowac bezpieczny odstep pomiedzy zaciskami modutu a przewodzacymi elementami zabudowy 2
1cm.

- zapewnic¢ dla przewodéw potaczeniowych zabezpieczenie przed wyrwaniem, obluzowaniem lub wystapieniem
naprezen.
Phyta ecoVENT
8x nokretka M3

Ixkolek PST801 i ‘ EV.003.v7

. 4x suba M3x23, feb szeiciokatny
Przyktadowy sposéb montazu modutu we wnetrzu zabudowy.

Frapol Sp. z.0.0. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniej informaciji. Strona 19



’ ®
Dokumentacja Techniczno — Ruchowa, Centrale typu Zenith, 2020.12 ' r a p 0

5.10.4 Podlaczenie elektryczne
Regulator zasilany jest napieciem 230V~, 50Hz - podtaczenie do zaciskéw L, N, PE.
Instalacja powinna by¢:
e tréjprzewodowa z przewodem ochronnym,
e zgodna z obowigzujacymi przepisami.

/\ UWAGA!

Po wylaczeniu regulatora za pomoca klawiatury na zlaczach moze wystepowac napiecie niebezpieczne.
Przed przystapieniem do prac montaZowych nalezy bezwzglednie odlaczy¢ zasilanie i upewni¢ sie, Ze na
przewodach nie wystepuje napiecie niebezpieczne.

/\ UWAGA!

Podlaczenie napiecia sieciowego do zlacz wejs¢ cyfrowych oraz wyjs¢ analogowych i transmisji uszkodzi
regulator oraz zagraza porazeniem pradem.

/\ UWAGA!

Przewod ochronny kabla zasilajacego polaczy¢ z wejsciem PE modutu, zaciskiem @ obudowy i przewodami
ochronnymi przylaczonych urzadzen.

/I\ UWAGA!

Podlaczenie wszelkich urzadzen peryferyjnych musi wykona¢ instalator zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Nalezy stosowa¢ zasady bezpieczenstwa zwigzane z porazeniem pradem.

/\ UWAGA!

Regulator zostal wyposazony w wtykane w gniazda zlacza zaciskowe Srubowe przystosowane do przyjecia
przewodu wraz z koncowka tulejkowa.

Konce przewodow zwlaszcza o napieciu sieciowym musza by¢ zabezpieczone przed rozwarstwieniem np.
izolowanymi tulejkami zaciskowymi. Stosowa¢ podane w danych technicznych $rednice przewodéw oraz
momenty dokrecenia zaciskéw srubowych.

a) R _
)
— ]
Tulejka zaciskowa
. izdowana

Zabezpieczanie koncéw przewodéw: a) prawidtowe, b) nieprawidtowe.
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5.10.6 Wykaz wejs¢ i wyjs¢ listwy przylaczeniowej
Kanaty transmisji:
e [1-6]-[12VDC,D1+,D1-,GND, D1+, D1-] - PANEL OPERATORSKI - zasilanie +12VDC
e [7-10]-[S5CVD, SD3+, SD3-, SGND] - BMS (MODBUS RTU)- port komunikacji zewnetrznej (izolowany RS485
oraz SGND)
Wejscia temperaturowe (czujniki NTC 10K):
e [11-12] - [B1, GND] - czujnik temperatury NAWIEW
e [13-14] - [B6, GND] - czujnik temperatury ZA WYMIENNIKIEM

Wejscia analogowe:*
e [15-17] - [Q1A, GND, Q1B] - CZUJNIK JAKOSCI POWIETRZA (CO2 lub RH)-Q1A - analogowy 0-10V. Q1B -
dwustanowy NO/NC
Wejscia cyfrowe:
e [18-19] - [ECO, GND] - ECO - sygnat z centrali alarmowej (zestyk bezpotencjatowy NO/NC)
e [31-32] - [SAP, GND] - SAP - sygnat z centrali PPOZ (zestyk bezpotencjatowy NC)
Wyjscia cyfrowe:
e [20-22] - [NC, COM, NO] - CHLODZENIE - REZERWA 1- styk bezpotencjatowy, przetaczny (NO/NC)
e [23-25] - [NC, COM, NO] - GRZANIE - REZERWA 2 - styk bezpotencjalowy NO
e [26-28] - [NC, COM, NO] - ODZYSK - REZERWA 3 - styk bezpotencjatowy, przetaczny (NO/NC)
e [29-30] - [N1_L, N1_N] - NAGRZEWNICA WSTEPNA (jesli moc nagrzewnicy przekracza 1000W zasila¢
wylacznie cewke stycznika), wyjscie 230V
Wejscia cyfrowe:
e [31-32] - [SAP, GND] - SAP - sygnat z centrali PPOZ (zestyk bezpotencjatowy NC)
Wyjscia cyfrowe:
e [33-34] - [PRACA_NO, PRACA_COM] - PRACA - styk bezpotencjatowy (NO)
e [35-36] - [AWARIA_NO, AWARIA_COM] - AWARIA - styk bezpotencjatowy (NO)
Wyjscia analogowe:
e [37-39] -[0-10 CH1, 24VDC, GND] - CHLODNICA - regulacja 0-10V

e [40-42]-[0-10 N2, GND, 24VDC(C] - NAGRZEWNICA - regulacja 0-10V
*wej$cie skonfigurowane jako cyfrowe do obstug czujnika dwustanowego, z wyj$ciem bezpotencjatowym typu NO
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/\ UWAGA!

Urzadzenie nie zapewnia bezwzglednego zabezpieczenia instalacji wspoélpracujacych ze sterownikiem oraz
otoczenia, w ktéorym pracuje. Komponenty wspoélpracujace ze sterownikiem nalezy podlaczy¢ elektrycznie w
sposo6b zapewniajacy bezpieczenstwo zadzialania mechanizméw zabezpieczajacych niezaleznie od algorytmow
realizowanych przez sterownik, stosujac m.in.:

e twardodrutowe sterowanie sitownikami zaworow nagrzewnic uzaleznione od zadzialania termostatu
przeciwzamrozeniowego

e  stosowanie sitownikéw ze sprezyng powrotng w wypadku przepustnic zewnetrznych czy zaworéw
regulacyjnych,

e twardodrutowe rozigczenie wentylatoré6w lub catego urzadzenia po zasygnalizowaniu sygnatu z centrali SAP.

e Instalacje zasilania rezerwowego, szczegoélnie dla urzadzenia wspélpracujacego z nagrzewniami
wodnymi.

e  Przy zaniku zasilania sterownik obstugujacy pompe obiegowa lub zawér regulacyjny bez sprezyny
powrotnej moze nie by¢ w stanie zabezpieczy¢ wymiennika wodnego przed zamarznieciem.

5.10.7 Podlaczenie i sprawdzanie czujnikéw temperatury

/\ UWAGA!
Niezbednymi czujnikami do uruchomienia regulatora i poprawnego dzialania sa czujnik temp. nawiewu oraz
czujnik temp. czerpni, ktéry mierzy rowniez temp. zewnetrzna (pogodowy).

Nalezy zastosowaé wytacznie czujniki typu NTC 10K.
Przewody czujnika mozna dodatkowo przedtuzy¢ przewodami o przekroju = 0,5 mm?, catkowita dtugos¢ przewodow

<15 m.

/\ UWAGA!

Czujniki musza by¢ odpowiednio i stabilnie zamontowane oraz zabezpieczone przed obluzowaniem od przewodéw
wentylacyjnych wg. wytycznych producenta instalacji.

Nie dopuszcza sie zalewania czujnikéw woda, czy olejami. Kable czujnikéw powinny by¢ odseparowane od
przewodoéw sieciowych i Zrédet ciepta (btedne wskazania temp.). Min. odleglo$¢ miedzy tymi przewodami = 40cm.

Czujniki nalezy podlaczy¢ do regulatora zgodnie ze schematem elektrycznym.

Sprawdzenie czujnikéw odbywa sie poprzez pomiar rezystancji w danej temperaturze. Ponizej przedstawiona jest
tabela nominalnych warto$ci rezystancji podanych przez producenta.

NTC 10K
Temp. otoczenia [°C] Nom.
(€]

0 33620
10 20174
20 12535
30 8037
40 5301
50 3588
60 2486
70 1759
80 1270
90 933
100 697
110 529
120 407
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5.10.8 Podlaczenie panelu pokojowego
Do gniazda modutu regulatora mozna podiaczy¢ panele pokojowe ecoSTER TOUCH, ktére petnig funkcje:
e termostatu pokojowego,
e  panelu sterujacego regulatorem,
e  sygnalizacji alarmoéw.

/\ UWAGA!

Bezposrednio do zacisku zasilania +5V gniazda modutu ecoVENT mozna podlaczyc¢ tylko 1 panel pokojowy (panel
sterujacy + pokojowy). Pozostalym panelom (2..32, 31 szt.) naleZy zapewni¢ zewnetrzne zasilanie +12VDC, o min.
pradzie = ilo$¢ paneli x 0,15A.

Maks. dtugos$¢ przewoddéw < 30 m. Dtugos¢é mozne by¢ wieksza, kiedy zastosujemy przewody o przekroju > 0,5mm?2.

-+5V—1.—D+5V8
& 58
L D- o S
~GND >GND2
5
TOUCH
- 5\
-D-f-—qI
L=
—GND 1
T 12w .
II_ D-l—----? i
| 2 Wt
| o= LD 1 SN
_____ GND----E---L--? E

n T

n : : :

- -
,__:: +12V —d
320 .
-Il—___||_ D_"‘""“ i E
_____ GND========"¢ L.t 12vDC

=‘ ------ GND
POWER

Panel pokojowy ecoSTER TOUCH moze pracowac w Trybie hotelowym, ktéry blokuje mozliwo$¢ edycji/podgladu innych
paneli pokojowych oraz dostepu do menu regulatora z poziomu tego wybranego panelu. Uzytkownik moze wéwczas
wykonac tylko podstawowe nastawy regulatora.
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5.10.9 Podlaczenie modutu internetowego
Podtaczenie do regulatora
Modut internetowy nalezy podtaczy¢ do modutu regulatora za posrednictwem interfejsu ecoLINK2 do ztgcza COM1. Do
gniazda mini USB Port podtaczy¢ wtyczke zasilania.

PANEL coMZ  COM3ISO
oo [22]%2] [ S2[E0end]

m

COM1 D ‘

BMS

Modbus RTU

BMS

RJ14

NIEBIESK]
POMARANCZOWY

BIALY (para zniepleskimy
BIALY
[para z pomaranczowym)

. Ekran wyswietlacza
WYSWIETLACZ uziemic
Frapol SMART jednustrf}nnie-!
Stosowac oryginalny
przewdd YTKSYekw
2x2x0.8

Podlaczenie do internetu
EcoNET300 wymaga statego podtaczenia do internetowej sieci LAN lub bezprzewodowej Wi-Fi w miejscu instalacji

regulatora.
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Gniazdo RJ45 Ethernet Port tagczymy kablem Ethernet np. z routerem ADSL, Switch-em, modemem. Gniazdo nie musi
by¢ wykorzystywane w przypadku dostepu do sieci bezprzewodowej Wi-Fi.
Po podiaczeniu zasilania modut internetowy ecoNET300 modut potrzebuje okoto jednej minuty na zatadowanie

systemu operacyjnego. Dopiero po zatadowaniu systemu modut rozpoczyna swoja prace i sygnalizuje stan kontrolkami
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Po poprawnym potaczeniu sie modutu z regulatorem w menu gtéwnym regulatora pojawig sie dodatkowe opcje:

e Menu - Informacje — ecoNET WiFi
e Menu - Informacje — ecoNET Ethernet
e Menu - Ustawienia ogélne —» WiFi
o  SSID - wpisujemy nazwe lokalnej sieci bezprzewodowej
o Typ zabezpieczen - wybieramy oraz zatwierdzamy rodzaj szyfrowania danej sieci WiFi (najczesciej
wybierane szyfrowanie to WPA2)
o Hasto - wpisujemy hasto dostepu do sieci WiFi
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EcoNET300 zaréwno przy podtaczeniu do sieci LAN jak i WiFi wymaga aby Access Point (punkt dostepu do sieci) np.
router miat wigczony serwer DHCP, gdyz reczne nadawanie adresu [P dla modutu jest nieobstugiwane. Przy
podtaczeniu do sieci WiFi wymagana jest znajomo$¢ ustawien: nazwa sieci (SSID), typ zabezpieczen, hasto dostepu.
Podtaczenie do sieci przewodowej LAN

Menu - Informacje - ecoNET Ethernet

Mozemy odczyta¢ tu numer [P, Maske, Brame oraz sprawdzi¢ stan potaczenia z serwerem econet24. Wymagane jest
zapisanie wy$wietlonego numeru IP (przyktadowy IP: 10.1.2.237). Numer ten w postaci: http://10.1.2.237 wpisujemy
do paska adresu przegladarki internetowej z poziomu sieci LAN. Wpis uruchomi strone internetowa do obstugi menu
regulatora.

Logowanie do konta ecoNET

W celu zalogowania sie do konta przechodzimy na strone www.econet24.com.

/\ UWAGA!

Modul powinien by¢ podlaczony z siecia internetowa oraz powinien by¢ zalogowany do serwera zewnetrznego
($wieci kontrolka ,polaczenie z serwerem”).

W celu utworzenia nowego konta nalezy poda¢ kod UID centrali wentylacyjnej (Menu — Informacje). Po wpisaniu kodu UID
i potaczeniu sie z modutem pojawia sie okno utworzenia nowego konta. Nalezy wypeti¢ formularz danymi uzytkownika,
regulatora oraz wpisac hasto logowania. Pola obowigzkowe do wypelnienia: E-mail, Hasto, Hasto (ponownie), Identyfikator
UID regulatora.

Utwérz nowe konto

Wypeind formularz, by utworzye nows konto

¢ Identyfikator regulatora - wymagane jest wpisanie numeru UID regulatora

e Etykieta regulatora - wpisujemy dowolng nazwe dla naszego regulatora

o Uzytkownik zaawansowany (Edycja parametréw serwisowych) - nalezy zaznaczy¢ to pole aby z poziomu strony
www mie¢ mozliwo$¢ zmiany parametrow serwisowych regulatora (Po zaznaczaniu tego pola wymagane jest podanie
hasta dostepu do ustawien serwisowych regulatora).

e Dostep serwisowy - umozliwia dostep i edycje parametréw regulatora przez serwis oraz producenta urzadzenia.

e Powiadomienia o alarmach (Pozw6l na wysylanie powiadomien o alarmach za pomoca e-maila) -
w przypadku wystapienia stanu alarmowego regulatora zastanie wystana wiadomos¢ z trescig alarmu na podane konto
e-mail.

e Adres instalacji regulatora (taki sam jak adres uzytkownika) - nalezy zaznaczy¢ to pole jesli adres instalacji
regulatora jest taki sam jak adres zamieszkania.

/\ UWAGA!

Utworzenie konta ecoNET bedzie mozliwe po zapoznaniu sie z warunkami uzytkownika, w postaci regulaminu i
oznaczenie opcji: Wyrazam zgode na Warunki uzytkownika.

5.10.10 Pozostatle funkcje regulatora
Zanik zasilania

/\ UWAGA!

W przypadku wystapienia zaniku zasilania, po jego przywrodceniu regulator powréci do stanu pracy, w ktérym
znajdowatl sie przed zanikiem. Zanik zasilania moze nie zabezpiecza¢ komponentéw podiaczonych do sterownika
przed uszkodzeniem, np. w wypadku obstugi nagrzewnic wodnych zasilanych i sterowanych bezposrednio ze
sterownika.
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5.10.11 Wymiana cze$ci lub podzespotow
Wymiana bezpiecznika sieciowego

/\ UWAGA!

Wymiana zabezpieczen nadpradowych wbudowanych w urzadzenie powinna by¢ wykonywana w porozumieniu z
producentem.

Stosowaé bezpieczniki sieciowe 230V, zwtloczne, porcelanowe 5x20mm. Bezpieczniki obwodéw wyjSciowych wentylatoréw
i nagrzewnic powinny zosta¢ dobrane w zalezno$ci od wystepujacego obciazenia. Standardowo bezpiecznik F1 (wejscie zasilania
regulatora i wyjs¢ GWC, SBP1, SBP2) wynosi 6,3A. Dopuszcza sie zastosowanie mniejszego bezpiecznika, jezeli sumaryczne
obciazenie tych obwodoéw jest nizsze.

Ponizej w tabeli przedstawiono orientacyjne wartosci bezpiecznika w zaleznos$ci od mocy obciazenia.

Moc obcigzenia Wartos¢ bezpiecznika

(W] (A]
300 1,00
380 1,25
480 1,60
580 2,00
730 2,50
920 3,15

1000 4,00

Wymiana panelu sterujacego

/\ UWAGA!

Przy wymianie panelu sterujacego nalezy zapewnié, aby jego program byl kompatybilny z programem w module
regulatora.

5.10.12 Rejestr zmian

/\ UWAGA!

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszen i modyfikacji wyrobow.

5.11 Podlaczenie hydrauliczne - wytyczne ogélne

Nagrzewnice i chlodnice nalezy podtaczy¢ w uktadzie przeciwpradowym (jak na rysunku ponizej), zgodnie z oznaczeniami
znajdujacymi sie przy krdéc¢cach. Odwrotne podtaczenie powoduje znaczny spadek wydajnosci cieplnej. Rurociagi zasilajace nie
moga utrudnia¢ dostepu do centrali i muszg by¢ rozbieralne, tak aby mozliwe byto wyciggniecie wymiennikéw (nalezy stosowac
potaczenia srubunkowe lub kotnierzowe). Rurociagi nie moga by¢ podparte na krdccach, a ich naprezenia termiczne musza by¢
odpowiednio skompensowane, tak aby nie byty przenoszone na krdcéce.

ZASILANIE
| SRR

4
Powietrze # ("/‘

71| Powietrze

—> <

‘b)(/ ZASILANIE v

Wymienniki wyposazone s3g we wiasne krdocce spustowe i odpowietrzajace. Mimo to zaleca sie, aby na rurociagu podtaczonym do
gornego krdcéca zamontowaé odpowietrznik automatyczny, a na rurociggu poditaczonym do dolnego krééca przewidzie¢ spust
wody. Rurociagi prowadzone na zewnatrz lub w pomieszczeniach, w ktérych temperatura moze spas¢ ponizej 5°C nalezy
odpowiednio zaizolowa¢ termicznie a w razie potrzeby stosowa¢ dodatkowo kabel grzewczy.
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/I\ UWAGA!

Przy dokrecaniu rurociagéw, krééce wymiennika musza by¢ unieruchomione i skontrowane.

3
ZLE

/\ UWAGA!

Po zakonczeniu prac montazowych instalacje hydrauliczna nalezy przedmucha¢ sprezonym powietrzem.

5.12 Odplyw skroplin - wytyczne ogolne

Kazdy odptyw skroplin nalezy wyposazy¢ w syfon wodny. W trakcie pracy centrali syfon musi by¢ zalany woda. Wymiary syfonu
oblicza sie zgodnie z zalezno$ciami podanymi ponizej.

e  Przy podci$nieniu w centrali (przed wentylatorem)
H1=0.1Ap + 20 [mm]

H2 =0.05 Ap + 20 [mm] I
e  Przy nadci$nieniu w centrali (za wentylatorem)
H1 =20 [mm]

H2 =0.1 Ap + 20 [mm]

Ap: Catkowity sprez wentylatora podany w Arkuszu Danych Centrali Syfon jest dostarczany
wraz z centralg, a jego wysoko$¢ jest odpowiednio dobrana przez producenta.

5.13 Nagrzewnica wodna

Podtaczenia hydrauliczne nalezy wykonac zgodnie z pkt. 5.11. Zaleca sie, aby regulacja wydajno$ci nagrzewnicy byta realizowana
metoda jako$ciowa, a nagrzewnica posiadata wtasng pompe obiegowa wymuszajaca ciagly przeptyw czynnika grzewczego (patrz
rysunek ponizej, schemat 1). Rozwigzanie to minimalizuje to ryzyko zamarzniecia czynnika grzewczego. W przypadku nagrzewnic
wtérnych mozna réwniez stosowac iloSciowa regulacje wydajnosci (patrz rysunek ponizej, schemat 2).

> ||l e C> ||e

7
H>4+ o
D?_jg b
el
v !
Schemat 1 Schemat 2
jakosciowa regulacja ilosciowa regulacja
wydajnosci wydajnosci

5.13.1 Zabezpieczenia przeciwzamrozeniowe

Z uwagi na ryzyko =zamarzniecia czynnika grzewczego w nagrzewnicy centrala wyposazona jest w termostat
przeciwzamrozeniowy z czujnikiem kapilarnym rozpietym na przekroju nagrzewnicy po stronie wyptywu powietrza.
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5.14 Nagrzewnica elektryczna

Nagrzewnica posiada podwojne zabezpieczenie przed przegrzaniem, co pozwala odciag¢ doptyw pradu w razie niebezpieczenstwa
przegrzania. Jedno z nich jest kasowane recznie. Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na kierunek przeptywu powietrza przez
nagrzewnice, ktdry musi by¢ zgodny z oznaczeniem na jej obudowie. Nie przestrzeganie tego warunku grozi przegrzaniem
nagrzewnicy wskutek nie zadziatania ogranicznika temperatury. Podtaczenie przewodéw elektrycznych poprzez gumowe dtawiki
do listwy zaciskowej nagrzewnicy nalezy wykona¢ wedtug schematu dostarczanego razem z nagrzewnica. Szczegdlng uwage
nalezy zwr6ci¢ na poprawne podigczenie przewodu ochronnego. Podigczenie nagrzewnicy musi by¢ wykonane przez
uprawnionego elektryka zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Instalacja
elektryczna nagrzewnicy musi by¢ wykonana w taki sposéb, aby mozliwe bylo odciecie jej od zasilania sieciowego za pomoca
stykéw o odstepie w kazdym biegunie co najmniej 3 mm, poprzez wytacznik automatyczny lub stycznik. Podtaczenie nagrzewnicy
elektrycznej do sieci powinno by¢ potwierdzone protokotem pomiaru izolacji kabla zasilajgcego oraz ochrony
przeciwporazeniowej. Po wytgczeniu nagrzewnicy uktad automatyki musi wymusi¢ prace wentylatora nawiewnego przez okres
czasu zapewniajacy ochtodzenie grzatek (3 - 5 minut).

5.15 Chlodnica wodna

Wykonanie podtgczen hydraulicznych i odptywu skroplin zgodnie z pkt. 5.111 5.12.

5.16 Chlodnica freonowa

Chtodnice nalezy zasili¢ w uktadzie przeciwpradowym zgodnie z ponizszym schematem.

ZASILANIE ~_ZASILANIE

Powietrze Powietrze
=> | 7 N P

© Q
) S S \

Podtaczenia rurociggéw freonowych musza by¢ wykonane przez wykwalifikowanego instalatora, zgodnie z zasadami techniki
chlodniczej. Nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage, czy typ zastosowanego freonu jest zgodny z podanym na tabliczce znamionowej.
Odptyw skroplin zgodnie z pkt. 5.12.

6. Kontrola przed pierwszym rozruchem i rozruch

6.1 Kontrola

Stan ogdlny:
e  (Czy poszczegdlne elementy centrali sg poprawnie i szczelnie zmontowane?
e  (Czy kotnierze elastyczne do podtaczenia kanatéw nie s3 zbyt naciggniete, $ci$niete lub uszkodzone?
e  (Czy kabel uziemiajacy, taczacy mase centrali z masg kanatéw jest odpowiednio zamontowany?
Filtry kieszeniowe:
e  (Czy wszystkie wktady filtracyjne sg zatozone i poprawnie umocowane w prowadnicach?
e  (CzyKlasai typ filtréw zgodny jest z dostarczong dokumentacjg centrali?
e  (Czy kieszenie wktadéw filtracyjnych sg prosto utozone i czy nie sg podarte?
e  (zy presostaty sa poprawnie zamontowane, a ich nastawy prawidtowe?
Nagrzewnica i chtodnica wodna:
e  Czy wymienniki sg napelnione czynnikiem i odpowietrzone?
e  (Czy udziati typ glikolu sg zgodne z podanymi na tabliczce znamionowej (je$li wymiennik jest zasilany mieszaning
wody i glikolu)?
e  (Czy podtgczenia krdéécoéw sa szczelne?
e  (Czy lamele nie s3 uszkodzone?
e  (Czy zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe nagrzewnicy wodnej jest prawidtowo zamontowane i dziata
poprawnie?
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Przepustnice:
e  (Czy mozliwe jest pelne otwarcie i zamkniecie przepustnicy?
e (Czy dzwignie i naped poruszaja sie swobodnie?
e  (zy sitownik jest w stanie w pelni otworzy¢ i zamkng¢ przepustnice ?
e  (Czy sitownik (lub sitowniki) jest poprawnie zamontowany i podtgczony zgodnie z danymi producenta?

Silnik wentylatora:
e (zy napiecie sieci zasilajacej odpowiada napieciu znamionowemu silnika?
Wentylator:

e  (zy otoczenie i wnetrze wentylatora jest wolne od ciat obcych?
e  (Czy po recznym wprowadzeniu w ruch wirnik obraca sie swobodnie?
Syfon wodny:
e  (Czy syfon jest zainstalowany i potaczony z kanalizacjg?
e  (Czy syfon zalany jest wodg?
Wymiennik przeciwpradowy
e  (zy sitownik zamyka i otwiera przepustnice obejsciowa (by-pass) zgodnie z wymuszeniem uktadu sterowania, a nie
na odwrot?
Wymiennik rotacyjny:
e  Zgodnie z oddzielng instrukcja dotgczang do dokumentacji centrali.

6.2 Rozruch

Rozruch centrali mozna przeprowadzac tylko woéwczas, gdy jest ona potgczona z gotowa i w petni uzbrojong siecig kanatéw
powietrznych (zamontowane kratki, nagrzewnice i filtry kanatowe itp.), w ktdorej wszystkie przepustnice, klapy p.poz. itp. sa
otwarte. W trakcie pracy centrali wszystkie jej drzwi i klapy rewizyjne musza by¢ zamkniete.
Po pierwszym uruchomieniu centrala powinna pracowac przez okres okoto pé6t godziny. Nalezy wéwczas zmierzy¢ rzeczywisty
pobdr pradu silnika na poszczegélnych fazach i poréwnaé go z wartosciami podanymi na tabliczce znamionowej, Jesli prad
znamionowy jest przekroczony nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skorygowa¢ wydajno$¢ wentylatora.
W czasie ruchu prébnego nalezy skontrolowa¢, czy praca centrali przebiega bez zaklécen zwracajac szczegélng uwage na:

e nadmierne drgania lub hatas powodowane przez wentylator, silnik badz przepustnice,

e spadek predkosci obrotowej lub nadmierne nagrzewanie sie silnika.
W przypadku wystepowania powyzszych objawdéw centrale nalezy natychmiast wytaczy¢ i usunac¢ przyczyny nieprawidtowego
dziatania.
Po zakonczeniu ruchu prébnego nalezy dokona¢ ogélnego przegladu urzadzenia zgodnie z wytycznymi pkt 6.1.

7. Eksploatacja

Poniewaz system wentylacji mechanicznej pracuje niemal caly rok, poszczegélne jego elementy powinny by¢ poddawane
okresowej kontroli i czyszczeniu. Co pewien czas nalezy dokona¢ czyszczenia:

e  Centrali wentylacyjnej

e  Panelu sterujacego

e Anemostatéw nawiewnych oraz wywiewnych, znajdujacych sie wewnatrz pomieszczen
e  Kratek czerpni $wiezego powietrza oraz wyrzutni powietrza zuzytego

e  Kanatéw wentylacyjnych wchodzacych w sktad systemu wentylacji mechanicznej

/\ UWAGA!

Przed przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek czynno$ci serwisowych nalezy upewni¢ sie, Ze napiecie
zasilajace jest odlaczone, a wylacznik ustawiony w pozycji rozlaczone;j.

7.1  Filtry

Stan zabrudzenia filtréw kontroluje sie poprzez pomiar oporéw przeptywu powietrza. Wktady filtracyjne nalezy wymieni¢, gdy
przekroczony zostal koncowy spadek ci$nienia podany w arkuszu danych. W przypadku filtréw wyposazonych w presostaty
konieczno$¢ ich wymiany bedzie sygnalizowana przez uktad automatyki. W przypadku filtréw bez presostatéw, ich stan nalezy
kontrolowac z czestotliwo$cig zalezng od zabrudzenia powietrza atmosferycznego jednak nie rzadziej niz raz na miesiac.
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/\ UWAGA!

W rejonach, w ktérych wystepuje wysokie zapylenie powietrza zalecana jest czestsza kontrola stanu
wldkniny filtracyjne;j.

/I\ UWAGA!

W trakcie kontroli nalezy sprawdzi¢, czy ktorys z wktadow filtracyjnych nie zostal rozerwany (np.z powodu
nadmiernego zabrudzenia). W razie rozerwania filtra, presostat lub manometr moga nie wykaza¢
przekroczenia dopuszczalnego spadku ci$nienia.

/\ UWAGA!

Regularna wymiana filtré6w ma istotne znaczenie dla utrzymania poprawnych parametréw wydajnosci i
efektywnosci energetycznej systemu.

7.2  Uklad odzysku ciepta

7.2.1 Wymiennik obrotowy
Stan zabrudzenia kota rotacyjnego wymiennika nalezy kontrolowa¢ przynajmniej dwa razy do roku. W razie potrzeby wymiennik
mozna czy$ci¢ takimi samymi metodami jak nagrzewnice i chtodnice. W czasie kontroli nalezy réwniez sprawdzi¢ stan i napiecie
paska klinowego. Silnik napedowy nie wymaga obstugi.

7.2.2 Wymiennik przeciwpradowy
Stan wymiennika nalezy kontrolowac¢ raz na pét roku. W razie potrzeby wymiennik nalezy wyczyscié¢ sprezonym powietrzem lub
za pomocg odkurzacza. Nalezy rowniez skontrolowaé: stan zabrudzenia wanny na kondensat i odkraplacza, czy syfon wodny jest
drozny i zalany woda, czy przepustnica obejsciowa (by-pass) obraca sie swobodnie.

7.3  Nagrzewnice

7.3.1 Nagrzewnica wodna

Stan zabrudzenia nagrzewnicy nalezy kontrolowaé raz na kwartal. W razie potrzeby nagrzewnice nalezy wyczy$ci¢ za pomoca
sprezonego powietrza (kierujac jego strumien przeciwnie do normalnego kierunku przeptywu powietrza i réwnolegle do
lamel), odkurzaczem z miekka ssawka lub wodg z detergentem. Dopuszczalne jest stosowanie wylacznie detergentéw nie
powodujacych korozji miedzi i aluminium. W trakcie kontroli nalezy réwniez sprawdzi¢:

e  szczelno$¢ potaczen hydraulicznych,

e czy wymiennik nie jest zapowietrzony,

e  czy zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe dziata poprawnie a jego nastawa jest prawidtowa.
W przypadku mozliwosci przestoju urzadzenia w okresie zimowym (temperatura zewnetrzna ponizej +6°C), nagrzewnice nalezy
oprézni¢ z wody poprzez otwarcie zaworu spustowego i odpowietrzajgcego. Pozostatosci wody nalezy usunaé sprezonym
powietrzem.

7.3.2 Nagrzewnica elektryczna

Czestotliwo$¢ kontroli i czyszczenia nagrzewnic elektrycznych analogicznie jak w przypadku nagrzewnic wodnych. Czynnosci te
mozna wykonywac jedynie po odlaczeniu zasilania i sterowania od nagrzewnicy. Do czyszczenia mozna uzywac sprezone
powietrze lub odkurzacz. Nagrzewnica jako urzadzenie elektryczne podlega okresowym badaniom kontrolnym zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

7.4 Chlodnice

Czestotliwo$c i zakres kontroli oraz sposoby czyszczenia analogiczne jak dla nagrzewnic, jednak temperatura wody stosowanej do
czyszczenia chtodnic freonowych nie moze przekracza¢ 40°C. W przypadku chtodnic zasilanych mieszaning wody i glikolu w
trakcie kontroli nalezy sprawdzi¢, czy udziat glikolu jest zgodny z podanym na tabliczce znamionowej. Chtodnice zasilane woda
nalezy oprézni¢ z wody na okres zimowy poprzez otwarcie zaworu spustowego i odpowietrzajacego. Pozostatos$ci wody nalezy
usunac¢ sprezonym powietrzem.
Ponadto nalezy skontrolowac:

e czy syfon jest drozny i zalany woda,

e czy w wannie na kondensat nie ma zanieczyszczen,
W przypadku central montowanych na zewnatrz, w okresie zimowym, gdy chtodnica nie pracuje, syfon nalezy opréznic i zaslepic¢

jego odptyw. Przed ponownym uruchomieniem chtodnicy, syfon nalezy odblokowa¢ i napetni¢ wodna.
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7.5  Tlumiki

Kulisy ttumika nie wymagaja obstugi eksploatacyjnej. Jedynie w trakcie ogélnego przegladu okresowego nalezy sprawdzi¢ ich stan
zabrudzenia i w razie potrzeby wyczy$ci¢. Ttumiki mozna czysci¢ na sucho, zwracajac jednak szczeg6lng uwage, aby nie uszkodzic¢
powtoki ochronnej materiatu wypeiniajacego kulisy.

7.6  Przepustnice

Zasadniczo przepustnice nie wymagaja obstugi. W czasie ogdlnego przegladu okresowego nalezy jedynie sprawdzi¢, czy istnieje
mozliwo$¢ ich swobodnego obrotu w petnym zakresie. W razie potrzeby, przepustnice nalezy wyczyscic.

7.7  Czerpnia powietrza zewnetrznego

Stan zabrudzenia czerpni nalezy kontrolowac raz na miesigc. W trakcie kontroli nalezy usung¢ zanieczyszczenia takie jak liscie,
papier, szmaty itp.

8. Uklad sterowania

8.1 Zakres dostawy - konfiguracja podstawowa

8.1.1 Sekcja gtéwna - ukladu odzysku ciepta
e wbudowana instalacja zasilajgco-sterujaca, ze sterownikiem mikroprocesorowym Frapol SMART i kompletem aparatury
do sterowania komponentami wbudowanymi w centrale wentylacyjna,
e  panel operatorski z przewodem (YTKSYekw 2x2x0.8) o dtugosci 15mb.
e  wylacznik gtéwny centrali wentylacyjnej,
e sterownik napedu wymiennika obrotowego (w przypadku centrali wyposazonej w wymiennik obrotowy),
e przewdd przytaczeniowy zasilania zakonczony wtyczka (1x230VAC lub 3x400VAC).

8.1.2 Sekcje Filtr powietrza/Wentylator
e  presostaty monitorujgce zabrudzenie filtréw,
e instalacja zasilajgco-sterujaca silnikéw EC.

8.1.3 Czujniki temperatury
Kazda centrala wentylacyjna Zenith jest dostarczana z kompletem czujnikéw temperatury wbudowanych w urzadzenie:
e  czujnik temperatury powietrza nawiewanego (montaz kanatowy lub sekcja gtéwna)
e  czujnik temperatury powietrza $wiezego (wbudowany, sekcja gtéwna);
e  czujnik temperatury powietrza wyrzutowego (wbudowany, sekcja gtéwna);
e  czujnik temperatury powietrza wywiewanego (wbudowany, sekcja gtéwna);

8.2 Zakres dostawy - akcesoria dodatkowe

8.2.1 Nagrzewnica wodna
e  zestaw zawor-sitownik (zasilanie 24VAC, sterowanie 0-10V);
e  przewo6d wyprowadzony z sekcji gtéwnej (5m);
e  termostat przeciwzamrozeniowy.

8.2.2 Nagrzewnica elektryczna - wstepna/wtorna
e Instalacja zasilajaco-sterujaca wbudowana w nagrzewnice Frapol Basic-Plus (w przypadku nagrzewnicy wstepnej),
e Instalacja zasilajgco-sterujgca wbudowana w nagrzewnice Frapol Premium (w przypadku nagrzewnicy wtoérnej),
e Elementy zabezpieczenia wbudowane w nagrzewnice: termostat przeciwprzegrzaniowy (STB i STW), presostat, styczniki
gtéwne.

/\ UWAGA!

Nagrzewnica elektryczna wymaga doprowadzenia niezaleznego zasilania 3x400V zgodnie z moca urzadzenia.
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8.2.3 Chlodnica wodna

zestaw zawor-sitownik (zasilanie 24VAC, sterowanie 0-10V);
przewdd wyprowadzony z sekcji gtéwnej (5m).

8.2.4 Chlodnica freonowa

Przewo6d wyprowadzony z sekcji gtéwnej (5m) zapotrzebowania na moc chtodnicza (0-10V).
ztacze sterujace: pozwolenie pracy agregatu freonowego,

/\ UWAGA!

Agregat nalezy wyposazy¢ we wlasna automatyke monitorujaca stan ukladu freonowego, dostosowana do
wspélpracy z centrala wentylacyjna przy wykorzystaniu sygnatu zapotrzebowania na moc chtodnicza (0-10V lub
On/Off).

Charakterystyka sygnatu 0-10V - zaleZno$¢ liniowa, wprost proporcjonalna:

0V = 0% zapotrzebowania na moc, 10V = 100% zapotrzebowania na moc chtodnicza

8.2.5 Przepustnice

8.3

Sitownik czerpni - On/Off ze sprezyna powrotng
Sitownik wyrzutni - On/Off bez sprezyny powrotnej
Sitownik bypassu - wymiennika przeciwpradowego, ptynnie regulowany (0-10V)

Ekran gtéwny

Panel sterowania Basic

Regulator obstuguje sie przez przyciski dotykowe, ktére pozwalajg na wybor pozycji z menu i edycje parametréw.

Opis przyciskow:

1.

vt W

przycisk wejscia do MENU.

przycisk wyboru parametru z listy, zwiekszenia warto$ci edytowanego parametru oraz przetaczanie ekranéw gtéwnych.
przycisk ENTER.

przycisk EXIT.

przycisk wybory parametru z listy, zmniejszenia wartosSci edytowanego parametru oraz przetgczanie ekrandw gtéwnych.

Po wlaczeniu regulator pamieta stan w ktérym znajdowat sie w chwili wylaczenia. Jesli regulator wcze$niej nie pracowat to

uruchomi sie w trybie ,gotowosci”, gdzie wyswietlany jest aktualny czas i data oraz warto$¢ temperatury zewnetrznej z informacja
»Regulator wytqczony”.

12:00:00
01.08.18

ey 1o

Regulator wylaczony
Frapol SMART

Aby uruchomi¢ regulator nalezy dotkna¢ przycisk ENTER, wéwczas pojawi sie komunikat ,,Wigczy¢ rekuperator?”. Potwierdzenie
komunikatu ponownie przyciskiem ENTER wtaczy regulator.

Aby wytaczy¢ regulator nalezy na dowolnym ekranie gtéwnym dotkna¢ klawisz EXIT i potwierdzi¢ wytaczenie regulatora.
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W regulatorze zastosowano dwa ekrany gtéwne: ekran informacyjny z wyswietlanymi warto$ciami podstawowych parametréw
oraz ekran z wys$wietlanym schematem automatyki. Przetaczenie pomiedzy ekranami odbywa sie po dotknieciu przycisku (2)

i(5).

1 9 8 7
; Praca Cz12:00
- \
o Czerp. -1°C
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Ekran informacyjny
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Ekran z wySwietlanym schematem automatyki

1. Tryby regulacji: PRACA, PRACA-Grzanie, PRACA-
Chtodzenie, Rozmrazanie, Czyszczenie wymiennika,
Przewietrzanie.

2.Zadana temperatura nawiewu.
3. Zmierzona temperatura nawiewu.

4. Strumien powietrza nawiewanego.

5. Strumien powietrza wywiewanego.

6. Pole informacyjne temperatur zmierzonych.
7. Dzien tygodnia i czas.

8. Gtéwne tryby: Postdj, Tryb 1...4 (U1...4).

9. Aktywna funkcja nadci$nienia.

10. Temperatura wyrzutni.
11. Wyrzutnia.

12. Temperatura GWC oraz pozycja sitownika GWC:

1 %
= _OFF, ™ -ON.
13. Czerpnia.

14. Temperatura czerpni (zewnetrzna).

15. Pole informacyjne:
ALARM! - sygnalizacja aktywnych alarméw;

i praca nagrzewnicy pierwotnej;

E r praca nagrzewnicy wtdrnej;

E - praca chtodnicy.

16. Pozycja sitownika bypass 1.

17. Pozycja sitownika komory mieszacza.
18. Temperatura wywiewu.

19. Wywiew (wyciag).

20. Nawiew.

21. Temperatura nawiewu.
22. Pozycja sitownika bypass 2.

Frapol Sp. z.0.0. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniej informacji.

Strona 34



[ :
Dokumentacja Techniczno — Ruchowa, Centrale typu Zenith, 2020.12 ’ r a p 0

e Panel sterowania Advanced (wyposaZenie opcjonalne)
W urzadzeniu zastosowano ekran z panelem dotykowym.

Gléwne zmiany ustawien regulatora wykonuje sie przez system menu.

Wybo6r pozycji z menu i edycja parametréw nastepuje poprzez nacisk wybranego symbolu na ekranie. Zgrupowane parametry
Z wybranego menu sg wyswietlane na wspélnym ekranie.

Opis wybranych symboli na ekranie:

@ /\\/_ I - zmniejsz lub zwieksz warto$¢

- powrdét do poprzedniego menu lub brak akceptacji
wybranego parametru;

nastawy parametru;
© o

- szybki powrét go gtéwnego ekranu z kazdego poziomu - przesuwanie listy parametréw;

menu;
D o Qv
- informacja o wybranym parametrze; - wejScie do wybranej pozycji menu lub
potwierdzenie nastawy wybranego parametru;
r{ -;'1:1 >< - brak potwierdzenia nastawy wybranego parametru.
- wejscie do menu serwisowego/instalatora;
0 —
0 —
©— - wejscie do gtéwnego menu;

Po wlaczeniu regulator pamieta stan, w ktérym znajdowat sie w chwili wylaczenia. Jesli regulator wcze$niej nie pracowat to
uruchomi sie w trybie ,gotowosci”, gdzie wyswietlany jest aktualny czas i data oraz warto$¢ temperatury zewnetrznej z informacja
»Rekuperator wytqczony”.

Aby uruchomi¢ regulator nalezy nacisna¢ w dowolnym miejscu na ekranie z napisem " Rekuperator wytqczony”, wéwczas pojawi

sie komunikat: " Wtgczy¢ rekuperator?”.

Rekuperator wytqczony 1 01.08.2018

A\

Istnieje druga metoda wigczenia regulatora. Nalezy wcisngé¢ przycisk menu, a nastepnie nacisnag¢ w obrotowym menu przycisk
(N

W regulatorze zastosowano dwa ekrany gltéwne: ekran informacyjny z wySwietlanymi parametrami i trybami pracy z mozliwoscia
ich edycji oraz odczytu informacji oraz ekran z wys$wietlanym schematem automatyki. Istnieje mozliwo$¢ przetaczania sie
pomiedzy tymi ekranami.

I
( . Aby wytaczy¢ regulator nalezy wcisng¢ przycisk menu, a nastepnie nacisngé w obrotowym menu przycisk

Frapol Sp. z.0.0. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniej informacji. Strona 35



Dokumentacja Techniczno — Ruchowa, Centrale typu Zenith, 2020.12

2:40

L________

Moc wentylatora: 95%

Temperatura zadana

<] [>]

19°C

Tryb pracy: Uzytkownika 2

i//

5/ 8/ 1/

Ekran z mozliwoscia odczytu informacji i edycji wybranych parametréow.

Legenda:

1. Stan pracy centrali wentylacyjnej:

h - Praca; l | - Pauza, . - Stop;

7. Podstawowe informacje - naci$niecie wyswietla
wszystkie dostepne informacje o stanie pracy
wentylacji.

2. Alarmy - naci$niecie wyswietla liste wszystkich
aktywnych alarmoéw.

8. Aktywny tryb regulacji:

ssss - Grzanie;
% - Chtodzenie;

3. Wybér trybu czasowego oraz trybédw uzytkownika:

H - tryb Wyjscie;

L}

m’- tryb Party;
=
[ ]

- tryb wietrzenia;

1E223<

= Tryb 1,2,3,4 uzytkownika.

9. Ustawienie warto$ci temperatury zadanej.

4. Menu gtéwne.

10. Wartos$¢ temperatury zmierzonej w pomieszczeniu.

5. Ustawienia harmonogramoéw.

12. Czas i data.

6. Przelaczanie ekranéw gtéwnych.

13. Warto$¢ zmierzonej temperatury zewnetrznej
(pogodowej).

Frapol Sp. z.0.0. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniej informacji.
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e Panel sterowania Advanced (wyposazenie opcjonalne) - centrala Zenith wyposazona w wymiennik
przeciwpradowy

14
13

-NAWIEW

12

'WYCIAG

/I\ UWAGA!

Prezentowane na ekranie schematy automatyki moga ulec zmianie w zaleznoSci czy do regulatora sa
podlaczone poszczegoélne urzadzenia systemu wentylacji np. przepustnice, nagrzewnice, a pokazane warto$¢
parametrow majq jedynie charakter pogladowy.

Legenda:
1. Tryby regulacji: PRACA, PRACA-Grzanie, PRACA- | 10. Pole informacyjne:

Chtodzenie, Rozmrazanie, Czyszczenie wymiennika, [R1], [R2] - prég zapotrzebowania na wydatek (tryb
Przewietrzanie. okap) lub presostat filtra powietrza;
. . . [SAP] - wejscie sygnalizacji z centrali PPOZ;
Gloéwne tryby: Postdj, Tryb 1, Tryb 2, Tryb 3, Tryb 4. [ECO] - wejécie sygnatu z centrali alarmowej;
[TR1], [TR2] - termostat nagrzewnicy;
[Q1] - pomiar jakosci powietrza;
Aktywne alarmy - naci$niecie wyswietla liste
wszystkich biezacych alarmoéw;

[ P’]\]

- aktywna funkcja nadci$nienia.

2. Strumien powietrza wywiewanego. 11. Temperatura wyciagu.

3. Temperatura wyrzutni. 12. Temperatura zadana.

4. Praca nagrzewnicy pierwotnej elektrycznej lub | 13. Temperatura nawiewu.

wodnej.

5. Temperatura czerpni (temp. zewnetrzna). 14. Praca chtodnicy freonowej lub wodne;j.
6. Pozycja sitownika przepustnicy GWC. 15. Praca nagrzewnicy wtoérnej.

7. Gruntowy wymiennik ciepta (GWC). 16. Strumien powietrza nawiewanego.

8. Temperatura GWC. 17. Pozycja sitownika bypassu 2.

9. Pozycja sitownika bypassu 1. 18. Pozycja sitownika komory mieszacza.
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e Panel sterowania Advanced (wyposazenie opcjonalne) - centrala Zenith wyposazona w wymiennik
obrotowy

1

2 I 12:21 04.12.2020

3 505m3/h
20°C ? 20°C
WYRZUTNIA = ?
< |«
4 WYCIAG

Tz = 21°C
CZERPNIA s
3 > [—

20°C__—-

15

NAWIEW

||ﬁn g
X

14

11/ 12/ 13

Legenda:
1. Tryby regulacji: POSTOJ, PRACA, PRACA-Grzanie, | 9.Pole informacyjne:
PRACA-Chtodzenie, Rozmrazanie, Czyszczenie | [R1], [R2] - prég zapotrzebowania na wydatek (tryb
wymiennika, Przewietrzanie. okap) lub presostat filtra powietrza; _
Gléwne tryby: Postéj, Tryb 1, Tryb 2, Tryb 3, Tryb 4. [SAP] - wejScie sygnalizacji z centrali PPOZ;
[ECO] - wejscie sygnatu z centrali alarmowej;
[TR1], [TR2] - termostat nagrzewnicy;
[Q1] - pomiar jakosci powietrza;
Aktywne alarmy - naci$niecie wyswietla liste
wszystkich biezacych alarméw;

[ p’l‘]

- aktywna funkcja nadci$nienia.

2. Strumien powietrza wywiewanego. 10. Pozycja sitownika komory mieszacza.
3. Temperatura wyrzutni. 11. Strumien powietrza nawiewanego.

4. Praca nagrzewnicy pierwotnej elektrycznej lub | 12.Praca nagrzewnicy wtérnej.

wodnej.

5. Temperatura czerpni (temp. zewnetrzna). 13. Praca chtodnicy freonowej lub wodne;j.
6. Pozycja sitownika przepustnicy GWC. 14. Temperatura nawiewu.

7. Gruntowy wymiennik ciepta (GWC). 15. Temperatura zadana.

8. Temperatura GWC. 16. Temperatura wyciagu.
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8.3.1 Menu uzytkownika

.Ustawienia temperatury zadanej

»obecnego trybu”
Czujnik wiodacy regulacji

e  Czujnik nawiewu
e Czujnik wywiewu
e  (Czujnik panelu

h
Tryb pracy

Tryb pracy rekuperatora

e  Postdj

e Trybl, Tryb 2, Tryb 3, Tryb 4
Dodatkowy stan pracy

o Off

e  Wyjscie

e Party

e  Wietrzenie
Nadci$nienie: Nie, Tak, Predkos¢ [%]
Harmonogramy [Tak/Nie]
Ustawienia stanéw pracy
Ustawienia trybu party
Czas trwania pracy [h]
Strumien powietrza nawiewanego [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego [m3/h]

Temperatura zadana[’C]
Ustawienia trybu wietrzenia

e  (zas trwania wietrzenia [min.],
e  Przeptyw [m3/h]

Ustawienia trybu nadci$nienia

e  Rdznica predkosci went.

Czas trwania trybu wyj$cia

Tryb uzytkownika 1/2/3/4

e  Trybuzytkownika 1,2,3,4

- Temperatura zadana

- Strumien powietrza nawiewanego
- Strumien powietrza wywiewanego

Harmonogramy
Harmonogram obstuga

e  Harmonogram pracy
-Czas 1...Czas 5

Centrala alarmowa - ECO
Obstuga centrali alarmowej
Reakcja rekuperatora
e Wyl Rekuperatora
e  Strumien powietrza nawiewanego [m3/h]
e  Strumien powietrza wywiewanego [m3/h]

Stan logiczny wejscia
e  Normalnie otwarte
e Normalnie zamkniete
Czas cyklicznego przewietrzania
Praca nagrzewnicy wtdrnej przy przewietrzaniu

& ..
0Odzysk ciepta

Sterowanie wymiennikiem
Brak odzysku

Peten odzysk

Auto Free-Cooling
Auto bez Free-Cooling
GWC

e  Sterowanie GWC:

- Zamknij

- Otworz

- Auto

e  Ustawienia regulacji:

- Maksymalny czas otwarcia GWC [h]

- Czas regeneracji GWC [h]

- Reczne uruchomienie regeneracji [Nie, Tak]
Kasowanie licznika pracy filtra [Nie, Tak]

Ustawienia ogdlne
Jezyk
Data
Zegar
Jasno$¢[%]
Dzwiek wci$niecia klawisza [Nie, Tak]
Dzwiek alarméw [Nie, Tak]
Ustawienia wygaszacza
e  Wl/wyl wygaszacza ekranu [Nie, Tak]
e  (Czas wygaszacza [min.]
e Pods$wietlanie wygaszacza [%]
Aktualizacja oprogramowania
e  Aktualizuj modut A,
e  Aktualizuj panel
Kontrola rodzicielska [Nie, Tak]
Ustawienia ecoNET

e SSID
e Rodzaj zabezpieczen WiFi
e Hasto

e Alarmy

¢

4

Ustawienia serwisowe

L Informacje

I
( Wiacz/wylacz regulator
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8.4 Tryb pracy regulatora

Tryby regulatora wedtug ktoérych odbywa sie regulacja wentylacji:

e  PRACA - regulator steruje pracg wentylacji z uwzglednieniem nastaw parametréw przez uzytkownika i dazy
do uzyskania temp. zadanej w pomieszczeniu.

e  PRACA-Grzanie - regulator w pierwszej kolejnosci wybiera dostepne Zrédto ciepta, z ktérego mozna uzyskaé
najcieplejsze powietrze dostarczane do wymiennika ciepta przy niskich temp. powietrza pobieranego
z Zzewnatrz w celu zachowania zadanej temp. w pomieszczeniu.

e PRACA-Chtodzenie - regulator w pierwszej kolejnosci wybiera dostepne zrédio ciepta, z ktérego mozna
uzyska¢ najzimniejsze powietrze dostarczane do wymiennika ciepta przy wysokich temp. powietrza
pobieranego z zewnatrz w celu zachowania zadanej temp. w pomieszczeniu.

e  (zyszczenie wymiennika - regulator wiacza tryb czyszczenia zatgczajac na przemian wentylator nawiewu
i wywiewu z maksymalng moca

e  Rozmrazanie - regulator przeprowadza proces rozmrazania wymiennika - algorytm nadrzedny,
uzytkownik nie ma wplywu na parametry pracy centrali wentylacyjnej.

e  Postoj - regulator zatrzymuje prace wentylacji.

e  Przewietrzanie - regulator uruchamia funkcje przewietrzania

8.5 Ustawienia temperatury zadanej

e Panel sterowania Basic
Temperature zadang centrali wentylacyjnej ustawia sie w menu: Temp. zadana ustaw.
Dodatkowo mozna ustawi¢ wedtug jakiego czujnika odbywac sie bedzie regulacja temperatury zadanej parametrem
Czujnik wiodgcy reg. Do wyboru sa: Czujnik nawiewu, Czujnik wywiewu.
e Panel sterowania Advanced (wyposaZenie opcjonalne)
Temperature zadang dla wybranego przez uzytkownika gtéwnego trybu pracy ustawia sie z poziomu ekranu gtéwnego

przez wcisniecie symbolu

Dodatkowe ustawienia zwigzane z temperatura zadang, jaka bedzie utrzymywana przez centrale wentylacyjna podczas
trwania regulacji znajduja sie w menu:

Ustawienia temperatury zadanej

Ustawienie wedtug jakiego czujnika odbywac sie bedzie regulacja temperatury zadanej centrali wentylacyjnej dokonuje
sie w parametrze Czujnik wiodqcej regulacji. Do wyboru sa: Czujnik nawiewu, Czujnik wywiewu, Czujnik panelu. Przy
wyborze czujnika panelu i odtgcznym do modutu dodatkowym panelem nalezy ustawi¢ indywidualny Adres panelu.
Przy jednym panelu sterujgcym Adres panelu pozostawi¢ na 100.

8.6 Harmonogram czasowy

e Panel sterowania Basic
Menu pozwala na ustawienie harmonograméw pracy centrali wentylacyjnej.
Dostepny parametr Harmonogramy obstuga w menu: Harmonogramy odpowiada za zmiane trybéw pracy centrali
wentylacyjnej w ustawionym czasie. Parametr nalezy ustawié¢ na Tak.
Dla wybranego dnia tygodnia Poniedziatek-Niedziela mozna ustawi¢ do 5 zakreséw (T1..T5) pracy centrali
wentylacyjnej. Dla kazdego zakresu nalezy ustawi¢ czas aktywno$ci harmonogramu parametrami Start, Stop (godziny

oraz minuty) oraz wybrac tryb pracy dla centrali wentylacyjnej w ustawionym czasie. Przyciskiem mozna wybraé
Jjedno ustawienie zakresu czasowego dla pozostatych dni tygodnia. Przyciskiem [Res] mozna wyczyscic¢ wszystkie nastawy
dla harmonogramu.

Frapol Sp. z.0.0. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniej informaciji. Strona 40
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e Panel sterowania Advanced (wyposaZenie opcjonalne)
Menu pozwala na ustawienie harmonograméw pracy centrali wentylacyjnej.

Harmonogramy

<‘ Czas3 Czas4 Czas5

Poniedziatek ‘armonogramy: ON

% Frapol

Dostepny parametr Harmonogramy w menu:

Tryb pracy - Harmonogramy

odpowiada za zmiane tryb6w pracy centrali wentylacyjnej w ustawionym czasie. Parametr nalezy ustawic na Tak.

Dla wybranego dnia tygodnia Poniedziatek-Niedziela mozna ustawi¢ do 5 zakreséw (Czas 1...Czas 5) pracy centrali
wentylacyjnej. Dla kazdego zakresu nalezy ustawi¢ czas aktywno$ci harmonogramu parametrami Start, Stop (godziny

oraz minuty) oraz wybrac¢ tryb pracy dla centrali wentylacyjnej w ustawionym czasie. Przyciskiem mozna wybraé
jedno ustawienie zakresu czasowego dla pozostatych dni tygodnia.
Przyciskiem [Reset] moZna wyczysci¢ wszystkie nastawy dla harmonogramu.

/\ UWAGA!

Zaprogramowany harmonogram dziala w oparciu o wewnetrzna pamiec i nie jest kasowany przy braku zasilania.

8.7 Tryby pracy

Ustawienia gtéwnego trybu pracy regulatora oraz trybéw pracy dodatkowej wedtug ktédrych odbywac sie bedzie
regulacja dokonuje sie w:
Menu - Tryby pracy

o  Tryb pracy rekuperatora - ustawienie trybu pracy centrali wentylacyjnej. Ustawienie trybu pracy Postoj
spowoduje zatrzymanie urzadzenia, dziataja tylko funkcje ochronne. Tryb mozna zastosowac np. kiedy trzeba
zapobiec przedostawaniu sie nieprzyjemnych zapachéw z zewnatrz. Ustawienia trybu Praca ciqgta
spowoduje, Ze centrala wentylacyjna pozostaje wiaczona i bedzie regulowata zgodnie z nastawami.
Zastosowano dodatkowe tryby Tryb 1, Tryb 2,Tryb 3 oraz Tryb 4, w ktorych uzytkownik ma mozliwos¢
zdefiniowania indywidualnych nastaw temperatury zadanej i wysterowania wentylatorami.

e  Dodatkowy stan pracy - wlaczenie dodatkowego, tymczasowego stanu pracy centrali wentylacyjnej Wyjscie,
Party lub Wietrzenie. Wybo6r OFF wytaczy wplywu dodatkowego stanu pracy na prace systemu wentylacji.

e Obstuga funkcji nadcisnienia (kominek, okap) - umozliwia Wigczenie lub Wytgczenie funkcji nadci$nienia.
Podczas wlaczonej funkcji sterowanie wentylatorem wyciggu bedzie zalezne od predkosci wentylatora
nawiewu oraz ustawionej réznicy predkosci pomiedzy wentylatorami. Tryb pracy zalecany przy wspdlnej
pracy uktadu wentylacyjnego wraz z kominkiem ze zamknieta komorg spalania oraz okapem kuchennym
gdzie istnieje konieczno$¢ redukcji wentylatora wywiewnego wzgledem nawiewnego.

Dodatkowe stany pracy
Ustawienia zwigzane z dodatkowymi stanami pracy regulatora, podczas ktérych przez okreslony czas zmieniamy stan
wysterowania centrali wentylacyjnej znajduja sie w menu:

e Panel Basic - Tryby pracy urzadzenia — Ustawienia stanow pracy

e Panel Advanced - Ustawienia stanoéw pracy — Ustawienia trybow czasowych

Dodatkowe stany pracy pozwalaja na ustawienie sposobu pracy centrali, ktory bedzie najbardziej odpowiadat
upodobaniom uzytkownika.

e  Ustawienia trybu party - tryb przydatny np. podczas przebywania w pomieszczeniu wiekszej ilosci oséb.
Regulator zwieksza intensywno$¢ wymiany powietrza przez ustawienie strumieni powietrza nawiewanego
i wywiewanego do warto$ci Nawiew oraz Wywiew. Czas trwania stanu pracy ustawiamy w Czas trwania. Po
uptywie tego czasu regulator powraca do poprzedniego stanu pracy.
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e Ustawienia trybu wietrzenia - stosowany przy wietrzeniu pomieszczen. Regulator zwieksza intensywno$¢
wymiany powietrza przez ustawienie strumienia powietrza wycigganego do wartosci Przeptyw. Czas trwania
stanu pracy, w ktéorym bedzie pracowat tylko wentylator wyciggu ustawiamy w Czas trwania. Po uptywie
tego czasu regulator powraca do poprzedniego stanu pracy.

e  (Czas trwania trybu wyjscie - czas podczas ktérego praca centrali zostanie wstrzymana. Ma to zastosowanie
np. kiedy uzytkownik opusci pomieszczenie na dtuzszy okres. Po uptywie tego czasu regulator powraca do
poprzedniego stanu pracy.

8.8 Centrala alarmowa - ECO

Nastawy zwiagzane z obstugg sygnatu z centrali alarmowej. Po otrzymaniu sygnatu z centrali alarmowej nastapi
obnizenie wydatku pracy wentylatoréw zgodnie z nastawami w:
Menu - Centrala alarmowa - ECO
e  Obstuga centrali- wtaczenie lub wytaczenie obstugi z centrali alarmowej. Po odebraniu sygnatu z centrali
alarmowej i wigczonej funkgcji, centrala zmienia nastawy na czas otrzymania sygnatu z centrali.
e  Reakcja rekuperatora - ustawienie reakcji rekuperatora po otrzymaniu sygnatu z centrali alarmowej.
Mozemy wylaczy¢ dziatanie centrali w Wyl rekuperatora lub zmieni¢ strumienie powietrza nawiewanego
i wywiewanego parametrami Nawiew, Wywiew.
e  Funkcja przewietrzania - wiaczenie- Aktywna lub wytgczenie-Nieaktywna funkcji przewietrzania podczas
aktywnego trybu regulacji z centrala alarmowa.
e  Stan logiczny - ustawienie stanu logicznego wejscia cyfrowego na Normalnie otwarty (NO) lub Normanie
zamkniety (NC).
e  (zas trwania przewietrzania - czas w minutach przez ile bedzie trwato przewietrzanie.
e  (zas cyklicznego przewietrzania - czas co ile, po przej$ciu w tryb sterowania od centrali ma by¢ powtarzany
cykl przewietrzania.
e  Praca nagrzewnicy wtdrnej przy przewietrzaniu - mozna wiaczy¢ lub wytaczyé prace nagrzewnicy wtérne;j
podczas aktywnego przewietrzania.

8.9 O0dzysk ciepta

Menu zawiera ustawienia dla uzytkownika zwiazane z bypassem oraz gruntowym wymiennikiem ciepta (GWC).
Przepustnice bypassu umozliwiaja przekierowanie powietrza zewnetrznego obej$ciem omijajacym wymiennik ciepta
i umozliwiaja wylaczenie funkcji odzysku ciepta przy wysokich temp. zewnetrznych lub gdy wystepuje ryzyko
oszronienia.
e  Sterowanie wymiennikiem - umozliwia wybranie sterowania dla przepustnic bypassu. Przepustnice moga by¢
na state otwarte - Brak odzysku (wytaczona jest wowczas na state funkcja odzysku ciepta), na state zamkniete
- Peten odzysk lub moga by¢ sterowane wedtug algorytmu Auto Free-Cooling (otworzenie by-pass w sytuacji,
kiedy powietrze czerpane jest chtodniejsze od powietrza wyciaganego), lub normalnego algorytmu pracy -
Auto bez Free-Cooling.
Regulator obstuguje gruntowy wymiennik ciepta (GWC) bedacy czescia systemu wentylacji. Wykorzystuje sie tutaj
temperature gruntu oscylujaca na poziomie ok. 82C do ocieplenia zimg lub schtodzenia latem powietrza ptynacego
przez GWC.

/\ UWAGA!

Obstuga GWC wymaga podlaczenia czujnika temperatury zewnetrznej.

Parametr Sterowanie GWC umozliwia wybranie trybu pracy dla GWC:

e  Zamknij - regulator zamyka przepustnice na przewodzie GWC i odcina przeptyw powietrza przez GWC.

e  Otworz - regulator otwiera przepustnice na przewodzie GWC i otwiera przeptyw powietrza przez GWC.

e  Auto - regulator zamyka przepustnice czerpnii otwiera przepustnice GWC na czerpanie powietrza do centrali
wentylacyjnej przez GWC, przy temp. zewnetrznej powyzej Temp. otwarcia zimowego, np. w okresie jesienno-
zimowym. Regulator zamyka przepustnice czerpni i otwiera przepustnice GWC na czerpanie powietrza do
centrali wentylacyjnej przez GWC przy temp. zewnetrznej ponizej Temp. otwarcia letniego, np. latem.
Przelaczanie przepustnic jest uzaleznione od stanu pracy regulatora ustawionego przez uzytkownika.
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’ ®
Dokumentacja Techniczno — Ruchowa, Centrale typu Zenith, 2020.12 ' r a p 0

/\ UWAGA!

Wartos$¢ temperatury zewnetrznej jest mierzona przez czujnik temp. zamontowany na wlocie czerpni.

Dodatkowe ustawienia regulacji dla GWC sg w:
Menu — 0dzysk ciepta - GWC — Ustawienia regulacji
e  Maksymalny czas otwarcia GWC - maksymalny czas przez jaki moze by¢ otwarta przepustnica GWC. Po tym
czasie zostanie uruchomiona procedura regeneracji GWC.
e  (zas regeneracji GWC - czas przez jaki bedzie trwata regeneracji GWC. Przez czas regeneracji przepustnica
GWC bedzie zamknieta.
e  Reczne uruchamianie regeneracji - reczne uruchamianie regeneracji bez czekania na spetienie warunku
temperaturowego i czasowego.

8.10 Funkcja zrownowazonej wentylacji

Regulator opcjonalnie posiada funkcje zréwnowazonej wentylacji poprzez regulacje statego przeptywu powietrza
w kanatach wentylacyjnych. Funkcja pozwala na: zwiekszenie sprawnos$¢ odzysku ciepta, uodpornienie uktadu na
zmiany oporéw uktadu np. z powodu zabrudzenia filtra powietrza, zmiany oporéw wymiennika z powodu zawilgocenia
lub zabrudzenia, uruchomienia przeptywu powietrza przez gruntowy wymiennik ciepta. Podtaczenie dodatkowych
elementéw opisuje odrebna dokumentacja techniczno-ruchowa DTR Constant Flow

8.11 Ustawienia ogolne

Menu zawiera ustawienia dla uzytkownika zwigzane z ogélnymi ustawieniami regulatora.

e  DZwiek alarmdéw - wiaczanie lub wytaczanie dZzwieku alarméw.

e [Panel Basic] Alarm gtosnos¢ - gto$nosé sygnatu alarmowego.

e [Panel Basic] DZwiek alarméw - wiaczanie lub wylaczanie dZwieku alarméw.

e [Panel Basic] Ustawienia wygaszacza - czas do uruchomienia wygaszania ustawiamy w Czas zat. wyg. ekranu.
W parametrze Tryb wygaszacza mozna wybrac tryb pracy wygaszacza na Wytgczony, Wigczony lub Zegar.

e Ustawienia adresu - ustawienie indywidualnego adresu panelu do prawidtowej komunikacji z modutem,
w przypadku podiaczenia kolejnych paneli.

e Jezyk - wybor jezyka Menu.

e [Panel Advanced] jasnos¢ - intensywnosci podswietlania ekranu.

e [Panel Advanced] DZwiek wcisniecia klawisza - wiaczenie lub wylaczenie dzwieku wciskania dla ekranu
dotykowego.

e [Panel Advanced] Kontrola rodzicielska - wtaczenie funkcji powoduje blokade wejscia do Menu.
Odblokowanie to dotkniecie na ok. 3s ekranu (animacja otwieranej ktédki).

e [Panel Advanced] Ustawienia wygaszacza - ustawienie Wt/Wyt. wygaszacza ekranu na Tak spowoduje, Ze po
okreslonym czasie ekran zostanie przygaszony lub wytaczony. Czas do uruchomienia wygaszania ustawiamy
w Czas do wygaszenia. Warto$¢ podswietlania podczas aktywnego trybu wygaszania ustawiamy
w Podswietlenie wygaszania.

e  Ustawienia ecoNET - Kkonfiguracja potaczenia sieci Wi-Fi w przypadku podiaczenia modutu internetowego
ecoNET300 do regulatora. Nalezy wpisa¢ SSID - identyfikator sieci, wybra¢ rodzaj zabezpieczenia Wi-Fi oraz
wprowadzi¢ hasto dla wybranej sieci Wi-Fi.

e Data - ustawienie daty. Po wprowadzeniu daty samoczynnie ustawi sie dzien tygodnia.

e  Zegar - ustawienie godziny. Zmiana czasu z poziomu dowolnego panelu pokojowego TOUCH wywota zmiane
czasu rOwniez w samym regulatorze.

e [Panel Basic] Kontrast - kontrast ekranu.

e [Panel Advanced] Jasnos¢ - intensywnosci pod$wietlania ekranu.

e  Aktualizacja oprogramowania - aktualizacje oprogramowania modutu regulatora i panelu sterujacego za
pomoca karty pamieci tylko typu microSDHC, wktadanej do gniazda w obudowie panelu oraz w odpowiednich
programowanych urzadzeniach podiaczonych do modutu regulatora.
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/\ UWAGA!

Aktualizacja oprogramowania skutkuje przywroceniem fabrycznych ustawien sterownika. Przed
uruchomieniem centrali wentylacyjnej konieczne jest wprowadzenie na nowo ustawien zawartych w nim
podzespotow.

/\ UWAGA!

Aby system pracowal prawidlowo poszczegé6lne panele pokojowe musza mie¢ ustawione inne adresy z puli
100...132.

/\ UWAGA!

Podczas instalacji nie mozna odlaczac zasilania. MozZe to doprowadzi¢ do uszkodzenia sterownika.

Panel Basic Panel Advanced (wyposaZenie opcjonalne)

Aby wymieni¢ program nalezy odtgczy¢ zasilanie elektryczne regulatora. W przypadku panelu Basic nalezy w pierwszej
kolejnosci wypia¢ panel z wyswietlaczem z pokrywy montazowej. Wtozy¢ karte pamieci we wskazane gniazdo. Na
karcie pamieci powinno by¢ zapisane nowe oprogramowanie w formacie *.pfc w postaci dwdch plikéw: plik
z programem panelu i .pfi dla modulu. Nowe oprogramowanie umiesci¢ bezposrednio na karcie pamieci nie
zagniezdzajac danych w katalogu podrzednym. W przypadku panelu Basic nalezy ponownie wpia¢ panel w pokrywe.
Nastepnie podiaczy¢ zasilanie elektryczne go regulatora. W pierwszej kolejnosci nalezy dokona¢ wymiany programu
w module A regulatora. Po ponownym uruchomieniu sterownika przejs¢ do Menu — Ustawienia ogoélne —
Aktualizacja oprogramowania i dokona¢ wymiany programu najpierw w module a nastepnie w panelu sterujacym.

8.12 Wspoélpraca z modutem internetowym

Ztozenie zamoéwienia na uklad sterowania wyposazony w modul ecoNET, umozliwiajacy korzystanie z ustug
dostepnych w Systemie ecoNet, ktéorego Administratorem jest PLUM Sp. z o.0. z siedziba w Ignatkach, jest
rownoznaczne z akceptacja Regulaminu serwisu www.econet24.com oraz ustugi EcoNET dostepnego pod
adresem http://www.plum.pl/index.php/econet#pobierz a takie droga poczty elektronicznej na kazde
zadanie Uzytkownika. Jednoczesnie stanowi wyrazenie zgody na pelny zdalny dostep do regulatora,
w szczegoOlnosci monitoringu pracy oraz edycji parametrow serwisowych sterownika w przypadku
koniecznosci wykonania ustugi serwisowe;j.

Modut internetowy ecoNET300-V umozliwia zdalne zarzadzanie praca regulatora przez sie¢ WiFi/LAN za
posrednictwem strony WWW, przez serwis www.econet24.com. Za pomoca komputera, tabletu lub telefonu
z zainstalowang przegladarka stron WWW uzytkownik ma mozliwo$¢ zdalnego monitorowania pracy regulatora oraz
modyfikacji jego parametréw pracy. W przypadku systemu Android mozna dodatkowo uzy¢ to tego wygodnej aplikacji
mobilnej ecoNET.apk.

ecoNET.apk ecoNET.app
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Ponizej przedstawiono wyglad strony WWW oraz aplikacji mobilnej z przyktadowymi warto$ciami parametréw pracy
regulatora.
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Interfejs aplikacji ecoNET.apk z przyktadowymi nastawami. Mobilng aplikacje ecoNET.apk mozna pobra¢ bezptatnie.

8.13 Alarmy

/\ UWAGA!

Praca w stanie awaryjnym dozwolona jest wylacznie pod nadzorem uzytkownika do czasu przyjazdu serwisu
i usuniecia usterki. Jesli nadzér uzytkownika nie jest mozliwy to regulator powinien zosta¢ odlaczony od zasilania.

Alarm

Uszkodzony czujnik
temperatury nawiewu

Uszkodzony czujnik
temperatury za
wymiennikiem

Uszkodzony czujnik

temperatury wyrzutni

Uszkodzony czujnik

temperatury pokojowej

Uszkodzony czujnik

temperatury czerpni

Uszkodzony czujnik
temperatury GWC

Alarm SAP - zatrzymano
rekuperator z powodu
zewnetrznego sygnatu

Zabrudzenie filtra -
uptynat okres eksploatacji
filtra, wezwij serwis celem

wymiany filtréw
Odnotowano zbyt wysoka
temperature powietrza
nawiewanego do
pomieszczenia

Przegrzanie nagrzewnicy
elektrycznej wtorne;j -
trzykrotne zadziatanie

termostatu

Wymagany przeglad
ogo6lny przez serwis
producenta

Mozliwa przyczyna

Czujnik ulegt uszkodzeniu, zostat
zle podtaczony lub
nieskonfigurowany. Sprawdzenie
czujnika opisano w pkt. 5.10.8

Czujnik ulegt uszkodzeniu, zostat
zle podtaczony lub
nieskonfigurowany

Alarm SAP - zatrzymano centrale z
powodu zewnetrznego sygnatu

Mozliwe zabrudzenie filtra - wezwij
serwis celem wymiany filtrow

Odnotowano zbyt wysoka
temperature powietrza
nawiewanego do pomieszczenia

Wysoka temperatura nagrzewnicy

elektrycznej wtérnej - trzykrotne

zadzialanie termostatu. Zbyt niski

przeptyw powietrza, termostat
nagrzewnicy moze wymagaé
potwierdzenia alarmu
Wymagany przeglad ogdlny-
skontaktuj sie z serwisem
producenta

Skutek alarmu

Sygnalizacja alarmu,
zatrzymanie centrali
wentylacyjnej

Sygnalizacja alarmu

Sygnalizacja alarmu,
procedura obstugi SAP

Sygnalizacja alarmu,
brak wyswietlenia
odzysku energii

Sygnalizacja alarmu,
zatrzymanie centrali
wentylacyjnej

Sygnalizacja alarmu,
procedura cyklicznego
alarmu nagrzewnicy
elektrycznej

Sygnalizacja alarmu,
brak wyswietlenia
odzysku energii

Wyswietlanie

Nieustannie od
momentu odnotowania
przyczyny, nastepnie
zanik alarmu

Nieustannie od
momentu odnotowania
przyczyny, nastepnie
zanik alarmu
Nieustannie po
odnotowaniu przyczyny,
nastepnie zanik alarmu

Do momentu wpisania
przez instalatora
nowego przegladu
Nieustannie od

momentu odnotowania
przyczyny

Nieustannie od
momentu odnotowania

przyczyny

Co 7 dni, po
odnotowaniu przyczyny
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Zbliza sie przeglad
okresowy

Nieautoryzowane
uruchomienie - urzadzenie
zablokowane

Przegrzanie nagrzewnicy
elektrycznej pierwotnej -
trzykrotne zadziatanie
termostatu

Mozliwe przegrzanie
nagrzewnicy wstepnej

Mozliwe przegrzanie
nagrzewnicy wtornej

Odnotowano zbyt niska
temp. powietrza
nawiewanego

Niska temperatura
nagrzewnicy wtérnej
wodnej - uruchamia

procedure wygrzewania

Zadziatanie termostatu
nagrz. pierw. wodnej - ur.
proc. wygrzewania
Zbliza sie termin wymiany
filtrow
przeciwzabrudzeniowych

Wykryto spadek jakosci
powietrza

Brak komunikacji z
regulatorem

Brak potwierdzenia pracy
wentylatora nawiewu lub
wywiewu

Zbliza sie przeglad okresowy -
skontaktuj sie z serwisem
producenta

Préba nieautoryzowanej
konfiguracji urzadzenia

Wysoka temperatura nagrzewnicy
elektrycznej pierwotnej -
trzykrotne zadziatanie termostatu.
Zbyt niski przeptyw powietrza,
termostat nagrzewnicy moze
wymagac potwierdzenia alarmu
Odnotowano zadziatanie
termostatu
przeciwprzegrzaniowego, ktory
moze wymagac zresetowania

Odnotowano zadziatanie
termostatu
przeciwprzegrzaniowego, ktéry
moze wymagac zresetowania

Odnotowano zbyt niska
temperature powietrza
nawiewanego do pomieszczenia
Temperatura na czujnik za
wymiennikiem ponizej progu
(domyslnie 5°C) lub zadziatanie
termostatu nagrzewnicy wtérnej
wodnej

Zadziatanie termostatu
nagrzewnicy pierwotnej wodnej

Zbliza sie termin wymiany filtréw
przeciwzabrudzeniowych

Zbyt duze zanieczyszczenie
powietrza w pomieszczeniu

Mozliwe uszkodzenie przewodu
transmisji faczacego panel z
regulatorem

Mozliwe uszkodzenie wentylatora
nawiewu lub wywiewu

Sygnalizacja alarmu

Sygnalizacja alarmu,
zatrzymanie i blokada
centrali wentylacyjnej

Sygnalizacja alarmu,
procedura cyklicznego
alarmu nagrzewnicy
elektrycznej

Sygnalizacja alarmu,
procedura alarmowa
nagrzewnicy
elektrycznej
Sygnalizacja alarmu,
procedura alarmowa
nagrzewnicy
elektrycznej

Sygnalizacja alarmu,
zatrzymanie centrali
wentylacyjnej

Sygnalizacja alarmu,
procedura wygrzewania

Sygnalizacja alarmu,
procedura wygrzewania

Sygnalizacja alarmu

Sygnalizacja alarmu,
dalsza praca regulatora

Sygnalizacja alarmu,
dalsza praca centrali
wentylacyjnej
Sygnalizacja alarmu,
zatrzymanie centrali
wentylacyjnej

Co 2 dzien, po
odnotowaniu przyczyny

Nieustannie od
momentu odnotowania

przyczyny

Nieustannie od
momentu odnotowania

przyczyny

Nieustannie po
odnotowaniu przyczyny,
nastepnie zanik alarmu

Nieustannie po
odnotowaniu przyczyny,
nastepnie zanik alarmu

Nieustannie od
momentu odnotowania

przyczyny

Nieustannie po
odnotowaniu przyczyny,
nastepnie zanik alarmu

Nieustannie po
odnotowaniu przyczyny,
nastepnie zanik alarmu
Wymiana filtra przez
serwis i reset licznika
czasu pracy
Nieustannie po
odnotowaniu przyczyny,
nastepnie zanik alarmu

Nieustannie po
odnotowaniu przyczyny

Nieustannie od
momentu odnotowania

przyczyny
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8.14 Instrukcja montazu oraz nastaw serwisowych sterownika SMART

/I\ UWAGA!

Ponizszy schemat nie zastepuje projektu instalacji wentylacji. Stuzy jedynie do celéw pogladowych.

=1

Schemat wentylacji z wymiennikiem krzyZowym/przeciwpradowym oraz wtérna chlodnica freonowa lub
wodna, oraz pierwotna i wtérna nagrzewnica elektryczna: 1 - wyrzutnia, 2 - czerpnia, 3 - czujnik temp. czerpni
(temp. zewnetrznej), 4 - sitownik przepustnicy czerpni, 5 - czujnik temp. GWC, 6 - GWC, 7 - sitownik przepustnicy
GWC, 8 - nagrzewnica elektryczna lub wodna pierwotna z termostatem (NO-NC), 9 - sitownik przepustnicy bypassu 1,
10 - bypass, 11 - czujnik temp. wyrzutni, 12 - wentylator wywiewu, 13 - sitownik przepustnicy bypassu 2, 14 -
wymiennik krzyzowy lub obrotowy, 15 - wentylator nawiewu, 16 - nagrzewnica elektryczna lub wodna wtérna
z termostatem (NO-NC), 17 - chlodnica freonowa lub wodna wtérna z termostatem (NO-NC), 18 - czujnik temp.
wyciagu (z pomieszczenia), 19 - wyciag, 20 - czujnik temp. nawiewu, 21 - nawiew, 22 - panel sterujacy, 23 -
pomieszczenie mieszkalne, 24 - modut regulatora w zabudowie, 25 - sitownik przepustnicy komory mieszacza, P -

......

30 - ogranicznik przeptywu laminarnego.

Ogoélna zasada dzialania.
W chwili zalaczenia regulatora otwierane sg przez sitowniki przepustnice nawiewu i wywiewu (o ile podtaczono do
styku PRACA), a nastepnie uruchamiane sg wentylatory nawiewu i wywiewu. W zaleznosci od zapotrzebowania na
chtéd lub ciepto regulator automatycznie otwiera lub zamyka przepustnice bypassu, lub uruchamia prace chtodnicy
freonowej, lub wodnej badz nagrzewnicy elektrycznej (o ile sa zainstalowane).
Zabezpieczenie przeciwzamrozZeniowe wymiennika realizowane jest poprzez kilkustopniowa procedure,
uwzgledniajaca:
e  Wilaczenie nagrzewnicy wstepnej (o ile wystepuje).
e Redukcje wydatku wentylatora nawiewnego i wzrost wydatku wentylatora wyciagowego -
w warunkach realnego zagrozenia wymiennika przed zamarznieciem, proporcja moze zmienic¢ sie do
wartosci 30%-nawiew, 70%-wyciag.
e Utrzymywanie temperatury przy wykorzystywaniu wtéornych wymiennikow ciepta - jezeli nie
wystepuja, tylko przez wymiennik odzysku ciepta.
e Otwarcie bypassu nawiewnego - ostateczne zabezpieczenie.
Uktlad automatyki wyposazony jest w presostaty réznicowe sygnalizujace zabrudzenie filtréw.

8.15 Menu instalatora

/\ UWAGA!

Menu dostepne tylko po wprowadzeniu hasta serwisowego - 1111

W celu aktywowania dodatkowych komponentdw instalacji (nagrzewnica/chtodnica wtérna, przepustnica gruntowego
wymiennika ciepta, wej$cia okapu kuchennego R1/R2, wejscia czujnika jako$ci powietrza) nalezy:
e Panel Basic - Wylaczy¢ urzadzenie za pomoca przycisku strzalki wstecz na ekranie gléwnym,
nastepnie potwierdzajac wylaczenie jednostki
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e Panel Advanced - Wylaczy¢ urzadzenie w menu obrotowym za pomocg przycisku ,wylacz

rekuperator”
e  Wejs¢ do menu gtéwnego

e  Wprowadzi¢ hasto ,1111” dostepu do menu instalatora (Ustawienia serwisowe)

e  Skonfigurowac sterownik w zaktadkach

e Konfiguracja wyjs$¢ (nagrzewnice/chtodnice /przepustnica GWC)
e Konfiguracja wejs$¢ (elementy pomiarowe, wej$cia R1/R2)

e Panel Basic

Potwierdzenie nastaw
Menu - Sterowanie reczne

[Tak/Nie]

Wentylator nawiewy, Wentylator wyciagowy, Nagrzewnica elektryczna pierwotna, Nagrzewnica elektryczna wtérna,

GWC, Praca, Awaria, Chtodnica
Ustawienia filtrow

Kasowanie licznika pracy filtra
Mechanizm czasowy filtréw
Ustawienia przegladu

Obstuga funkcji przegladu
Resetowanie licznika dni pracy
Dni do przegladu

Konfiguracja WYJSC sprzetowych centrali wentylacyjnej
Obstuga GWC

Typ nagrzewnicy wtoérnej

Temperatura zablokowania pracy nagrzewnicy wtdrnej
Typ nagrzewnicy wstepnej

Typ chiodnicy

Czas blokady chlodnicy

Temperatura zablokowania pracy chtodnicy
Obstuga bypassu wyciggowego

Ustawienie SM1:

Konfiguracja stykéw bezpotencjatowych
Rezerwa 1

Rezerwa 2

Rezerwa 3

Pr6g zapotrzebowania na chtodzenie

Prég zapotrzebowania na grzanie

Prég temperatury czerpni dla Rezerwa 2

Pr6g temperatury nawiewu dla Rezerwa 2
Tryb pracy AOUT 1
Proég zatgczenia nagrzewnicy wtoérnej
Histereza wigczenia nagrzewnicy wtérnej
Predkos$¢ narastania sterowania nagrzewnica wtérna
Komora mieszania
Ustawienia komory mieszania

Minimalne sterowanie komory mieszania

Maksymalne sterowanie komory mieszania
Konfiguracja WEJSC sprzetowych centrali wentylacyjnej

Czujnik jako$ci powietrza
Obstuga czujnika jako$ci powietrza

[Tak/Nie]
[Zatacz/Wyltacz]

[Zataczona/Wytaczona]
[Nie/Tak]
[30..160]

[Tak/Nie]

[Brak, Elektryczna On/Off,
Elektryczna 0-10V,

Wodna On/Off, Wodna 0-10V]
[10..40°C]

[Wytaczona / Elektryczna /
Wodna]

[Wytaczona / Wodna / Freonowa]
[0...60 min.]

[10..30°C]

[Nie/Tak]

[Minimalne sterowanie SM1 /
Maksymalne sterowanie SM1]

[Brak / Odzysk ciepta / Chtodnica
/ Nagrzewnica / Grzanie (pompa
obiegowa) / Agregat praca /
Agrzegat (Grzanie/Chtodzenie) ]
[Brak / Odzysk ciepta / Chtodnica
/ Nagrzewnica / Grzanie (pompa
obiegowa) / Agregat praca /
Agrzegat (Grzanie/Chlodzenie) |
[Brak / Odzysk ciepta / Chlodnica
/ Nagrzewnica / Grzanie (pompa
obiegowa) / Agregat praca /
Agrzegat (Grzanie/Chlodzenie) |
[0..100%]

[0..100%]

[0..10°C]

[0..10°C]

[Nagrzewnica / Agregat]

[0..7°C]

[0..5°C]

[1..100%]

[Nie/Tak]

[0..100%]

[0..100%]

[Nie / Czujnik analogowy CO2 /
Czujnik analogowy wilgotnosci /
Czujnik cyfrowy dwustanowy]
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Czujnik analogowy CO2:

Warto$¢ zadana PPM [500..2000ppm]
Nieczuto$¢ PPM [0..200ppm]
Zmiana wysterowania wentylatoréw [0..100%]
Zakres PPM [0..2000ppm)]
Czujnik analogowy wilgotnoSci:
Wilgotno$¢ optymalna [15..90%]
Tolerancja wilgotnosci [0..100%]
Zmiana wysterowania wentylatoréw [0..100%]
Czujnik cyfrowy dwustanowy:
Stan logiczny czujnika [Normalnie otwarty/Normalnie
zamKkniety]
Zmiana wysterowania wentylatoréw [25..100%]
Czas podtrzymania alarmu [0..240s]
Termostaty nagrzewnic
Termostat nagrzewnicy wstepnej [Normalnie otwarty/Normalnie
zamKkniety]
Termostat nagrzewnicy wtérnej [Normalnie otwarty/Normalnie
zamKniety]
Ustawienia wej$¢ R1/R2
Tryb pracy wej$¢ R1/R2 [Brak / Korekta wydatkéw /
Presostaty filtréw]
Stan logiczny R1 [Normalnie otwarty/Normalnie
zamKniety]
Stan logiczny R2 [Normalnie otwarty/Normalnie
zamKniety]
Korekty wysterowania
Went. nawiewu sterowanie z R1 [-100..100%]
Went. wywiewu sterowanie z R1 [-100..100%)]
Went. nawiewu sterowanie z R2 [-100..100%]
Went. wywiewu sterowanie z R2 [-100..100%)]
Ustawienia wentylatorow
Min. sterowanie went. nawiewu [25..100%)]
Max. sterowanie went. nawiewu [75..100%]
Min. sterowanie went. wywiewu [25..100%)]
Max. sterowanie went. wywiewu [75..100%]
Max. asymetria [10..50%]
Opo6znienie stopu went. nawiewu [0..20min]
Opodznienie stopu went. wywiewu [0..20min]
Minimalna temp. zewnetrzna
Poz. od min. temp. zewnetrznej [Nie/Tak]
Min. temp. zewnetrzna [-30..302C]
Hist. min. temp. zewnetrznej [0..10 oC]
Rampa
Obstuga rampy [Zatgczona/Wyltaczona]
Krok zmiany predko$ci wentylatoréw [0..100%]
Ustawienia domy$lne
Ustawienia domyslne centrali wentylacyjnej [Nie/Tak]
Czyszczenie wymiennika
Godzina startu czyszczenia [0..23h]
Opdznienie startu
Opoéznienie startu [0..255s]
Ustawienia modbus
Adres Modbus [0..200]
Predko$¢ transmisji [9600/19200/115200]
Liczba bitéw stopu [1 bit stopu/2 bity stopu]
Parzystos¢ [Brak/Parzyste/Nieparzyste]
Aktywowanie Modbus [Nie/Tak]
Edycja parametréw [Nie/Tak]
Sterowanie centralg wentylacyjna [Nie/Tak]
Antyzamarzanie wymiennika
Nagrzewnica wstepna. poza rozmr. [Nie/Tak]
Prég zat. nagrzewnicy wstepnej. poza rozmr. [-20..20°C]
Hist. wyt. nagrzewnicy wstepnej poza rozmr. [0..10°C]
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e Panel Advanced
Ustawienia ogdlne

Potwierdzenie nastaw [Tak/Nie]
Godzina startu czyszczenia [0..23h]
Opdznienie startu wentylatoréw [0..2555]
Ustawienia domyslne centrali wentylacyjnej [Nie/Tak]

Menu - Sterowanie reczne

Wentylator nawiewny, Wentylator wyciggowy, Nagrzewnica elektryczna pierwotna, Nagrzewnica elektryczna wtérna,
GWC, Praca, Awaria, Chtodnica

Ustawienia filtréw

Kasowanie licznika pracy filtra [Tak/Nie]
Obstuga kontroli czasowej [Zataczona/Wytaczona]
Ustawienia przegladu
Obstuga funkcji przegladu [Zataczona/Wytaczona]
Resetowanie licznika dni pracy [Nie/Tak]
Dni do przegladu [30..160]
Konfiguracja WYJSC sprzetowych centrali wentylacyjnej
Obstuga GWC [Zataczona/Wytaczona]
Typ chtodnicy [Brak / Wodna / Freonowa]
Obstuga bypassu wyciaggowego [Nie/Tak]
Tryb pracy AOUT 1 [Nagrzewnica / Agregat]
Styki bezpotencjatowe

Rezerwa 1 [Brak / Odzysk ciepta / Chtodnica

/ Nagrzewnica / Grzanie (obieg) /

Agregat praca / Agrzegat

(Grzanie/Chtodzenie) |

Rezerwa 2 [Brak / Odzysk ciepta / Chtodnica
/ Nagrzewnica / Grzanie (obieg) /

Agregat praca / Agrzegat

(Grzanie/Chiodzenie) ]

Rezerwa 3 [Brak / Odzysk ciepta / Chlodnica
/ Nagrzewnica / Grzanie (obieg) /

Agregat praca / Agrzegat

(Grzanie/Chtodzenie) ]
Prég zapotrzebowania na chtodzenie [0..100%]
Prég zapotrzebowania na grzanie [0..100%]
Pr6g dla pompy obiegowej: czerpni [-20..20°C]
Pr6g dla pompy obiegowej: nawiewu [-20..20°C]
Nagrzewnice
Typ nagrzewnicy wstepnej [Wytaczona / Elektryczna /
Wodna]
Typ nagrzewnicy wtérnej [Brak, Elektryczna On/Off,
Elektryczna 0-10V,
Wodna On/Off, Wodna 0-10V]
Pro6g zataczenia nagrzewnicy wtdrnej [0..7°C]
Histereza wytaczenia nagrzewnicy wtdrnej [0..5°C]
Narastania sterowania nagrzewnicy wtdrnej [1..100%]
Temperatura zablokowania pracy nagrzewnicy wtérnej [10..40°C]
Komora mieszania
Obstuga komory mieszania [Nie/Tak]
Minimalne sterowanie [0..100%)]
Maksymalne sterowanie [0.100%)]
Chtodnica
Czas blokady chtodnicy [0...60 min.]
Temperatura zablokowania pracy chtodnicy [10..30°C]

Konfiguracja WEJSC sprzetowych centrali wentylacyjnej
Czujnik jako$ci powietrza

Czujnik jakoSci powietrza [Brak / CO2 / Wilgotnosci /
Cyfrowy]
Czujnik CO2:
Stezenie normalne [0..2000ppm]
Zakres czujnika [0..2000ppm]
Histereza stezenia normalnego [0..1000ppm]
Wysterowanie wentylatoréw [0..100%]
Czujnik wilgotnosci:
Poziom normalny [0..100%]
Histereza poziomu detekgcji [0..100%]
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Wysterowanie wentylatoréw [0..100%]
Czujnik cyfrowy:
Stan logiczny czujnika [Normalnie otwarty/Normalnie
zamKkniety]
Wysterowanie wentylatorow [25..100%)]
Podtrzymanie przesterowania [0..300s]
Termostaty nagrzewnic
Termostat nagrzewnicy wstepnej [Normalnie otwarty/Normalnie
zamKkniety]
Termostat nagrzewnicy wtérnej [Normalnie otwarty/Normalnie
zamKkniety]
Ustawienia wej$¢ R1 / R2:
Tryb pracy wejs¢ R1/R2 [Brak / Okap / Presostaty filtrow]
Stan logiczny R1 [Normalnie otwarty/Normalnie
zamkniety]
Stan logiczny R2 [Normalnie otwarty/Normalnie
zamkniety]
Sterowanie nawiew R1 [-100..100%)]
Sterowanie nawiew R2 [-100..100%)]
Sterowanie wywiew R1 [-100..100%]
Sterowanie wywiew R2 [-100..100%)]
Ustawienia wentylatoréw
Sterowanie wentylator nawiew: Minimalne [25..100%)]
Sterowanie wentylator nawiew: Maksymalne [75..100%)]
Sterowanie wentylator wywiew: Minimalne [25..100%)]
Sterowanie wentylator wywiew: Maksymalne [75..100%]
Opdznienie stopu wentylatoréw: Nawiewu [0..20min]
Opo6znienie stopu wentylatoréw: Wywiewu [0..20min]
Maksymalna asymetria [10..50%]
Minimalna temperatura zewnetrzna
Poz. od min. temp. zewnetrznej [Nie/Tak]
Min. temp. zewnetrzna [-30..302C]
Hist. min. temp. zewnetrznej [0..10 °C]
Rampa
Obstuga rampy [Zataczona/Wylaczona]
Krok zmiany predkosci wentylatorow [0..100%]
Ustawienia Modbus
Aktywowanie Modbus [Nie/Tak]
Edycja parametrow [Nie/Tak]
Sterowanie rekuperatorem [Nie/Tak]
Blokada modyfikacji [Nie/Tak]
Adres [0..200]
Predkos$¢ [9600/19200/115200]
Liczba bitéw stopu [1 bit /2 bity]
Parzystos¢ [Brak/Parzyste /Nieparzyste]

Antyzamarzanie wymiennika

Nagrzewnica wstepna. poza rozmr. [Nie/Tak]
Prég zataczenia nagrzewnicy [-20..202C]
Hist. Wylaczenia nagrzewnicy [0..10°C]

Zapis / Wczytywanie konfiguracji
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8.16 Opis menu instalatora

Potwierdzenie nastaw
Po zmianie nastaw serwisowych nalezy potwierdzi¢ poprawnos$¢ skonfigurowania regulatora aby zezwoli¢ na prace

urzadzenia

Sterowanie reczne
Menu umozliwia sterowanie reczne poszczegbélnymi elementami automatyki poprzez ich zataczanie i wytaczanie.

ouT] [ouT][ouT][oUT]| [OUT
6 || 5141l 3] 2
230]|230]|230||230(|230(|230

=—=oo0008. a8

5 4 3 2 1 7 Wyjscie 1 Temperatura czujnika GWC
230 Wyjscie 1 Temperatura
Temperatura

Wyjscie 1

Temperatura

Wyjscie 1

AQUT1 pieEs! AQOUT4

AOUT2 AOUTS
b 15% & trapol . @
AOUT3 AOUT6

Panel Basic Panel Advanced (wyposaZenie opcjonalne)

/\ UWAGA!

Regulator nie sprawdza logik zabezpieczajacych elementy automatyki, wiec menu tego nalezy uzywa¢ z rozwaga
i Swiadomoscia zalaczania wyj$¢ i dokonanych zmian napieciowych, tak aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia
regulatora oraz urzadzen podlaczonych do jego zaciskow.

Ustawienia filtrow
Ustawienia zwigzane z filtrami przeciw zabrudzeniowymi.
e  Kasowanie licznika pracy filtra - ustawienie stuzy do skasowania licznika ile dni pracuje filtr, co pozwoli
skasowac¢ alarmy koniecznos$ci wymiany filtra oraz rozpoczecie liczenia dni pracy filtra od nowa.
e Mechanizm czasowy filtréw - wlgczenie lub wytaczenie mechanizmu czasowego informowania o potrzebie
wymiany filtréw.

Ustawienia przegladu
Ustawienia zwigzane z wiaczeniem lub wytgczeniem obstugi przegladu ogélnego oraz blokady dziatania centrali
wentylacyjnej.
e Obstuga funkcji przeglgdu - wlaczenie lub wylaczenie informowania o koniecznosci przeprowadzenia
przegladu okresowego.
e Resetowanie licznika dni pracy - resetowanie ilo$ci dni pracy urzadzenia do zliczania czasu do przegladu i do
zablokowania dziatania urzadzenia.
e [los¢ dni do przeglgdu - ustawienie ilosci dni do zgloszenia informacji o koniecznos$ci wykonania przegladu
okresowego - okresla instalator zgodnie z zaleceniami producenta.

Konfiguracja WYJSC sprzetowych centrali wentylacyjnej

W regulatorze mozna programowo ustawi¢ poszczegdlne wyjscia centrali wentylacyjnej, co ma wptyw na sterowanie
urzadzeniami podtaczonymi do tych wyj$¢. Uwaga: zaleca sie od strony czerpni stosowanie przepustnicy z sitownikiem
ze sprezyna zwrotng odcinajaca przeptyw powietrza przy wytaczonym regulatorze.

e Obstuga GWC - wiaczenie lub wytaczenie modutu sterowania GWC. Jesli GWC w uktadzie nie wystepuje, nalezy
wyltaczy¢ obstuge GWC poprzez ustawienie parametru na Nie, aby brak modutu nie miat wptywu na dziatanie
algorytmu regulacji.

e  Typ nagrzewnicy wtornej - wiaczenie lub wylaczenie typu zastosowanej nagrzewnicy wtoérne;j.

e  Temp. blokady nagrzewnicy wtdrnej - sygnat pozwolenia pracy dla nagrzewnicy wtérnej nie zostanie wystany
przed osiagnieciem temperatury blokady.

o  Typ nagrzewnicy wstepnej - wiaczenie lub wytaczenie typu obstugiwanej nagrzewnicy wstepne;j.
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e Typ chiodnicy - wigczenie lub wylqczenie typu obstugiwanej chtodnicy
e (zas blokady chtodnicy - czas przez ktory chtodnica nie moze sie uruchomic po otwarciu bypassu.

e  Temperatura zablokowania chtodnicy - sterowanie agregatem freonowym mozna konfigurowaé w zaleznosci
od temperatury zewnetrznej. Funkcja stanowi uniezaleznienie pracy agregatu od ustawien odzysku ciepta
z mozliwo$cig ustawienia temperatury blokady agregatu po odnotowaniu spadku temperatury na czerpni.

e  Obstuga bypassu wyciggowego - wiaczenie lub wytgczenie obstugi przepustnicy bypass 2 w procesie regulacji
odzysku ciepta.

e  Konfiguracja sykéw bezpotencjatowych - ustawienia zwigzane z przypisaniem funkcji dla stykéw
bezpotencjatowych:

- Rezerwa 1, 2, 3 - wybor funkcji przypisanej do styku ,Rezerwa 1, 2, 3”

- Prég zapotrzebowania na chtodzenie - ustawienie progu zapotrzebowania na chtodzenie, ponizej ktérego
przekaznik nie jest zalaczany.

- Prég zapotrzebowania na grzanie - ustawienie progu zapotrzebowania na grzanie, ponizej ktdérego
przekaznik nie jest zalaczany.

- Prég temperatury czerpni dla Rezerwa 2 - ponizej tej temperatury na czerpni wyjscie Rezerwa 2 sie zataczy.
- Prég temperatury nawiewu dla Rezerwa 2 - ponizej tej temperatury na nawiewie wyjscie Rezerwa 2 sie
zalaczy

e Prég zalqczenia nagrzewnicy wtérnej - Warto$¢ temperatury za wymiennikiem ponizej ktdrej uruchamiana
jest nagrzewnica wtorna.

e  Histereza wytqczenia nagrzewnicy wtdrnej - Roznica dla temperatury wytaczenia nagrzewnicy wtorej, gdy
temperatura za wymiennikiem wzro$nie powyzej warto$ci Prdg witqgczenia nagrzewnicy wtdrnej.

e Predkos¢ narastania sterowania nagrzewnicq wtorng - Predko$¢ narastania sterowania nagrzewnica wtorng
na sekunde podczas wygrzewania.

e  Ustawienia komora mieszania - Wtgczenie lub wylaczenie komory mieszania, ktéra pozwala na mieszanie
dwéch strumieni powietrza, swiezego oraz recyrkulacyjnego. Po zmieszaniu strumien o temperaturze
wynikowej podgrzewany jest przez nagrzewnice. Dzieki temu do pomieszczenia trafia niezbedna iloSci
Swiezego powietrza po filtracji i ogrzanego do temperatury zadanej. Wiaczenie obstugi wywota dodatkowy
parametr
Ustawienia komory mieszania:

- Minimalne sterowanie komory mieszania - ustawienie minimalnego sterowania dla komory mieszania
- Maksymalne sterowanie komory mieszania - ustawienie maksymalnego sterowania dla komory mieszania

/\ UWAGA!

Zaleca sie od strony czerpni stosowanie przepustnicy z silownikiem odcinajacym przeplyw powietrza przy
wylaczonym regulatorze.

Podtaczenie sitownikéw przepustnic do zaciskéw regulatora pokazane jest na schemacie elektrycznym.

Konfiguracja WEJSC sprzetowych centrali wentylacyjnej
Ustawienia konfiguracji zwigzanej z wejSciami centrali wentylacyjne;j.

e Czujnik jakosci powietrza - wiaczenie lub wytaczenie obstugi czujnika jako$ci powietrza. Obstugiwane czujniki
to: Czujnik analogowy COz, ktéry pozwala kontrolowac stezenie CO2 w pomieszczeniach, Czujnik analogowy
wilgotnosci, ktéry pozwala kontrolowaé poziom wilgotnosci w pomieszczeniach oraz Czujnik cyfrowy
dwustanowy.

/I\ UWAGA!

Przekazywanie wilgoci z powietrza wyciagowego do zazwyczaj suchego powietrza nawiewnego jest mozliwe tylko
przy zainstalowaniu centrali wentylacyjnej z wymiennikiem obrotowym.

Podtaczenie czujnikéw CO2 i wilgotnosci nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem elektrycznym.

e Termostaty nagrzewnic - ustawienia zwigzane z termostatami nagrzewnic wodnych pierwotnej i wtérne;.
Nalezy ustali¢ spoczynkowy stan styku termostatu dla zastosowanej nagrzewnicy i ustawi¢ w parametrze
Termostat nagrzewnicy wstepnej i Termostat nagrzewnicy wtérnej na Normalnie otwarty lub Normalnie
zamkniety.

e Ustawienia wej$¢ R1/R2 - ustawienia zwigzane z obstuga wejs¢ cyfrowych R1/R2.

Ustawienia zwigzane z obstuga wejs$¢ cyfrowych dla zmian zapotrzebowania na wydatek dla wentylatoréw w trybie
regulacji statej wykonujemy w grupie parametréw Ustawienia trybu okap.

e Trybpracy wejs¢ R1/R2 - wlaczenie lub wylaczenie obstugi zmiany zapotrzebowania na wydatek na podstawie
odczytow sygnatéw z wejsé cyfrowych R1 i R2 w trybie Korekta wydatkow, lub Presostaty filtréw.

e  Stan logiczny R1, R2 - stan logiczny Normalnie otwarty lub Normalnie zamkniety.

e  Korekta wysterowania - ustawienie procentowej zmiany predkosci wentylatora nawiewnego oraz
wyciggowego dla sygnatu R1 i R2. Ustawienie warto$ci powyzej ,,0” zwieksza wydatek, ponizej ,0” zmniejsza
wydatek wentylatora.
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Ustawienia wentylatoréw
Menu zawiera nastawy wentylatoré6w dostepne dla instalatora, gdzie ustawiamy wartosci minimalne, maksymalne
wysterowania wentylatoréw oraz op6zZnienie zatrzymania sie wentylatoréw po pracy nagrzewnic elektrycznych.

e Min. oraz Max. sterowanie went. nawiewu - min. i maks. sterowanie jakie moze zosta¢ ustawione
w zastosowanych wentylatorze nawiewu. Nastawe nalezy dobra¢ w zaleznos$ci od mocy wentylatora.

e  Min. oraz Max. sterowanie went. wywiewu - min. i maks. sterowanie jakie moze zosta¢ ustawione
w zastosowanych wentylatorze wyciggu. Nastawe nalezy dobra¢ w zalezno$ci od mocy wentylatora.

e  Maksymalna asymetria - maksymalna mozliwa asymetria wysterowania miedzy wentylatorem nawiewnym
i wyciggowym

e  Opdznienie stopu went. nawiewu - op6znienie zatrzymania sie wentylatora nawiewu po zatrzymaniu pracy
nagrzewnicy elektrycznej pierwotne;j.

e  OpdZnienie stopu went. wywiewnego - opOZnienie zatrzymania sie wentylatora wyciggowego po zatrzymaniu
pracy nagrzewnicy elektrycznej pierwotne;j.

e  Minimalna temp. zewnetrzna - pozwolenie na prace centrali wentylacyjnej od min. temp. zewnetrznej. Ponizej
progu ustawionego w Poz. od min. temp. zewnetrznej nie bedzie pozwolenia na prace dla centrali
wentylacyjnej. Dodatkowo w parametrze Min. temp. zewnetrzna ustawiamy warto$¢ temp. ponizej ktorej
réwniez nie bedzie pozwolenia na prace dla centrali wentylacyjnej z uwzglednieniem wartos$ci réznicy od tej
temp. w Hist. min. temp. zewnetrznej.

e  Rampa - Ustawienia zwigzane z rampg wentylatoréw (ptynng zmiang sterowania). Parametrem Krok zmiany
predkosci wentylatoréw ustawiamy skok zmiany dla predkos$ci wentylatora nawiewnego i wyciagowego
podczas zmiany sterowania ich praca.

/\ UWAGA!

Temperatura zewnetrzna jest mierzona przez czujnik na wlocie czerpni.

Ustawienia domys$lne
e  Ustawienia domysine centrali wentylacyjnej - nastawa usuwa wszystkie wprowadzone zmiany i przywraca
ustawienia domyslne

/\ UWAGA!

Przywrdcenie ustawienn domyslnych nalezy wykonywaé¢ z rozwaga z uwzglednieniem mozliwosci skasowania
istotnych nastaw i koniecznos$ci kontaktu z instalatorem lub serwisem fabrycznym

Czyszczenie wymiennika
e  (Godzina startu czyszczenia - godzina startu procedury czyszczenia. Jest to godzina o ktdérej zostanie
uruchomione czyszczenie po osiggnieciu dnia czyszczenia.

Opéznienie startu
e  Opdznienie startu - nastawa czasu miedzy otwarciem przepustnic odcinajacych a sygnalem pozwolenia na
prace wentylatora nawiewnego i wyciggowego

Ustawienia Modbus
Ustawienia zwigzane z komunikacja Modbus. Nalezy ustawi¢ Adres Modbus oraz preferowana Predkos¢ transmisji, Ilos¢
bitéw stopu i Parzystosc.

e Aktywowanie Modbus - wt/wyt. obstugi protokotu Modbus.

e  Edycja parametréw - pozwolenie na edycje parametréw protokotem Modbus.

e  Sterowanie rekuperatorem - pozwolenie na sterowanie centralg wentylacyjna protokotem Modbus.

System antyzamrozZeniowy wymiennika
e  Nagrzewnica pierwotna poza rozmrazaniem - wiaczenie lub wylaczenie nagrzewnicy pierwotnej poza
rozmrazaniem.
e Prég zatqczenia nagrzewnicy pierwotnej w trybie rozmrazania
e Historia wylgczenia nagrzewnicy pierwotnej poza rozmrazaniem — dodatkowa réznica temperatury wylaczenia
nagrzewnicy pierwotnej poza rozmrazaniem
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8.17 Dane techniczne

Zasilanie/Pobierany prad (sam regulator) | 230V~,50Hz/40mA

Maks. prad znamionowy 6(6)A
Temp. otoczenia/sktadowania 0..+40°C/-25..4+50°C
Wilgotno$¢ wzgledna 5 - 85%, bez kondensacji pary wodnej
Zakres pomiarowy temp. czujnika NTC -40...40°C/2
10K/doktadnosé
Zaciski Srubowe sieciowe Przekrdj 0,5..2,5mm?, dokrecenie 0,55Nm, odizolowanie 7mm
Zaciski $srubowe sygnatowe Przekrdéj 0,25..1,5mm?, dokrecenie 0,235Nm, odizolowanie 7mm
Wyswietlacz Kolorowy, graficzny 480x272 z panelem dotykowym
Wymiaru modutu [Basic] 230x107,5mm, wys. 50mm (w tym 13mm dystanse)
Wymiary panelu [Basic] 126x66x17 mm, wyswietlacz graficzny 128x64 pix.
Wymiary modutu [Advanced] 230x107,5 mm, wys. 50 mm (w tym 13 mm dystanse)
Wymiary panelu [Advanced] 144x97x20 mm, wyswietlacz kolorowy, graficzny 800x480 pix. z
panelem dotykowym
Norma PN-EN 60730-2-9, PN-EN 60730-1
Klasa oprogramowania A (wg. PN-EN 60730-1)
Klasa ochrony Do wbudowania do przyrzadéw klasy I
Stopien zanieczyszczenia 2 stopien, (wg PN-EN 60730-1)
Wejscia/Wyjscia
Wejscia analogowe Al0-Al6
Wejscia cyfrowe DIO-DI4
Wyjscia analogowe A00-AO5, przy czym:
- 2 wyjscia (0-10V)
- 2 wyjscia PWM
- 2 wyj$cia PWM lub (0-10V) przetgczane programowo
Wyjscia komunikacyjne 3xRS485, w tym jedno separowane
Wyjscia ze stykiem bezpotencjalowym - 3 (NO) normalnie otwarte,
- 2 (NO/NC) przetaczane
Wyjscia mocy -2 (NO),1000W
-2 (NO), 750W
Wyjscia sygnalizacyjne potencjatlowe -3 (NO), 230V~

8.18 Warunki eksploatacyjne

Regulator:

e Nie naraza¢ na bezposrednie oddzialywanie warunkéw atmosferycznych (deszczu, promieni stonecznych)

i wibracje wieksze niz typowo podczas transportu.

e Nie uzywa¢ w warunkach wystgpienia kondensacji pary wodnej i chroni¢ od wody.

e Temp. sktadowania i transportu nie powinna przekracza¢ zakresu -25...50 °C.

e  Powinien by¢ zainstalowany w suchym pomieszczeniu mieszkalnym.

Frapol Sp. z.0.0. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniej informaciji.
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Zalacznik A

Schemat elektryczny plyty sterownika
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Zalacznik B
Wykaz wejsé i wyjsé regulatora
Wejscia cyfrowe:
e DIN1 (R1) - pierwszy prog zapotrzebowania na wydatek, wymuszany z czujnika zewnetrznego (zestyk
bezpotencjatowy NO) / presostat filtra nawiewu
e DIN2 (R2) - drugi prég zapotrzebowania na wydatek wymuszany z czujnika zewnetrznego (zestyk
bezpotencjatowy NO) / presostat filtra wyciaggu
e  DIN3 (SAP) - wejécie sygnatu z centrali PPOZ (zestyk bezpotencjatowy NC)
e DIN4 (ECO) - wejscie sygnatu z centrali alarmowej (zestyk bezpotencjalowy NO)
e DINS5 (TR1) - termostat nagrzewnicy wstepnej (NC)
e DING6 (TR2) - termostat nagrzewnicy wtérnej (NC)

Wejscia temperaturowe (czujniki NTC 10K):
e T1-temperatura czerpni
e  T3- temperatura nawiewu
e  T4- temperatura wywiewu
e  T5- temperatura wyrzutni
e T6- temperatura GWC
Wejscia analogowe*
e T7-(Q1A) - czujnik jakosSci powietrza (CO2 lub RH), analogowy z wyj$ciem 0-10V
e T8%*- (Q1B) - czujnik jako$ci powietrza (CO2 lub RH), dwustanowy z wyjsciem bezpotencjatowym (NO)
e AIN1 - pomiar ci$nienia wentylatora nawiewnego
e  AIN2 - pomiar ci$nienia wentylatora wywiewnego
Wyjscia cyfrowe:
e OUT1 (W1) - wentylator nawiewu ( max. 750W), wyjscie 230V
e OUT2 (W2) - wentylator wywiewu (max. 750W), wyjscie 230V
e OUT3 (N1) - nagrzewnica wstepna (jesli moc nagrzewnicy przekracza 1000W zasila¢ wytgcznie cewke
stycznika), wyjscie 230V
e OUT4 (N2) - nagrzewnica wtérna (jesli moc nagrzewnicy przekracza 1000W zasila¢ wytacznie cewke
stycznika), wyjscie 230V
e OUTS5 (GWC) - sitownik gruntowego wymiennika ciepta, wyjscie 230V
e OUT6 (SBP1) - sitownik bypassu wymiennika, kanat nawiewny, wyjscie 230V
e  OUT7 (SBP2) - sitownik bypassu wymiennika, kanat wyciagowy, wyjscie 230V
e REL1 (REZERWA 1) - styk bezpotencjatowy, przetaczny (NO/NC) - domys$lnie funkcja chtodzenia
e REL2 (REZERWA 3) - styk bezpotencjatowy, przetaczny (NO/NC)
e REL3 (PRACA - styk bezpotencjatowy (NO)
e REL4 (AWARIA) - styk bezpotencjatowy (NO)
e REL5 (REZERWA 2) - styk bezpotencjatowy (NO) - domy$lnie funkcja grzania

Wyjscia analogowe:
e AOUT1 (N2) - nagrzewnica wtérna, zawor regulacyjny (0-10V)
e AOUT2 (SBP1) - sitownik bypassu wymiennika, kanat nawiewny(0-10V)
e AOUT3 (SM1) - sitownik komory mieszania (0-10V)
e AOUT4 (SBP1) - chtodnica wodna zawor regulacyjny (0-10V)

e AOUT5/PWM (W1) - sterowanie wentylatora nawiewu (0-10V, PWM);
e AOUT6/PWM (W2)- sterowanie wentylatora wywiewu (0-10V, PWM)
Kanaty transmisji:
e COM1 - podiaczenie modutu internetowego ecoNET
e  COM2 - gniazdo transmisji dla dodatkowych modutéw rozszerzen (RS485)
e COM3 ISO (BMS) port komunikacji zewnetrznej (izolowany RS485 oraz SGND)
e  PANEL - panel sterujacy (zasilanie +12VDC)
*wejscie skonfigurowane jako cyfrowe do obstug czujnika dwustanowego, z wyjSciem bezpotencjatowym typu NO
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9. Zglaszanie awarii

Zgtoszenia ewentualnych awarii prosimy przesyta¢ na formularz zgtoszenia serwisowego znajdujacego sie w zaktadce
Serwis na stronie internetowej www.frapol.com.pl

10. Demontaz i utylizacja urzadzenia

DEMONTAZ
Demontaz urzadzenia musi zosta¢ przeprowadzony przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bezpieczenstwa. W trakcie odzyskiwania substancji wystepujacych w urzadzeniu nalezy dotozy¢ wszelkich
staran, aby unikng¢ uszkodzen mienia i zanieczyszczenia otaczajacego terenu.
UTYLIZACJA
Utylizacja urzadzenia musi by¢ przeprowadzona przez wyspecjalizowane jednostki. Wszystkie zastosowane materiaty
muszg zosta¢ zutylizowane badZ odzyskane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Urzadzenia wykonane s3
z nastepujacych materiatow:

e  Materiaty plastyczne: PA6, EPDM, Polietylen, Guma

e  Materiaty metalowe: stal ocynkowana, stal nierdzewna, aluminium, miedz (mozliwo$¢ odzyskania i

przetworzenia).

e Ponadto wyposazone sg w wentylatory z silnikami z magnesami trwatymi oraz elementy elektroniczne.
Po zakonczeniu okresu eksploatacji podzespoty te nalezy zdemontowa¢ przy pomocy ogélnodostepnych narzedzi
takich jak wkretak ptaski, wkretak krzyzowy, zestaw kluczy ptaskich 6-22mm.
Po demontazu elementy te nalezy umie$ci¢ w kontenerach przeznaczonych do odpadéw typu WEEE (Waste
Electrical & Electronic Equipment) zgodnie z Dyrektywa 2012/19/EU z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), zgodnie z ktéra oznaczone sg symbolem przekreslonego kotowego
kontenera na odpady (jak ponizej), informujacym, ze podlegajg one selektywnej zbidrce.

Pozostate elementy obudowy i podzespotdéw centrali nalezy posegregowa¢ wg rodzaju materiatu (metal, tworzywo
sztuczne, inne) oraz umi,eécié w kontenerach przeznaczonych na odpady tego typu.
OBOWIAZKI PO ZAKONCZENIU OKRESU UZYTKOWANIA:

® utylizowa¢ opakowania i produkt na konicu okresu uzytkowania w odpowiedniej firmie recyklingowej;
® nie wyrzuca¢ produktu razem ze zwyktymi odpadam;

® nie pali¢ produktu.
Stosujac sie do powyzszych obowigzkéw kontrolowanego usuwania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego,
unikasz szkodliwego wptywu na srodowisko naturalne i zagrozenia zdrowia ludzkiego.

11. Warunki gwarancji

11.1. Frapol Sp. z o0.0. z siedzibg w Krakowie zwana dalej Gwarantem udziela gwarancji jakoSci na sprzedane
urzadzenia w przypadku eksploatacji urzadzen zgodnie z warunkami okreslonymi w DTR oraz na warunkach
okreslonych ponizej.

11.2. Obowigzki gwarancyjne peini Gwarant lub Autoryzowany Serwis Gwaranta.

11.3. Udziela sie gwarancji na urzadzenia produkcji Gwaranta na okres:

e Standardowo 24 miesigce od daty sprzedazy w przypadku rozruchu i eksploatacji urzadzenia bez udziatu
Serwisu Gwaranta, pod warunkiem przestania poprawnie wypetnionej Karty Uruchomienia Centrali do
Gwaranta w terminie 90 dni od daty zakupu urzadzenia. W przypadku przesuniecia terminu uruchomienia,
Kupujacy przed uptywem 90 dni od daty zakupu moze zwréci¢ sie na piSmie do Gwaranta o wydtuzenie okresu
na dostarczenie Karty Uruchomienia Centrali o czas niezbedny do uruchomienia, jednak nie dluzej niz 6
miesiecy. Gwarant w uzasadnionych sytuacjach moze wyrazi¢ zgode na powyzsze. W przypadku
przekroczenia wyzej wskazanego terminu, warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonanie przegladu
urzadzen przez Gwaranta na koszt Kupujacego, przy czym w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
nieprawidtowo$ci montazu lub innych uszkodzen, Gwarant moze odméwi¢ utrzymania gwarancji.

e Opcja 36 miesiecy od daty sprzedazy pod warunkiem podpisania umowy serwisowej z Gwarantem
i wykonywania ptatnych przegladéw gwarancyjnych w odstepach co 6 miesiecy, przy czym pierwszy przeglad
musi by¢ wykonany nie p6zniej niz w terminie 8 miesiecy od daty sprzedazy o ile inaczej nie uzgodniono.
Powyzszy okres gwarancji urzadzen nie wymaga uruchomienia przez serwis Gwaranta.

Frapol Sp. z.0.0. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniej informaciji. Strona 59



’ ®
Dokumentacja Techniczno — Ruchowa, Centrale typu Zenith, 2020.12 ' r a p 0

e  Opcja 60 miesiecy od daty sprzedazy, w przypadku wykonania ptatnego rozruchu urzadzenia przez Serwis
Gwaranta oraz pod warunkiem podpisania umowy serwisowej z Gwarantem na okres 60 miesiecy
i wykonywania ptatnych przegladéw gwarancyjnych w odstepach co 6 miesie-cy przy czym pierwszy przeglad
musi by¢ wykonany nie p6Zniej niz w terminie 8 miesiecy od daty sprzedazy o ile inaczej nie uzgodniono.

e W ramach umowy serwisowej wykonujemy min.: Szkolenie jednorazowe oséb odpowiedzialnych za
prowadzenie biezacej obstugi urzadzen, wskazanych przez Uzytkownika.

11.4. Pod pojeciem rozruchu wykonywanego na odrebne zlecenie (rozruch nie stanowi $wiadczenia gwarancyjnego
objetego ceng urzadzenia), rozumie sie:

e  Uruchomienie urzadzenia podtagczonego do kanatéw wentylacyjnych oraz wszystkich mediéw.

e  Przeprowadzenie regulacji i pomiaréw parametréw (pradéw pobieranych przez silniki, parametréw medi6éw,
wydatkéw).

e W zakres rozruchu urzadzenia nie wchodzi regulacja instalacji hydraulicznej, oraz regulacja sieci kanatéw
powietrznych.

e Dla urzadzen wyposazonych w fabryczng automatyke serwis dokona sprawdzenia poprawnosci jej dziatania,
w tym sprawdzenie poprawnosci potgczen elektrycznych, nastaw na presostatach, nastaw na sitownikach,
termostatu przeciw zamrozeniowego itp.)

11.5. Urzadzenia dostarczone tacznie z centralg, lecz nie wchodzace bezposrednio w sktad centrali (tj. nagrzewnice
gazowe, nawilzacze, elementy uktadéw chtodniczych) podlegaja wytacznie okresowi i warunkom gwarancji
producenta danego urzadzenia.

11.6. Urzadzenia podlegaja $wiadczeniom gwarancyjnym przy spetnieniu nastepujacych warunkow:

e Reklamujacy przedstawi oryginat Karty Gwarancyjnej.

e  Uzytkownik udokumentuje iz przestat poprawnie wypeiniong Karte Uruchomienia Centrali na ad-res
Gwaranta w okresie 90 dni od zakupu urzadzenia lub zgode Gwaranta na przedtuzenie po-wyzszego okresu
o czas niezbedny do uruchomienia, jednak nie dtuzej niz 6 miesiecy, w przypadku uruchomienia bez udziatu
Serwisu Gwaranta.

e  Uzytkownik urzadzenia dokonuje przegladéw w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy i dokonuje po
przegladzie obowigzkowego wpisu o stanie central wentylacyjnych do Karty Obstugi Urzadzenia.
W przypadku okreséow gwarancji jakos$ci udzielanych opcjonalnie - powyzsze czynnoSci musza by¢
wykonywane przez Serwis Gwaranta.

e  Uzytkownik udokumentuje przestrzeganie warunkéw eksploatacyjnych oraz przedstawi Karte Obstugi
Urzadzenia.

11.7. Kazdorazowe usuwanie przez Serwis Gwaranta wad nieobjetych gwarancjg odbywa sie na warunkach petnej
odptatnosci za dokonane naprawy.

11.8. Wszystkie reklamacje nalezy wysta¢ do Gwaranta pisemnie, wyltacznie na druku Karty Zgloszenia Awarii,
poprawnie wypetnionej przez osobe przeszkolong do obstugi urzadzenia - Druk Karty Zgtoszenia Awarii stanowi
zatgcznik do niniejszego dokumentu lub jest do pobrania na stronie www.frapol.com.pl.

11.9. Stanowisko Gwaranta dotyczace przyczyn powstania danego uszkodzenia lub wad jest wigzace dla Zgtaszajacego.
Odpowiednio Gwarant decyduje o sposobie i terminie usuniecia danej wady. Uzytkownik ma prawo do ztozenia
w ciggu 14 dni odmiennej opinii, ktdéra musi by¢ sporzadzona wytacznie przez
wykwalifikowanego rzeczoznawce.

11.10. Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne urzadzenia powstate z przyczyn tkwigcych w urzadzeniu
wylacznie w granicach zwyktej warto$ci wadliwych czes$ci natomiast nie odpowiada za jakiekolwiek dalsze
szkody, utrate zyskow, kary umowne poniesione przez nabywece, straty spowodowane postojami urzadzenia
w okresie oczekiwania na naprawe gwarancyjng oraz szk6d majatkowych (bezposrednich i posrednich).

11.11. Gwarant zobowiazuje sie do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej ztozenia.

11.12. W kazdym wypadku przeprowadzenia naprawy lub wymiany podzespotu urzadzenia, gwarancja ulega
wydtuzeniu o okres od dnia zgtoszenia reklamacyjnego uznanego przez Gwaranta do dnia naprawy lub wymiany
podzespotu urzadzenia, co zostanie stwierdzone protokotem.

11.13. Gwarancja wygasa w nastepujacych sytuacjach:
e  Zamawiajacy nie zaptaci za zakupione urzadzenie pelnej naleznosci pomimo wezwania do zaptaty ze strony
Gwaranta.
e Bledéw w obstudze eksploatacyjnej, nieprawidlowej konserwacji i regulacji niezgodnej z wytycznymi
zawartymi w DTR.
e  Stosowanie do urzadzenia czeSci zamiennych i eksploatacyjnych innych od zamontowanych w urzadzeniu,
bez zgody Gwaranta.
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11.14. Gwarancja nie obejmuje:

e  (Czesci eksploatacyjnych takich jak: paski klinowe, filtry i wktady filtrujace, uszczelki, tozyska, zarowki,
styczniki, termiki, bezpieczniki, materiaty smarne, gazy, ptyny itp.

e  Uszkodzen powstatych w trakcie transportu lub niewtasciwego sktadowania.

e  Uszkodzen lub innych awarii powstatych w wyniku montazu, instalacji, rozruchu lub eksploatacji urzadzenia
i/lub jego automatyki w sposéb niezgodny z warunkami zawartymi w DTR.

e  Skutkéw dokonywania samodzielnie instalacji, przerdébek, lub rozruchu urzadzenia.

e  Uszkodzen mechanicznych albo szkéd wyrzadzonych przez uzytkownika lub osoby trzecie.

e  Zagubienia lub uszkodzenia materiatéw czesci dostarczonych odrebnie do montazu niezamontowanych
w urzadzeniu.

e  Skutkdéw przepieé, skokdw napiecia, wytadowan atmosferycznych i innych zdarzen powstatych na skutek
dziatania sit przyrody, w tym o charakterze sity wyzsze;j.

e  Urzadzen, czesci, podzespotéw ktérych numery seryjne w jakikolwiek sposéb zmieniono, usunieto lub zatarto.

11.15. Gwarant musi mie¢ prawo do swobodnego dostepu do urzadzen, a w przypadku urzadzen zamontowanych
pod sufitami podwieszanymi lub na znacznych wysokosciach Uzytkownik musi zapewni¢ odpowiednie
urzadzenia transportowe i wysoko$ciowe oraz rewizje umozliwiajgce dostep serwisowy do urzadzenia. Do
uzytkownika nalezy réwniez demontaz instalacji zasilania wymiennikdw.

11.16. Niniejszy dokument stanowi uzupetnienie warunkéw gwarancji jakosci okreslonych w Ogélnych Warunkach
Sprzedazy Frapol Sp. z 0.0. obowiazujacych od dnia 1 wrze$nia 2013 r., ktére w razie rozbieznosci zachowuja
pierwszenstwo wzgledem niniejszych postanowien. Gwarant zastrzega, iz w szczeg6lno$ci odpowiedzialnos$¢
Gwaranta z tytutu rekojmi jest wytgczona.

11.17. Wszelkie sprawy sporne powstate na tle udzielonej gwarancji rozstrzyga¢ bedzie sad wtasciwy dla siedziby
Gwaranta.

12. Dokumentacja eksploatacyjna

Na kolejnych stronach zamieszczono Karte Odbioru Urzadzenia oraz Karte Eksploatacji Urzadzenia. Pierwszy
dokument powinien zosta¢ wypetniony przez firmy wykonujace montaz i rozruch centrali. Drugi dokument powinien
by¢ na biezaco prowadzony przez Uzytkownika centrali. Nalezy w nim odnotowywa¢ wszystkie zdarzenia

zwiazane z eksploatacjg urzadzenia tj. wymiane filtrow, przeglady, czyszczenie, naprawy itp. Oba dokumenty nalezy
udostepni¢ pracownikom serwisu w razie jego interwencji.
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KARTA ODBIORU URZADZENIA

Klient:

Nazwa i adres obiektu:

Typ i wielko$¢ centrali: Nr fabryczny centrali: Data dostawy:
MONTAZ I URUCHOMIENIE
. NAZWA ADRES FIRMY WYKONUJACE] DATA1
CZYNNOSC CZYNNOSC PODPIS UWAGI
Montaz i instalacja
Podigczenia hydrauliczne
Podigczenia elektryczne
Rozruch
Pomiary
WYNIKI POMIAROW PARAMETROW PRACY CENTRALI
NAWIEW WYWIEW
WYDATEK POWIETRZA WYDATEK POWIETRZA
Projektowany Zmierzony Odchytka Projektowany Zmierzony Odchytka
[m3/h] [%] [m3/h] [m3/h] [%]
SILNIK SILNIK

Prad znamionowy
[A]

Zmierzony pobér pradu

(A]

Prad znamionowy

[A]

Zmierzony pobor pradu
[A]

WYSTEROWANIE FALOWNIKOW

WYSTEROWANIE FALOWNIKOW

Czestotliwos¢
[Hz]

Zmierzony sprez
[Pa]

Czestotliwosé

[Hz]

Zmierzony sprez
[Pa]

UWAGA! Odestanie wypetnionej karty odbioru urzadzenia w terminie 14 dni od daty uruchomienia jest warunkiem

udzielenia gwarancji.

Karty nalezy wystac¢ na adres: FRAPOL Sp. z 0.0. Mierzeja Wislana 8, 30-832 Krakéw, lub serwis@frapol.com.pl

Frapol Sp. z.0.0. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniej informaciji.
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ZAKRES I HARMONOGRAM CZYNNOSCI SERWISOWYCH

Lp. CzynnoSci Eksploatacja (czestotliwo$¢) Uwagi
Przepustnice z silownikiem

1. Kontrola dziatania przepustnicy co 6 miesiecy
Sekcja filtrow

1. Kontrola stanu filtréw co 6 miesiecy

2. . . . 5 s *) w zal. od zapylenia
Wymiana wktadéw filtracyjnych**) co 6 do 12 miesiecy *) ¢rodowiska
**) tylko w przypadku zakupu wktadéw w firmie
FRAPOL
Sekcja wentylatora

1. Kontrola potgczen mechanicznych co 6 miesiecy

2. Kontrola ustawienia przektadni pas. co 6 miesiecy

3. Sprawdzenie naciggu paskéw klinowych co 6 miesiecy

4. Wymiana paskéw klinowych **) w przypadku zuzycia
*¥) tylko w przypadku zakupu paskéw w firmie
FRAPOL

5. Kontrola potaczen elektrycznych w silniku co 6 miesiecy

6. Sprawdzenie poboru pradu silnika co 6 miesiecy

7. Kontrola pracy tozysk silnika i wentylatora co 6 miesiecy

8. Kontrola wibroizolatoréw co 6 miesiecy
Sekcja nagrzewnicy wodnej

1. Sprawdzenie stanu bloku lam. co 6 miesiecy

2. Kontrola dziatania FROST-a co 12 miesiecy przed sezonem grzewczym
Sekcja chlodnicy

1. Kontrola syfonéw co 6 miesiecy

2. Sprawdzenie stanu bloku lam. co 6 miesiecy
Sekcja odkraplacza

1. Kontrola odkraplacza co 6 miesiecy

2. Kontrola syfonéw co 6 miesiecy
Sekcja wymiennika krzyzowego

1. Kontrola dziatania przepustnic co 6 miesiecy

2. Sprawdzenie stanu bloku lam. co 6 miesiecy
Sekcja wymiennika obrotowego

1. Kontrola pracy silnika napedowego co 6 miesiecy

2. Kontrola stanu paska napedowego rotora co 6 miesiecy

3. Sprawdzenie stanu bloku lamelowego rotora co 6 miesiecy

Data i podpis kontrolujgcego
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KARTA EKSPLOATAC]I URZADZENIA

DATA

OPIS CZYNNOSCI EKSPLOATACYJNE] LUB NAPRAWY WYKONAL 1 PODPIS
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