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PROJEKT ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

~ OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO
1. DANE OGOLNE

Faza: Projekt wykonawczy.

Temat projektu: ,Budowa budynku biurowo administracyjnego z trzystanowiskowym garazem wbudowanym
i wewnetrznymi instalacjami w budynku: wod.-kan., c.0., gaz, went. mech., klimatyzacji,
teletechnicznej niskopradowej, enn  wraz z wewnetrzng linig zasilajgcg energii
elektrycznej, budowa budynku gospodarczego z wewnetrznymi instalacjami w budynku:
wod-kan., enn. grzewczej, wiaty, zadaszonego miejsca gromadzenia odpaddéw statych,
wraz z dojsciami i dojazdami z miejscami parkingowymi i elementami odwodnienia, droga
wewnetrzng, stanowiskiem czerpania wody do celéw przeciwpozarowych, murem
oporowym, budowa szczelnego zbiornika retencyjnego na wody opadowe iroztopowe
wraz z instalacjg kanalizacji deszczowej i urzgdzeniami do oczyszczania wod , budowa
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociggowej z budowa
dwadch hydrantéw p.poz. na dziatce nr 1839; 1840 oraz cz. dz. nr 1819; 1822; 1823; 1828;
1878; 1914 w miejscowosci Krzeszowice”.

Adres inwestycji: Wodociagi w Krzeszowicach dz. nr 1840; 1839 oraz cz. dz. nr 1828; 1823; 1822; 1819;
1914; 1878.

Inwestor: Wodociggi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z 0.0.

ul. Krakowska 85; 32-065 Krzeszowice.
Branza: Sanitarna.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjno- wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Obowigzujgce przepisy i normatywy projektowania, a w szczegolnosci:
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il - Instalacje sanitarne
i przemystowe”
- PN-B-01706:1992 ,Instalacje wodociggowe - wymagania w projektowaniu”
- PN-B-10720:1999 ,Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.

Wymagania i badania przy odbiorze”.

- PN-ISO 4064-1 ,Pomiar objetosci w przewodach. Wodomierze do wody pitnej. Wymagania”.
- PN-ISO 4064-2+Ad1 ,Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne”.

- Przepisy BHP

- Dz.U.z 2006 r. Nr 80, poz.563

- Obowigzujgce przepisy i normatywy projektowania.

Inwestor posiada prawo dysponowania terenem dla dziatek objetych zakresem inwestycji.

Obszar i powierzchnie dziatek w zasiegu oddziatywania projektowanej inwestycji zostaty okreslone
i przedstawione na planie sytuacyjnym projektu zagospodarowania terenu (rys. SW-1).

Obszar oddziatywania miesci sie w granicach dziatek objetych wnioskiem. Obiekt liniowy, ktérym jest sie¢
wodociggowa nie ma ustalonej strefy kontrolowanej i zamyka sie w obszarze 1,0m (po 0,5m w kazda
strone od osi przewodu). Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu wskazano na podstawie art. 3 pkt. 3a
i pkt. 20 ustawy Prawo Budowlane oraz §26.1 Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi projekt rozbudowy sieci wodociggowej o Srednicy ®110PE jako
tacznika pomiedzy istniejgca siecig wodociggowa DN100 w ul. Czycza na dz. 1878 z siecig P90PVC na dz.
1822 na terenie Centrainej Oczyszczalni Sciekéw. Na projektowanej sieci wodociggowej zostang
zabudowane dwa hydranty p.poz. nadziemne H80. Projektowane uzbrojenie terenu usytuowane bedzie
zgodnie z czescig rysunkowg projektu zagospodarowania terenu na mapie sytuacyjno- wysokosciowej (rys.
SW-1), zgodnie z zapisami obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana infrastruktura:

» Projektowana rozbudowa sieci wodociggowe;j:
- odcinek W1-W5  ®11x6.6mm PE100 SDR 17 (PN 10) L=281.6mb
- odcinek W-ZH  ®90x5.4mm PE100 SDR 17 (PN 10)
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- hydrant nadziemny DN8O z ksztalttkg i kolanem DN80 L=1,3mb (odcinek ZH-HP)- 2 kpl.

Kolejno$¢ realizaciji:

- wyznaczenie przebiegu trasy projektowanego wodociggu;

- wykopy kontrolne w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem;

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu;

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg

- wykopy pod projektowany wodocigg;

- wykonanie podsypki piaskoweyj;

- wykonanie przej$cia przez droge publiczng metodg bezwykopows,

- montaz rurociggu zgodnie z wytycznymi budowy sieci wodociggowych z polietylenu;
- montaz zasuw odcinajgcych i hydrantu nadziemnego;

- préby szczelnosci wg wytycznych budowy sieci wodociggowych;

- pomiar geodezyjny trasy wykonanego wodociggu;

- wykonanie obsypki piaskowej i oznaczenia rurociggu drutem sygnalizacyjnym i taSmg znakujgca;
- wykonanie warstw zasypowych wodociggu;

- odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego- poprawnego technicznie;

- oznakowanie trasy wodociggu i zabudowy zasuw zgodnie z norma,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej i protokét odbioru wodociggu,

- odpowietrzanie i napetnianie wodociagu;

Prowadzenie prac w poblizu istniejacych sieci nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
odpowiednich stuzb, z powiadomieniem przed przystapieniem do robot.

Szerokosc¢ strefy kontrolowanej, ktorej linia sSrodkowa pokrywa sie z osiag wodociggu, powinna
wynosi¢ 1,0 m. W strefie tej nie nalezy budowaé, sadzi¢ drzew i prowadzi¢ dziatan mogacych narazi¢
trwatos¢ wodociggu.

Na podstawie art.21a ust.3 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane, kierownik budowy powinien
sporzadzi¢ ,Plan Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.
27.08.2002.

2. SIEC WODOCIAGOWA
Szczego6towg trase projektowanej sieci wodociggowej przedstawiono na rysunkach.

2.1. OPIS TECHNICZNY

Na podstawie warunkéw technicznych przytaczenia do sieci wodociagowej, wydanych przez WiK
Sp.z 0.0. w Krzeszowicach, doprowadzenie wody do celéw bytowo-gospodarczych dla projektowanego
budynku nastgpi z istniejgcego wodociggu rozdzielczego w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym
rys. SW-1. Wigczenie do istniejgcego wodociggu (wezet W1) nalezy wykona¢ poprzez ztacza kotnierzowe
dostosowane do rur istniejgcego wodociggu DN100 z zabezpieczeniem przed przesunieciem (materiat
zweryfikowa¢ na budowie po dokonaniu odkrywki), trojnik zeliwny kotnierzowy DN100/100, 3 zasuwy
kotnierzowe DN100 typ E2 z kotnierzami (Z1) oraz tuleje kotnierzowg DN100/2110 PE100 SDR17
(szczegOlty wg rysunku SW-4).

Na sieci wodociggowej nalezy zabudowaé¢ zasuwy z zeliwa sferoidalnego z miekkim
uszczelnieniem, zabezpieczone antykorozyjnie zywicg epoksydowa lub emalig na zewnatrz i od wewnatrz
na ciénienie PN 10 (1,0 MPa) lub PN 16 (1,6 MPa). Zasuwa wraz z obudowami (przedtuzaczami trzpieni)
winna stanowi¢ rozwigzanie systemowe (pochodzi¢ od tego samego producenta).

Rozbudowe sieci wodociggowej wykona¢ rurami z polietylenu PE-HD100RC szeregu SDR17
przeznaczone do przesytania wody, zgodnymi z normg PN-EN 12201-2:2012 oraz posiadanym Atestem
Higienicznym PZH ®110x6,6mm do punkiu W5, gdzie wykona¢ potaczenie kotnierzowe z istniejgcym
wodociggiem ®90PVC systemowe z zabezpieczeniem przed przesunigciem. W punktach W2, W4, oraz
T3 zabudowac¢ odejscie na hydrant poprzez trojniki ®110PE.

Na przejsciu przez droge ul. Czycza oraz droge dojazdowg na oczyszczalnie odcinek sieci
wykona¢ metoda bezrozkopowa, (przewiertem sterowanym z lokalizacja komér przewiertowych poza
pasem jezdni) stosujgc rury wzmocnione tréjwarstwowe.

Odejscia w punktach W2,W4 zakonczy¢ zabudowg hydrantu nadziemnego H80 (wg rys. SW-5)
z samoczynnym odwodnieniem i podwéjnym zamknigciem. Hydrant nalezy zlokalizowac¢ w pasie zieleni
(poza pasem drogi dojazdowej) i obsypac¢ zwirem do gtebokosci 1,20 m. Przed hydrantem w odlegtosci
1,0 m nalezy zabudowaé zasuwe kotnierzowg DN80. Zasuwy odcinajgce przyjeto z trzpieniem, obudowa
teleskopowg oraz z skrzynkg uliczng. Kolano stopowe i zasuwy ustawi¢ na bloku podporowym z piyty
chodnikowej 50x50x7cm, odpowiednio wypoziomowanej, utozonej na zageszczonym na mokro piasku.
Skrzynki uliczne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem od pojazdéw.

Hydrant musi posiada¢ aprobate techniczng, atest higieniczny Polskiego Zaktadu Higieny oraz
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowe;.
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Do taczenia rur i armatury kotnierzowej nalezy stosowaé ksztaittki kothierzowe z uszczelkami
elastomerowymi z wktadkg stalowa, wraz z Srubami i nakretkami ze stali nierdzewnej. Miejsce wpiecia do
kolektora oraz zasuwy nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie preparatem IZOPLAST B i owing¢ dwoma
warstwami tasmy DENSO. Skrzynki uliczne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem od pojazddéw. Do tgczenia
rur o srednicy do ®63mm nalezy stosowac ksztattki do zgrzewania elektrooporowego. taczenie rur
o srednicy ®90-110mm wykonaé¢ poprzez zgrzewanie doczotowe. Zatamanie trasy wodociggu z rur PE
wykonac naturalnie wykorzystujgc elastycznosc rur lub poprzez tuki.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania wodociggu musza by¢ zgodne z Ustawa
o wyrobach budowlanych, musza posiadaé¢ aktualny atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda
pitna, producent jest obowigzany posiadaé¢ certyfikat ISO 9001 lub inny réwnowazny system
zarzadzania jakoscia.

Po zabudowie przedmiotowej sieci wodociggowej z hydrantami wraz z armaturg odcinajgcg oraz
po uzyskaniu pozytywnych wynikéw z przeprowadzonej proby szczelnosci, nalezy dokonaé¢ przeptukania
czystg wodg jak rowniez przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét bud.-montazowych” - tom Il — Instalacje sanitarne
i przemystowe.

Armature zabudowang na sieci i przytaczach wodociggowych (zasuwy + hydrant) nalezy
oznakowac w terenie za pomoca tabliczek. Tabliczki lokalizowaé¢ na stupkach betonowych lub na trwatych
elementach budynkéw i ogrodzen za zgodg ich witascicieli. Skrzynki do zasuw nalezy obetonowa¢. Nad
rurociggiem nalezy ukfada¢ tasme ostrzegawczo lokalizacyjng koloru niebieskiego o szer. 200 mm,
z zatopiong wktadkg metalowg i napisem ,, wodociag”.

2.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE, DLA PROJEKTOWNEGO OBIEKTU

Zapotrzebowanie na wode wynika z potrzeb socjalno-bytowych. Obliczone ilosci sporzadzono
w oparciu o jednostkowe wskazniki zapotrzebowania wody wg wytycznych zawartych w rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.
Zaktada sie: 60 osob przy pracach szczegélnie brudzgcych + 38 osob przy pracach czystych ( do
celéw ochrony, obstugi i administracyjnych (gi=15[dm3/U*d])). Przyjeto czas pracy:
- praca brudna po 24h na dobe przez 365 dni w roku .
- praca czysta po 12h na dobe przez 245 dni w roku.
- $Srednie dobowe qusr =2U-qc = 60 *90+ 38*15 = 5970dm3/dobe = 5,97[m?/d]
- maksymalne dobowe Qdmax = Qdsr + Na = 5970- 1,4 = 8358 dm?3/dobe
- $rednie godzinowe ghsr = Qdmax/T = 7560/24+798/12 = 381,5 dm3/godzine
- maksymalne godzinowe  Qnhmax = gnsr - Nn = 381,5- 2,2 = 839,3dm?/godzing
- érednie roczne  Qrsr =dp-Qusr = 365*5,4+245*0,57=2110,65 m3/rok

U — liczba uzytkownikow (60 osoby przy pracach szczeg6lnie brudzacych +38 os. w biurach)
T — liczba godzin uzytkowania instalacji w ciaggu doby (24 h/d- praca brudna, 12h/d biura)
N — wspotczynnik nieréwnomiernosci rozbioru

Do projektowanego budynku biurowo-admin. planowane bedzie doprowadzenie wody przytgczem
z projektowanej sieci wodociggowej. Zgodnie z normg PN-B-01706:1992 chwilowy rozbiér wody do celéw
bytowo- gospodarczych obliczono na podstawie powyzszej normy:

q =0,682(2q, )+ -0,14
gdzie: gn [dm3/s] — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych

Stad przeptyw obliczeniowy:
— 0,45 _
q =0,682(2q,) 0,14= 1,61dmé/s

Do celow p-poz. wewnetrznych chwilowy przeptyw przeciwpozarowy przy uwzglednieniu otwarcia
2 hydrantéw H25 o srednicy DN25 wyniesie:
Qp-poi =2"1 ,0= 2,0dm3/s

Do celoéw p.poz. przy uwzglednieniu otwarcia 1 hydrantu zewnetrznego H80 wyniesie:
Qp.poz.z. =10dm?%/s

2.3. OBLICZENIA HYDRAULICZNE PRZYLACZA
Przeptyw w Zrédle na potrzeby projektowanego budynku wynosi 2,00 [dm?/s]
Cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrodta:
- cisnienie przed odbiornikiem na trasie krytycznej — 200 kPa
- cisnienie hydrostatyczne - Apnyd = 55,89kPa
- strata ci$nienia na zestawie wodomierzowym Apwod =36,0 kPa
- pozostata strata cisnienia dla strat miejscowych i na dtugosci przewodow Apeoz = 10,98 kPa
WYMAGANE CISNIENIE WODY NA POZIOMIE ZRODtA — 302,87 kPa
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Zgodnie z Informacjg techniczng o dostepnosci do infrastruktury wodociggowej, pismo o znaku
TT.PB.07-164/03/2020 z dnia 06.04.2020r. cisnienie dyspozycyjne w sieci wodociggowej wynosi 0,8MPa
(800kPa).

Do celéw p.poz. hydrantu zewnetrznego wymagane jest min. 200kPa -warunek spetniony.

2.4. PROBA SZCZELNOSCI

Proby szczelnosci nalezy przeprowadzic w oparciu o norme PN-B-10725:1997. tuki, tréjniki,
zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas préby. Proste odcinki rurociggu (miedzy
ztgczami) powinny by¢ przysypane i zageszczone, a préba moze odbywac sie najwczesniej w 48 godzin
po zasypaniu.
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzié¢ po catkowitym zakohnczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu
potgczen. Rurocigg winien byé poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez wymagany czas
odpowiednimi normami, nie dtuzej niz 24 godziny.
Po zakonczeniu proby cisnienie nalezy zmniejszaé powoli w sposéb kontrolowany. Napetnianie rurociagu
musi odbywagé sie powoli w najnizszym punkcie instalaciji.
Po prébie nalezy catkowicie oprézni¢ rurocigg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznieciu wody w rurach.
Wyniki prob szczelnosci winny by¢ ujete w protokole podpisanym przez przedstawicieli: WiK Sp.z o.0.,
wykonawcy oraz uzytkownika.

3. ROBOTY ZIEMNE | WARUNKI REALIZACJI

Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzic¢ zgodnosé wymiarow na budowie z projektem.
Zlokalizowac i odkry¢ istniejgce kable, przewody i kanaty, ktére kolidujg z wykonywanymi robotami. Roboty
ziemne przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050, wykopy otwarte zgodnie z normg PN-B-10736.
Wykopy powyzej 1,25 m wykonac jako obudowane zgodnie z wymogami PN-B-06050.
Prawdopodobne zagtebienie istniejgcego rurociggu sieci wodociggowej wynosi ok. 1.40-1.50 metra. Przekroj
wykopu pod rurocigg przedstawia rysunek nr SW-3 dotgczony do opracowania. Rurociag sieci uktada¢ ze
spadkiem opisanym na profilu (rysunki SW-2 ). W przypadku zagtebienia przytagcza wodociggowego mniej niz
1,3 m nalezy rure zaizolowac cieplnie.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporz. Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r w sprawie
bhp podczas wykonywania rob6t budowlanych (dz.U. nr 47 z dn. 19.03.2003).

Masy ziemne pozyskane z wykopdw czesciowo zostang wywiezione na sktadowisko odpaddéw pozostata
czes¢ zostanie wykorzystana dla potrzeb uksztattowania terenu. Wierzchnia warstwa humusu zostanie
spryzmowana i wykorzystana w pézniejszym etapie do wyréwnania terenu i uksztattowania zieleni. W
czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét
wykopOw pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych
wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do
wykopu. Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie 0 szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

- W odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkoéw transportowych powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw 1138, przed rozpoczeciem
prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy:

- ustali¢ rodzaj przedsiewzie¢ majacych na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania sie
pozaru lub wybuchu,

- wskazac¢ osoby odpowiedzialne za przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie po
zakonczeniu pracy,

- zapewni¢ wykonywanie prac wytgcznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje,

- zaznajomié osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujgcymi w rejonie wykonywania
prac oraz przedsiewzieciami majgcymi na celu niedopuszczenie do powstawania pozaru lub wybuchu,

- mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajacy likwidacje wszelkich zrodet pozaru,

- uzywaé do wykonywania prac wytacznie sprzetu sprawnego technicznie zabezpieczonego przed
mozliwoscig wywotywania pozaru.
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3.1. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM

W rejonie kolizji z istniejgcymi sieciami prace nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi pod
nadzorem przedstawiciela zarzadcy uzbrojenia. Catos¢ rob6t prowadzi¢ w sposob reczny, po odstonieciu
kolizyjnego uzbrojenia nalezy go zabezpieczy¢. W przypadku przerwania kabla lub przewodu nalezy
natychmiast przerwac prace, zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ wtasciciela uzbrojenia.

Wszystkie prace w poblizu istniejagcego uzbrojenia wykonywac¢ z zachowaniem warunkow
zawartych w odpisie protokotu narady koordynacyjnej oraz uzgodnien branzowych wydanych przez
zarzadce uzbrojenia (sieci).

Przy zblizeniu projektowanego wodociagu do stupéw energetycznych nalezy zachowa¢ odlegtosé
poziomg min. 1,0m. Pod i w poblizu linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych nalezy
zachowaé szczego6lng ostroznosé przy uzyciu sprzetu o wysokim zasiegu. Prace wykonywaé¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych oraz zgodnie z N-SEP-E-004 oraz PN-E-05100-1.

W miejscu skrzyzowan wodociggu z kablami energetycznymi N/N i teletechnicznymi nalezy kable
zabezpieczy¢ rurg ochronng ,AROT” typ A110PS, L=2,0m. Ponadto miejsce nad kablem oznakowac folig
koloru odpowiadajgcemu napieciu.

W miejscu skrzyzowania z gazociaggiem nalezy zachowa¢ warunki zawarte w uzgodnieniu wydanym
przez PGNiG. Odlegtosci poziome miedzy przewodami zachowa¢ zgodnie Dz.U. z 2013r. poz. 640 z dnia 4
czerwca 2013r. Odlegtosci pionowe zachowac zgodnie z Normg PN-91/M-34501. Jesli taka odlegtos¢ nie
zostanie zachowana, nalezy na wodociggu zatozy¢ rury ochronne.

Podczas prowadzenia przewoddw wodociggowych nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci w rzucie
poziomym od innych przewoddw, urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej zgodnie z tabela:

. . . Przewéd wodociagowy
Infrastruktura techniczna i inne obiekty <DN300mm
Gazociagi powyzej cisnienia 0,5 MPa 1,5m
Kable o$wietleniowe, elekiroenergetyczne n/n 0,5m
Kable elektroenergetyczne s/n 1,0m
Stupy elektroenergetyczne i o$wietleniowe 1,5m
Drzewa (od skrajni pnia) min 2,0m

3.2. PRZEJSCIE PRZEZ DROGE

Sie¢ wodociaggowg w pasie drogowym wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarzadce
drogi.

Na przejsciu przez droge ul. Czycza oraz droge dojazdowg na oczyszczalnie odcinek sieci wykonac¢
metoda bezrozkopowa, przewiertem sterowanym z lokalizacjg komér przewiertowych poza pasem jezdni.
Po zakonczeniu rob6t pas drogowy nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Wodociag pod drogg prowadzi¢ w rurze ochronnej, zgodnie z rysunkiem SW-8.
Przejscie w drogach wewnetrznych dojazdowych wykona¢ przekopem z odktadem na poszczegdéine
warstwy celem przywrdcenia drogi do stanu pierwotnego.

3.3. WYKOPY POD RUROCIAGI

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z istniejgca infrastrukturg
podziemna terenu. Wykopy wykonac¢ przy uzyciu koparki oraz recznie w miejscu skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem. Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych, trase projektowanego przytacza wody nalezy wytyczy¢
i oznaczyc.

Spos6b montazu przewodoéw powinien zapewniac utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z projektem.
Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie moga mie¢ uszkodzen,
oraz zabezpieczyc¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzanie do rur tymczasowych zamkniec.
Wykopy wzdtuz pasa drogowego prowadzi¢ z odktadem na poszczegdlne warstwy podbudowy.

3.4. MONTAZ, UKLADANIE PRZEWODU NA DNIE WYKOPU
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Przed przystgpieniem do ukfadania rur w wykopie, dno wykopu powinno by¢ dokfadnie wyczyszczone
z kamieni ikorzeni oraz wygtadzone przez podsypke piaskowg. Wielko$¢ podsypki piaskowej dla
projektowanego wodociggu wynosi min.10 cm. Po zainstalowaniu rur w wykopie i po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw z przeprowadzonej proby szczelnosci instalacji, nalezy przystgpi¢ do zasypania
wykopu. Do wysokosci 0k.20-30 cm nad gérng tworzaca rurociggu zastosowac obsypke piaskowa
piaskiem specjalnie przywiezionym, ktéry zaleca sie ubi¢ specjalnym ubijakiem lub zagesci¢ polewajgc
wodg. Dalszg czes¢ obsypki wykona¢ przy uzyciu gruntu rodzimego. Podsypke nalezy zagesci¢
ubijakami. Wskaznik zageszczenia 0,95 w przypadku gruntow niespoistych i 0,92 w przypadku gruntéw
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spoistych zgodnie z PN-88/B-64481. Obsypke technologiczng z gruntu piaszczystego zageszczaé
warstwami 20 cm do 30 cm ponad wierzch rury. Stopien zageszczenia 97% zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Ten sam stopien zageszczenia wymagany jest dla warstwy zasypu dla rur usytuowanych pod
drogami na gtebokosci ponizej 1,2m od poziomu niwelety robét ziemnych, powyzej tego poziomu
wykonawca musi dogesci¢ grunt do Is=1,0. W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw organicznych,
wymienic je zagesci¢ do Is= 1,0.

Przewéd po utozeniu powinien sScisle przylega¢ do przygotowanego podtoza piaskowego na catej swej
dtugosci. Ztagcza powinny zostac odstoniete do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci.

Sposéb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z projektem.
Szczego6towe warunki uktadania przewodéw polietylenowych wg instrukcji producenta.

UWAGA: Po wykonaniu obsypki piaskowej nad rurocigagiem umiesci¢ tasme znakujgcg z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim, z napisem ,WODOCIAG” i wtopiong $ciezkg metaliczna, potaczyé
z obudowg zasuwy oraz zaworem przelotowym w zestawie wodomierzowym. Tasme utozy¢ 30-40 cm
nad gérng tworzgcg rury. Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem rurociggu w wykopie
winny by¢ przeprowadzone w taki sposob, aby nie powodowaly zniszczenia wnetrza rury badz jej
uszkodzenia.

Roboty wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B/10725:1999 ,Wodociggi — Przewody zewnetrzne- wymagania
i badania przy odbiorze”.

4. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ORAZ ODBIOR
Po realizacji budowy sieci i przytgcza wodociggowego nalezy zgtosi¢ je do odbioru. Wymagane materiaty
do odbioru:

- projekt budowlany

- inwentaryzacja geodezyjna utozonego przewodu wodociggowego

- wynik préby szczelnosci przewodow utozonych w wykopie.
Inwentaryzacja geodezyjna powinna by¢é wykonana przez uprawnionego geodete oraz winna posiadac
pieczatke wtasciwego Starostwa Powiatowego.
Po ukonhczeniu robdt teren przywrocic do stanu pierwotnego. Miejsce wilaczenia przylacza do
istniejacego przewodu wodociggowego nalezy zaznaczy¢ za pomocga tabliczki wg PN-86/B-09700
umieszczonej ha obiekcie statym.

5. WYMAGANIA BHP

Przy realizacji projektowanych robét wykonawce obowigzuje przestrzeganie przepiséw BHP z zakresu
prac ziemnych, montazowych oraz transportowych. Do nadzorowania realizacji niniejszej inwestycji
nalezy przewidzie¢ osoby posiadajgce odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP.

6. UWAGI KONCOWE
- rozpoczecie prac winno by¢ poprzedzone zatatwieniem formalnosci zgodnie z wymogami prawa
budowlanego,
- przed przystgpieniem do robét nalezy zabezpieczy¢ przestrzen liniowg w zasiegu prac ziemnych
i spenetrowac istniejgce uzbrojenie podziemne,
- po realizacji przytgcza, a przed zasypaniem wykopdéw nalezy zgtosi¢ gotowe przytacze celem
dokonania odbioru koncowego,
- catos¢ robot wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych oraz obowigzujgcymi przepisami BHP na plac budowy.
Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementdw instalacji niezbednych do prawidtowego i bezpiecznego jej dziatania.
- W terenie utwardzonym, w pasach drogowych i chodnikach zasypywanie catosci wykopdéw wykonaé
piaskiem lub kruszywem ttuczniowym w granulacji 0 -63mm.




