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Separator koalescencyjny
z osadnikiem
NG=3l/s Vo=0.6m3

Przepompownia
ścieków sanit.

proj. zabudowa
 hydrantu p.poż. H80
+ zasuwa DN80proj. zabudowa

 hydrantu p.poż. H80
+ zasuwa DN80

 PRZYŁĄCZE GAZOWE
 WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

 SKRZYNKA GAZOWA
Z ELEKTROZAWOREM ODCINAJĄCYM
PROJ. SKRZYNKA GAZOWA
Z KURKIEM GŁÓWNYM
I GAZOMIERZEM

- Pojemność użytkowa dla Hu=1,6m: 42,2 m³

2x Qp1= 9l/s   Pp1=1.4kW ~400V
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24S x 27
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kraty pomostowe (droga techniczna do urządzeń
instalacji znajdujących się na dachu budynku)
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SSR1
separator subst. ropopoch. Q=6/60 l/s Vo=1.2m3
 z osadnik., by-passem, autozamknięciem

studnia kontr.do poboru prób
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DEFLEKTOR ROZPRĘŻAJĄCY
WYLOT DO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO OTW.
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PROJEKT.  INSTALACJA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE w63PE/DN50
 WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

Z 2 POMPAMI (1 REZERWA) PROJ. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
w110 PE100 SDR11(PN16)

PROJ.INSTALACJA WODY
w40 PE100 SDR11
DO ZASILANIA BUDYNKU GOSP.

Wp8

Wp5

Wp6

włączenie do istn. sieci wodociagowej
proj. zabudowa zasuwy  DN100

w rurze ochronnej 

przejście pod drogą
metodą bezwykopową L=8mb

włączenie do istn. sieci wodociagowej

+ odpowietrzenie Ø110
studnia ssawna DN1200mm

 2 STANOWISKA CZERPALNE P.POŻ. DN100mm

ZAKOŃCZONE NASADĄ TYPU 110 wg PN-M-51038

w
p

3
00

Ujęcie wody do celów p.poż.
wymagana min. pojemność wody
Vuż= 100m3 (10dm3/s)

Studnia rozprężna
Ø1000mm

ZBIORNIK RETENCYJNY 

       UWAGA:
- w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać wykopy kontrolne
- nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych urządzeń
podziemnych
- na skrzyżowaniach z istn. kablami energetycznymi SN / NN i teletechn. należy
zabudować rury ochronne    AROT typu A-PS Ø160 /110mm
- rury posiadające przykrycie mniejsze niż 1,20 m należy zabezpieczyć przed
zamarznięciem
- rzędne górnych tworzących studni należy dostosować do docelowych
rzędnych terenu
- przejścia przez drogi wykonać w rurach ochronnych lub nad rurą ułożyć płyty
odciążające

LEGENDA

GAS GAS GAS GAS

INSTALACYJNA

SANITARNA

data:

branża:

rysunek:

skala:

nr rys.:

projektant:

lokalizacja:

inwestor:

temat:

P R A C O W N I A   P R O J E K T O W O -U S Ł U G O W A

M A C I E J   M A T Y S I K
32-065    K R Z E S Z O W I C E
ul.   G R U N W A L D Z K A   12

tel/fax.     0-12  282 65 24
kom.             664 126 612
e-mail:  prac.dom@interia.pl

sprawdzający:

mgr inż. Aleksander Szczurek
Upr. nr MAP/0330/PWBS/16

w spec. instalacyjnej sanitarnej
mgr inż. Agnieszka Kubarek

Upr. nr MAP/0297/PWBS/16
w spec. instalacyjnej sanitarnej

Kopiowanie w całości lub części, udostępnianie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione.

Rysunek sporządzony w programie Archicad 22 PL licencja nr 2-2938906 P.P.U ,,DOM" Maciej Matysik
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PROJEKT WYKONAWCZY

PLAN SYTUACYJNY

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ












