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UWAGI:
Na rysunku:
1.

2.
3.

Urzqdzenie podtaczy¢ do gniazda ETH sieci
projektu teletechniki.

LAN budynku wg

Urzqdzenie z fabrycznq automatykq oraz interfejsem do

komunikacji BMS.

Serwer zamontowa¢ w gtéwne] szafie RACK teletechniki

w pom. 1.14.

Generalene:
Kable i przewody prowadzi¢ w korytach elektrycznych (>230V)
oraz teletechnicznych (<24V). Na dachu przewody prowadzi¢

w korytach z przykrywa lub zastosowac typ przewodu odporny

VI.

na promienie UV i warunki atmosferyczne.

Urzadzenia podtgczy¢ zgodnie z DTR producentow.
Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami.

Rysunek rozpatrywa¢ wspdlnie z opisem technicznym i innymi

projektami branzowymi

W ciggach komunikacyjnych oraz pomieszczeniach gdzie
przebywajg ludzie stosowac kable uniepalnione, zgodnie z

europejska dyrektywa EPR.
Typy przewoddéw wg zestawien BMS.

Opis 1 Opis/Onzaczenie urzqdzenia

Opis 2 Sterownik lub interfejs sieciowy

Opis 3 Model sterownka lub interfejsu

Opis 4 Protokét komunikacyjny

Opis 5 Lokalizacja urzqdzenia (pomieszczenie)

[ Opis 1 \ Oznaczenie zadajnika temperatury

\ Opis 2 /' Lokalizacja urzqdzenia (pomieszczenie)

BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - ADMINISTRACYJNEGO
| BUDYNKU GOSPODARCZEGO
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Kopi ie w catosci lub czesci,

trzecim bez naszej zgody jest p

inwestor: data
. INSTALACJA
Krzeszowice BMS
dz. nr 1839; 1840 oraz cz. dz. nr 1819; | 2ranza:
1822; 1823; 1828; 1878; 1914 SCHEMAT BMS
lokalizacja: rysunek:
projektant: mgr inz. Mariusz Majcherczyk
upr. bud nr ewid. 329/2000
skala:
sprawdzajacy:
wrrys; BMS—2.01
Ry k sporzadzony w programie Archicad 22 PL licencja nr 2-2938906 P.P.U ,,DOM" Maciej Matysik

ie zabronione.




