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I. Kable i przewody prowadzić w korytach elektrycznych (>230V)

oraz teletechnicznych (<24V). Na dachu przewody prowadzić

w korytach z przykrywą lub zastosować typ przewodu odporny

na promienie UV i warunki atmosferyczne.

II. Urządzenia podłączyć zgodnie z DTR producentów.

III. Instalację wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i

normami.

IV. Rysunek rozpatrywać wspólnie z opisem technicznym i innymi

projektami branżowymi

V. W ciągach komunikacyjnych oraz pomieszczeniach gdzie

przebywają ludzie stosować kable uniepalnione, zgodnie z

europejską dyrektywą EPR.

VI. Typy przewodów wg zestawień BMS.

data:

branża:

rysunek:

skala:

nr rys.:

lokalizacja:

inwestor:

temat:

Kopiowanie w całości lub części, udostępnianie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione.
Rysunek sporządzony w programie Archicad 22 PL licencja nr 2-2938906 P.P.U ,,DOM" Maciej Matysik

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.

dz. nr 1839; 1840 oraz cz. dz. nr 1819;
1822; 1823; 1828; 1878; 1914

Krzeszowice

ul. Krakowska 85; 32-065 Krzeszowice marzec 2021

Interfejs sieciowy

wg. dostawcy

MODBUS RTU

.

Centrala NW1

Interfejs sieciowy

wg. dostawcy

MODBUS RTU

.

Centrala NW2

Interfejs sieciowy

wg. dostawcy

MODBUS RTU

.

Centrala NW3

Interfejs sieciowy

wg. dostawcy

MODBUS RTU

.

Centrala NW4

Interfejs sieciowy

wg. dostawcy

MODBUS TCP

pom. 1.17

VRF - master

Sterownik

Wago 750-8212

MODBUS TCP

pom. 1.17

Szafa BMS-11

Interfejs siec.

Wago 750-362

MODBUS TCP

pom. 1.02

Szafa BMS-12

Interfejs siec.

Wago 750-362

MODBUS TCP

pom. 0.17

Szafa BMS-01

Interfejs siec.

Wago 750-362

MODBUS TCP

pom. 0.07

Szafa BMS-02

Interfejs sieciowy

wg. dostawcy

MODBUS RTU

pom. 1.17

Pompa ciepła

Opis 2

Opis 3

Opis 4

Opis 5

Opis 1

Opis 2

Opis 1

Interfejs siec.

wg dostawcy

MODBUS TCP

pom. 1.16

Analizator sieci el.

Interfejs siec.

wg dostawcy

MODBUS TCP

pom. 1.16

UPS

pom. 1.18

BMS-11/TTz6

pom. 1.19

BMS-11/TTz7

pom. 1.20

BMS-11/TTz8

pom. 1.21

BMS-11/TTz9

pom. 1.22

BMS-12/TTz5

pom. 1.23

BMS-12/TTz8

pom. 1.24

BMS-12/TTz9

pom. 1.25

BMS-12/TTz10

pom. 1.02

BMS-11/TTz1

pom. 1.11

BMS-11/TTz5

pom. 1.10

BMS-12/TTz4

pom. 1.09

BMS-12/TTz3

pom. 1.08

BMS-12/TTz2

pom. 1.06

BMS-12/TTz1

pom. 1.05

BMS-12/TTz7

pom. 1.04

BMS-12/TTz6

pom. 1.26

BMS-12/TTz11

pom. 1.15

BMS-11/TTz4

pom. 1.14

BMS-11/TTz3

pom. 1.13

BMS-11/TTz2

pom. 0.18 (zaplecze)

BMS-01/TTz4

pom. 0.18

BMS-01/TTz3

pom. 0.16

BMS-01/TTz1

pom. 0.15

BMS-02/TTz3

pom. 0.03

BMS-02/TTz1

pom. 0.07

BMS-02/TTz8

pom. 0.04

BMS-02/TTz2

pom. 0.05

BMS-02/TTz6

pom. 0.19

BMS-01/TTz5

pom. 0.13

BMS-02/TTz14

pom. 0.12

BMS-02/TTz13

pom. 0.10

BMS-02/TTz12

pom. 0.09

BMS-02/TTz11

pom. 0.08

BMS-02/TTz10

pom. 0.06

BMS-02/TTz7

pom. 0.02

BMS-02/TTz5

pom. 0.01

BMS-02/TTz4

pom. 0.35

BMS-01/TTz12

pom. 0.34

BMS-01/TTz11

pom. 0.32

BMS-01/TTz10

pom. 0.27

BMS-02/TTz9

pom. 0.26

BMS-02/TTz8

pom. 0.17

BMS-02/TTz2

pom. 0.25

BMS-02/TTz7

pom. 0.24

BMS-02/TTz6

pom. 0.36

BMS-01/TTz13

mgr inż. Mariusz Majcherczyk
upr. bud nr ewid. 329/2000

Sterownik

wg. dostawcy

MODBUS TCP

pom. 1.17

Kocioł gazowy


