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1. Dane wyjsciowe

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowia;

o Projekt architektoniczny,

o Projekt instalacji sanitarnych,

e Norma: PN HD 60364; N-SEP-E-004, PN-IEC 61024 i PN-EN 62305, PN-EN 1838:2013:11 i inne,
e  Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

2. Opis techniczny

2.1 Wstep

Dokumentacja techniczna, ktéra jest przedmiotem tego opracowania zawiera projekt wykonawczy
wewnetrznej instalacji elektrycznej dla budynku BIUROWO - ADMINISTRACYJNEGO | BUDYNKU
GOSPODARCZEGO w miejscowos$ci Krzeszowice dz. nr 1839; 1840 oraz cz. dz. nr 1819; 1822; 1823;
1828; 1878; 1914.

2.2 Projektowane instalacie

Projektowane pomieszczenie wyposazone bedg w instalacje elekiryczne: gniazd wtykowych 230V,
o$wietlenia podstawowego i awaryjnego, zasilania urzadzen zainstalowanych na state, instalacje
odgromowg oraz instalacije ochrony przeciwporazeniowej i przepieciowej, jak rowniez instalacje
fotowoltaiczne oraz zasilania gwarantowanego poprzez zastosowanie UPS-a.

2.3 Zasilanie

Zasilanie budynku gospodarczego odbywaé sie bedzie z pola nN 230/400V istniejacej rozdzielni gtéwnej
stacji trafo, kablem ziemnym do projektowane zlacze kablowe ZK1b zlokalizowanego na elewacji budynku
gospodarczego. Od przedmiotowego ZK1b zasilany bedzie budynek biurowo-administracyjny kablem
ziemnym. Schemat ideowy zasilania przedstawiony zostat na rys. E-12.

Trasa kabla WLZ pokazana zostata na planie sytuacyjnym rys. E-01.

WLZ 400/230V o uktadzie TNC-S.

2.3.1 Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP

W torze zasilania przedmiotowego budynku biurowo-administracyjnego znajduje sie gtéwny
(przeciwpozarowy) wytacznik pradu.

Jako PWP, na zasilaniu rozdzielnicy gtéwnej zostat zastosowany modutowy roztgcznik izolacyjny 3P 400A
400VAC wraz z wyzwalaczem wzrostowym, do ktérego jest podigczony (przewodami HDGs 4x1 mm?)
zdalny przycisk wytgczajacy zamontowany w miejscu tatwo dostepnym, w poblizu wejscia gtéwnego do
budynku.

Cewka wyzwalacza wzrostowego bedzie sterowana w uktadzie przetacznika faz, ktory w przypadku zaniku
napigecia w jednej lub w dwéch dowolnych fazach automatycznie przetaczy zasilanie cewki wzrostowej na
faze aktywna.

Schemat ideowy zasilania wraz z PWP przedstawiony zostat na rys. nr E-12.

2.4 Utozenie kabla w ziemi

Kabel zasilajacy od istniejacej stacji nalezy utozy¢ zgodnie z trasg przedstawiong w czesci rysunkowej rys.
E-01.

Projektowany kabel utozy¢ nalezy lekko sfalowany (3%) na gtebokosci 0,7 m pod powierzchnig terenu

na 10 cm warstwie piasku, przysypujac go 10 cm warstwg piasku, nastepnie 15 cm warstwg rodzimego
gruntu. Na catej dtugosci kabel nalezy przykry¢ folig koloru niebieskiego grubosci minimum 0,5 mm Cato$¢
przysypac ziemig, ubijajac jg warstwami. Minimalne wymiary wykopu wykonanego recznie winny wynosic:
gteboko$¢ 0,8 m, szeroko$¢ dna 0,4 m. Na koricach kabla nalezy zatozy¢ oznaczniki.

Skrzyzowanie z rurociggiem: wodociggowym, kanalizacyjnym nalezy wykona¢ chronigc kabel rurg
ostonowg DVK 160mm z obustronnym dodatkiem wynoszacym, co najmniej po 50cm. Odlegto$¢ pionowa
pomiedzy kablem a rurociggiem wodnym i kanalizacyjnym w miejscu skrzyzowania winna wynosi¢ 25 cm
+ $rednica rurociggu. Kabel w miejscach skrzyzowarn nalezy prowadzi¢ ponad rurociggiem. Rure ochronng
nalezy uszczelni¢ z obu stron pakutami ubitymi z gling.

Zblizenie kabla WLZ z rurociggiem wodociggowym, kanalizacyjnym nalezy wykona¢ w odlegtosci 25cm +
$rednica rurociggu.

Skrzyzowanie z rurociggiem gazu wykona¢ zgodnie z PN-91/M-34501 tj. z zachowaniem odlegtosci
pionowej miedzy zewnetrzng $ciankg gazociggu a kablem, co najmniej 0,15 cm. Kabel w miejsc
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skrzyzowania zabezpieczy¢ rurg ochronng np. DVK 160 z obustronnym dodatkiem wynoszacym,
co najmniej po 150cm z kazdej strony. Kat skrzyzowania kabla z gazociggiem nie powinien by¢ mniejszy
od 15°. Powyzsze skrzyzowania nalezy wykona¢ zgodnie z N-SEP-E-004 i PN-91/M-34501.

2.5 Rozdzielnice
Zastosowano rozdzielnice gtéwng RG oraz rozdzielnice lokalne RO1, RO2, RO3, RO4, RD1, RD2, RD3,
RD4, jako wnekowe, polowe, IP44, zamykana na klucz oraz RK, RBG, RW jako natynkowe.

2.6 Sposob wykonania instalacji

Instalacje elektryczna wykonaé przewodami NHXMH-J, N2XH-J oraz kablami YnKY. Przewody
elektryczne WLZ uktada¢ w rurach instalacyjnych pod tynkiem lub na korytach instalacyjnych siatkowych.
W Scianach dziatowych (wykonanych z typowych profili), przewody elektryczne uktada¢ w pustce $ciany,
po jednostronnym zaptytowaniu konstrukcji nonej.

Przy uktadaniu przewoddw pod tynkiem, instalacje elektryczna mozna wykonac przewodami YDY.
Instalacje elektryczna prowadzi¢ w odpowiedniej odlegtosci od innych instalacji zgodnie z N-SEP-E-004.
Na wszystkich przejsciach instalacyjnych przez Sciany p.poz /El 120/ oraz przez stropy miedzy
kondygnacjami /EI 60/, zainstalowaC nalezy przejScia ogniochronne o odpornosci ogniowej danej
przegrody budowlanej.

Dla rur niepalnych proponuje sie zastosowanie ogniochronnych przejs¢ - zaprawy ognioochronne;
PROMASTOP MG IIl.

2.7 Instalacja odwietlenia

Instalacja o$wietlenia zostanie wykonana przy pomocy przewodéw izolowanych N2XH-J 3x1,5 mm? oraz
N2XH-J 4x1,5 mm2 750V. Sterowanie o$wietleniem pomieszczen odbywaé sie bedzie przy pomocy
tacznikdw oraz czujnikow obecnosci. taczniki instalowa¢ na wysoko$ci 1,3m od poziomu posadzki oraz
zgodnie z wytycznymi inwestora.

Rozmieszczenie tacznikdw oraz opraw odwietleniowych pokazano na planach instalacji elektryczne;.

2.8 Odwietlenie awaryjne

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano z uwzglednieniem wymagan normy PN-EN
1838:2013. Zgodnie z norma, podstawg funkcjg o$wietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie warunkow
do bezpiecznego wyjscia z miejsca przebywania oséb w przypadku zaniku o$wietlenia podstawowego.
Oswietlenie ewakuacyjne powinno umozliwi¢ odnalezienie drogi ewakuacyjnej i wtasciwego kierunku
poruszania sie, a takze tatwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu przeciwpozarowego i pierwszej pomocy
medycznej.

2.8.1 Wymagania ogoine dla oSwietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane:

«  przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do uzycia w przypadku zagrozenia,

w poblizu schodéw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

w poblizu kazdej zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,

obowigzkowo przy wyjéciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjécia koicowego (na zewnatrz obiektu lub strefy bezpiecznej),
w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i recznego przycisku ppoz.

Czas dziatania oSwietlenia ewakuacyjnego nie moze by¢ krétszy od jednej godziny.

Natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego (wg PN EN 1838:2013):

a) wosidrogi ewakuacyjnej — min.1 Ix,

b)  przy punktach pierwszej pomocy i urzadzeniach ppoz. — min. 5 Ix,

c) nadrogach ewakuacyjnych stosunek max do min. natezenia o$w. nie moze by¢ wigkszy niz 1:40.
Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi spowodowaé automatyczne
zatgczenie o$wietlenia ewakuacyjnego na tych drogach (wg PN EN 1838:2013).

2.8.2 Dobor i rozmieszczenie lamp
Do wykonania instalacji przyjeto montaz samodzielnych lamp o$wietlenia ewakuacyjnego wyposazonych
w baterie akumulatorowa, pracujacych ,na ciemno” — oprawy zewnetrzne zlokalizowane na elewacii,
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pracowa¢ bedg ,na jasno’. Czas dziatania oS$wietlenia ewakuacyjnego z przedmiotowych opraw
ewakuacyjnych wynosi minimum 1 godzine.
Plan instalacji awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego — rozmieszczenie opraw pokazano na rysunkach.

2.8.3 Wykonanie instalacji oSwietlenia awaryjnego

Zasilanie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych wykona¢ z obwoddw oswietlenia podstawowego.
Zastosowac przewody kabelkowe N2XH-J 4x1,5 mm? z izolacjg 750V.

Montaz opraw oswietlenia awaryjnego wykonaé przy zastosowaniu kotkdw odpornych ogniowo.

2.9 Opis opraw o$wietleniowych

OZNACZENIE NA PROJEKCIE| A01
(OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] 27
prad zasilania #rédia [mA)] <700
strumier oprawy [im] 22404
s¢ swietlna oprawy [Im/W] 289
N oprawy [%] 261,54
typ Zrédta LED
CRI 80
temperatura barwowa [K] 4000
6 i i barwowej <
trwatos¢ LED [h] 284000 (L90/B10)
1P 2IP20/44
K 21K04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
uklad optyczny / przestona PLX (opalizowane PMMA)
kgt rozsytu [] (CO-C180) / (C90-C270) - 76,2° / 76°
grupa ryzyka wg PN-EN 62471 <0
material obudowy
kolor oprawy RAL 9010 (biaty)
wymiar oprawy [mm] 160 x 160 x 136
spossb montazu do w sufit modutowy i gipsowo-kartonowy
certyfikaty / atesty CE
CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY
OZNACZENIE NA PROJEKCIE BO1
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <27
prad zasilania Zrédia [mA] <700
strumieri oprawy [Im] 22404
s¢ dwietlna oprawy (Im/W] 289
N oprawy (%] 261,54
typ Zrédta LED
CRI 80
temperatura barwowa [K] 4000
wspdtczynnik utrzymania temperatury barwowej <2
trwatosc LED [h] 284000 (L90/B10)
1P 21P20
1K 21K04
zakres pracy oprawy [°C] 5+30
uklad optyczny / przestona PLX i PMMA)
kqt rozsytu [°] (€0-C180) / (€90-C270) - 76,2° / 76°
grupa ryzyka wg PN-EN 62471 <0
materiaf obudowy i
kolor oprawy RAL9016 (biaty)
wymiar oprawy [mm] 181 x 181 x 192
sposob montazu nastropowy
certyfikaty / atesty CE
CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY
OZNACZENIE NA PRO/EKC/E' Co1
(OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <20
prad zasilania Zrédia [mA)] <500
strumieri oprawy [Im] 22223
skutecznosc swietina oprawy [Im/W] 2111
1 oprawy [%] 279,21
typ rédia LED
CRI 85
temperatura barwowa [K] 4000
6 i i barwowej )
trwatos¢ LED [h] 283000 (L90/B10)
4 2IP20/44
1K 21K04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
uklad optyczny / przestona Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
kqt rozsytu [7] (C0-C180) / (€C90-C270) - 109,2°/ 103,8°
grupa ryzyka wg PN-EN 62471 RGO
material obudowy
kolor oprawy RAL 9010 (biaty)
wymiar oprawy [mm] $165 x 100
spossb montazu do w sufit modutowy i gipsowo-kartonowy
certyfikaty / atesty CE, PZH
CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY
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OZNACZENIE NA PROJEKCIE| C02
0PIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy (W] <20
prad zasilania zrédta [mA] <500
strumieri oprawy [Im] 22223
s¢ swietina oprawy [Im/W] 2111
N oprawy [%] 279,21
typ #rédla LED
CRI 85
temperatura barwowa [K] 4000
wspdtczynnik utrzymania temperatury barwowej <2
trwalosé LED [h] 283000 (L90/B10)
P 21P20/65
K 21K04
zakres pracy oprawy [*C] 5+30
uklad optyczny / przestona Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
kat rozsytu [] (C0-C180) / (C90-C270) - 109,2° / 103,8°
grupa ryzyka wg PN-EN 62471 RGO
materiat obudowy
kolor oprawy RAL 9010 (biaty)
wymiar oprawy [mm] 9165 x 100
sposob montazu do w sufit modutowy i gipsowo-kartonowy
certyfikaty / atesty CE, PZH
CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY 0
OZNACZENIE NA PROJEKCIE C03
0PIS PARAMETU. IDANE TECHNICZNE
P - oprawy (W] <27
prad zasilania #rédta [mA] <700
strumieri oprawy [Im] 23005
¢ swietina oprawy [Im/W] 2115
N oprawy [%] 279,21
typ #rodfa LED
CRI 80
temperatura barwowa [K] 4000
6 i i barwowej <
trwalosé LED [h] 84000 (L90/810)
P 21P20/44
K 21K04
zakres temperatury pracy oprawy [*C] 5+30
uklad optyczny / przestona Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
kqt rozsytu [] (C0-C180) / (C90-C270) - 109,2° / 103,8°
grupa ryzyka wg PN-EN 62471 RGO
materiat obudowy
kolor oprawy RAL 9010 (biaty)
wymiar oprawy [mm] P165 x 100
sposob montazu do w sufit modutowy i gipsowo-kartonowy
certyfikaty / atesty CE, PZH
CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY 0
OZNACZENIE NA PROJEKCIE D01
0PIS PARAMETU. IDANE TECHNICZNE
P - oprawy (W] <40
prad zasilania #rédta [mA] <700
strumieri oprawy [Im] 24974
s¢ swietina oprawy [Im/W] 2124
1 oprawy [%] 284,73
typ #rédia LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
6 i i barwowej <3
trwalosé LED [h] 263000 (1) / 53000 (2) (L70/B50 (1) / L80/B10 (2))
B >1P20/44
K 21K04
zakres temperatury pracy oprawy [*C] 5+30
uklad optyczny / przestona Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
kqt rozsyt [ (C0-C180) / (C90-C270) - 85,8° / 81,2°
grupa ryzyka wg PN-EN 62471 RGO
materiat obudowy
kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiar oprawy [mm] 596 x 596 x 11
sposob montazu do w sufit modutowy i gipsowo-kartonowy, nastropowo
certyfikaty / atesty CE, PZH
CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY )
OZNACZENIE NA PROJEKCIE D02
0PIS PARAMETU. DANE TECHNICZNE
P - oprawy (W] a1
prad zasilania Zrédta [mA] <700
strumieri oprawy [Im] 24409
s¢ swietina oprawy [Im/W] 142
N oprawy [%] 284,73
typ érédla LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspdtczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
trwalosc LED [h] 263000 (1) / 53000 (2) (L70/B50 (1) / L80/B10 (2))
1P 21P20/44
K 21K04
zakres pracy oprawy [*C] 5+30
uklad optyczny / przestona Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
kat rozsytu [] (C0-C180) / (C90-C270) - 85,8° / 81,2°
grupa ryzyka wg PN-EN 62471 RGO
materiat obudowy
kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiar oprawy [mm] 596 x 596 x 11
sposob montazu do w podwi sufit modufowy i gipsowo-kartonowy, nastropowo
certyfikaty / atesty CE, PZH
CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY 0
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OZNACZENIE NA PROJEKCIE| D03

0PI PARAMETU. DANE TECHNICZNE
P - oprawy (W] 31
prad zasilania zrédta [mA] <700
strumieri oprawy [Im] 24289

s¢ swietina oprawy [Im/W] 138
N oprawy [%] 282,42
typ #rédla LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspdtczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
trwalosé LED [h] 263000 (1) / 53000 (2) (L70/B50 (1) / L80/B10 (2))
P 21P20/44
K 21K04
zakres pracy oprawy [*C] 5+30
uklad optyczny / przestona PLX i PMMA)
kat rozsylu [ (C0-C180) / (C90-C270) - 107°/ 114°
grupa ryzyka wg PN-EN 62471 RGO
materiat obudowy
kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiar oprawy [mm] 596 x 596 x 11
sposob montazu do w sufit modutowy i gipsowo-kartonowy, nastropowo
certyfikaty / atesty CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY 0
OZNACZENIE NA PROJEKCIE| EO1

0PIS PARAMETU. IDANE TECHNICZNE
P - oprawy (W] <28
prad zasilania #rédta [mA] <250
strumieri oprawy [Im] 23622

¢ swietina oprawy [Im/W] >129
N oprawy [%] 291,97
typ Zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000

6 i i barwowej <3

trwalosé LED [h] 70000 (L70/810)
P 21P66
K >1K10
zakres temperatury pracy oprawy [*C] 2530

uklad optyczny / przestona

PC-FROZEN (poliweglan mrozony)

kqt rozsylu []

(C0-C180) / (C90-C270) - 103°/116,8°

<0

grupa ryzyka wg PN-EN 62471

material obudowy

poliweglan

kolor oprawy

RAL 9006 (szary)

wymiar oprawy [mm]

1220 x 72 x 60

spossb montazu

nastropowy i na

certyfikaty / atesty CE
CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY. (Oprawa wyposazona w klosz pélprzeroczysty, mrozony.
OZNACZENIE NA PROJEKCIE| E02
(OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <39
prad zasilania Zrédia [mA] <350
strumier oprawy [im] 25109
¢ swietina oprawy [Im/W] >131
1 oprawy [%] 291,97
typ Zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
6 i i barwowej <3
trwatos¢ LED [h] 270000 (L70/810)
4 21P66
K 21K10
zakres temperatury pracy oprawy [°C] -25 +30
uklad optyczny / przestona PC-FROZEN mrozony)
kqt rozsytu [7] (C0-C180) / (C90-C270) - 103° / 116,8°
grupa ryzyka wg PN-EN 62471 <0
material obudowy poliweglan
kolor oprawy RAL 9006 (szary)

wymiar oprawy [mm]

1220 x 72 X 60

spossb montazu

nastropowy i na awieszakach

certyfikaty / atesty CE
CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY (Oprawa wyposazona w klosz péfprzezroczysty, mrozony.
OZNACZENIE NA PROJEKCIE| E03

0PIS PARAMETU. DANE TECHNICZNE
P - oprawy (W] <54
prad zasilania Zrédta [mA] <250
strumieri oprawy [Im] 27576

s¢ swietina oprawy [Im/W] 140
N oprawy [%] 291,97
typ érédla LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspdtczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
trwatos¢ LED [h] 270000 (L70/810)
P >1P66
K 21K10
zakres pracy oprawy [*C] -25+30
uklad optyczny / przestona PC-FROZEN mrozony)
kqt rozsytu [] (C0-C180) / (€90-C270) - 103°/ 116,8°
grupa ryzyka wg PN-EN 62471 <0
materiat obudowy poliweglan
kolor oprawy RAL 9006 (szary)

wymiar oprawy [mm]

1220 x 92 x 60

sposb montazu

nastropowy i na

certyfikaty / atesty

CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa wyposazona w klosz pétprzeroczysty, mrozony.
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OZNACZENIE NA PROJEKCIE| FO1

(OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <17
prad zasilania zrédia [mA] <250
strumieri oprawy [Im] >1893

¢ swietina oprawy [Im/W] 2111
N oprawy [%] 266,66
typ Zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspdtczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
trwatosc LED [h] 2100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
1P 21P44
K 21K04
zakres pracy oprawy [*C] 5+30
uklad optyczny / przestona PLX i PMMA)
kgt rozsytu [°] (C0-C180) /(C90-C270) - 109°/ 107,2°
grupa ryzyka wg PN-EN 62471 RGO
materiat obudowy
kolor oprawy
wymiar oprawy [mm] 1132x63x 74
spossb montazu nastropowy i na zwieszakach
certyfikaty / atesty CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY Kompensacja rozszerzalnoéci przestony w oprawie.
OZNACZENIE NA PROJEKCIE| F02

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <8
prad zasilania Zrédia [mA)] <500
strumier oprawy [im] 23096

¢ swietina oprawy [Im/W] >111
N oprawy [%] 266,66
typ Zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa (K] 4000

6 i i barwowej <3

trwatos¢ LED [h] 100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/850 (2))
1P 21P44
K 21K04
zakres temperatury pracy oprawy [C] 5+30

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kqt rozsylu []

(C0-C180) / (C90-C270) - 109° /107,2°

RGO

grupa ryzyka wg PN-EN 62471

material obudowy

kolor oprawy

wymiar oprawy [mm]

1132x63x74

spossb montazu

nastropowy i na

certyfikaty / atesty CE, PZH
CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY Kompensacja rozszerzalnosci przestony w oprawie.
OZNACZENIE NA PROJEKCIE| G01
0PIS PARAMETU. IDANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <14
prad zasilania #rédta [mA] <350
strumieri oprawy [Im] 2836
$¢ swietina oprawy [Im/W] 260
1 oprawy [%] 246,44
typ #rédia LED
CRI 85
temperatura barwowa [K] 4000
6 i i barwowej <
trwalosé LED [h] 2100000 (L80/810)
B 21P65
K 21K04
zakres temperatury pracy oprawy [*C] -25+30
uklad optyczny / przestona PC
kqt rozsyt [] (C0-C180) / (C90-C270) - 111,4° /111,4°
grupa ryzyka wg PN-EN 62471 <0
materiat obudowy
kolor oprawy RAL 9005 (czarny)
wymiar oprawy [mm] 120x120x 120
spos6b montaiu nastropowy
certyfikaty / atesty CE
CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY )
OZNACZENIE NA PROJEKCIE HO1
0PIS PARAMETU. DANE TECHNICZNE
P - oprawy (W] <14
prad zasilania Zrédta [mA] <350
strumieri oprawy [Im] 21295
s¢ swietina oprawy [Im/W] 293
N oprawy [%] 263,04
typ érédla LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspdtczynnik utrzymania temperatury barwowej <2
trwatos¢ LED [h] 2>100000 (L80/B10)
P 21P65
K 21k08
zakres pracy oprawy [*C] -20:30
uklad optyczny / przestona PC (poli opalizowany)
kat rozsytu [] (C0-C180) / (C90-C270) - 100,6°/ 103,2°
grupa ryzyka wg PN-EN 62471 <0
materiat obudowy blacha stalowa
kolor oprawy RAL 7016 (antracyt, metaliczna, drobna struktura)
wymiar oprawy [mm] 190 x 150 x 150
sposob montazu nascienny
certyfikaty / atesty CE
CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY 0
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OZNACZENIE NA PROJEKCIE| 101
(OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <52
strumieri oprawy [Im] 25808
skutecznose swietina oprawy [Im/W] 2112
N oprawy (%] 295,52
typ Zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
trwatosc LED [h] 250000 (L70/B10)
1P 2IP65
1K 21K08
zakres pracy oprawy [°C] -20 45
uklad optyczny / przestona szyba hartowana transparentna
kgt rozsytu [] (C0-C180) / (€90-C270) - 113,8°/111,4°
materiat obudowy i
kolor oprawy czarny
wymiar oprawy [mm] 237 x 200 x 36
sposéb montaiu nascienny
certyfikaty / atesty CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY 0
OZNACZENIE NA PROJEKCIE AWO01
DANE TECHNICZNE

«_ Obudowa z bialego lub opcjonalnie szarego poliweglanu

*  Klasaizolagji Il

o Stopieri ochrony IP41

Dioda power LED 3W

«  Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

©  Czas pracy w trybie awaryjnym 1h

« _ Montaz: natynkowo na suficie

o Wymiary: kwadratowa 132x132x54 [mm]

+_ Oprawa z optyka do przestrzeni otwartych

Strumien $wietiny oprawy: 460 Im (tryb SE), system autotest

OZNACZENIE NA PROJEKCIE|

AWO02

DANE TECHNICZNE

« Obudowa z biatego poliweglanu

Kiasa izolagji Il

Stopieri ochrony IP65/20

Dioda power LED 1W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1h

«Montaz: podtynkowo na suficie

«  Wymiary: okragta 100x37 [mm]

«_Oprawa z soczewka symetryczna, szeroka

Strumieri $wietiny oprawy: 190 Im (tryb SE), system autotest

OZNACZENIE NA PROJEKCIE|

AWO03

DANE TECHNICZNE

« Obudowa z biaego poliweglanu

* Klasaizolagji Il

*_Stopieri ochrony IP65/20

Dioda power LED 3W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryinym 1h

Montaz: podtynkowo na suficie

Wymiary: okragta 100x37 [mm]

« Oprawa z soczewka symetryczng, szeroka

Strumien $wietiny oprawy: 460 Im (tryb SE), system autotest

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

AW04

DANE TECHNICZNE

« Obudowa z biatego poliweglanu

Klasa izoladji Il

Stopieri ochrony IP65/20

Dioda power LED 1W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1h

«Montaz: podtynkowo na suficie

* Wymiary: okragta 100x37 [mm]

+_Oprawa z soczewka do korytarzy szeroka

Strumien $wietlny oprawy: 190 Im (tryb SE), system autotest

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

AWO05

DANE TECHNICZNE

* Obudowa z biafego poliweglanu

Klasa izolagji Il

Stopier ochrony IP65

LED 3W

Temperatura otoczenia -25°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1h

Montaz: natynkowo na suficie lub $cianie

Wymiary: 276 x 143 x 44 [mm]

Strumien $wietiny oprawy: 410 Im (tryb SE), system autotest

OZNACZENIE NA PROJEKC/E'

AW06

DANE TECHNICZNE

« Obudowa z biatego poliweglanu

« Kiasa izolagji Il

«_Stopien ochrony IP65

« LED3W

» Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

«Czas pracy w trybie awanyjnym 1h

* Montaz: natynkowo na suficie lub $cianie

* Wymiary: 276 x 143 x 44 [mm]

Strumien $wietlny oprawy: 410 Im (tryb SE), system autotest

OZNACZENIE NA PROJEKCIE|

AWO07

DANE TECHNICZNE

« Obudowa z bialego poliweglanu

Klasa izoladji Il

Stopieri ochrony IP65/20

Dioda power LED 2W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryinym 1h

Montaz: podtynkowo na suficie

Wymiary: okragta 100x37 [mm]

+_Oprawa z soczewka symetryczna, szerokg

Strumien $wietiny oprawy: 350 Im (tryb SE), system autotest
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OZNACZENIE NA PROJEKC/E' AW08
DANE TECHNICZNE
«  Obuds blachy stalowej malowanej na kolor biaty
. K
« Stopier ochrony IP66
* LED 3x1W
« Temperatura otoczenia -25°C do +40°C
«Czas pracy w trybie awanyjnym 1h
« Montaz: na $cianie
*  Wymiary: 222x77x227 [mm]
Strumier éwietlny oprawy: 460 Im (tryb SE), system autotest
OZNACZENIE NA PROJEKCIE | EW01
DANE TECHNICZNE
« Obudowa z bialego poliweglanu
+  Kasa izolagjill
. Stopieri ochrony IP65
. Pasek LED 1W
+  Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
. Czas pracy w trybie awaryjnym 1h
«  Montaz: nascienny
276x143x44 [mm]
s Rozpoznawalnoéé znaku 25m
system autotest
OZNACZENIE NA PROJEKCIE | EW02
DANE TECHNICZNE
«  Obudowa z czamego poliweglanu
+  Kasa izolagjill
. Stopien ochrony IP40
led 1W
+  Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
o Czas pracy w trybie awaryinym 1h
*  Monta: wbudowana w sufit podwieszany
o Wymiary: 328x206x62 [mm]
s Rozpoznawalnoé¢ znaku 25m
system autotest
OZNACZENIE NA PROJEKCIE OPRAWA NA ZEWNETRZNA (MONTAZ NA StUPIE)
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <54
prqd zasilania zrédta [mA] <1050
strumieri oprawy [Im] >5662
skutecznos¢ swietina oprawy [Im/W] >105
N oprawy [%] 276%
typ Zrédia LED
CRI >70
temperatura barwowa [K] 5700
trwatos¢ LED [h] >60000 (L70/810)
P >IP66
1K 2|K09
zakres temperatury pracy oprawy [°C] -40 + 40
J il i P y barwowej <5
uklad optyczny / przestona szyba hartowana transparentna
materiaf obudowy aluminium
kolor oprawy RAL 9007 (ciemny szary)
wymiar oprawy [mm] 718 x 311 x 103
sposob montazu na stupach / wysiegnikach
certyfikaty / atesty CE ,ENEC
CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY 0

2.10 Instalacja gniazd wtykowych 230V

Instalacje gniazd wtykowych 230V wykona¢ nalezy przewodami typu N2XH-J 3x2,5mm? o izolacji 750V.
Zasilanie komputerow nalezy wykona¢ z gniazd wtykowych typu DATA, poprzez UPS centralnego.
Zasilanie komputeréw nalezy wykona¢ z rozdzielnic dedykowanych zasilanych z przetwornicy UPS
ESTER Ingenio Plus 30 o0 mocy 30kVA, czas auto. = 15min — lub innej przetwornicy UPS o réwnowaznych
parametrach.

Gniazda zasilane z UPS nalezy oznaczy¢ kolorem czerwonym — winny one posiada¢ blokade chronigcq
przed podtaczeniem urzadzen nie komputerowych.

Schemat podtaczen UPS zostat przedstawiony na rysunku nr E-12.

W pomieszczeniach ogolnie dostepnych zastosowaé gniazda wtykowe z blokada, zabezpieczajacq przed
przypadkowym dostepem dzieci — gniazda 2P+Z p/t 16A.

Wysokos¢ montazu gniazd ustali¢ z inwestorem i dostawcg urzadzen.

Przy instalowaniu gniazd wtykowych nalezy uwzgledni¢ minimalng odlegtos¢ 60 cm od umywalek,
zlewozmywaka, kotta gazowego.

Rozmieszczenie gniazd wtykowych pokazano na planach instalacji elektryczne;.

2.11 Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodow osprzetu i urzadzen elektrycznych.
Jako system ochrony dodatkowej przyjeto (wg normy PN HD 60364) szybkie wytaczenie zasilania.
Obwody odbiorcze zabezpieczono wytacznikami instalacyjnymi  nadmiarowo-pradowymi  oraz
wytacznikami réznicowopradowymi. Do przewodu ochronnego (PE) nalezy przytaczyé bolce gniazd
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wtykowych, oraz wszystkie czeSci metalowe urzadzen, normalnie nie znajdujace sie pod napieciem,
a bedace w zasiegu dotyku.

Przewodzace rury gazowe, CO, wodno-kanalizacyjne, dostepne metalowe czesci konstrukcji budynku
oraz uziom instalacji odgromowej - opornos¢ uziemienia R< 10Q - nalezy potaczyé z szyng
ekwipotencjalng, ktdra nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu kottowni lub w RG.

Dodatkowo w pomieszczeniach z wanng i kabing prysznicowg wykona¢ miejscowe potaczenia
wyréwnawcze przewodami YDYZzo4mm? pod tynkiem, faczac czesci przewodzace i przewod ochronny PE
z czeSciami przewodzacymi obcymi (przewodzace rurociggi wodne, gazowe, CO, armature, wanne
i kabine prysznicowg). Miejscowg szyne wyréwnawczg umiescic w puszcze instalacyjnej pod tynkiem
i potaczy¢ z PE w rozdzielnicy RG. Przewody ekwipotencjalne prowadzi¢ zgodnie z trasami instalacii
elektrycznej, jak pokazano na rysunkach.

Stopien ochrony IP urzadzen elektrycznych nalezy dobiera¢ w zalezno$ci od wptywow $rodowiskowych
w miejscu zainstalowania urzadzen.

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN HD 60364.

2.12 Instalacja ochrony przepieciowej

Aby zabezpieczy¢ instalacje elekiryczng budynku przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi
nalezy w RG zainstalowac ograniczniki przepieciowe klasy | o napieciowym poziomie ochrony Up<4kV
(jako pierwszy stopien ochrony typu ,B”) oraz ochronnik klasy Il o napieciowym poziomie ochrony
Up=<1,25kV (jako pierwszy stopien ochrony typu ,C”).

Dodatkowo w RO1, RO2, RO3, RO4, RD1, RD2, RD3, RD4 oraz Rp.poz nalezy zainstalowaé ochronnik
klasy Il o napieciowym poziomie ochrony Up<1,25kV, (jako drugi stopieri ochrony typu ,C”).

W rozdzielni RBG oraz Rp.poz nalezy zabudowaé ochronniki typu ,B+C”.

2.13 Instalacja odgromowa budynku

Budynek biurowo - administracyjny

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie instalacji odgromowej. W tym celu dla zapewnienia ochrony
budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi zaprojektowano instalacie odgromowg, ktéra bedzie
wykonana w postaci zwodéw poziomych niskich. Zwodem poziomym niskim na budynku bedzie drut
DFeZn &8mm utozony zgodnie z czescig rysunkowa. Zwody poziome niskie uktada¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz 2cm od powierzchni dachu. Przewdd odprowadzajacy - przy przejéciu przez elewacje —
utozy¢ w rurze DVK ©50 o grubo$ci $cianki nie mniejszej niz 5 mm, pod tynkiem.

Przewody odprowadzajace zakonczy¢ w skrzynkach probierczych, w ktorych zostang zabudowane ztgcza
kontrolne. Od skrzynek probierczych do uziomu potaczenie wykonaé bednarkg Fe/Zn 4x30mm. Zigcze
kontrolne wykonaé, jako Fe/Zn.

Zaprojektowano uziom fundamentowy, ktéry bedzie zrealizowany ptaskownikiem FeZn 4x30mm.
Oporno$¢ tak wykonanego uziomu nie moze przekracza¢ wartosci R <10Q. Potaczenia przewodéw
uziemiajgcych z uziomem wykona¢ poprzez spawanie lub zaprasowanie, miejsca potaczen zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Uziom odgromowy, ktdry jest réwniez uziomem wyréwnawczym nalezy potaczy¢ z szyng
ekwipotencjalng budynku. Sposéb prowadzenia instalacji odgromowej pokazano w czesci rysunkowe;.
Instalacje odgromowg zbudowa¢ zgodnie z PN-EN 62305.

Budynek gospodarczy

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie instalacji odgromowej. W tym celu dla zapewnienia ochrony
budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi zaprojektowano instalacie odgromowg, ktéra bedzie
wykonana w postaci zwodow poziomych niskich. Zwodem poziomym niskim na budynku bedzie drut
DFeZn &8mm utozony zgodnie z czescig rysunkowa. Zwody poziome niskie uktada¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz 2cm od powierzchni dachu.

Przewody odprowadzajace nalezy mocowa¢ na uchwytach w odlegto$ci minimum 0,1 m od $cian budynku
- zachowujac odstepy miedzy uchwytami 1,5m. Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem FeZn
@=8mm. Przewody odprowadzajace zakonczy¢ w skrzynkach probierczych, w ktorych zostang
zabudowane ztacza kontrolne. Od skrzynek probierczych do uziomu potaczenie wykona¢ bednarka Fe/Zn
4x30mm. Ztacze kontrolne wykonac, jako Fe/Zn.

Uziom projektuje sie jako otokowy, wykonany z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 4x30mm ufoZzonej na
gtebokosci 0,6m ( przed wejciami do obiektu na gtebokosci 1,5m ) i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
budynku. Potgczenia naziemne instalacji odgromowej wykona¢ przy pomocy potaczen Srubowych,
a w czesci podziemnej przez spawanie.
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Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia, ktore nie moze
by¢ wieksze niz 10Q (z wyjatkiem gruntéw podmokiych i skalistych).
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305.

2.14 Oswietlenie zewnetrzne
Zasilanie odbywac sie bedzie z istniejacej latarni o$wietleniowej - kablem YAKY 4x25mm? + FeZn
30x4mm

2.14.1 Projektowane o$wietlenie
Oswietlenie terenu zostanie wykonane przy zastosowaniu latarni o$wietleniowej sktadajaca sie z:

e stupa aluminiowego cylindrycznie-stozkowego o wysokosci 7m;

o fundamentu prefabrykowanego wraz ze $rubami mocujacymi;

e  zigcza stupowego.

e oprawy o$wietleniowej do montazu na stupie typu LED o mocy 54W, temperaturze barwowe;

5700K oraz strumieniu oprawy 7450Im.

Projektowane stupy nalezy zamocowac¢ na fundamentach prefabrykowanych.
Projektowany stup nalezy wyposazy¢ w ztgcze stupowe 4 torowe z wktadka topikowa D01 gG/gL 6A. Od
ztacza do oprawy o$wietleniowej zasilanie wykonac (wnetrzem stupa) przewodami YDY 3x2,5mm2.
Lokalizacje latarn przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. E-01.

2.14 .2 Ulozenie kabla o$wietleniowego w ziemi

Gtebokos¢ utozenia proj. kabla oswietlenia zewnetrznego w ziemi wynosi 0,7m przy gteboko$ci rowu
kablowego 0,9m. Przed utozeniem kabla, na dnie rowu catej trasy miedzy poszczego6lnymi stupami
zostanie utozony ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4mm (podtgczony do zaciskéw uziemiajacych
poszczegoinych stupéw), ktéry nalezy przysypaé 10cm warstwg gruntu rodzimego.

Kabel nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm. Na kablu po jego falistym utoZeniu, nalezy
zatozy¢ oznaczniki w odstepach 10m oraz przy przepustach kablowych, po czym przysypa¢ 10cm
warstwa piasku a nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubo$ci 15 cm. Na tej warstwie nalezy utozy¢
folie ochronng z tworzywa sztucznego o grubosci co najmniej 0,3mm i trwatym kolorze niebieskim.
Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby jej krawedzie wystawaty, co najmniej 50mm poza zewnetrzng
krawedz utozonego kabla. Réw kablowy ponad folig nalezy przysypaé rodzimym gruntem doprowadzajac
jego powierzchnie do stanu pierwotnego. Kazdg z nasypanych warstw nalezy ubija¢. Nadmiar ziemi
zostanie rozplantowany na trasie kabla.

Oznaczniki nalezy wykona¢ z otowiu (taSmy PCV) i wyposazy¢ w napis, ktéry winien zawiera¢ typ kabla,
przekroj, relacje oraz rok budowy. Prace zwigzane z uktadaniem kabli nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg,
N SEP - E - 004.

2.15 Instalacja fotowoltaiczna
2.15.1 Opis rozwigzan projektowych
Dokumentacja techniczna, ktora jest przedmiotem tego opracowania zawiera projekt instalacji elektrycznej
fotowoltaicznej na  projektowanym  budynku biurowo - administracyjnym  zlokalizowanym
w miejscowosci Krzeszowice, gm. Krzeszowice.
Obiekt zostanie wyposazony w instalacje fotowoltaiczng o tacznej mocy 37,8kWp. Schemat ideowy
instalacji fotowoltaicznej zostat przedstawiony na rysunku E-16.
Instalacje fotowoltaiczng stanowi¢ beda;
e moduty fotowoltaiczne PV na dachu obiektu;
falowniki fotowoltaiczne wspdtpracujace z modutami fotowoltaicznymi;
rozdzielnice wraz z zabezpieczeniami po stronie AC i DC;
wyposazenie rozdzielnicy gtéwnej obiektu na potrzeby instalaciji fotowoltaicznej;
okablowanie pradu statego (DC) i zmiennego (AC).

2.15.2 Moduty fotowoltaiczne
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Na dachu budynku zostang zamontowane 84 szt. moduty fotowoltaiczne o mocy 450Wp kazdy z
krzemowymi, monokrystalicznymi ogniwami fotowoltaicznymi 9BB HALF-CELL. Parametry oraz
wymagania stawiane zaprojektowanym modutom przedstawia ponizsza tabela.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE W STC

Maksymalna moc Pmax 450Wp
Tolerancja 0/+5W
Prad przy max mocy Impp [A] 10,87A
Napiecie znamionowe Vmpp [V] 41,40V
Prad zwarcia Isc [A] 11,54A
Napiecie obwodu otwartego Uoc [V] 49,98V
Wydajnos¢ w STC [%] 20,37%
Klasa zastosowania Klasa A

PARAMETRY ELEKTRYCZNE W NOCT

Moc w Pmpp [Wp] 330
Prad znamionowy Impp [A] 8,71
Napiecie znamionowe Vmpp [V] 37,88
Zwarcie Isc [A] 9,29
Napiecie obwodu otwartego Uoc [V] 45,56

SPECYFIKACJA
Liczba komérek 144(6x24) 166x83mm
Wymiary 2108 x 1048 x 40mm
Szkfo przednie 24,5 kg

Skrzynka przytaczeniowa

3,2mm tempered Low Iron Glass

Rama

Stabilna, anodowana aluminiowa rama, czarna

2.15.3 Falowniki fotowoltaiczne

Zadaniem falownikéw fotowoltaicznych jest przeksztatcenie wygenerowanej przez moduty fotowoltaiczne
energii na prad przemienny oraz przekazanie jej do instalacji elektrycznej.Falownik po wykryciu obecnoéci
napiecia strony AC (0,4 kV) synchronizowa¢ si¢ bedzie z siecig OSE (Operatora Systemu
Energetycznego). Po zaniku napiecia OSE inwertery bedq przechodzi¢ automatycznie w tryb u$pienia
(ang. Stand-By) az do momentu powrotu napiecia sieciowego. Wykrywanie zaniku napiecia sieci OSE
odbywac sie bedzie zgodnie z ,zabezpieczenie antywyspowe”.

Parametry faficuchéw po stronie napiecia statego powinny zostaé dobrane tak by nie przekraczaly
w zadnych warunkach dopuszczalnych parametrow wejsciowych inwerteréw. Falowniki muszg spetniaé
kryteria przytaczenia jednostek wytwérczych do sieci elektroenergetycznych.

Zastosowane falowniki musza spetnia¢ wymogi nastepujacych dyrektyw oraz norm:

o dyrektywy 2014/53/UE oraz 2011/65/UE;

e normy EN 62109-1; 62109-2; 61000-6-2; 610006-3; 62233; 55011; 50364.

Zaprojektowano falowniki wyposazone w:

e manualny roztacznik po stronie generatora DC na czas serwisu
o system kontroli temperatury pracy elektroniki sterujacej.

W ponizszych tabelach przedstawiono parametry techniczne zaprojektowanych falownikéw

fotowoltaicznych beztransformatorowych.

Wejscie (Prad staly - DC)Wp

15kW 20kW
Maks. moc generatora 22 500Wp 30 000Wp
Max. napigcie wejsciowe 1000V 1000V
Uzyteczny zakres napie¢ MPP 200-800V 200-800V
Liczba niezaleznych wejs¢ MPP 2 2
Maks. Prad wejsciowy (lsct /lec) 33A/2TA 33A/27A

Wyjscie (Prad zmienny - AC)

Moc znamionowa AC

15 000W
20 000W

Napiecie znamionowe AC (+20% /-30%)

3/ N/ PE; 400V/230V lub
3 /N /PE; 380V/220V

3/N/PE; 400V/230V lub
3 /N /PE; 380V/220V
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Czestotliwosé sieci AC / zakres 50 Hz, 60 Hz / 45 Hz-65 Hz 50 Hz, 60 Hz / 45 Hz-65 Hz
Maks. prad wyjsciowy 217A 289A
Regulowany wspotczynnik cos fi 0-1ind./poj. 0-1ind./poj.
Max. wydajno$¢ / wydajno$¢ wg norm EU 97,8% 97,9%
Dane ogélne
Wymiary (wysoko$¢ x szeroko$¢ x gtebokos¢) 725 x 510 x 225 725 x 510 x 225
Stopien ochrony IP66 IP66
Chlodzenie Regulowana wentylacja Regulowana wentylacja
Wyswietlacz Graficzny LCD Graficzny LCD
Mozliwo$¢ instalacji wewnatrz i na zewnatrz budynkéw TAK TAK
Waga 434 kg 434 kg
Roztacznik DC Zintegrowany Zintegrowany
[Temperatura pracy -40°C...+60 °C -40°C ... +60 °C
Pobér mocy na potrzeby wiasne (w nocy) max 1W max 1W
RS485-wymagany / opcjonalnie: RS485-wymagany / opcjonalnie:
Interfejsy: Ethernet, USB oraz styk SO Ethernet, USB oraz styk SO
bezpotencjatowe. bezpotencjatowe.

Falowniki fotowoltaiczne zostang zamontowane w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej 1.16.

W celu potwierdzenia ofertowania produktu zgodnego ze stawianymi wymaganiami, wymaga sie
dostarczenia niezbednych certyfikatdw, kart katalogowych i innych dokumentéw potwierdzajacych
spetnienie przez ofertowane urzadzenia parametréw projektowych, na etapie przetargu (wraz z oferta).

2.15.4 Rozdzielnica RDC

W rozdzielnicach RDC zostang zainstalowane ochronniki przeciwprzepieciowe typu I+, roztgczniki
bezpiecznikowe z wktadkami topikowymi dedykowanymi dla instalaciji fotowoltaicznych oraz roztaczniki DC
z wyzwalaczami wzrostowymi.

Zaprojektowane obudowy rozdzielnic RDC jako hermetyczne (IP65) i wykonane z tworzywa sztucznego (!
klasa izolacji).

2.15.5 Wyposazenie rozdzielni gtdwnej RG

W celu odbioru energii z projektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz wprowadzenia jej do instalacji
elektrycznej obiektu projektuje sie montaz aparatury rozdzielczej dedykowanej dia podtaczenia falownikdw
w rozdzielni gtéwnej RG obiektu.

W rozdzielnicy w polu przytaczenia falownika fotowoltaicznego nalezy stosowaé wytacznik nadpradowe 3-
biegunowe o charakterystyce C oraz znamionowej zwarciowej zdolno$ci taczenia wynoszacej co najmniej
6kA. W instalacjach z systemem fotowoltaicznym musi byC przewidziane zastosowanie wytacznika
rdznicowopradowego typu A, jezeli budowa przetwornicy nie zapewnia przynajmniej jednej bezpiecznej
przerwy w obwodzie miedzy strong DC a AC i jezeli nie moze by¢ zapewniona ochrona przez samoczynne
wylaczenie zasilania realizowane poprzez wytacznik nadmiarowo pradowy z uwagi na wysokg warto$é
rezystancji uziemienia. W zwigzku z powyzszym w rozdzielnicy trzeba przewidzieC wytgczniki
réznicowopradowe typu A o pradzie réznicowym 100mA.

2.15.6 Ochrona przeciwprzepieciowa instalacji PV

Dla zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowaé ogranicznik przepie¢ typu 2. Dla
zabezpieczenia przeciwprzepieciowego falownikow od strony AC nalezy zastosowaé ochrone
przeciwprzepieciowg typu 1+2, zabezpieczajacq falownik fotowoltaiczny przed przepieciami w sieci
elektroenergetycznej. Zabezpieczenie to zapewniajg ochronniki typu 1+2 w rozdzielni gtéwnej RG oraz 2
w rozdzielni AC.

2.15.7 Okablowanie

Okablowanie i ztgcza po stronie pradu statego (DC)
Wszelkie potaczenia modutow fotowoltaicznych zaprojektowano z wykorzystaniem dedykowanych ztgczek
dla instalacji solarnych typu MC4.
Parametry techniczne ztacz przewodow systemu fotowoltaicznego:
Maksymalny prad systemu fotowoltaicznego: 63A
Maksymalne napiecie systemu fotowoltaicznego: 1000V
Termiczne warunki pracy: pomigdzy -40°C - +90°C
Stopien ochrony: IP65
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Okablowanie miedzy poszczegolnymi kolektorami PV (grupa/stringami modutéw PV) a inwerterami
zaprojektowano przy wykorzystaniu kabli solarnych o ponizszych parametrach:

napiecie znamionowe: 06/1 kV

pojedyncza wigzka
podwdjna izolacja
przekréj : 4/6/10 mm2

zyly: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5,

Okablowanie po stronie pradu zmiennego (AC)

Miedzy falownikami a rozdzielnicg RAC zaprojektowano przewody miedziane o parametrach odpowiednio
dobranych do mocy zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej oraz poszczegblnych falownikow
fotowoltaicznych. Przekrdj zastosowanego przewodu zostat dobrany do warunkéw obcigzenia

dtugotrwatego oraz spadkdw napie¢ zgodnie z obowigzujgcg norma.

3. Obliczenia techniczne

3.1 Bilans mocy dla instalacii elektrycznej lokalu

Moc szczytowg obliczono zgodnie ze wzorem:
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Ps= kZZPNi
n
Zlacze kablowe ZK1
N bw od B(R) u Moc obliczeniow a | L
lazw a obw odu (P n L bl
LP (urzadzenia) v | vy | e feose| e | Fe R Fo L 7Y [A]
kW] [KVATr] [KVA]
1 |Rozdzielania RG 254,65 | 400 | 0,61 | 0,950 | 0,329 | 154,100| 50,650 |162,210] 1,00 | 3874 234,4
2 |Rozdzielania RBG 69,95 | 400|0,65] 0,950 | 0,329 | 45,400 [ 14,922 | 47,789 1,00 | 106,4 69,1
324,60 | 400]0,61] 0,950| 0,329] 199,5 65,6 210,0 | 1,00 | 4938 303,5
Moc zainstalowana: Pinst=] 324,60 kW
Prad obliczeniowy: loni=|] 303,11 A

L Ps=199,5 kW;
Is=303,11 A
Zabezpieczenie przewodu — 315A.
Dobdr przewodu utozonego w szachcie oraz w Scianie w rurze ostonowej:
4XYKXS 240mm2 + 1XYKXS 240mm2, 1kV, dla ktdrego l¢s= 380A > |z = 303,11A.
lE<In<lgg — 303,11 <315 <380 — warunek spetniony.
lw<1,45 x lsgg — 1,4 x 315 <1,45 x 380 — warunek spetniony.
Dla pozostatych przewodow - warunek spetniony.

Rozdzielnica RG
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N bw od b u Moc obliczeniow a | L
lazw a obw odu (P, hy n
LP. (urzadzenia) [kiN]) vy | e | eose| e | P R P oAl [:]
[kw] [kKVATr] [KVA]
1 |Rozdzielania RO1 28,90 4001 0,38 | 0,950 | 0,329 | 11,100 3,648 11,684 1,00 | 44,0 16,9
2 |Rozdzielania RO2 27,05 400 | 0,48 | 0,950 | 0,329 | 13,100 4,306 13,789 1,00 | 41,1 19,9
3 |Rozdzielania RO3 23,75 400 | 0,57 | 0,950 | 0,329 | 13,600 4,470 14,316 1,00 | 36,1 20,7
4 |Rozdzielania RO4 26,50 400 | 0,50 | 0,950 | 0,329 | 13,200 4,339 13,895| 1,00 | 40,3 20,1
5 [Rozdzielania RK 31,15 400 | 0,43 | 0,950 | 0,329 | 13,500 4,437 14,210 1,00 | 47,4 20,5
6 [Rozdzielania UPS 36,50 230 | 0,80 | 0,950 | 0,329 | 29,200 9,598 30,737 | 1,00 | 167,0 133,6
7 |Centrala w entylacyjna 12,00 230 | 0,75 | 0,950 | 0,329 | 9,000 2,958 9,474 | 1,00 | 54,9 41,2
8 |Centrala w entylacyjna 12,00 230 [ 0,75 | 0,950 | 0,329 | 9,000 2,958 9,474 | 1,00 | 54,9 41,2
9 |Centrala w entylacyjna 12,00 230 [ 0,75 | 0,950 | 0,329 | 9,000 2,958 9,474 | 1,00 | 54,9 41,2
10 |Centrala w entylacyjna 12,00 230 [ 0,75 | 0,950 | 0,329 | 9,000 2,958 9,474 | 1,00 | 54,9 41,2
11 |Jednostaka zew n. klimatyzacii 7,70 400 |1 0,75 | 0,950 | 0,329 | 5,775 1,898 6,079 | 1,00 | 11,7 8,8
12 |Jednostaka zew n. klimatyzacii 7,10 400 |1 0,75 | 0,950 | 0,329 | 5,325 1,750 5,605 | 1,00 | 10,8 8,1
13 |Jednostaka zew n. klimatyzacii 2,20 2301 0,75 | 0,950 | 0,329 | 1,650 0,542 1,737 | 1,00 | 10,1 7,6
14 |Jednostaka zew n. klimatyzacii 2,20 230 | 0,75 | 0,950 | 0,329 | 1,650 0,542 1,737 | 1,00 | 10,1 7,6
15 |Agregat centrali w entylacyjnej 3,50 400 | 0,75 | 0,950 | 0,329 | 2,632 0,865 2,771 1,00 53 4,0
16 |Agregat centrali w entylacyjnej 3,50 400 | 0,75 | 0,950 | 0,329 | 2,625 0,863 2,763 | 1,00 53 4,0
17 |Agregat centrali w entylacyjnej 2,50 230 | 0,75 | 0,950 | 0,329 | 1,875 0,616 1,974 | 1,00 | 11,4 8,6
18 |Agregat centrali w entylacyjnej 2,50 230 | 0,75 | 0,950 | 0,329 | 1,875 0,616 1,974 | 1,00 | 11,4 8,6
19 |Kable grzejne 1,60 2301 0,60 | 0,950 | 0,329 | 0,960 0,316 1,011 ] 100 | 73 4,4
254,65 | 400]0,61] 0,950| 0,329] 154,1 50,6 162,2 | 1,00 | 3874 234,4
Moc zainstalowana: Pinst=| 254,65 kW
Prad obliczeniowy: lobi=| 234,08 A

L Ps=154,1 kW;

Iz = 234,08 A

Zabezpieczenie przewodu — 315A.

Dobér przewodu utozonego w szachcie oraz w Scianie w rurze ostonowej:
4xYnKXS 240mm2+ YnKXS 120mm?2, 1kV, dla ktorego lua= 380A > Iz = 234,08A.
lB<IN<lsg — 234,08 <315<380 — warunek spetniony.

lw<1,45xlsg = 1,4 x 315<1,45 x 380 — warunek spetniony.

Dla pozostatych przewoddw - warunek spetniony.

Rozdzielnica Rp.poz

Moc obliczeniow a
Nazw a obw odu P.(P) U, h bobi
L.P. k. P, R, P
(urzadzenia) kW] V] 2 | cose | tgo - > - N [A] [A]
kw] [KVAr] [KVA]
1 |Centrala SSP 0,50 2301 1,00 | 0,950 | 0,329 | 0,500 0,164 0,526 | 1,00 | 2,3 23
2 |Zaw 6r elektromagnetyczny 0,20 230 | 1,00 | 0,950 | 0,329 | 0,200 0,066 0,211 | 1,00 | 0,9 0,9
3 |Zasilacze pozarow e 0,30 230 | 1,00 | 0,950 | 0,329 | 0,300 0,099 0,316 | 1,00 1,4 1,4
4 |Rezerwa 1,50 230 | 1,00 | 0,950 | 0,329 | 1,500 0,493 1,579 | 1,00 6,9 6,9
2,50 400]1,00] 0,950| 0,329| 2,5 0,8 2,6 1,00 | 3,8 3,8
Moc zainstalowana: Pinst=] 2,50 kwW
Prad obliczeniowy: loni=] 3,80 A
L Ps=25kW;
/B=3,8A

Zabezpieczenie przewodu — 20A.

Dobér przewodu utozonego w Scianie w rurze ostonowe;:
NHXH 5x4mmz2, 1kV, dla ktérego log = 23A > I = 3,8A.
B<In<lg — 3,8 <20<23 — warunek spetniony.
w<1,45xlsg = 1,4 x20<1,45 x 23 — warunek spetniony.
Dla pozostatych przewodow - warunek spetniony.

Rozdzielnica RO1
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N bwod P(R) u Moc obliczeniow a | L
lazw a obw odu n\Fi n n bl
LP. ) k. | cos¢ | tgo Pes Py P n
d k! V A A
(urzgdzenia) [kwW] \YI o] VAT VAT [A] [A]
1 |Gniazdo 230V ogélne 15,00 | 230 [0,30 ] 0,950 | 0,329 | 4500 | 1479 | 4,737 | 1,00 | 68,6 20,6
2 |Gniazda 400V ogodine 8,00 400 | 0,25 | 0,950 | 0,329 | 2,000 0,657 2,105 | 1,00 | 12,2 3,0
2 |Zasilanie jed. Wew . Klimatyzaciji. 0,15 230 | 0,80 | 0,950 | 0,329 | 0,120 0,039 0,126 1,00 0,7 0,5
2 |Zasilanie w entylatoréw w yciggow ych 0,60 230 | 0,80 | 0,950 | 0,329 | 0,480 0,158 0,505 | 1,00 2,7 2,2
3 |Zasilanie SKD i SSWIN 060 |230]1,00] 0950 [0329] 0600 | 0197 [ 0632 100] 27 27
4 |Zasilanie szafki BMS 1,00 230 | 1,00 | 0,950 | 0,329 | 1,000 0,329 1,053 1,00 4,6 4,6
5 |Zasilanie bram garazow ych 1,50 230 | 0,40 | 0,950 | 0,329 | 0,600 0,197 0,632 1,00 6,9 2,7
6 |Osw ietlenie 205 |230]090] 0950 0320 1845 | 0606 [ 1942 100 ] 94 84
28,90 | 400]0,39]0,950]0,329] 11,1 3,7 11,7 | 1,00 [ 440 17,0
Moc zainstalowana: Pinst=| 28,90 kW
Prad obliczeniowy: lobi=|] 16,93 A
z Ps=11,1 kW,
Is=16,93 A
Zabezpieczenie przewodu — 32A.
Dobér przewodu utozonego w szachcie oraz w Scianie w rurze ostonowej:
N2HX-J 5x10mmz2, 1kV, dla ktérego lga= 39A > |z = 16,93A.
lB<IN<log = 16,93 <32 <39 — warunek spetniony.
lw<1,45xlsg = 1,4 x 32<1,45 x 39 — warunek spetniony.
Dla pozostatych przewoddw - warunek spetniony.
Rozdzielnica RO2
N bwod P.(R) u Moc obliczeniow a | L
lazw a obw odu nlFi n n bl
LP. (urzadzenia) v | vy | e eS| 9] P Po Fo A Al
KW | [kvArl | [kvA]
1 |Gniazdo 230V ogdine 11,00 | 400|030 0950|0329 3300 | 1,085 | 3474 1,00 | 167 5,0
2 |zasilanie jed. Wew . Klimatyzacji. 015 |230]080]0950]0320] 0120 0039 [o0126 [ 100 07 0,5
2 |Zasilanie w entylatora kanatow ego 0,20 230 ] 0,80 | 0,950 | 0,329 | 0,160 0,053 0,168 | 1,00 | 0,9 0,7
3 [Zzasilanie SKDi SSWiNi WD 090 |230]1,00]0950]0320] 0,000 0206 [ 0947 ] 100 41 4.1
4 |Zasilanie szafki BMS 1,00 |230[1,00] 09500329 1,000 0329 [ 1053 1.00] 46 46
5 |Zasilanie kurtyny pow ietrznej 12,00 230 | 0,50 | 0,950 | 0,329 | 6,000 1,972 6,316 | 1,00 | 54,9 27,5
6 |Oswietlenie 180 |230]090] 09500329 1620 0532 [ 1705 ] 1.00] 8.2 74
27,05 |400]0,48] 0,950] 0,329| 13,1 4,3 13,8 | 1,00 | 411 19,9
Moc zainstalowana: Pinst=| 27,05 kW
Prad obliczeniowy: loni=| 19,90 A
2 Ps=13,1 kW,
Is=19,9A

Zabezpieczenie przewodu — 32A.

Dobdr przewodu utozonego w szachcie oraz w $cianie w rurze ostonowe;:
N2HX-J 5x10mmz2, 1kV, dla ktérego lsa= 39A > Iz = 19,9A.

B<IN<lgg — 19,9<32 <39 — warunek spetniony.

lw<1,45 x lsgg = 1,4 x 32<1,45 x 39 — warunek spetniony.
Dla pozostatych przewodow - warunek spetniony.

Rozdzielnica RO3
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N bw od P.(R) u Moc obliczeniow a | 1
iazw a obw odu n\Fi n n bl
LP. ) k. | cos¢ | tgd Pe. Py P n
d k) \ A A
(urzadzenia) W | V] o T AT THAl (Al (Al
1 [Gniazdo 230V ogodine 9,50 400 | 0,30 | 0,950 | 0,329 | 2,850 0,937 3,000 | 1,00 | 14,5 4,3
2 |Zasilanie jed. Wew . Klimatyzacji. 0,25 2301 0,80 | 0,950 | 0,329 | 0,200 0,066 0,211 1,00 1,1 0,9
3 |Zasilanie SKD i SSWiN 0,60 230 | 1,00 | 0,950 | 0,329 | 0,600 0,197 0,632 | 1,00 | 2,7 2,7
4 |Zasilanie szaF GPD 3,00 230 | 1,00 | 0,950 | 0,329 | 3,000 0,986 3,158 | 1,00 | 13,7 13,7
5 |Zasilanie dzw igu osobow ego 8,00 230 [ 0,60 | 0,950 | 0,329 | 4,800 1,578 5,063 | 1,00 | 36,6 22,0
6 |Osw ietlenie 2,40 2301 0,90 | 0,950 | 0,329 | 2,160 0,710 2,274 1 1,00 | 11,0 9,9
23,75 | 400]0,57] 0,950/ 0,329] 13,6 | 4,5 [ 14,3 | 1.00 [ 361 20,7
Moc zainstalowana: Pinst=| 23,75 kW
Prad obliczeniowy: loni=| 20,68 A
L Ps=13,6 kW;
Iz = 20,68 A
Zabezpieczenie przewodu — 32A.
Dobor przewodu utozonego w szachcie oraz w $cianie w rurze ostonowej:
N2HX-J 5x10mmz2, 1kV, dla ktérego lga= 39A > |z = 20,68A.
lB<IN<lyg — 20,68 <32 <39 - warunek spetiony.
lw<1,45 x lsgs = 1,4 x 32<1,45 x 39 — warunek spetniony.
Dla pozostatych przewodow - warunek spetniony.
Rozdzielnica RO4
N bw od P.(R) u Moc obliczeniow a | |
iazw a obw odu nlFi n n lobl
LP. ) k. | cos¢ | tgd Pez Py P n
d k) \ A A
(urzadzenia) W | V] o T AT Al (Al (Al
1 [Gniazdo 230V ogodine 14,00 400 | 0,30 | 0,950 | 0,329 | 4,200 1,380 4,421 1,00 | 21,3 6,4
2 |Zasilanie jed. Wew . Klimatyzacji. 0,25 230 | 0,80 | 0,950 | 0,329 | 0,200 0,066 0,211 1,00 1,1 0,9
3 |Zasilanie SKD i SSWiN 0,60 230 | 1,00 | 0,950 | 0,329 | 0,600 0,197 0,632 | 1,00 | 2,7 2,7
4 |Zasilanie szafy BMS 1,00 230 | 1,00 | 0,950 | 0,329 | 1,000 0,329 1,053 | 1,00 | 4,6 4,6
5 |Zasilanie dzw igu osobow ego 8,00 230 [ 0,60 | 0,950 | 0,329 | 4,800 1,578 5,063 | 1,00 | 36,6 22,0
6 |Osw ietlenie 2,65 230 1 0,90 | 0,950 | 0,329 | 2,385 0,784 2,511 1,00 | 12,1 10,9
26,50 | 400]0,50] 0,950] 0,329] 13,2 ] 4,3 | 13,9 [ 1.00[ 403 ][] 201
Moc zainstalowana: Pinst=| 26,50 kW
Prad obliczeniowy: looi=] 20,03 A
L Ps=13,2kW;
Is=20,03 A
Zabezpieczenie przewodu — 32A.
Dobér przewodu utozonego w szachcie oraz w Scianie w rurze ostonowej:
N2HX-J 5x10mm2, 1kV, dla ktérego ls«= 39A > Iz = 20,03A.
lE<In<lgg — 20,03 <32 <39 — warunek spetniony.
lw<1,45 x lsgg = 1,4 x 32<1,45 x 39 — warunek spetniony.
Dla pozostatych przewodow - warunek spetniony.
Rozdzielnica RD1
®) Moc obliczeniow a
Nazw a obw odu P.(P, U, L bl
LP. : k. | cos¢ [ tgd P P P n
(urzadzenia) [kwW] V] W] VAT WAl [A] [A]
1 [Gniazdo 230V DATA 9,00 2301 0,80 | 0,950 | 0,329 | 7,200 2,367 7,579 | 1,00 | 41,2 33,0
9,00 | 400] 0,80 0,950] 0,329] 7,2 2,4 76 | 1,00 [ 137 ][ 10
Moc zainstalowana: Pinst=| 9,00 kW
Prad obliczeniowy: lopi=] 10,94 A

Y P,=7,2kW;
Is = 10,94 A

Zabezpieczenie przewodu — 25A.
Dobér przewodu utozonego w szachcie oraz w $cianie w rurze ostonowe;j:
N2HX-J 5x10mm2, 1kV, dla ktérego ls«= 39A > Iz = 10,94A.
lE<In<lgg — 10,94 <25 <39 — warunek spetniony.
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lw<1,45x lsg > 1,4 x25<1,45 x 39 — warunek spetniony.
Dla pozostatych przewodow - warunek spetniony.

Rozdzielnica RD2
N bw od P.(R) u Moc obliczeniow a | |
iazw a obw odu n\Fi n n lobl
L.P. ) k, | cosd | tgo Pez Py P n
d k) \4 A A
(urzadzenia) [kw] V1 W VAT WAl [A] [A]
1 [Gniazdo 230V DATA 7,00 230 | 0,80 | 0,950 | 0,329 | 5,600 1,841 5,895 | 1,00 | 32,0 25,6
7,00 |400]0,80]0,950]0,329| 5,6 1,8 59 | 1,00 | 10,6 8,5
Moc zainstalowana: Pinst=| 7,00 kW
Prad obliczeniowy: looi=] 8,51 A
L P;=5,6 kW;
Is=851A

Zabezpieczenie przewodu — 25A.

Dobor przewodu utozonego w szachcie oraz w $cianie w rurze ostonowej:
N2HX-J 5x10mmz2, 1kV, dla ktérego lss= 39A > Iz = 8,51A.

B<In<lgg — 8,51<25<39 — warunek spetniony.

lw<1,45 x lsgs = 1,4 x 25<1,45 x 39 — warunek spetniony.

Dla pozostatych przewodow - warunek spetniony.

Rozdzielnica RD3
®) Moc obliczeniow a
Nazw a obw odu P.(P U, I o
LP. (urzadzenia) kW] V] ke | cos¢ | too Pez P Fo N [A] [A]
kW] [KVATr] [KVA]
1 [Gniazdo 230V DATA 9,00 2301 0,80 | 0,950 | 0,329 | 7,200 2,367 7,579 | 1,00 | 41,2 33,0
9,00 |400]0,80]0,950]0,329] 7,2 2,4 7,6 | 1,00 | 13,7 11,0
Moc zainstalowana: Pinst=| 9,00 kW
Prad obliczeniowy: looi=| 10,94 A
L P;=17,2kW,;
Is=10,94 A

Zabezpieczenie przewodu — 25A.

Dobér przewodu utozonego w szachcie oraz w Scianie w rurze ostonowej:
N2HX-J 5x10mm2, 1kV, dla ktérego ls= 39A > Iz = 10,94A.

l<IN<lsg — 10,94 <25 <39 - warunek spetniony.

lw<1,45xlsg = 1,4 x25<1,45 x 39 — warunek spetniony.

Dla pozostatych przewoddw - warunek spetniony.

Rozdzielnica RD4
®) Moc obliczeniow a
Nazw a obw odu P.(P, U, b obi
LP. (urzadzenia) kW] V] ke | cos¢ | too Pez P Fo n [A] [A]
kW] [KVATr] [KVA]
1 [Gniazdo 230V DATA 11,50 230 | 0,80 | 0,950 | 0,329 | 9,200 3,024 9,684 | 1,00 | 52,6 421
11,50 | 400]0,80] 0,950] 0,329] 9,2 3,0 9,7 | 1,00 | 17,5 14,0
Moc zainstalowana: Pinst=| 11,50 kW
Prad obliczeniowy: looi=| 13,98 A
IP,=92kW:
Is=1398 A

Zabezpieczenie przewodu — 25A.

Dobér przewodu utozonego w szachcie oraz w Scianie w rurze ostonowej:
N2HX-J 5x10mm2, 1kV, dla ktérego ls= 39A > |z = 13,98A.

B<IN< Il — 13,98 <25 <39 — warunek spetniony.

lw<1,45xlsg = 1,4 x25<1,45 x 39 — warunek spetniony.

Dla pozostatych przewodow - warunek spetniony.
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Rozdzielnica RK
N bw od P u Moc obliczeniow a | L
lazw a obw odu nlFi n n
LP. (urzadzenia) [kiN]) vy | e | eose| e | P R P Al [:]
kW] [KVATr] [KVA]

1 |Gniazdo 230V ogdlne 0,50 400 | 0,20 | 0,950 | 0,329 | 0,100 0,033 0,105 | 1,00 | 0,8 0,2
2 |Gniazdo 230V kociot gazowy 0,20 230 | 1,00 | 0,950 | 0,329 | 0,200 0,066 0,211 | 1,00 | 0,9 0,9
3 |Centrala ASBIG 0,30 230 | 0,80 | 0,950 | 0,329 | 0,240 0,079 0,253 | 1,00 1,4 1,1
4 |Zasilanie szafki BMS 1,00 230 | 1,00 | 0,950 | 0,329 | 1,000 0,329 1,053 | 1,00 4,6 4,6
5 |Pompy obiegow e 0,20 230 | 0,80 | 0,950 | 0,329 | 0,160 0,053 0,168 | 1,00 0,9 0,7
6 |[Jednostka wew . pompy ciepta (2szt) 0,20 2301 0,80 | 0,950 | 0,329 | 0,160 0,053 0,168 | 1,00 | 0,9 0,7
7 |Jednostka zew . pompy ciepfa (2szt) 10,60 400 | 0,75 | 0,950 | 0,329 | 7,950 2,613 8,368 | 1,00 | 16,1 12,1
8 |Nagrzew nica pomy ciepta (2szt) 18,00 400 | 0,20 | 0,950 | 0,329 | 3,600 1,183 3,789 | 1,00 | 27,4 55
9 |Osw ietlenie 0,15 2301 0,90 | 0,950 | 0,329 | 0,135 0,044 0,142 | 1,00 | 0,7 0,6
31,15 | 400]0,43] 0,950| 0,329] 13,5 4,5 14,3 | 1,00 | 474 20,6

Moc zainstalowana: Pinst=|] 31,15 kW

Prad obliczeniowy: loni=] 20,58 A

L Ps=135kW;

Iz = 20,58 A

Zabezpieczenie przewodu — 32A.

Dobér przewodu utozonego w szachcie oraz w Scianie w rurze ostonowej:
N2HX-J 5x10mm2, 1kV, dla ktérego ls«= 39A > |z = 20,58A.

l<IN<lsg — 20,58 <25 <39 — warunek spetniony.

lw<1,45xlsg = 1,4 x25<1,45 x 39 — warunek spetniony.

Dla pozostatych przewoddw - warunek spetniony.

Rozdzielnica RBG
N bwod P u Moc obliczeniow a |
zw a obw odu
LP. (urzadzenia) [&i/v‘]) vi| K | oost| e | Pe R R A [L7Abl]
[kwW] [KVAr] [KVA]

1 |Gniazdo 400V ogdine 15,00 400 | 0,20 | 0,950 | 0,329 | 3,000 0,986 3,158 | 1,00 | 22,8 4,6
2 |Gniazdo 230V ogoine 2,50 230 | 0,20 | 0,950 | 0,329 | 0,500 0,164 0,526 | 1,00 [ 11,4 2,3
3 |Nagrzew nica elektryczna(4szt) 24,00 400 | 0,70 | 0,950 | 0,329 | 16,800 5,622 17,6841 1,00 | 36,5 25,6
4 |Wentylator dachowy (3szt) 1,20 400 | 0,70 | 0,950 | 0,329 | 0,840 0,276 0,884 | 1,00 | 1,8 1,3
5 |Wentylator naw iew ny 0,60 230 | 0,70 | 0,950 | 0,329 | 0,420 0,138 0,442 ] 1,00 | 2,7 1,9
6 |Zasilanie CCTV 0,20 230 ] 0,80 | 0,950 | 0,329 | 0,160 0,053 0,168 | 1,00 | 0,9 0,7
7 |Przepompow nia sanitarna 3,00 400 | 0,50 | 0,950 | 0,329 | 1,500 0,493 1,579 | 1,00 | 4,6 23
8 |Przepompow nia w 6d deszczow ych 2,20 400 | 0,50 | 0,950 | 0,329 | 1,100 0,362 1,158 | 1,00 [ 3,3 1,7
9 |Zasilanie wiaty postojow ej 20,00 400 | 1,00 | 0,950 | 0,329 | 20,000 6,574 21,053 | 1,00 | 30,4 30,4
10 |Osw ietlenie 1,25 230 | 0,85 0,950 | 0,329 | 1,063 0,349 1,118 | 1,00 | 57 4,9
69,95 | 400]0,65] 0,950] 0,329] 45,4 14,9 47,8 | 1,00 | 106,4 69,0

Moc zainstalowana: Pinst=| 69,95 kW

Prad obliczeniowy: lopi=] 68,95 A

I Ps=455kW;

Iz = 68,95 A

Zabezpieczenie przewodu — 80A.

Dobér przewodu utozonego w rurze ostonowe;:

YKXS 5x25mm?, 1kV, dla ktorego lua= 99A > |z = 68,95A.
lE<IN<lgg — 68,95<80<99 — warunek spetniony.
lw<1,45xlsg = 1,4 x25<1,45 x 29 — warunek spetniony.
Dla pozostatych przewodow - warunek spetniony.

3.2 Obliczenia zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony

Sprawdzenie petli od stacji transformatorowej do projektowanego lokalu aktualnie nie jest mozliwe
ze wzgledu na brak informaciji dotyczacej parametrow linii zasilajacej.

W zwigzku z powyzszym przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary
skuteczno$ci ochrony.

3.4 Skuteczno$¢ ochrony dla obwoddw odbiorczych
Obliczenie skutecznosci ochrony dla linii pracujacej w uktadzie TN-S wykonuije sie na podstawie wzoru:
stla S UO
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Zastosowanie  wylgcznikow  réznicowopradowych  spetnia  wymagania  dodatkowej  ochrony
przeciwporazeniowej. Przy czym l. jest znamionowym pradem wyzwalajacym |, wytacznika réwnym
30mA. Opornos¢ uziemienia R < 10€2. Skutecznos¢ ochrony bedzie spetniona.

3.5 Obliczenie oéwietlenia

Oswietlenie zostato obliczone przy uzyciu programu komputerowego DIALux.

Przyjeto natezenie o$wietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1:2012.

Wedtug powyzszych obliczen ilo$¢ i moce opraw pokazano na planie instalacji elektryczne;.

4. Uwagi koncowe

Instalacje elektryczne nalezy wykonaC zgodnie z projektem, postanowieniami; Polskich Norm,
przepisow i rozporzadzen, wytycznych do projektowania oraz zgodnie z szeroko rozumiang wiedzg
techniczng i sztuka inzynierska.

Trasy prowadzenia kabli i przewoddw elektrycznych nalezy skoordynowa¢ z innymi instalacjach
i prowadzi¢ w odlegtosciach zgodnych z przepisami.

W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy rowéw kablowych i wykopy pod latarnie
o$wietleniowe nalezy wykonywa¢ recznie, zwracajac szczegolng ostroznos¢ na istniejace sieci
i kable.

Trase prowadzenia kabla skoordynowa¢ z istniejacym uzbrojeniem terenu i prowadzi¢
w odlegtosciach zgodnej z przepisami.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadaé¢ polskim normom, posiadaé niezbedne atesty
i spetnia¢ odpowiednie przepisy.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje powykonawcza, uwzgledniajacg ewentualne
zmiany wprowadzone podczas wykonywania instalacji i dotaczy¢ do niej protokoty pomiarowe
z badan odbiorczych podpisane przez uprawnione osoby.

Zatomy kabla wykona¢ o promieniu krzywizny wiekszym od 20 $rednic zewnetrznych kabla. Wykopy
zabezpieczy¢ przy pomocy tasmy kolorowej, za$ nad przejsciami dla pieszych ustawi¢ ktadki
z barierkami ochronnymi. Prace wykona¢ zgodnie z PN, przepisami Prawa Energetycznego oraz
przy zachowaniu przepiséw BHP.

Przed zasypaniem kabla nalezy zgtosi¢ do geodezji celem wykonania pomiaréw.

Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Il Cze$¢ rysunkowa:



