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7777777 R 2 RO1 /14 d ROT/13 3o ROT/19 H \\ \\ \ \\ 0.36 \\\ \ i i Pcog— WYPUST 400V - pompa ciepta Dziat obs. klientow Panele winylowe 39,46 39,46
—XROT/V6 - EE:E:::E:%::::E:E::% sz VKO ] M)\/HM Y Hi 0212 RO2/12 RO2/12, 0.11 TN 0.16
***** 7 RO1/20 o RG L IR T T | NpCe+  WYPUST 400V - nagrzewnica pompy ciepta Dziat techniczny Panele winylowe 39,46 39,46
~ | T n 2 D! 3 ’ ’
A /] - IR M RO2/12}}| SR SN e , 0.17
\ / o x2 X} A T A A cwe+  WYPUST 400V - centrala wentylacyjna — -
| 337 1 L X Pl TR 3 Komunikacja Panele winylowe 36,46 36,46
. | |+, 4 Rl 7 S oL e ’ ’
\ / | ] — i RO1/11 RO1/M1 \ \ \\ RO2/12 A LUy = AG et WYPUST 400V - agregat do centrali wentylacyjnej 0.18
I I -
N/ ROT /ﬁZ] E i \ \ \ \\ ‘\ ' L Dziat sieci + kierow. Panele winylowe 45,67 45,67 DOM
RO1/16 3; :{{3; RO1/14 RO1/13 3;]}: : VOIS V&S b \ x | \\ M R 0.19 BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - ADMINISTRACYJNEGO
X | * * 0.23 * N R N R A \\ \\ | RO2/12 RO2/150.35]} " b ! 22\\\ . | BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA
VAN | ¢ EEREEEIEE. \ \\ \ \\ i1 JWK.T \ ! ~. i\ ! E- by Pom. mag. Panele winylowe 16,27 0,00 MACIEJ MATYSIK
Y < S } } } } } } } } } } } \\ \\\\‘ .\ \. |. l. '\ l. \ 0.20 32-065 KRZESZOWICE
’ \ ‘ 2 !J = | \0 \ - - 1. Schors i ilani i Przedsionek Panele winylowe 3,03 3,03 u. GRUNWALDZKR 12
‘ & 0.24 N \\ 031 1} V- 7 X 1. Schemat ideowy zasilania przedstawiono na rysunku E-O1 Yy ) ) emat: tel / fax. 0-12 282 65 24
/ \ ‘ /‘/ R DO 5 \ 0.30 \ A i 2. Numeracja i przeznaczenie poszczegdlnych przewoddw przedstawiono na schematach ideowych rozdzielnic 0.21 emat. kom. 504 277 367
or/16 \ RO1/14 RO1/13 = GANERE - ~\ — U/ AT —— —\= rys. od E-11 do E-28 ) o ) ) o o Magazyn Pos. przemystowa 21,19 0,00 Wodociagi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z 0.0. | e-mail: prac.dom@interia.pl
— S R R Pl % % = / oo S| o 3. Instalacje prowadzi¢ zgodnie z obowiqzujgcymi zasadami, zachowujge koordynacje z innymi instalacjami I Krakowska 85: 32-065 K .
e hp (180 %180 hp {180 s hpi8o hp 180 o N i« 28 4 Preeiécia kablam dami iedzy strefami bo3 ' nales i iooch 0.22 ul. Krakowska 85; 32- rzeszowice L
il e i e B e g e e R ] o - . jécia kablami oraz przewodami pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelnié masq ognioochronng, grudZ|en 2020
% 1 1T oo 1 ¢ h K*wwm : I 2138 5. Gniazda ogélne nalezy montowaé na wysokosci 30cm od [:,>oziomu posadzki Garaz Pos. przemystowa 121,53 0,00 inwestor: data:
000000l L — JT — el — JT — e — W% — L T _IOOAAAAAAA0n] A I 4 he 6. Gniazda w pomieszczeniach technicznych nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi technologii 023
QI8 QI8 QI8 L3 L8 200 | 7. Wypusty zasilajgce urzgdzenia elektryczne nalezy montowaé na wysokosci montazu poszczegdlnych urzgdzen : Krzeszowice ELEKTRYCZNA
@ @ PIONOWY PAS Z MATERIALU 8. Instalacje w przedmiotowym obiekcie opracowano w systemie adresowalnym tzn. oznaczenia cyfrowe Warsztat Pos. przemystowa 39,88 0,00 d 1839: 1840 d 1819: branza:
@ @ @ NIEPALNEGO O SZEROKOS( MIN i H iedni L ielni z. nr ’ oraz cz. az. nr ’ RZUT PARTERU -
oM | KLASIE ODPORNOSC! th 60 np. RO.../... odpowiadajq odpowiednio poszczegdlnym obwodom rozdzielnicy 0.24
9. Wysokosé montazu koryt kablowych jak i ich przebieg nalezy zweryfikowaé na etapie budowy po doktadnym . _ 1_822; 1823; 1828; 1878; 1914 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
wyspecyfikowaniu zastosowanych urzedzed. Klatka schodowa Panele winylowe 14,40 14,40 lokalizacja: rysunek:
0.25 mgr inz. Mariusz Majcherczyk
: : Upr. nr 329/2000 1:100
Pom. sog;j. Panele winylowe 8,13 8,13 projektant: specjainosc: inst. elektryczne skala:
0.26 mgr inz. Pawet Kamoda
— . Upr. nr MAPI0041/PWBE/16 E-02
Szatnia odziezy wtasn. Panele winylowe 21,95 21,95 sprawdzajacy: specjainosc: inst. elektryczne nrrys.:
Ry k sporzad: w programie Archicad 22 PL licencja nr 2-2938906 P.P.U,,DOM" Maciej Matysik
Kopiowanie w catosci lub czesci, udostepnianie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione.
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