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WOJEWODA MALOPOLSKI

RR.XII1.7131/26/02 Krakéw, dnia 1 pazdziernika 2002 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 154/2002

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pdzn.
zm.) w zwiazku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pdzn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Grzegorza Wolak — na podstawie dokument6w
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodows oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane, ztozonego przed Komisjg
Egzaminacyjna,

nadaje

Panu mgr inz. Grzegorzowi WOLAK
kierunek studiéw: "budownictwo"
urodzonemu dnia 17 wrze$nia 1974 r. w Krakowie

UPRAWNIENIJA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci: konstrukeyjno-budowlanej

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do Gtownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem
Wojewody Matopolskiego w teemiini ;W daty jej doreczenia.

=50

Otrzymuja: ‘
1. Pan mgr inz. Grzegorz Wolak ul. Wystouchéw 19/7, 30-611 Krakow

2. Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego w Warszawie
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. aa.

31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 422 72 08
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-HUB-ZDB8-IEG *

Pan Grzegorz Wolak o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0071/01

adres zamieszkania ul. Wystouchow 19/7, 30-611 Krakdw

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgey Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzglgdem skutkdow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* ‘Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib_orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-132-96E-F6D *

Pan Piotr Kazimierz Kulig o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0624/04

adres zamieszkania Katy 106, 32-862 Porgbka Iwkowska

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-19 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inynierdw
Budownictwa.
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 17 grudnia 2003 r.
YR OKREGOWA
a"'l |I WA \'L |- ;&2 B ..A
e INZYNIEROW

|i " BUDOWNICTWA
MOIIB.OKK.7131/68/03
DECYZJA
Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. IJ 2z 2000 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm ), art, 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, ant. 14

ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane fiekst jednolity: Dz, U, z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 = pdin,
zm.), § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. L. z 1995 r. Nr & poz. 38, z péin. zm.) oraz art.104 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. UL z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
£ pagn, zm.)

Malopolska Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Piotr Kazimierz Kulig

urodzony dnia 25.02.1974 r. w Nowym Saczu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0026/PWOK/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno — budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrggowej lzby InZynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwaly Nr 21 z dnia 16 grudnia
2003 r. stwierdzita, ze Pan Piotr Kulig posiada wymagane prawem wyksztatcenie i prakivke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w wyi#ej wymienione] specjalnosci iuzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyvzji stuzy odwolanic do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskij lzby Inzynicrow Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Lzby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej hmms;t hwallfkacyjmj:

L dlllﬁ L}¢5h 1 Pm:wndmc:qu:} Pmnmnlcmcy

M {AL gowej Komisji Kwalifikacyine] Malbopolskiej Okregowej 1zby
Inzynierow Budownictwa
2. migr inz. lsmszto_&:kwmﬁsll i o R

¥ f i!.“ =~ g ok
w dr in¢. Stanistaw Karcrmarczvk dr ink. Zypmubt Rawicki
3. dr inz. Twiaorek

Otrzymuja;
1. Pan Picir Kulig
Katy 106
32-862 Porabka Iwkowska
2. Gldwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
3. aha
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MGR INZ. GRZEGORZ WOLAK
(tytut, imie i nazwisko)

154/2002
(nr uprawnien)

MAP/BO/0071/01
(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny w branzy
konstrukcyjnej pt:

+WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA INSTALOWANIU URZADZEN
FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY ZAINSTALOWANEJ ELEKTRYCZNEJ DO 99,99 KW, WRAZ Z
BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA CZESCI DZ. NR 1819, 1822, 1823,
OBR.0001 KRZESZOWICE, J. E. 120606_4 KRZESZOWICE, W KRZESZOWICACH”

(podac nazwe projektu i adres inwestycji)
sporzgadzony w dniu 31. 01. 2022 r.
dla: WODOCIAGI | KANALIZACJA KRZESZOWICE SP. Z 0.0., UL. KRAKOWSKA 85, 32-065
KRZESZOWICE

(podac Inwestora)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Jednoczesnie informuje, ze sprawdzenia projektu dokonat:

MGR INZ. PIOTR KULIG
(tytut, imie i nazwisko)

MAP/0026/PWOK/03
(nr uprawnien)

MAP/B0O/0624/04
(nr cztonkowski izby zawodowej)

KRAKOW, 31.01.2022r. s

(miejscowosé i data) (piecze¢ wraz z podpisem)
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Rys. nr K01 — SCHEMATY MONTAZOWE STOLU poz.ST-1 DO MONTAZU
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Rys. nr K02 — ELEMENTY STOLU poz.ST-1 DO MONTAZU INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

Rys. nr KO3 — SCHEMATY MONTAZOWE STOLU poz.ST-2 DO MONTAZU
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Rys. nr K04 — ELEMENTY STOtU poz.ST-2 DO MONTAZU INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

Rys. nr K05 — ZBROJENIE FUNDAMENTOW
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A. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Projekt budowlany architektoniczny wykonany przez mgr inz. arch. Piotra Wisniewskiego w
pazdzierniku 2021.

1.2. Opinia geotechniczna pod budowe instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,99 KW Krzeszowice,
dziatka nr: 1819, 1822, 1823 gmina Krzeszowice opracowana w listopadzie 2021 przez
mgr inz. Marie Broniatowskg oraz mgr inz. Macieja BroniatowskiegO.

1.3. Polskie normy techniczne

2. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

2.1 Opis ogdlny ,stotéw” do montazu paneli fotowoltaicznych

Poziom odniesienia :

* 0,000=poziom gornej krawedzi stopy fundamentwej ,stolu” do montazu paneli
fotowoltaicznych.

~ototy” montazowe zaprojektowano jako konstrukcje stalowg ramowg. Stupy poszczegdlnych ram
zostaly posadowione na stopach fundamentowych. Potaczenie stupéw stalowych i fundamentow
zaprojektowano jako przegubowe. Sztywnos$¢ przestrzenng ram zapewniajg stezenia w linii stupow
oraz stezenia potaciowe.

Przyjeto ze wymiary paneli fotowoltaicznych wynosza:

- dtugos¢: 2100mm

- szerokosé: 1040mm

- grubo$¢: 35mm

Przyjeto ze ciezar pojedynczego panela o wydanych powyzej wymiarach wynosi maksymalnie 24kg.
W przypadku zastosowania paneli o innych wymiarach Ilub ciezarze nalezy przeprowadzi¢
odpowiednie obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe ,stotow” i korekty rysunkéw. Minimalna wysokos$é
dolnej krawedzi panela ponad terenem musi wynosi¢ 700mm.

Przyjeto kategorie projektowanego okresu uzytkowania S4.

Przyjeto dopuszczalng odchytke grubosci otulenia D¢q=5mm. Podczas realizacji inwestycji grubos¢
otulenia zbrojenia fundamentéw nalezy obja¢ pomiarami, stosujgc odpowiedni system zapewniania

jakosci.

2.2 Warunki posadowienia oraz prowadzenia robot ziemnych i fundamentowych

Poziom posadowienia budynku stép fundamentowych poz.SF1 i SF2 przyjeto na gtebokosci minimum
1,000m pod poziomem przylegtego terenu. Przyjeto, ze gérna krawedz stép fundamentowych znajduje
sie 0,300m ponad otaczajgcym dang stope fundamentowg poziomem terenu.

Podloze gruntowe na przedmiotowej dziatlce charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

Amper Technic Pawet Balawender NIP: 8652530478 REGON: 181153789 RACHUNEK BANKOWY: 92 1140 2004 0000 3402 7578 4352

'STRONA 8
KRAKOW, STYCZEN 2022



PERTECHNIC

31 — 223 Krakow, ul. Pachonskiego 5¢/53, tel: +48 694 399 030 e-mail: office@ampertechnic.pl

Okresla sie pierwszg kategorie geotechniczng projektowanej budowli.

W poziomie posadowienia stop fundamentowych zalega nosna warstwa pylu w stanie
twardoplastycznym o [=0,2. Wystepujagce w poziomie posadowienia grunty spoiste o duzej
zawartosci frakcji pylastej - sg gruntami, ktérych stan zmienia sie przy niewielkich zmianach
wilgotnosci. Réwnoczesnie zmianie ulegajg parametry mechaniczne, od ktérych zalezy nosnoéc¢. Z
tego wzgledu nalezy zadba¢ o wtadciwe odprowadzenie wod opadowych poza obreb zabudowy, aby
nie powodowaty dodatkowego nawilgocenia podtoza. Prace ziemne nalezy wykonywaé w suchym
okresie. Nie wolno dopusci¢ do zalania wykopdéw fundamentowych i uplastycznienia utworéow
spoistych na ich dnie.

W trakcie badan nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej. Jedynie w otworze nr 3 na gtebokosci
2,8 m p.p.t. zlokalizowano wysaczenia filtrujgcych wéd opadowych.

Roboty fundamentowe nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc ponizszych zasad:

- prowadzenie robdt w okresie matych opaddéw atmosferycznych,

- wykop nalezy przykrywac folig techniczng w celu zabezpieczenia przed nawodnieniem gruntu

- 8ciany wykopow gtebszych niz 1m nalezy odpowiednio skarpowac (nachylenie skarpy 1:1,25), lub
zabezpieczy¢ za pomocg odpowiednich szalunkow

- w przypadku natrafienia na soczewke gruntu stabego, nalezy catg takg warstwe wybraé i zastgpi¢
materiatem okruchowym (gruz betonowy, kamienie, kliniec) wciskanym w dno wykopu. Materiat
okruchowy nalezy zala¢ plastycznym betonem

- ostatnig warstwe wykopu nalezy wybiera¢ recznie, aby nie dopusci¢ do naruszenia struktury
szkieletu gruntowego gruntéw zalegajacych w dnie wykopdw

- wykopy do fundamentowania muszg by¢ odebrane przez uprawnionego geologa

Projektanci konstrukcji zastrzegajg sobie prawo zmiany sposobu posadowienia, w przypadku
stwierdzenia przez uprawnionego geologa niezgodnosci rzeczywistych warunkéw gruntowych z

dokumentacjg geologiczng wymieniong w punkcie 1.2.

2.3. Fundamenty.

Posadowienie stalowych stupéw ram zaprojektowano na stopach fundamentowych. Stopy
fundamentowe zaprojektowano w ksztalcie walca o wysokosci 1300m oraz o s$rednicy 800mm
(poz.SF1) i 360mm (poz.SF2). Sugerowang i zalecang metoda wykonania stép fundamentowych jest
wiercenie otworéw w gruncie za pomocg wiertnic, betonowanie stéop w otworze przez bezposrednie
wlewanie betonu do otworu, kolejno zagiebienie gotowego szkieletu zbrojenia oraz uformowanie
fundamentu ponad terenem w odpowiednim szalunku.

Nalezy zastosowac otuline pretéw zbrojenia stop fundamentowych c..,m=45mm Stopy nalezy wykonaé
jako monolityczne z betonu C25/30 wodoszczelnego (wodoszczelnosé min. W8). Stopy fundamentowe

zaprojektowano w klasie ekspozycji XC2.

2.4. Konstrukcja stalowa.
Zasadniczg konstrukcje nosng ,stotu” stanowi uktad ram o rozpietosci 2170mm. Rozstaw ram wynosi
3250mm dla stotu poz.ST-1 , oraz 2250mm dla stolu poz.ST-2. Rygle zaprojektowano jako
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jednospadowe o pochyleniu 30°. Na stole poz.ST-1 przewidziano mozliwosé montazu 16 szt. paneli,

natomiast na stole poz.ST-2 przewidziano mozliwo$¢ montazu 8 szt paneli.

2.4.1 Stupy.
Stupy zaprojektowano z rur kwadratowych 80x80x5mm. Stupy oparto na fundamentach w sposéb

przegubowy za pomocg kotew chemicznych.

2.4.2.Rygle.

Rygle ram zaprojektowano z ceownikdw zimnogietych typu CZ 150x64x21,5x3mm. Dopuszczalne jest
zastosowanie na rygle ram innych ksztattownikow, o minimalnych parametrach: A=9,0cm?
W,=41,6cm®, W,=11,7cm®. W przypadku zastosowania innych ksztattownikow niz wydane w projekcie
wymagana jest akceptacja autora niniejszego opracowania. Pofgczenia rygli ze stupami

zaprojektowano jako montazowe, skrecane.

2.4.3. Platwie.

Ptatwie zaprojektowano jako ciggte z zetownikéw zimnogietych typu ZZ 150x70x62x17,5x2,5mm.
Dopuszczalne jest zastosowanie na ptatwie innych ksztattownikéw o minimalnych parametrach:
A=7,5cm?, W,=34,2cm?® W,=10,7cm?. W przypadku zastosowania innych ksztattownikéw niz wydane
w projekcie wymagana jest akceptacja autora niniejszego opracowania. Potgczenia ptatwi z ryglami
zaprojektowano jako montazowe, skrecane z zastosowaniem dodatkowych stolikébw montazowych z
LZ 140x80x4mm.

2.4.4. Stezenia

Stupy ram powigzane sg teznikami z rur prostokatnych 60x40x4mm, a takze stezeniami pionowymi
typu ,X” (w osiach stupdw wysokich) z pretéw #10mm napinanych srubami rzymskimi. Dodatkowo
zastosowano stezeniami pofaciowe w ptaszczyznie rygli typu ,X” rowniez z pretéw #10 napinanych
Srubami rzymskimi.

2.4.5 Odpornos¢ ogniowa

Brak jest wymaganh ogniowych dla elementéw stalowych.

2.4.6 Powtoki antykorozyjne

Przyjeto kategorie korozyjnosci C3 wg PN-EN [ISO 12944-2:2001. Wymagana trwato$¢ powtoki
antykorozyjnej: H (ponad 15lat). Przygotowanie powierzchni konstrukcji stalowych nalezy wykonaé
zgodnie zgodnie z PN-EN ISO 8501-1:2008 oraz PN-EN ISO 12944-4: Sa 2,5 poprzez obrébke
strumieniowo-$cierng (piaskowanie). Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonaé za pomoca

powtoki tytanowo-aluminiowo-magnezowej zgodnie z normg EN 10346.
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2.4.7 Charakterystyka srub

Nalezy zastosowaé sruby klasy 8.8, klasy doktadnosci B. Nalezy stosowaé zestawy Srubowe do
potgczen niesprezanych SB: sruby: PN EN ISO 4014 / Nakretki: PN EN 1SO 4032 / Podkfadki: DIN
EN ISO 7091. Wydane w zestawieniach stali sruby nalezy traktowac jako wyzej opisane zestawy.

Kontrole potaczen nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 1090-2.

2.4.8. Roboty montazowe

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowane zaktady
produkcji zgodnie z wymaganiami i przepisami dotyczgcymi wytwarzania tego rodzaju konstrukciji.
Wszystkie elementy wysytkowe nalezy wykona¢ w warsztacie. Przed wykonaniem powiok
antykorozyjnych nalezy wykonac prébny montaz jednego stotu poz.St-1 i stotu poz. St-2. Na prébnym
montazu nalezy dobra¢ odpowiednig lokalizacje $rub rzymskich w stezeniach ST2 , ST3, ST12, ST13.
Klasa wykonania konstrukcji (jakos¢ i doktadno$sé wykonania spoin oraz catych elementdw,
doktadnos$¢ wiercenia otwordw dla potgczeh Srubowych) wg normy PN-B-06200 ,Konstrukcje stalowe

budowlane — Warunki wykonania i odbioru - Wymagania podstawowe”. Klasa wykonania konstrukc;ji 2.

3 . WARUNKI EKSPLOATACJL:

Powierzchnie paneli nalezy odsnieza¢ po przekroczeniu dopuszczalnej w PN-EN 1991-1-3:2005
grubosci pokrywy snieznej. Nalezy dokonywaé regularnych przegladéw budowli zgodnie z zaleceniami
i regulacjami przepisbw prawa budowlanego. Budowle nalezy uzytkowaé zgodnie z jej

przeznaczeniem.

4. MATERIALY UZYTE W KONSTRUKCJI.

Beton : C25/30
Stal zbrojeniowa : B500SP
Stal konstrukcyjna: S235JR

5. NORMY.

PN-EN 1991-1-1:2004:

Oddziatywania na konstrukcje - Oddziatywania ogdlne -Ciezar objeto$ciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-3:2005:

Oddziatywania na konstrukcje - Oddzialywania ogélne - Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008:

Oddziatywania na konstrukcje - Oddzialywania ogdéine - Oddziatywania wiatru
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PN-EN 1992-1-1:2008:

Projektowanie konstrukcji z betonu - Reguty ogdine i reguty dla budynkéw
PN-EN 1993-1-1:2006:

Projektowanie konstrukcji stalowych - Reguty ogdine i reguty dla budynkéw
PN-EN 1997-1:2008:

Projektowanie geotechniczne — Zasady ogdine
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B. OBLICZENIA STATYCZNE | WYTRZYMALOSCIOWE

B.1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Zatozenia:

1. W zestawieniu podano wartosci charakterystyczne obcigzen.

2. Wartosci obliczeniowe uzyskano w programie obliczeniowym. Dla uzyskania wartosci

obliczeniowych nalezy zastosowa¢ nastepujgce wspotczynniki:

- obcigzenia state : 1,35

- obcigzenia zmienne : 1,50

3. W zestawieniu pominieto ciezar wlasny elementéw konstrukcyjnych. Ciezar wiasny

elementoéw konstrukcyjnych jest automatycznie uwzgledniany w programie obliczeniowym.

B1.1. OBCIAZENIA STALE

L.p. Opis oddziatywania

Rodzaj Wartosé Wartosé

oddziatywanichar. @ yr obl

a kN/m? kN/m?
1. Panele fotowoltaiczne [0,12kN/m?] state 0,12 - 1,35 0,16
3 0,12 0,16

B1.2. OBCIAZENIA ZMIENNE: WIATR

Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Wiaty jednospadowe - ci$nienie sumaryczne (netto) (7.3)

I dw [kN/m?]

- Wiata jednospadowa o wymiarach: b
30,0°

=8,50 m, d = 3,70 m, h = 2,20 m, kat nachylenia pofaci a =

- Wspétczynnik ograniczenia (blokowania) przeptywu: ¢ = 0,00

- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:

Strefa obcigzenia wiatrem 1; A = 255 m n.p.m.
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Vbo = 22 m/s (wg zatagcznika krajowego)
- Wspdétczynnik kierunkowy: cqr = 1,0
- Wspdtczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Wspotczynnik prawdopodobienstwa dla okresu powrotu 25 lat
Roczne prawdopodobienstwo przekroczenia: p = 1/25 = 0,04
Parametry: K=0,2; n=0,5
Corov = [(1-K-In(-In(1-p)))/(1-K-In(-In(0,98)))]" = [(1-0,2:In(-In(1-0,04)))/(1-0,2-In(-In(0,98)))]°° =
0,960
- Bazowa predkos$¢ wiatru: vy = Cair Cseason* Vb0 Cprob = 21,11 m/s
- Kategoria terenu Il - z,=0,05m, Zmn =2 M
- Wysokos¢ odniesienia: ze=h =2,20m
- Wspétczynnik orografii: ¢o(ze) = 1
- Wspotczynnik turbulencji: k = 1,0
- Wspétczynnik terenu: k, = 0,19:(Zo/Zoy)>% = 0,190
- Wspétczynnik chropowato$ci: ¢(ze) = krIn(ze/zo) = 0,190-In(2,20/0,05) = 0,72 (wg p.4.3.2 normy)
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = ¢(Ze) Co(Ze) Vo = 15,18 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: I(ze) = ki / (Co(Ze)'In(ze/20)) = 0,264
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Szczytowe cisnienie predkosci: qp(ze) = [1+7°1v(ze)] (1/2) p Vm3(ze) = 410,4 Pa = 0,410 kPa

Pota¢ - pole A - parcie:
- Wspoitczynnik cisnienia netto: Cpnet = 2,2
Cisnienie sumaryczne (netto) wiatru:

W = (p(Ze) Cpnet = 0,410-2,2 = 0,90 kN/m?
Pota¢ - pole A - ssanie:
- Wspdtczynnik cisnienia netto: cppnet = -3,0
Cisnienie sumaryczne (netto) wiatru:

W = Qp(Ze) Cppet = 0,410-(-3,0) = -1,23 kN/m?
Pota¢ - pole B - parcie:
- Wspotczynnik cisnienia netto: Cpnet = 3,2
Cisnienie sumaryczne (netto) wiatru:

W = (p(Ze) Cpnet = 0,410-3,2 = 1,31 kN/m?
Pota¢ - pole B - ssanie:
- Wspdtczynnik cisnienia netto: cppnet = -3,8
Cisnienie sumaryczne (netto) wiatru:

W = Qp(Ze) Cppet = 0,410-(-3,8) = -1,56 kN/m?
Pota¢ - pole C - parcie:
- Wspotczynnik cisnienia netto: Cppnet = 2,4
Cisnienie sumaryczne (netto) wiatru:

W = (p(Ze) Cpnet = 0,410-2,4 = 0,99 kN/m?
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Pota¢ - pole C - ssanie:
- Wspdtczynnik cisnienia netto: cppet = -3,6
Cisnienie sumaryczne (netto) wiatru:

W = Qp(Ze) Cpnet = 0,410-(-3,6) = -1,48 kN/m?

B1.2. OBCIAZENIA ZMIENNE: SNIEG
Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy jednopotfaciowe (5.3.2)
f {s kN/m?]

L Ry

- Dach jednopotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg zatgcznika krajowego):
Strefa obcigzenia sniegiem 2
s = 0,9 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowo obfitych opaddéw $niegu i brak
wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspétczynnik ekspozycii:
Teren: normalny
C.=10
- Wspotczynnik termiczny: Cy = 1,0
Caly dach - rébwnomierny uktad obcigzenia:
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
Kat nachylenia potaci dachowej: a = 30,0°
M1 =0,8
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:
s = Y1°Ce Cy's = 0,8:1,0-1,0-0,9 = 0,72 kN/m?
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B2. WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWYCH

W PROGRAMIE AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS 2021
Obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe wykonano w programie ROBOT STRUCTURE ANALISYS
2022. Wszystkie wyniki numeryczne sg przechowywane przez autora niniejszego opracowania i mogg
by¢ udostepnione na zgdanie upowaznionych oséb.

B2.1 Widoki konstrukgciji
Stot poz. ST-1 - widok konstrukciji A

2C 100

2 LR 50x50x4
C 100
—C80

LR 50x50x4
PO 10

RK 80x80x5
RP 60x40x4

t

Stot poz. ST-1 - widok konstrukcji B

Przypadki: 1 (STA1)

2C 100

2 LR 50x50x4
C 100

cs8o

LR 50x50x4
PO 10

RK 80x80x5
RP 60x40x4

Przypadki: 1 (STA1)
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Stot poz. ST-1 - widok konstrukcji C

—2C 100

—— 2 LR 50x50x4

—C 100

—C80

— LR 50x50x4
PO 10

—— RK 80x80x5

i —— RP 60x40x4
Y

Przypadki: 1 (STA1)

Stot poz. ST-2 - widok konstrukcji A

— C 100
—C80
— LR 50x50x4
— PO 10
~——— RK 80x80x5
— RP 60x40x4

Przypadki: 1 (STA1)
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Stot poz. ST-2 - widok konstrukciji B

—C 100
—C80
——— LR 50x50x4
PO 10
~——— RK 80x80x5

—— RP 60x40x4
Y

Przypadki: 1 (STA1)

Stot poz. ST-2 - widok konstrukcji C

—C 100

—cC80

— LR 50x50x4
10

—— RK 80x80x5
f — RP 60x40x4
Y

Przypadki: 1 (STA1)
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B2.2 Wymiarowanie przykfadowego stupa stupa poz.S2

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 49 Shp stol 49 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=0.80m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /16/ 1*¥1.15+2*1.15 + 3*0.75 + 5*%1.50

MATERIAL:
S235 (S235)  fy=235000.00 kPa

4

o
PARAMETRY PRZEKROJU: RK 80x80x5

h=80.0 mm gMO0=1.00 gM1=1.00

b=80.0 mm Ay=7.35 cm2 Az=7.35 cm2 Ax=14.70 cm2
tw=5.0 mm Iy=137.00 cm4 1z=137.00 cm4 1x=210.94 cm4
tf=5.0 mm Wely=34.25 cm3 Welz=34.25 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed=1.58 kKN Mz,Ed = -6.50 kKN*m Vy,Ed =8.13 kN
Nc,Rd =345.45 kN Mz,Ed,max = -6.50 kKN*m Tau,y,max,Ed = 12536.15 kPa
Nb,Rd =339.35 kN Mz,c,Rd = 8.05 kKN*m

KLASA PRZEKROJU =3

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

= - = -

10 ) =1 wzgledem osiy: 1| [==1 wzgledem osi z:
Ly=0.80m Lam_y=0.28 Lz=0.80 m Lam_z=0.28
Ler,y=0.80 m Xy =10.98 Ler,z=0.80 m Xz=0.98
Lamy = 26.21 kyz=10.79 Lamz = 26.21 kzz=0.79
wyboczenie skretne: wyboczenie gietno-skretne
Krzywa,T=a alfa, T=0.21 Krzywa, TF=a alfa, TF=0.21
Lt=0.80 m 1,T=0.49 Ner,y=4436.70 kN fi,TF=0.55
Ner, T=91945.93 kN X, T=1.00 Ner, TF=4436.70 kN X, TF=0.98
Lam_T=0.06 Nb,T,Rd=345.45 kN Lam_TF=0.28 Nb,TF,Rd=339.35 kN

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalosci przekroju:

Mz,Ed/Mz,c,Rd=0.81<1.00 (6.2.5.(1))

N,Ed/Nc,Rd + Mz,Ed/Mz,c,Rd =0.81 <1.00 (6.2.1(7))

sqrt(Sig,x,Ed"2 + 3*Tau,y,max,Ed"2)/(fy/gM0) = 0.72 < 1.00 (6.2.1.(5))
Tau,y,max,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.09 < 1.00 (6.2.6.(4))

Amper Technic Pawet Balawender NIP: 8652530478 REGON: 181153789 RACHUNEK BANKOWY: 92 1140 2004 0000 3402 7578 4352

STRONA 19
KRAKOW, STYCZEN 2022



PERTECHNIC

31 — 223 Krakow, ul. Pachonskiego 5¢/53, tel: +48 694 399 030 e-mail: office@ampertechnic.pl

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 26.21 < Lambda,max = 250.00 Lambda,z = 26.21 < Lambda,max = 250.00 STABILNY
N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb,TF,Rd) = 0.00 < 1.00 (6.3.1)

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.64 < 1.00 (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.64 < 1.00 (6.3.3.(4))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=i

Ugigcia (UKEAD LOKALNY): Nie analizowano

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.6 mm < vx max =L1/100.00 = 8.0 mm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 9 SGU /7/ 1¥1.00 +2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.60
vy=53mm < vy max=L1/100.00 = 8.0 mm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 9 SGU /4/ 1¥1.00 +2*1.00 + 3*0.50 + 5*1.00

Profil poprawny !!!

B2.2 Wymiarowanie przyktadowego rygla poz.R1

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET: 51 Belka stol 51 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x=0.00 L =0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /25/ 1*1.15+2*1.15 + 3*1.50 + 5*%0.90

MATERIAL.:
S235 (S235)  fy=235000.00 kPa

{

UJ,UN

PARAMETRY PRZEKROJU: C 100

h=100.0 mm gM0=1.00 gM1=1.00

b=50.0 mm Ay=9.54 cm2 Az=6.23 cm2 Ax=13.50 cm2
tw=6.0 mm Iy=206.00 cm4 1z=29.30 cm4 Ix=2.81 cm4
tf=8.5 mm Wely=41.20 cm3 Welz=8.49 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed =6.00 kN
Nc,Rd=317.25 kN
Nb,Rd =233.31 kN

My,Ed =3.32 kN*m
My,Ed,max = 3.32 kN*m
My,c,Rd =9.68 kN*m

Mb,Rd = 5.62 kN*m

Mz,Ed =-0.21 kN*m
Mz, Ed,max =-0.21 kKN*m
Mz,c,Rd = 2.00 kN*m

Vy,Ed =-1.50 kN
Tau,y,max,Ed = -3053.77 kPa
Vz,Ed =-3.67 kN
Tau,z,max,Ed = -7463.31 kPa
Tt,Ed =-0.00 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 3
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AL

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mer = 15.17 kN*m Krzywa,LT - d XLT=0.58
Ler,upp=2.50 m Lam LT =0.80 fi,L T =1.05

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

1| = —

i wzgledem osi y: wzgledem osi z:
Ly=2.50m Lam y=0.68 Lz=2.50m Lam z=0.07
Ler,y=2.50m Xy =0.74 Ler,z=0.10 m Xz=1.00
Lamy = 64.11 kyy=1.01 Lamz = 6.80 kyz=1.00
wyboczenie skretne: wyboczenie gietno-skretne
Krzywa,T=c alfa, T=0.49 Krzywa, TF=c alfa,TF=0.49
Lt=2.50 m 1,T=0.78 Ncr,y=680.80 kN f1,TF=0.99
Ner, T=874.81 kN X,T=0.78 Ner, TF=470.88 kN X, TF=0.65
Lam_T=0.60 Nb,T,Rd=248.75 kN Lam TF=0.82 Nb,TF,Rd=205.92 kN

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd + Mz,Ed/Mz,c,Rd=0.47 < 1.00 (6.2.1(7))

sqrt(Sig,x,Ed"2 + 3*(Tau,ty,Ed)"2)/(fy/gM0) = 0.47 < 1.00 (6.2.1.(5))

(Tau,y,max,Ed + Tau,ty,Ed)/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.03 < 1.00 (6.2.6-7)

(Tau,z,max,Ed + Tau,tz,Ed)/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.06 < 1.00 (6.2.6-7)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 64.11 < Lambda,max = 250.00 Lambda,z = 6.80 < Lambda,max = 250.00 STABILNY
N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb,TF,Rd) = 0.03 < 1.00 (6.3.1)

My,Ed,max/Mb,Rd = 0.59 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.72 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.72 < 1.00 (6.3.3.(4))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=t
Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

uy=0.1 mm < uy max =1/200.00 =12.5 mm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 9 SGU /7/ 1¥1.00 +2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.60

uz=0.6 mm < uzmax = L/200.00 =12.5 mm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 9 SGU /2/ 1*¥1.00 +2*1.00 + 3*0.50 + 4*1.00

uinsty =0.1 mm < uinst,max,y =1/200.00 = 12.5 mm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 1*5
uinst,z= 0.5 mm < uinstmax,z=1/200.00 =12.5 mm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: 0.5%3 + 1%4

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny !!!
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B2.3 Wymiarowanie przyktadowej ptatwi poz.P1

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET: 79 Platew st6l 79 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x =0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /24/ 1*¥1.15+2*1.15 + 3*1.50 + 4*¥0.90

MATERIAL.:
$235 (S235)

{

fy =235000.00 kPa

UJ,UN

PARAMETRY PRZEKROJU: C 80

h=80.0 mm gM0=1.00 gM1=1.00

b=45.0 mm Ay=8.12 cm2 Az=4.92 cm2 Ax=11.00 cm2

tw=6.0 mm Iy=106.00 cm4 1z=19.40 cm4 Ix=2.16 cm4

tf=8.0 mm Wely=26.50 cm3 Welz=6.36 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed=0.21 kN My,Ed =-2.07 kN*m Mz,Ed = 0.67 kN*m Vy,Ed=1.18 kN

Nc,Rd = 258.50 kKN My,Ed,max = -2.07 kN*m Mz,Ed,max = 0.67 kKN*m Tau,y,max,Ed = 2826.57 kPa
Nb,Rd =31.78 kN My,c,Rd = 6.23 kN*m Mz,c,Rd = 1.49 kN*m Vz,Ed =3.64 kN

Mb,Rd = 3.42 kN*m

Tau,z,max,Ed = 9371.34 kPa
Tt,Ed = -0.00 kN*m

KLASA PRZEKROJU =3

| T
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=1.00 Mer = 8.60 kN*m Krzywa,LT -d XLT=0.55
Ler,low=3.25m Lam LT =0.85 fiLT=1.11
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

| = ITI —

Y wzgledem osi y: 1 wzgledem osi z:
Ly=325m Lam y=1.11 Lz=3.25m Lam_z=2.61
Ler,y=325m Xy =0.48 Ler,z=3.25m Xz=0.12
Lamy = 104.70 kzy =1.00 Lamz = 244.73 kzz=1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd + Mz,Ed/Mz,c,Rd=0.78 < 1.00 (6.2.1(7))
sqrt(Sig,x,Ed"2 + 3*(Tau,ty,Ed)"2)/(fy/gM0) = 0.78 < 1.00 (6.2.1.(5))
(Tau,y,max,Ed + Tau,ty,Ed)/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00 (6.2.6-7)
(Tau,z,max,Ed + Tau,tz,Ed)/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.07 < 1.00 (6.2.6-7)
Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 104.70 < Lambda,max = 250.00 Lambda,z = 244.73 < Lambda,max = 250.00 STABILNY
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My,Ed,max/Mb,Rd = 0.61 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.82 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.83 < 1.00 (6.3.3.(4))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=i

Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

uy =3.7mm < uy max =1/200.00 =16.2 mm

Decydujgcy przypadek obcigienia: 9 SGU /8/ 1*¥1.00 +2*1.00 + 3*1.00 + 5*0.60
uz=2.6 mm < uzmax = L/200.00 =16.2 mm

Decydujgcy przypadek obcigienia: 9 SGU /7/ 1¥1.00 +2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.60

uinst,y =2.9 mm < uinst,max,y = L/200.00 = 16.2 mm
Decydujgcy przypadek obcigienia: 1*3 + 0.6*5
uinst,z=2.4 mm < uinstmax,z=1/200.00 =16.2 mm

Decydujgcy przypadek obcigienia: 1*5

P

Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY): Nie analizowano

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Profil poprawny !!!

B3. WYMIAROWANIE FUNDAMENTOW

B3.1 Wymiarowanie przyktadowej stopy fundamentowej poz.ST1

1. Zalozenia:
MATERIAL.:
BETON: klasa B25, cigezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-llI-N, fyd = 420,00 (MPa)
OPCJE:
1/1  Obliczenia wg normy:  betonowej: PN-B-03264 (2002)
gruntowej: PN-81/B-03020

1/2 Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu

1/3 Wymiarowanie fundamentu na:

Nos$nos¢

Osiadanie
- Sqop = 7,00 (cm)

- czas realizacji budynku: tb > 12 miesiecy

- wspofczynnik odprezenia: A = 1,00
Obrot
Poslizg
Przebicie / $cinanie
1/4 Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- dtugotrwatych w rdzeniu |

- catkowitych  w rdzeniu Il
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2. Geometria

A=0,70 (m) a=0,20 (m)
B =0,70 (m) b=0,20 (m)
h=1,30 (m)

h1=0,00 (m)

ex = 0,00 (m)

ey =0,00 (m) objetosé¢ betonu fundamentu: V = 0,637 (m3)

otulina zbrojenia: c =0,05 (m)
poziom posadowienia: D =1,0 (m)
minimalny poziom posadowienia: ~ Dmin =1,0(m)
3. Grunt
Charakterystyczne parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotnosci
[m] konsolidacji
1 KRZESZ_Pyt 0,0 0,20 Cc -

Pozostate parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Migzszos¢ Spojnoséc Kat tarcia Ciezar obj. Mo
[m] [kPa] [deg] [kKN/m3] [kPa]
1 KRZESZ_Pyt - 17,0 14,8 20,5 29450,1
49083,5
4. Obciazenia

OBLICZENIOWE

Lp. Nazwa N Mx My Fx Fy
[kN] [kN*m] [kN*m] [kN] [kN]
1 L1 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wspdtczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20
5. Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSC!
1/5 Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
1/6 Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=21,00kN
1/7  Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu
1/8 Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 16,82 (kN)
1/9 Obcigzenie wymiarujgce: Nr=37,82kN Mx =-0,00kN*m My = 0,00kN*m
1/10 Zastepcze wymiary fundamentu:  A_ = 0,70 (m) B_=0,70 (m)
1/11 Wspotczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

[kPa]

Nd/Nc

1,00
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Ng = 0,42 ig = 1,00
Nc = 9,98 ic=1,00
Np = 3,36 ip = 1,00

1/12 Graniczny op6r podtoza gruntowego: Qf = 175,06 (kN)
1/13 Wspotczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr = 3,75
OSIADANIE
1/14 Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
1/15 Kombinacja wymiarujaca: L1
N=17,50kN
1/16 Charakterystyczna wartos¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 15,29 (kN)
1/17 Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: q = 67 (kPa)
1/18 Migzszos$¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 1,0 (m)
1/19 Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe: ozd = 9 (kPa)
- wywotane ciezarem gruntu: czy = 42 (kPa)
1/20 Osiadanie:
- pierwotne: s'=0,07 (cm)
- wtérne: s" =0,02 (cm)
- CALKOWITE:S = 0,09 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)

OBROT
1/21 Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=21,00kN
1/22 Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 13,76 (kN)
1/23 Obcigzenie wymiarujgce: Nr =34,76kN Mx =-0,00kN*m My = 0,00kN*m
1/24 Moment zapobiegajgcy obrotowi fundamentu:
- Mx(stab) = 12,17 (kN*m)
- My(stab) = 12,17 (kN*m)
1/25 Wspotczynnik bezpieczenstwa: M(stab) * m / M = +INF
POSLIZG
1/26 Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=21,00kN
1/27 Obliczeniowy cigezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 13,76 (kN)
1/28 Obcigzenie wymiarujgce: Nr=34,76kN Mx =-0,00kN*m My = 0,00kN*m

1/29 Zastepcze wymiary fundamentu:  A_=0,70 (m) B_=0,70 (m)
1/30 Wspodtczynnik tarcia:
- fundament grunt: pn=20,20

1/31 Wspotczynnik redukcji spojnosci gruntu = 0,20
1/32 Wartos$¢ sity poslizgu: ~ F = 0,00 (kN)
1/33 Wartos¢ sity zapobiegajgcej poslizgowi fundamentu:
- W poziomie posadowienia: F(stab) = 8,48 (kN)

1/34 Wspotczynnik bezpieczenstwa: F(stab) *m/F = +INF
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C. ZESTAWIENIA STALI KONSTRUKCYJNEJ

ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ
Obiekt Stot dla paneli fotowoltaicznych poz. ST-1 Nr rys.
dz. nr 1819, 1822, 1823, OBR. 0001 Krzeszowice j.e. 120606_4 Krzeszowice K02
Element Stup poz. S1 szt. 1
Masa Masa Masa
Nr llosé Element Dlugos¢ | jednostk. 1 szt. calkowita Materiat
elem. | [szt.] [mm] [kg/m] kgl [kg]
1 1 RK 80x80x5 1850 11,27 20,85 20,85 S235JR
2 1 bl. 12x180 180 17,28 3,11 3,11 S235JR
3 1 bl. 6x45 50 2,16 0,11 0,11 S235JR
4 1 bl. 6x45 100 2,16 0,22 0,22 S235JR
5 1 bl. 4x70 70 2,24 0,16 0,16 S235JR
4 |Kotwa chemiczna M12 ki.8.8
1 |Sruby M12x160 ki.8.8
24,4
dodatek na spoiny 1,0% 0,2
Masa catkowita jednego elementu 24,7
]Masa catkowita wszystkich elementéw 24,7
ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ
Obiekt Stét dla paneli fotowoltaicznych poz. ST-1 Nr rys.
dz. nr 1819, 1822, 1823, OBR. 0001 Krzeszowice j.e. 120606_4 Krzeszowice K02
Element Stup poz. §2 szt. 1
Masa Masa Masa
Nr llos¢ Element Diugosé | jednostk. 1 szt. catkowita Materiat
elem. | [szt.] [mm] [kg/m] ko] [kg]
1 1 RK 80x80x5 1850 11,27 20,85 20,85 S235JR
2 1 bl. 12x180 180 17,28 3,11 3,11 S235JR
3 2 bl. 6x45 50 2,16 0,11 0,22 S235JR
4 1 bl. 6x45 100 2,16 0,22 0,22 S235JR
5 1 bl. 4x70 70 2,24 0,16 0,16 S235JR
4 |Kotwa chemiczna M12 kl.8.8
1 |Sruby M12x160 ki.8.8
245
dodatek na spoiny 1,0% 0,2
Masa catkowita jednego elementu 24,8
[Masa catkowita wszystkich elementow 24,8
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ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ

Obiekt Stét dla paneli fotowoltaicznych poz. ST-1 Nr rys.
dz. nr 1819, 1822, 1823, OBR. 0001 Krzeszowice j.e. 120606_4 Krzeszowice K02
Element Stup poz. S3 szt. 1
Masa Masa Masa
Nr llos¢ Element Diugos¢ | jednostk. 1 szt. calkowita Materiat
elem. | [szt.] [mm] [kg/m] [kg] [kg]
1 1 RK 80x80x5 1850 11,27 20,85 20,85 S235JR
2 1 bl. 12x180 180 17,28 3,11 3,11 S235JR
3 1 bl. 6x45 50 2,16 0,11 0,11 S235JR
5 1 bl. 4x70 70 2,24 0,16 0,16 S235JR
4 |Kotwa chemiczna M12 kl.8.8
1 |Sruby M12x160 kl.8.8
24,2
dodatek na spoiny 1,0% 0,2
Masa catkowita jednego elementu 24 5
[Masa catkowita wszystkich elementow 24,5

ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ

Obiekt Stét dla paneli fotowoltaicznych poz. ST-1 Nr rys.
dz. nr 1819, 1822, 1823, OBR. 0001 Krzeszowice j.e. 120606_4 Krzeszowice K02
Element Slup poz. S4, S4* szt. 2
Masa Masa Masa
Nr llosé Element Dlugosé | jednostk. 1 szt. calkowita Materiat
elem. |[szt.] [mm] [kg/m] [kg] [kg]
6 1 RK 80x80x5 595 11,27 6,71 6,71 S235JR
2 1 bl. 12x180 180 17,28 3,11 3,11 S235JR
3 1 bl. 6x45 50 2,16 0,11 0,11 S235JR
5 1 bl. 4x70 70 2,24 0,16 0,16 S235JR
4 |Kotwa chemiczna M12 kl.8.8
1 [Sruby M12x160 kl.8.8
10,1
dodatek na spoiny 1,0% 01
Masa catkowita jednego elementu 10,2
[Masa catkowita wszystkich elementow 20,4

Amper Technic Pawet Balawender NIP: 8652530478 REGON: 181153789 RACHUNEK BANKOWY: 92 1140 2004 0000 3402 7578 4352

STRONA 27
KRAKOW, STYCZEN 2022



PERTECHNIC

31 — 223 Krakow, ul. Pachonskiego 5¢/53, tel: +48 694 399 030 e-mail: office@ampertechnic.pl

ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ

Obiekt Stot dla paneli fotowoltaicznych poz. ST-1 Nr rys.
dz. nr 1819, 1822, 1823, OBR. 0001 Krzeszowice j.e. 120606_4 Krzeszowice K02
Element Stup poz. S5 szt. 1
Masa Masa Masa
Nr llosé Element Dlugos¢ | jednostk. 1 szt. calkowita Materiat
elem. | [szt.] [mm] [kg/m] kgl [kg]
6 1 RK 80x80x5 595 11,27 6,71 6,71 S235JR
2 1 bl. 12x180 180 17.28 3,11 3,11 S235JR
3 2 bl. 6x45 50 2,16 0,11 0,22 S235JR
5 1 bl. 4x70 70 2,24 0,16 0,16 S235JR
4 |Kotwa chemiczna M12 kli.8.8
1 [Sruby M12x160 kli.8.8
10,2
dodatek na spoiny 1,0% 0.1
Masa catkowita jednego elementu 10,3
|Masa catkowita wszystkich elementéw 10,3

ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ

Obiekt Stét dla paneli fotowoltaicznych poz. ST-1 Nr rys.
dz. nr 1819, 1822, 1823, OBR. 0001 Krzeszowice j.e. 120606_4 Krzeszowice K02
Element Rygiel poz. R1, R1* szt. 4
Masa Masa Masa
Nr llos¢ Element Diugosé | jednostk. 1 szt. catkowita Materiat
elem. |[szt.] [mm] [kg/m] kgl [kl
Ccz
7 1 150x64x21 5x3 4373 7,00 30,61 30,61 S235JR
8 1 bl. 4x76 100 2,30 0,23 0,23 S235JR
30,8
dodatek na spoiny 1,0% 0,3
Masa catkowita jednego elementu 31,1
|Masa catkowita wszystkich elementéw 124.,6

ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ

Obiekt Stét dla paneli fotowoltaicznych poz. ST-1 Nr rys.
dz. nr 1819, 1822, 1823, OBR. 0001 Krzeszowice j.e. 120606_4 Krzeszowice K02
Element Platew poz. P1 szt. 5
Masa Masa Masa
Nr llosé Element Dlugos¢ | jednostk. 1 szt. calkowita Materiat
elem. | [szt.] [mm] [kg/m] kgl [kg]
zz
9 1 | 150x70x62x17,5 8508 5,80 4935 49,35 S235JR
x2,5
49,3
dodatek na spoiny 1,0% 0,5
Masa catkowita jednego elementu 49,8
[Masa catkowita wszystkich elementow 249,2
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ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ
Obiekt Stét dla paneli fotowoltaicznych poz. ST-1 Nr rys.
dz. nr 1819, 1822, 1823, OBR. 0001 Krzeszowice j.e. 120606_4 Krzeszowice K02
Element Stezenie poz. ST1 szt. 4
Masa Masa Masa
Nr llosé Element Dilugoscé jednostk. 1 szt. catkowita Materiat
elem. | [szt.] [mm] [kg/m] [kg] [kg]
10 1 RK 60x40x4 3070 5,45 16,73 16,73 S235JR
11 2 bl. 6x50 95 2,40 0,23 0,46 S235JR
12 4 bl. 3x24 34 0,58 0,02 0,08 S235JR
2  [Sruby M12x50 kl.8.8
17,2
dodatek na spoiny 1,0% 0,2
Masa catkowita jednego elementu 17,4
[Masa catkowita wszystkich elementow 69,4
ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ
Obiekt Stét dla paneli fotowoltaicznych poz. ST-1 Nr rys.
dz. nr 1819, 1822, 1823, OBR. 0001 Krzeszowice j.e. 120606_4 Krzeszowice K02
Element Stezenie poz. ST2 szt. 2
Masa Masa Masa
Nr llosé Element Dilugoscé jednostk. 1 szt. catkowita Materiat
elem. | [szt.] [mm] [kg/m] [kg] [kg]
13 1 PO 10 3440 0,62 213 2,13 S235JR
14 2 bl. 6x30 110 1,44 0,16 0,32 S235JR
2 [Sruby M12x50 kl.8.8
1  [Sruba rzymska M10 kl.8.8
2,4
dodatek na spoiny 1,0% 0,0
Masa catkowita jednego elementu 2,5
|[Masa catkowita wszystkich elementéw 4,9
ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ
Obiekt Stot dla paneli fotowoltaicznych poz. ST-1 Nr rys.
dz. nr 1819, 1822, 1823, OBR. 0001 Krzeszowice j.e. 120606_4 Krzeszowice K02
Element Stezenie poz. ST3 szt. 2
Masa Masa Masa
Nr llosé Element Dilugosé jednostk. 1 szt. catkowita Materiat
elem. | [szt.] [mm] [kg/m] [kd] [kd]
15 1 PO 10 4005 0,62 2,48 2,48 S235JR
16 2 bl. 6x30 130 1,44 0,19 0,37 S235JR
17 2 bl. 4x30 30 0,96 0,03 0,06 S235JR
2  [Sruby M12x50 kl.8.8
2 [Sruby M12x70 kl.8.8
1 [Sruba rzymska M10 kl.8.8
2,9
dodatek na spoiny 1,0% 0,0
Masa catkowita jednego elementu 2,9
|Masa catkowita wszystkich elementow 5,8
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ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ

Obiekt Stét dla paneli fotowoltaicznych poz. ST-1 Nr rys.
dz. nr 1819, 1822, 1823, OBR. 0001 Krzeszowice j.e. 120606_4 Krzeszowice K02
Element Zastrzat poz. 21 szt. 4
Masa Masa Masa
Nr llos¢ Element Diugosc¢ | jednostk. 1 szt. catkowita Materiat
elem. | [szt.] [mm] [kg/m] kgl [kg]
18 1 LRZ 50x50x4 1255 2,91 3,65 3,65 S235JR
1 |Sruby M10x160 kl.8.8
1 |Sruby M10x50 kl.8.8
3,7
dodatek na spoiny 1,0% 0,0
Masa catkowita jednego elementu 3,7
[Masa catkowita wszystkich elementéw 14,8

ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ

Obiekt Stot dla paneli fotowoltaicznych poz. ST-1 Nr rys.
dz. nr 1819, 1822, 1823, OBR. 0001 Krzeszowice j.e. 120606_4 Krzeszowice K02
Element tacznik poz. L1 szt. 20
Masa Masa Masa
Nr llosé Element Diugosc¢ | jednostk. 1 szt. catkowita Materiat
elem. | [szt.] [mm] [kg/m] kgl [ka]
19 1 LNZ 140x80x4 64 7,10 0,45 0,45 S235JR
3  |Sruby M12x50 kl.8.8
0,5
dodatek na spoiny 1,0% 0,0
Masa catkowita jednego elementu 0,5
[Masa catkowita wszystkich elementéw 9,2

ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ

Obiekt Stot dla paneli fotowoltaicznych poz. ST-1 Nr rys.
dz. nr 1819, 1822, 1823, OBR. 0001 Krzeszowice j.e. 120606_4 Krzeszowice K02
Element Klema srodkowa szt. 30
Masa Masa Masa
Nr llosé Element Diugosc¢ | jednostk. 1 szt. catkowita Materiat
elem. | [szt.] [mm] [kg/m] k] [kg]
20 1 bl.3x40 110 0,96 0,11 0,11 S235JR
1 |Sruby imbusowe M8x100 kl.8.8
0,1
dodatek na spoiny 1,0% 0,0
Masa catkowita jednego elementu 0.1
[Masa catkowita wszystkich elementow 3:2
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ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ
Obiekt Stot dla paneli fotowoltaicznych poz. ST-1 Nr rys.
dz. nr 1819, 1822, 1823, OBR. 0001 Krzeszowice j.e. 120606_4 Krzeszowice K02
Element Klema koficowa szt. 10
Masa Masa Masa
Nr llosé Element Diugosé | jednostk. 1 szt. calkowita Materiat
elem. | [szt.] [mm] [kg/m] kgl [kg]
21 1 bl.3x40 85 0,96 0,08 0,08 S235JR
1 |Sruby imbusowe M8x100 kl.8.8
0,1
dodatek na spoiny 1,0% 0,0
Masa catkowita jednego elementu 0.1
|Masa catkowita wszystkich elementow 08
ZESTAWIENIE ZBIORCZE STALI KONSTRUKCYJNEJ
Obiekt Stét dla paneli fotowoltaicznych poz. ST-1 Nr rys.
dz. nr 1819, 1822, 1823, OBR. 0001 Krzeszowice j.e. 120606_4 Krzeszowice K02

Masa calkowita jednego kompletu

ka] ilosé [szt.] Masa catkowita wszystkich kompletéw [kg]

586,51 13 7 624,66
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ZESTAWIENIE STAL|I KONSTRUKCYJNEJ

Obiekt Stét dla paneli fotowoltaicznych poz. ST-2 Nr rys.
dz.nr 1819, 1822, 1823, OBR. 0001 Krzeszowice j.e. 120606_4 Krzeszowice K04
Element Slup poz. $11, S11* szt. 2
Masa Masa Masa
Nr llosé Element Dlugosé | jednostk. 1 szt. calkowita Materiat
elem. [szt.] [mm] [kg/m] [kg] kgl
51 1 RK 80x80x5 1850 1,27 20,85 20,85 S235JR
52 1 bl. 12x180 180 17,28 3,11 3,11 S235JR
53 1 bl. 6x45 50 2,16 0,11 0,11 S235JR
54 1 bl. 6x45 100 2,16 0,22 0,22 S235JR
55 1 bl. 4x70 70 2,24 0,16 0,16 S235JR
4 Kotwa chemiczna M12 kl.8.8
1 Sruby M12x160 kl.8.8
24,4
dodatek na spoiny 1,0% 0,2
Masa catkowita jednego elementu 24,7
[Masa catkowita wszystkich elementéw 49,4

ZESTAWIENIE STAL|I KONSTRUKCYJNEJ

Obiekt Stét dla paneli fotowoltaicznych poz. ST-2 Nr rys.
dz. nr 1819, 1822, 1823, OBR. 0001 Krzeszowice j.e. 120606_4 Krzeszowice K04
Element Slup poz. $12, S12* szt. 2
Masa Masa Masa
Nr llos¢e Element Dlugosé | jednostk. 1 szt. calkowita Materiat
elem. [szt.] [mm] [kg/m] [kg] [ka]
56 1 RK 80x80x5 595 11,27 6,71 6,71 S235JR
52 1 bl. 12x180 180 17,28 3,11 3,11 S235JR
53 1 bl. 6x45 50 2,16 0,11 0,11 S235JR
55 1 bl. 4x70 70 2,24 0,16 0,16 S235JR
4 Kotwa chemiczna M12 kl.8.8
1 Sruby M12x160 ki.8.8
10,1
dodatek na spoiny 1,0% 0,1
Masa catkowita jednego elementu 10,2
[Masa catkowita wszystkich elementéw 20,4
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ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ

Obiekt Stot dla paneli fotowoltaicznych poz. ST-2 Nr rys.
dz. nr 1819, 1822, 1823, OBR. 0001 Krzeszowice j.e. 120606_4 Krzeszowice K04
Element Rygiel poz. R11, R11* szt. 2
Masa Masa Masa
Nr llosé Element Diugosé¢ | jednostk. 1 szt. calkowita Materiat
elem. [szt.] [mm] [kg/m] [kg] [kg]
Cz
57 1 150x64x21,5x3 4373 7,00 30,61 30,61 S235JR
58 1 bl. 4x76 100 2,30 0,23 0,23 S235JR
30,8
dodatek na spoiny 1,0% 0,3
Masa calkowita jednego elementu 311
|Masa catkowita wszystkich elementow 62,3

ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ

Obiekt Stot dla paneli fotowoltaicznych poz. ST-2 Nr rys.
dz. nr 1819, 1822, 1823, OBR. 0001 Krzeszowice j.e. 120606_4 Krzeszowice K04
Element Ptatew poz. P11 szt. 5
Masa Masa Masa
Nr llos¢ Element Dilugosc jednostk. 1 szt. catkowita Materiat
elem. [szt.] [mm] [kg/m] [kg] [kg]
ZZ
59 1 150x70x62x17,5 4258 5,80 24,70 24,70 S235JR
x2,5
247
dodatek na spoiny 1,0% 0,2
Masa calkowita jednego elementu 249
|Masa calkowita wszystkich elementow 124,7

ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ

Obiekt Stot dla paneli fotowoltaicznych poz. ST-2 Nr rys.
dz. nr 1819, 1822, 1823, OBR. 0001 Krzeszowice j.e. 120606_4 Krzeszowice K04
Element Stezenie poz. ST11 szt. 4
Masa Masa Masa
Nr llosé Element Dlugosé | jednostk. 1 szt. calkowita Materiat
elem. [szt.] [mm] [kg/m] [kg] [kg]
60 1 RK 60x40x4 2070 5,45 11,28 11,28 S235JR
61 2 bl. 6x50 95 2,40 0,23 0,46 S235JR
62 4 bl. 3x24 34 0,58 0,02 0,08 S235JR
2 Sruby M12x50 kl.8.8
11,7
dodatek na spoiny 1,0% 0,1
Masa calkowita jednego elementu 11,9
[Masa calkowita wszystkich elementow 47,4
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ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ

Obiekt Stét dla paneli fotowoltaicznych poz. ST-2 Nr rys.
dz. nr 1819, 1822, 1823, OBR. 0001 Krzeszowice j.e. 120606_4 Krzeszowice K04
Element Stezenie poz. ST12 szt. 2
Masa Masa Masa
Nr llosé Element Diugosé jednostk. 1 szt. catkowita Materiat
elem. [szt.] [mm] [kg/m] [kg] [kg]
63 1 PO 10 2585 0,62 1,60 1,60 S235JR
64 2 bl. 6x30 110 1,44 0,16 0,32 S235JR
2 Sruby M12x50 kl.8.8
1 Sruba rzymska M10 kl.8.8
1,9
dodatek na spoiny 1,0% 0,0
Masa calkowita jednego elementu 1,9
[Masa calkowita wszystkich elementéw 39
ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ
Obiekt Stét dla paneli fotowoltaicznych poz. ST-2 Nr rys.
dz. nr 1819, 1822, 1823, OBR. 0001 Krzeszowice j.e. 120606_4 Krzeszowice K04
Element Stezenie poz. ST13 szt. 2
Masa Masa Masa
Nr llos¢ Element Dlugosé jednostk. 1 szt. calkowita Materiat
elem. [szt] [mm] [kg/m] [kg] [kg]
65 1 PO 10 3345 0,62 2,07 2,07 S235JR
66 2 bl. 6x30 140 1,44 0,20 0,40 S235JR
67 2 bl. 4x30 30 0,96 0,03 0,06 S235JR
2 |Sruby M12x50 kl.8.8
2 Sruby M12x70 kl.8.8
1 Sruba rzymska M10 kl.8.8
2,5
dodatek na spoiny 1,0% 00
Masa calkowita jednego elementu 2,5
|Masa calkowita wszystkich elementéw 50
ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ
Obiekt Stét dla paneli fotowoltaicznych poz. ST-2 Nr rys.
dz. nr 1819, 1822, 1823, OBR. 0001 Krzeszowice j.e. 120606_4 Krzeszowice K04
Element Zastrzat poz. Z11 szt. 2
Masa Masa Masa
Nr llos¢ Element Diugos¢ jednostk. 1 szt. catkowita Materiat
elem. [szt.] [mm] [kg/m] [kal [kg]
68 1 LRZ 50x50x4 1255 2,91 3,65 3,65 S235JR
1 Sruby M10x160 kl.8.8
1 Sruby M10x50 kl.8.8
T
dodatek na spoiny 1,0% 0,0
Masa calkowita jednego elementu 3,7
[Masa calkowita wszystkich elementow 7,4
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ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ
Obiekt Stét dla paneli fotowoltaicznych poz. ST-2 Nr rys.
dz. nr 1819, 1822, 1823, OBR. 0001 Krzeszowice j.e. 120606_4 Krzeszowice K04
Element tacznik poz. L1 szt. 10
Masa Masa Masa
Nr llosé Element Diugosé jednostk. 1 szt. catkowita Materiat
elem. [szt.] [mm] [kg/m] [kg] [kd]
69 1 LNZ 140x80x4 64 7,10 0,45 0,45 S235JR
3 Sruby M12x50 kl.8.8
0,5
dodatek na spoiny 1,0% 0,0
Masa catkowita jednego elementu 0,5
[Masa catkowita wszystkich elementow 4,6
ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ
Obiekt Stét dla paneli fotowoltaicznych poz. ST-2 Nr rys.
dz. nr 1819, 1822, 1823, OBR. 0001 Krzeszowice j.e. 120606_4 Krzeszowice K04
Element Klema srodkowa szt. 10
Masa Masa Masa
Nr llosé Element Diugosé jednostk. 1 szt. catkowita Materiat
elem. [szt.] [mm] [kg/m] [kg] [kd]
70 1 bl.3x40 110 0,96 0,11 0,11 S235JR
1 Sruby imbusowe M8&x100 kl.8.8
0,1
dodatek na spoiny 1,0% 0,0
Masa catkowita jednego elementu 0,1
|Masa catkowita wszystkich elementow 1.1
ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ
Obiekt Stét dla paneli fotowoltaicznych poz. ST-2 Nr rys.
dz. nr 1819, 1822, 1823, OBR. 0001 Krzeszowice j.e. 120606_4 Krzeszowice K04
Element Klema koncowa szt. 10
Masa Masa Masa
Nr llosé Element Diugosé jednostk. 1 szt. catkowita Materiat
elem. | [szt] [mm] [kg/m] [kg] [kl
71 1 bl.3x40 85 0,96 0,08 0,08 S235JR
1 Sruby imbusowe M8x100 kl.8.8
0,1
dodatek na spoiny 1,0% 0,0
Masa catkowita jednego elementu 0,1
|Masa catkowita wszystkich elementéw 0,8
ZESTAWIENIE ZBIORCZE STALI KONSTRUKCYJNEJ
Obiekt Stél dla paneli fotowoltaicznych poz. ST-2 Nr rys.
dz. nr 1819, 1822, 1823, OBR. 0001 Krzeszowice j.e. 120606_4 Krzeszowice K04
Wiasa calikowita jednego KompIetl | jjog4 st | Masa catkowita wszystkich kompletow [kg]
326,91 1 326,91
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D. CZESC RYSUNKOWA

Amper Technic Pawet Balawender NIP: 8652530478 REGON: 181153789 RACHUNEK BANKOWY: 92 1140 2004 0000 3402 7578 4352
STRONA 36



‘ 3862
_ | RZUT UKLADU KONSTRUKCYJNEGO RYGLI W3—-W3
RZ UT FU N DAM ENTOW o 186 o a0 o 1185 N 75 3712 75
3250 3250 §| — — % poz.P1
5 1B — % | Z
<+ | || 24 3M12x50
s £ EPZE m g = WIDOK ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH W5—-W5
\ (ML >
1M12x50 | } poz.t.1 AMI2650 | _;ﬂ m oz.l1 oz.l1 } } % Y noz.t 1
8.8-B 8.8-B ’ Q
| | | | 2
0z.51 3 » 3250 g 1] 3250 40| | NI
\ 17
- - 64 140,40 3106 64 [40040] 64 3106 040,64
° | | | |
e 8.8-B
. "o | poz.S1 weso | | || g poz.S2 poz.S3 - o poz.P1
+ W2 | 88-8 [ L o W2|
P =3 S 3M12x50
- | .
| V. | | N | 1M12x50
| ) } I 86D
| I
8 | l riba rzyms ibo raymek £l E| 8 | Mﬁé\ 1M12x50(70
8- = ‘ ‘ 8.8-B
0z.SF1 0z.SF1 1M12x50 [ poz.L1 1M12x50 / \><\\ N QOZ.U QOZ.U | ; 1M12x160
8.8-B o | 8.8-B | | g | 8.8-B |
| | | | :
g | poz.R1 poz.R1 | 1. 1% poz.R1* poz.R1* | |
N | | | | |
% R 2 1= — 8 | poz.P1
8 A & ;ﬁ><y | ® K |
02.S4* 1M12x50 | poz.l 1 am2s0 | 4T T oz.l 1 oz.l.1 } N | 1M12x50 } 3M12x50
> 8.8-B I | | 8.8-B | | | | | | 8.8-B |
0z.54 0z.55 1M12x50 S } } poz.l 1 AMI2x50 | } } | § —LOZ'L‘l LOZ'L‘I } } | 1M12x50 }
W1 W1 8.8-B 8.8-B | 8.8-B |
R1s P18y I poz.ST3  poz.ST3 | 4%%} S 7 o p0z.S1 |
| ' | '] Y | ' ] |
¢ /@ \ = = ¢ 1+ \ S 1M12x70 | N | Yoz poz.S2 |
88-B . ] - N poz.S3 |
o o o
v | * /°’ 2 A /°’ w1 &%_ x | L w1l } } 1M10x50 :\I 507.P1
/ 1L T R BE ] / 8.8-8 = :
o] N——1 0z.SF2 poz.SF2 ~__— | f = S4 w0 | f } %ﬁ} } } } 120
il % , 0 % , % of ||| \ReZ 88-8 | \_|_poz.S5 poz.S4* [ || | | "
7 7 5 S \; ; 0 O I I 3 ; }\ | B /
| gl | | | BN
64| 3106 64 140140] 64 3106 64| o /
| : | * | \ : | \ } } p0Z./]
1M12x50 | _poz.L1 1M12x50 | || QOZ.U QOZ.U || 1M12x50 || /
8.8-B | 8.8-8B ™ \ 7_ | 8.8-B |
A X < g —7 .
WIKOK ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH W1-—WT ol 8 [¥ YT WG ¥ Ny N
= Na widoku nie pokazano stezen poz.ST1, ST2 | | N OZ.P1
ﬁl 3250 3250 ‘ oraz platwi poz.P1. } | 1M81§x_1360
= 3M12x50
} I\ 1M10x160 pOZ‘S4
N ol 3 o | ¢ | 88-B pOZ.S4* |
L s wizso || 2| 1m12x50 Wioso ||| — — o poz.S5 |
8.8-B 8.8-8 88-8 88-B o |
| a " S | ol RZUT KONSTRUKCJI DACHU W4-W4 ik |
- — — - \Al S s — = T I\
\ mmhe -~ - T T E | MM >~ S — R | ‘ O4d 2090 ‘
o AV 5 aglaojaajs 55 e R 5 lojeoo 900 64 3186 64, 80 64 3186 64 900 N +/0,000 Al 1(0,000 ol ~
Bl poz.ST1 P2 poz.ST1 B2 % —— | | N =
} } OZ.S4 ‘ QOZ.SS _—| \ :‘.3% ‘ 902.84* _— \/ | ° m =y m m m o ‘ ' ‘ ‘ ‘
\ 0 Y I - S0 - N e E——————————————————————— EE—————————————————————
0 3170 0140 3170 0140 g == R T
| ‘ 4k0tWyM12 i | i | 77777i777 @‘7777777‘) 777777777777 177777:777 fofo iiiioﬁiiiii: 7777777777777 07 777777 % 7771 77777 OZ SF1 ‘ OZ SF2 \ 4kotwyM12
. Iotviente. hermioas 4 kotwy M12 N 4 kotwy M12 ] M50 /| | 20 /| || |\ 2m12x50 |\ 2m12x50 poz.or 1 — 1\ _4 kotwy W12 poz.orZz — | kotwienie chemiczne
/0,000 ~ ré | | &ﬂ kotwienie chemiczne | | Aﬂ ~ +0,000 kotwienie chemiczne ’_ﬁ \ \ ﬁ +0,000 8.8-B L DOZ'P‘l 8.8-B L | 8.8-B DOZ'P'I | 8.8-B o~ kotwienie chemiczne -—
| | N . iy S L | ‘ N ] LO | = = UWAGA:
‘ ‘ ‘ ‘ | 3250 | | 3250 | Na widoku nie pokazano stgzen poz.ST1, ST2
0 | | i [ 2170
il /\K / / 900 64 14040 3106 64 140140 64 | 3106 0140, 64 900
(
} . poz.5F2 poz.SF2 ~ } poz.SF2 ~ } o - poz.S1 3 ||| pozS2 p0z.S3 - W
UWAGA: J— | | | | —Ié
E?’otv”i.'dﬁﬁié’{e gl%kzqzstzge;yg;;z?'g]z'fh w 2M12x50 } R 2M12x50 } K } 2M12x50 = ﬂ; } 2M12x50
8.8-B | 88-B |41/ 88B .| +—1/ 88-B
\ | 1
o | a BV VA o UWAGA:
LY | — LY | LY | | LY | 2
—————————— N N 1. LOKALIZACJA STOLOW ORAZ POZIOM ODNIESIENIA WEDLUG
° E2NAE ° ° o ESENEZ o o o IRES o S C H E MAT M O NTAZ U PAN E I_l PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO.
777777777 — - 0 77777777777‘ ‘77‘ iii*i*ii*i*ii*i - ‘ ‘ - 2.WYTYCZNEMONTASZéJWYD%NOWOPISIETECHNICZNYM.
3. SUMARYCZNA ILOSC STOLOW MONTAZOWYCH ST-1
~ } } QOZ.P1 } } } } QOZ.P1 } } FOTOWO LTA|CZNYCH WYNOSI SZT. 13. Pz
’ ’ 4. WYDANY NA NINIEJSZYM RYSUNKU SCHEMAT MONTAZU PANELI
WlKOK ELEM ENTOW KONSTRUKCYJ NYCH W2_W2 } } 3 } } } } } } skala 1:5 FOTOWOLTAICZNYCH NALEZY uzcoolrjé%z PRODUCENTEM.
5. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE NA ZABEZPIECZY!
N v 3250 Y 3250 v | I I ] ANTYKOROZYJNIE POWEOKA TYNKOWO—ALUMINIOWO—MAGNEZOWA
0 A 7 1 2M12x50 | 2M12x50 | | 2M12x50 | 2M12x50 ZGODNIE Z NORMA EN 10346.5.
= 1M12x50 8.8-B | 8.8-B | | 8.8-B | 8.8-B 6. MINIMALNA GLEBOKOSC POSADOWIENIA FUNDAMENTOW WYNOSI 1,0m.
| 8.8-B - H\ H = ; H\ H H /H ‘i /H 0 7. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY CZYTAC LACZNIE Z POZOSTALYMI
Tz poz.ST1 w7 poz.ST1 Wi [ S = BN —r — - CZESCIAN PROJEKTU TECHNICZNESO KONSTRUKCIL
} '5055 0 } ] & } } 777777777777 .. 4T | . I STAL KONSTRUKCYJNA : S235JR
\ [ N ; \ o__________ Ny \ \ | | | | :
—ia e ———— - == % B i S —— S ————— F | ‘ 0z.P1 | | ‘ 0z.P1 | KOTWY : CHEMICZNE
R 2 eFe 2 =l | | N 3 L] - $RUBY Kl 8.8—B
R & el -
! i i S ) s || | _pozRf pozR1 | | || pozRI* pozR1* | 8
| 15 | M50 || Mmizxs0 | | | ] am12x60 1 aM12x80
L] 8.8-8 8.8-8 Ly Ly | JEDNOSTKA 31223 Krakow, ul. Pachoriskiego 5¢/53
g | \ \ \ o H\ y I B H\ y I I q / I I \ / ! o PROJEKTOWA PERTECHNIC  tel: +48 694 399 030
hat = = TEEEE—_—_—_———i—i=S———————— e I e e TEEE—————————————————————————————————————sswwye= = ————— biuro@ampertechnic.pl
} } 0z.51 3 0Z.52 } } Q 0Z.55 } } o k4 o o o 1 1% o o o -4 o —
3170 0 3170 490 - - — — TEMAT WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
‘ 0 ‘ 0 ‘ 0 “ P1 . i P1 R POLEGAJACYCH NA INSTALOWANIU
| . | || . | URZADZEN FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY
} } 12 182-)(:0 ST? ST2 "gazi 530 } } } } M L LROZ."F | L | LpOZ." | | M ZAII\%QTALOWANEJ ELEKTRYCZNEJ DO 99,99
‘ KW, WRAZ Z BUDOWA ZEWNETRZNEJ
} } 0Z. 0Z. } } } } } Re } R } B ‘i } INSTALACJI ELEKTRYCZﬁEJ NA Ez. NR 1819,
] T = ] B Bl vl 1206064 KRZESZOWICE, W KRZESZOWICACH
4 kotwy M12 4 kotwy M12 ‘ 4 kotwy M12 | . | | o — :
+/0.000 ﬁ@é } ﬁ kotwienie chemiczne kotwienie chemiczne /|A57‘ ; éﬂ sl +/0.000 kotwienie chemiczne $ } } éﬂ +/0.000 \ \} } poz S4 § \ \} }\ | DOZ.SS 0z.54* | }\ \ INWESTOR WODOCIAGI | KANALIZACJA KRZESZOWICE
1 — g | 1 \ — ~F 1 3 — | } 7} . - } 7}J — }7 } I }7 } L UL. KRAKOWSKAS;S',Ziig—.(%S KRZESZOWICE
‘ g ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 900 64 0 3106 64 0 0, 64 1 3106 0 ‘ 64 1 900 I,’\V/‘;'}; LOKALIZACJA | DZ. NR 1819, 1822, 1823, OBR. 0001 KRZESZOWICE,
=| 7 7 7 7 = 4 J. E. 120606_4 KRZESZOWICE, KRZESZOWICE
| | | 0z.P1 0z.P1 )
| /\K poz.SF1 poz.SF1 / | poz.SF1 / } 2M12x50 } } poz.F 1 2M12x50 } } } } 2M12x50 Poz.F1 } } 2M12x50 /4/ BRANZA KONSTRUKCYJNA
8.8-B | 8.8-B | | 8.8-B | 8.8-B d},
UWAGA: .. FAZA PROJEKT TECHNICZNY
- ; : \ 7 N
Dlatni porP 1 oros steven porsrs - \;;ﬁ ffffffffffffffffff 3\33_35 3f;° %, e | | SCHEMATY MONTAZOWE STOLU pozST1
,iiiiiiiiii\\jiiiiiiii‘) iiiiiiiiiiiiii oiiiiii:iiiﬂjq\ii\\jgﬂiiiliiiiij iiiiiiiiiiiiii 1 iiiiii JL_‘iniiii iiiiii
'-D UWAGA: FUNKCJA IMIE,, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
= Na widoku nie pokazano stezen poz.ST1, ST2 PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Wolak
| ] KONgTR;‘lﬂ“KZCAY INA upr. bud. nr 154/2002
SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr Kulig
KONGRANEE A | upr. bud. nr MAP/0026/PWOK/03
DATA KOREKTA SKALA NR. RYS.
01. 2022 ; 11015 K01




99 2_9 \ Rygiel Poz. R1, szt.2
fJ[ /aJ[ ¢ ] ¢
v,4 -/ . * . .
< < Rygiel Poz. R1*, szt.?2 (lustrzane odbicie 4—4
A A
C, stup Poz. S1, szt.1 c, stup Poz. S2, szt. i 2 196 1062 1062 196 s w
= ) = ) | | | | | | | 64
bl.4x70 20 | 40 bl.4x70 “40 40 ‘ 1913 1913 1913 ;\I ‘ 1913 ‘ 1913 ‘ 1913 1913 321.,32 7x1913
70 70 o
3-3 3-3 — A A — l AE— E—— S e
12 2| 2 2] al_ /@
40 40 45 |: ( : N ﬂ 45,40 | 40 /45 95 @b %3 @b 3
|4 4 4
—=— — F——,v?{‘ - o ——% — T——QA‘ - o S—f _
| N B2 i ) < 7Y
25,20 I V= g 20 25 252 9 I V= S Y/
? 2 bl.6x45 T T g bl.6x45 = ? bl.6x45 T Ty | I P — T T
A Teem o | @uel I | e @ T :
| | - 100 | | 100 - | | . 50 | | A \(@} e el v 1R
| | o4 T ~o |, | a8 R 3 CZ 150x64x21.53 (7 . bl.4x76 8 8 i
| | 3 8 | | 8 8 8 | 15 | | 4373 100
@ | | o | | o |l | 1913 | | 3 997 15 1108 451D, 45 1283 15 855 krawed2_blachy @
o | NN BN &L [/ 4 | o AN 2120 100 2153 do. ceownika
AN ™ — . wo/ /] @ Y siponec
33 2013 NS otwor NS 4373
Xl [l I | | 4 | | | | ‘ 2202 ‘
=01 BN - e CIEE I
X N
g o \ \ o @ \ \ \ \ g
| : ; é(ﬁ g IR Ptatew Poz. P1, szt.5 5—5
e 2 % 213 % e 2 508 1300 824 1300 824 1300 824 1300 508
:I [ \ I :I [ 25 \ —_ | | | | | | | | 70
\ I ol o Q|— \ \ )
]\ |, 45 EZ2rd = 45 ] \[ z Y7y | -8-| 189 2913 199 199 189 2013 ﬁl 2013 199 199 199 2913 199 2013 35,|'/35 8x109
25 20 4E | ? 4 12025 o | ? \ \ \ J/ J/ J/ J/ X -
i bI’GX45@ @gi ‘ = @bl.6x45 ’ I t @7”, | 3 I S \ N e \ N e /e ) |
50 | | 50 \ | o o o o o o Q
A | _ ! ~ [7e) [7e) © ~ < -—
N i N JaoEN N . % o2 5 o (I e Bl
R gz &L Lo g ) 2 2 2 l 21014 g
TN 0 10
| | 1013 | | o 1913 | | "A\ | | 0 R O —% 0 O —% *—0O R Q —L
|1 iso 40 , 40|, 50 |°tW°f8 1] iso 40 L 40| 50 i 2 J1 8 °tW°f| 50 ‘40 40| /50 | 1] iso 40 | 40| 50 i 2 — — e A B i d s
N o~ N o~ N N
- - - — - — \ 1814 1614 / 311 31
I \ - - C 11 \ - - T C 11 \ . Ql 7 150X70X62X17,5X2,5@ é!; 9
80 8508 80
UWAGA:
4913 4913 4913 4913 oo .
owwér 1 _1 I2 o¢w6r @ 1 _1 oaér 0¢w6r 932 3250 144 3250 932 pwrzgﬁ;'ggéwp;oig}(ewjéto;v:bkr%n\:vydono
:l 8508 dla montazu paneli fotowoltaicznych.
180 180 Ostatecznq srednice, rozstaw i ilose
90 90 90 90 otwor_éw naIeZy_uzgodnic z dostawcq
paneli fotowoltaicznych.
50 40 | 40 |, 50 50 40 | 40 A 50
UWAGA: UWAGA:
W sktad kompletu dla stupa wchodzq dodatkowo: W sktad kompletu dla stupa wchodzq dodatkowo P ST1 t 4 [ ]
—kotwy chemiczne M12 kI.8.8 : szt.4 —kotwy chemiczne M12 kI.B.8 : szt.4 M
ol B kol fo3 —sruba M12x150 KI.8.8 : szt.1 ol B Kol fo3 —sruba M12x150 KI.8.8 : szt.1 a Stezenie OZ. ) SZL. 2—-2
> N > AN 6—6 3160 - 4
gl L~ =l gl L~ =l 2970 50 45 ¢
| Te 4913 | Te 4913 ' /@ = / = Stup Poz. 83, szt.1
: y, o ) 3 ‘—%’ ” bl.4x70 /& ) =
8 < 47 3 < 4 RS T B = = Q 70 40 |, 40
=% _— [ i
] ’ =S = = NS _L
bl.12x180 \_@ bl.12x180 \_@ ‘. @ RK 60x40x4,0 10 75/ |oo 5 40 | 20
<:> 180 180 3070 95 M i 1
1M12x50 1M12x50 . =T S o
gl 8.8-B 8.8-B - AR R 3
otwor 13 otwor 13 % 2025 ‘ | j
stup Poz. S4, szt.1 oo ¥ 3blous o 3 % "y
* NP P St 4 8 100 | | \ |
stup Poz. S4*, szt.1 (lustrzane odbicie | 2 P S5 £ 1 . P ST3 £ N o N .
< Stup FOZ. , SZT. Stezenie FOZ. , SZ1L, "l&l | | | B
N4 bl.4x70 1913 14
2—2 y ( : =0 L4040 4145 10 2_/ | | (= | |
=< o _ 4 _B
Q sruba_rzymska 60, 70 | 1413 | | 3lo 4\_/ |
bl.4x70 /& Y “‘f 40 A | Pl e J/ M10 83-B Sl e — | | B3 | | J
70 40 |, 40 S 1L — — S | | B[~ | |
3—3 = ] = 7s] RE {—% T —— ) ﬁ \!:|) @/] L \ \ \ \
12 2, 2 ] [ g O St == o/ o | | & | |
|
"0 |40 5 |: ‘ @bl.6x45 20250 520 bl.6x45 @ @ {ﬂ o 0 N\ 110 @ PO ¢=10mm @ 110 0 A | | g R w
1 50 ] 17 50 | | g 4005(tqcznie) bl.6x30 g ] [ A==
=== 5 o o S = —v = | i 1M12x50(70) 1M12x50(70) 130 | | 1974 | g
\ S | ¥ (o] 9 o | | o+=% 8 \ \ 3 8.8-B 8.8-8 I { | o i
\ 1 R, N\ | N otwdr 813 otwdr 913
© 2520 S S Rl s | | } i ! el 8|
o | bl.6x45 | & S | 1613 1913 9 1013 bl.10x830 | |
2| | 3 | X ; | | : — g 2 | | | |
9 | | - 50 | i 8 o otwdr . | | . otwdr 9, ‘\45 re] | | | |
S x ‘
Do | | oSN g | | 3 33 ] [ P 3 | | | | o
=]t } }\ NI } \ o j t 3‘3;] } } \ \ \ \ S
o . \ \ | |
al ¥ | | 1013 o MD gl 8 1 | .| | S Stezenie Poz. STZ, szt.2 J1 L 5040 40 50, | 1] L 50\ |, 40 , 40, 50 |,
i \ 47 \ - \ \ \ \ S 3540 o~ o~ o~
] i D — 11 50\ |40 | 401 50 1l 50\ 40 | 401 50 | ~ !J”\ L !“ ! ||\ L ! =
j t g | | ~ | ; | | ~ | ; | |~ 50 , 60 3285 60 , 50 110 .
‘ ‘ ~— ~— ~—
\ \ \ \ o LI = - - 4 sruba_rzymska . 60, 50 L 1413 4913 4913
4 | | 4 ‘ ‘ S ‘ﬁ‘ = M10 8.8-B ’ﬁr = — otwar otwdr
1 | | 1 | | IR 1 ~ QI
e e I L ooy 2 N 2 CEEE=—— = Sea= = S =7/ o
E | | h | | b — L - == | %/ o - UWAGA:
Ll < L1l - 180 0 90 PO ¢=10mm < ) 90 0 4 180 W sktad kompletu dla stupa wchodzq dodatkowo:
: bl.6x30 —kotwy chemiczne M12 kI.B.8 : szt.4
4913 4913 %0 0 1M12x50 3405(lqcznie) 1M12x50 90 90 —sruba M12x150 K.B.8 : szt.1
otwer otwér 50 40740 , 50 8.8-B 8.8-B 110 50 40740 , 50
1 —1 I\Q otwér 13 otwér #13
180
o o
90 90 B | & © 3 | @ ©
UWAGA: S . UWAGA: CZNIKI DO PLATWI 8
50 40 [ 40 A 50 W sklad kompletu dla stupa wchodzq dodatkowo: = /’ W sktad kompletu dla stupa wchodzq dodatkowo: ZGStrZGf POZ. Z 1 ) SZt.4 LA ) //eﬂl EDNOSTRA 31223 Kikin, . Pchonsiogo 559
—kotwy chemiczne M12 kI.8.8 : szt.4 e N —kotwy chemiczne M12 kI.B.8 : szt.4 1255 P L1 t 20 S PROJEKTOWA PERTECHNIC L?Lr;gasn?;e?tigc:r?gpl
—sruba M12x150 kI.8.8 : szt.1 — o 4913 —sruba M12x150 kl.8.8 : szt.1 4 . OZ. ) SZ . — o 4613
3 $ ~$ = 64 ~ ) TEMAT -
o Q / o / WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
S 4N ® o & & 32 32 o & & POLEGAJACYCH NA INSTALOWANIU
< 0 R g URZADZEN FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY
S - ) %* ﬁ S>3 ] 3M12x50 N IM12x50 ) ZAINSTALOWANEJ ELEKTRYCZNEJ DO 99,99
- Q 4913 0 = | 8.6-B 3 8.8-B KW, WRAZ Z BUDOWA ZEWNETRZNE.J
_ bl.12x180 = SHHS otwér 913 @ otwér 913 bl.12x180 INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA DZ. NR 1819,
8 /| 180 1M10x160 LRZ 50x50x4,0 18 1M10x50 o o 180 1822, 1823, OBR. 0001 KRZESZOWICE, J. E.
3 $ $ 8.8-B 1255 8.8-B Qe © 120606_4 KRZESZOWICE, W KRZESZOWICACH
) otwdr 411 UWAGA: otwér ¢11 T SHKE / INWESTOR WODOCIAGI | KANALIZACJA KRZESZOWICE
. o SP.Z0.0.
bl.12x180 ‘ Klema $rodkowa szt.30 ‘ ‘ Klema koncowa szt.10 ‘ W sklod kompletu dla zastrzatu wchodzi © Y 3 M h\ UL. KRAKOWSKA 85, 32-065 KRZESZOWICE
dodatkowo podktadka M10 gr. 4mm —r : A
180 14 18 30 N /N \ LNZ 140x80x4 UWAGA: LOKALIZACJA | DZ. NR 1819, 1822, 1823, OBR. 0001 KRZESZOWICE,
30 0 1 9 1. PRZED OCYNKOWANIEM NALEZY WYKONAC PROBNY MONTAZ W WYTWORNI.
—=x 40,40 64 2. LOKALIZACJE, $RUB RZYMSKICH NALEZY DOBRAC NA PROBNYM MONTAZU % £ 120006 4 KRZESZOWICE, KRZESZOWICE
~— 7 . .
e N
1] b 80 3. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE NALEZY ZABEZPIECZYC ,
bL3xd0 [ —=( ANTYKOROZYJNIE POWLOKA CYNKOWO—ALUMINIOWO—MAGNEZOWA BRANZA KONSTRUKCYJNA
IX bl.3x40 ZGODNIE Z NORMA EN 10346. FAZA PROJEKT TECHNICZNY
110 85 8 30 199 4, WYTYCZNE MONTAZU WYDANO W OPISIE TECHNICZNYM. -
14 W 5. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY CZYTAG LACZNIE Z RYSUNEK ELEMENTY STOLU poz.ST-1 DO MONTAZU
305,30 , 109 Ak POZOSTALYMI CZESCIAMI PROJEKTU KONSTRUKCJI. INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
‘O ‘ oN e
; O\V %v = — FUNKCJA IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
Ll PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Wolak
UWAGA: UWAGA: STAL KONSTRUKCYJUNA : S235JR KONSTRUREYINA upr. bud. nr 154/2002
W sktad kompletu dla klemy W sktad kompletu dla klemy KOTWY : CHEMICZNE — -
srodkowej wchodzi dodatkowo: koncowej wchodzi dodatkowo: . SPRANDZIJACY mgr inz. Piotr Kulig
—sruba imbusowa M8x100 kI.8.8-B —s$ruba imbusowa M8x100 kI.8.8—B SRUBY kl. 8.8-B KONSTRUKCYJNA | UPr. bud. nr MAP/0026/PWOK/03
—podktadka sprezynujqca M8 —podkfadka sprezynujgca M8 - - DATA KOREKTA SKALA NR.RYS
—adapter z tworzywa sztucznego ‘ ‘ —adapter z tworzywa sztucznego _
01. 2022 - 1:5 K02




RZUT FUNDAMENTOW

2250

0z.S11*
/ W12 |

RZUT UKLADU KONSTRUKCYJUNEGO RYGLI W3—-W3

o)

«

=

1M12x50

80 45

8.8-B
g

1M12x50

80 [45

+ + =

o

& >
90

0z.SF1

8.8-B

JW12

1M12x50

80

8.8-B

1M12x50

\

OZ'L1 1 sruba rzymska

$ruba rzymska

M10 8.8-B

poz.R11 \

80

8.8-B

1M12x50

0z.512
IW11 %, W11
e \ S \ S
\ @ @ / S \ @ @ /8
\_>< poz.SF2 poz.SF2 /Q_//
], %0, 90 % , 90
=
WIKOK ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
m W11—W11
; “ 1M12x50
nvs i . N\ [ &l
i e S —— 4 i
solaolaolss & |55 soluolad,  [”
} ,\5 poz.ST11 S
~ | |
3|1 poz.S512 poz.S12* | || 2
4040 2170 4040
} } 4 kotwy M12 4 kotwy M12 } }
+/0,000 ﬁ } } ﬁﬂ kotwienie chemiczne kotwienie chemiczne ’_A } } ﬁj o~ +0,000
| " o | | < |
| %I | | |
\ poz.SF2 poz.SFZ/
UWAGA:
Na widoku nie pokazano rygli poz.R11, R11*, platwi poz.P11,
oraz stezen poz.ST13.
WIKOK ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
W12-W12
0 2250
= 1M12x50 1M12x50
8.8-B 8.8-B
4 < W% || 8
I e —————— ...y -
(7 s S — ~ -
N =
| Lpoz.ST11 ]
} } 1M12x50\ ‘L"f;’ ;f;i";'k“ sn:,‘bfo ?;"f;a Auzxso } }
D 88-B 106 8.8-B L
Iy |
3 - N\poz.S11 N S poz.S11* | ]
| ¥ |
| N |
‘%40 2170 ‘ 040
| | | |
L Sess A poz.ST12  _poz.ST12 |
| | | |
| ]
| 4 kotwy M12 4 kotwy M12 ] 8
+/0,000 r$ 1 ﬁ kotwienie chemiczne kotwienie chemiczne )ﬁ 1 ﬁﬂ.&? £(0,000
| N g | | < = |
| il | | |
\K poz.SF1 poz.SF1 /
UWAGA:
Na widoku nie pokazano rygli poz.R11, R11*, ptatwi
poz.P1, oraz stezen poz.ST13.

8.8-B

1M12x70

M10 8.8-B

poz.ST13

64
poz.t. 11 poz.t.11
\%\
140
64 ‘40 0
poz.S11 poz.S11*

/ poz.ST13

80

8.8-B

JW11

1M12x50

\

1M12x50
88-B
1M12x50
o 88-B
°’ Wi2)
2
1M12x50
88-B
N
3

poz.l 11

poz.l 11

o
[>e]
1M12x50
8.8-B
N
]
[=2]
1M12x50
8.8-B
o
[>e]
\ 1M12x70
8.8-B
N
]
[=2]

poz.S11*

8.8-B

w| &

ml
| \poz.S11
| \

_ _

64 ‘4OI 0
poz.t 11

80

W1

UWAGA:

poz.l 11

Na widoku nie pokazano stezen poz.ST11, ST12
oraz ptatwi poz.P11.

1M12x50

80

8.8-B

3862

2389

2259

% 0z.P11
ﬁ WIDOK ELEMENTOW KONSTRUKCYJUNYCH W15-W15
U

AN

1M12x50(70) >N

8.8-B
1M12x160
8.8-B

poz.S11*
poz.S11

4 kotwy M12
kotwienie chemiczne

0z.P11

3M12x50

8.8-B

oz.t11

/
W11,

RZUT KONSTRUK

CJI

DACHU W4-W4

o~

AN
AN
r

poz.SF1 /

w12

8.8-B I 0z.P11
/ N \ 3M12x50
SN ~ \ 8.8-B
R11 ~ N oz.t11
0z.Z11 poZ. b N 1M12x50(70)
DOZ.R1 1* ~ {J 8.8-B
0z.5T13 /" . Z#ﬁa
12160 /| NI 0z.P11
8.8-B DN
N 3M12x50
poz.512* . oz.L11 w,
poz.S12 NN i ¥
2090 N N 2 \7\2
A /0,000 o
| |
|
DOZ.SF2 ‘ N\ 4 kotwy M12
kotwienie chemiczne ‘ — " kotwienie chemiczne
E UWAGA:
2170 Na widoku nie pokazano stgzen poz.ST11, ST12

Na widoku nie pokazano stezen poz.ST11, ST12

900 900
fffffffff B L S
fffff N T

2M12x50 | 2M12x50

8.8-B } | poz.P11 8.8-B

40
\
900 64 140/40 900
\ 3
| poz.S11 poz.S11
w12 | | 2 W12|
2M12x50 ‘fj 2M12x50
8.8-B ;; 8.8-B
\sz‘ | g °
77777 o _Z&‘ - . < . .
|
| |poz.P11
|
|
| 3
2M12x50 | 2M12x50
8.8-B | 8.8-B
\ | 2 ,
Y -—
ffffff N T
| | poz.P11
\
|  poz.R11 2 poz.R11*
2M12x50 ‘ 2M12x50
8.8-B | 8.8-B
N | 2 o
R R T '
\
Wit | | poz.P11 W11
[ ] L
—
‘ *
| poz.S12 3 p0z.512*
.
900 64 Jaol40 900
- poz.P11
MI2E0 | | 2M12x50
88-B \| | 8.8-B
b 2 N < | S 2 B
. B3 , o o
UWAGA:

SCHEMAT MONTAZU PANELI
FOTOWOLTAICZNYCH

1:5

UWAGA:

1. LOKALIZACJA STOLOW ORAZ POZIOM ODNIESIENIA WEDLUG

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO.

2. WYTYCZNE MONTAZU WYDANO W OPISIE TECHNICZNYM.
3. SUMARYCZNA ILOSC STOLOW MONTAZOWYCH poz.ST—2
4

WYNOSI SZT. 1.

. WYDANY NA NINIEJSZYM RYSUNKU SCHEMAT MONTAZU PANELI

FOTOWOLTAICZNYCH NALEZY UZGODNIC Z PRODUCENTEM.
5. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE NALEZY ZABEZPIECZYC

ANTYKOROZYJNIE POWLOKA TYNKOWO—-ALUMINIOWO—MAGNEZOWA

ZGODNIE Z NORMA EN 10346.5.

6. MINIMALNA GLEBOKOSC POSADOWIENIA FUNDMAENTOW WYNOSI 1,0m.
7. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY CZYTAC LACZNIE Z POZOSTALYMI
CZESCIAMI PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI.

STAL KONSTRUKCYJNA : S235JR
KOTWY : CHEMICZNE
SRUBY kl. 8.8-B

JEDNOSTKA

31-223 Krakéw, ul. Pachonskiego 5¢/53

PROJEKTOWA PERTECHNIC  tel: +48 694 399 030

biuro@ampertechnic.pl

TEMAT WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
POLEGAJACYCH NA INSTALOWANIU
URZADZEN FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY
ZAINSTALOWANEJ ELEKTRYCZNEJ DO 99,99
KW, WRAZ Z BUDOWA ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA DZ. NR 1819,
1822, 1823, OBR. 0001 KRZESZOWICE, J. E.
120606_4 KRZESZOWICE, W KRZESZOWICACH

INWESTOR WODOCIAGI | KANALIZACJA KRZESZOWICE
SP.Z0.0.
UL. KRAKOWSKA 85, 32-065 KRZESZOWICE

LOKALIZACJA | DZ. NR 1819, 1822, 1823, OBR. 0001 KRZESZOWICE,
J. E. 120606_4 KRZESZOWICE, KRZESZOWICE

BRANZA KONSTRUKCYJNA
FAZA PROJEKT TECHNICZNY
RYSUNEK SCHEMATY MONTAZOWE STOLU poz.ST-2
DO MONTAZU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
FUNKCJA IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Wolak
KONS‘?TR,Q'}‘%@YJNA upr. bud. nr 154/2002
SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr Kulig
KONGENEA A | upr. bud. nr MAP/0026/PWOK/03
DATA KOREKTA SKALA NR. RYS.
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W sktad kompletu dla klemy
srodkowej wchodzi dodatkowo:
—sruba imbusowa M8x100 kI.8.8—B
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W sklad kompletu dla klemy
koncowej wchodzi dodatkowo:

—sruba imbusowa M8x100 kl.8.8-B
—podkitadka sprezynujgca M8
—adapter z tworzywa sztucznego

UWAGA:

1. PRZED OCYNKOWANIEM NALEZY WYKONAC
PROBNY MONTAZ W WYTWORNI.

2. LOKALIZACJE, SRUB RZYMSKICH NALEZY
DOBRAC NA PROBNYM MONTAZU.

3. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE NALEZY
ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE POWLOKA
CYNKOWO—ALUMINIOWO—MAGNEZOWA
ZGODNIE Z NORMA EN 10346.

4. WYTYCZNE MONTAZU NA BUDOWIE W OPISIE
TECHNICZNYM.

5. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY CZYTAC LACZNIE
Z POZOSTALYMI CZESCIAMI PROJEKTU
KONSTRUKCJI.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

31-223 Krakéw, ul. Pachoniskiego 5¢/53

PERTECHNIC tel: +48694399 030

biuro@ampertechnic.pl

TEMAT

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
POLEGAJACYCH NA INSTALOWANIU
URZADZEN FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY
ZAINSTALOWANEJ ELEKTRYCZNEJ DO 99,99
KW, WRAZ Z BUDOWA ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA DZ. NR 1819,
1822, 1823, OBR. 0001 KRZESZOWICE, J. E.
120606_4 KRZESZOWICE, W KRZESZOWICACH

INWESTOR

WODOCIAGI | KANALIZACJA KRZESZOWICE
SP.Z0.0.
UL. KRAKOWSKA 85, 32-065 KRZESZOWICE

LOKALIZACJA

DZ. NR 1819, 1822, 1823, OBR. 0001 KRZESZOWICE,
J. E. 120606_4 KRZESZOWICE, KRZESZOWICE

BRANZA

KONSTRUKCYJNA

FAZA

PROJEKT TECHNICZNY

RYSUNEK

ELEMENTY STOLU poz.ST-2 DO MONTAZU
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

FUNKCJA

IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. Grzegorz Wolak

KON A INA upr. bud. nr 154/2002
SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr Kulig
KONGeNEE A | upr. bud. nr MAP/0026/PWOK/03
DATA KOREKTA SKALA NR. RYS.
01. 2022 1:5 K04
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UWAGA:

1. POZIOM ODNIESIENIA: +0,000=POZIOM GORNEJ KRAWEDZI STOPY FUNDAMENTOWEJ

POZIOM SPODU FUNDAMENTOW: -1,300

150

150

2. WE WSZYSTKICH ELEMENTACH ZASTOSOWAC OTULINE ZBROJENIA WYDANA

NA RYSUNKU.
3. KRZYWIZNY ZAGIEC PRETOW WYKONAC wg PN-EN-1992-1-1.3.

4. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY CZYTAC tACZNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI
PROJEKTU KONSTRUKCJI, ORAZ Z OPISEM TECHNICZNYM.

STOPA FUNDAMENTOWA

Elementy llo$¢ pretéow Dlugosé ca(orl;c))wita preta
Nrpretal Srednica Ptugosé (mm AN
Nazwa llosé w elemencie| ogdtem
#8 #12
1 12 1480 6 246 364,1
SF1 41
16 8 2680 8 328 879,0
1 12 1480 6 246 364,1
SF2 41
17 8 1420 8 328 465,8
Dtugos¢ wg $rednic (m) 1344,8 728,2
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89
Masa tgczna wg srednic (kg) 531 647
Ogotem (kg) 1177,8
BETON : C25/30
STAL : B500SP
-klasa konstrukcji S4
-klasa ekspozycji: XC2
-kruszywo Dmax=16mm
-otulina Cyip=45mm, A_ ;. =5mm
JEDNOSTKA 31-223 Krakow, ul. Pachonskiego 5c/53
PROJEKTOWA @MPERTECHNHC tel: +48 694 399 030
biuro@ampertechnic.pl
TEMAT WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
POLEGAJACYCH NA INSTALOWANIU
URZADZEN FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY
ZAINSTALOWANEJ ELEKTRYCZNEJ DO 99,99
KW, WRAZ Z BUDOWA ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA DZ. NR 1819,
1822, 1823, OBR. 0001 KRZESZOWICE, J. E.
120606_4 KRZESZOWICE, W KRZESZOWICACH
INWESTOR WODOCIAGI | KANALIZACJA KRZESZOWICE
SP.Z 0O.0.
UL. KRAKOWSKA 85, 32-065 KRZESZOWICE
LOKALIZACJA DZ. NR 1819, 1822, 1823, OBR. 0001 KRZESZOWICE,
J. E. 120606_4 KRZESZOWICE, KRZESZOWICE
BRANZA KONSTRUKCYJNA
FAZA PROJEKT TECHNICZNY
RYSUNEK ZBROJENIE STOP FUNDAMENTOWYCH
FUNKCJA IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Wolak
KNSRV INA upr. bud. nr 154/2002
SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr Kulig
KonareE na | upr. bud. nr MAP/0026/PWOK/03
DATA KOREKTA SKALA NR. RYS.
01. 2022 1:25 K05




