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1. Wstep.
1.1. Celi zakres opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy jest rozpoznanie pazaltogruntowego dziatek
nr: 1819, 1822 i 1823 w miejscowm Krzeszowice, na zlecenie inwestora.

1.2. Materiaty archiwalne i dokumenty.
Mapa sytuacyjno-wysokciowa, dostarczona przez inwestora.
2. Potazenie i rzéba terenu, budowa geologiczna, warunki hydrogeoog.

Obszar bada zlokalizowany jest na terenie Oczyszczalfciekow w
Krzeszowicach przy ul. Czycza. Gmina Krzeszowiceaktici lezy na terenie Jury
Krakowsko-Czstochowskiej, na pograniczu Rowu KrzeszowickiegoGizbietu
Tenczyiskiego. Centrum wsi znajdujegsiv Kotlinie Tenczynka, przez ktoréjodek
przeptywa potok Olszéwka.

Kotlina Tenczynka rozcina Grzbiet Tenéski, gdzie wysipuja niewielkie
twardzielcowe pagéry: od zachodu Goéra Buczyna dNigedzia Goéra, od potudnia
Buca Gora, od zachodu Gora Zamkowa i Skaiki.

Pozostata cg¢ wsi znajduje s na Grzbiecie Tencagkim, otoczonym od
potudnia i potudniowego wschodu Puszd2ulowsky, a od poétnocy i pothocnego
wschodu Rowem Krzeszowickim.



Garb Tenczgski (takze Grzbiet Tenczyski; 341.34 m n.p.m.), stanowi
potudniowy fragment Wiyny Krakowsko-Czstochowskiej, oddzielony od
zasadniczej e#ci zapadliskiem tektonicznym Rowu Krzeszowickiedgest to zib
tektoniczny, upadagy uskokami do Kotliny @vi¢cimskiej i Bramy Krakowskiej, o
dos¢ skomplikowanej budowie geologicznej. Spod gorrmjgkich wapieni odstanigj
sie starsze, dewiskie i karbaskie skaty oraz permskie wulkaniczne porfiry i
melafiry. Utwory te przykryte g kilkumetrowg pokrywa lessowg oraz piaskami i
glinami zwietrzelinowymi. Najwyszym punktem jest twardzielcowy pagor Gora
Zamkowa w Rudnie koto Tenczynka (411 m n.p.m.).eBi@eniem Garbu ku
wschodowi g odizolowane zibowe wzniesienia w obbie Bramy Krakowskiej na
terenie miasta Krakowa, z ktérych najkézy to Pasmo Sowta chgnace s¢ od
Kryspinowa do ujcia Rudawy do Wisty.

Na uksztattowanie omawianego terenu oprOcz procesétaralnych miat
rowniez wptyw cztowiek. W krzeszowickim krajobrazie zazmap si¢ liczne
kamieniotomy — wapienia w Czatkowicach, dolomitow Dubiu, ,marmuréw” w
Debniku, diabazow w Nietwiedziej Gorze czy porfirow w Zalasiu, ktére rozajm
wigkszas¢ skalistych wzgorz oraz kopalnie -egla kamiennego w Tenczynku.

Prawie cata gmina znajdujessi zlewniach rzek Rudawy i Sanki, na ktorych
zlokalizowane s ujecia wody pitnej dla miasta Krakowa. Odptyw wod zawmanego
obszaru odbywa siw kierunku potudniowo wschodnim, obszar gminy poka sie
ciekéw zasilajcych Wisk przez jej lewobrzee doptywy (potoki Rudno, Sanka rzeka
Rudawa). Najwkszym doptywem Wisly jest phgta poza granicami gminy
Rudawa, powstata z pmizenia Krzeszowki i Rudawki, ptypa Rowem
Krzeszowickim z zachodu na wschdd. Zbiera ona wpdjudnikowych ciekow
Ptaskowyu Ojcowskiego, a tate potnocnego skraju Grzbietu Tenagkiego.

3. Aktualny stan dziatki — przedmiotu ekspertyzy.

Przedmiotowy obszar baf@lgest stosunkowo ptaski i zagospodarowany —
znajduje si na nim Oczyszczalnigciekow w Krzeszowicach.

Zachodna i wschodny granie dziatki stanowd dziatki, na ktérych znajduje
si¢ infrastruktura nategca do oczyszczaldriekdédw. Od strony pétnocnej obszar bada
graniczy z niezagospodarowgadziatka nr: 1827. Od potudnia teren badagranicza
rzeka Krzeszéwka.

4. Opis wykonanych prac.

Rozpoznanie podia przeprowadzono poprzez wiercenia penetracyjne
matasrednicowym swidrem kcznym. Wykonano trzy otwory penetracyjne do
gtebokasci 3,0 m p.p.t. Rozmieszczenie otworéw zaznaczoaomapie — zat. 1.
Uzyskane wyniki badaprzedstawiono w postaci profili otworéw — zat.32,

5. Ocena wiéciwosci gruntow zalegapych w podiau.
Podiaze gruntowe do gbokasci 3,0 m p.p.t. tworg nasypu niebudowlane.

Wierzchnia warstwa nasypu doghbkasci 0,6 — 1,0 m zbudowana jest przez humus i
gliny pylastej ze znaczndomieszk kamieni i cegiel. Niej w podi@u nasyp



zbudowany jest z twardoplastycznej gliny pylastegpnacza domieszka kamieni oraz
gruzu o mazszaci 1,0 — 1,2 m. Ostatnia warstwa nasypowa zbudowest ze
sredniozagszczonego piaskusredniego miejscami zaglinionego ze znagczn
domieszlg kamieni oraz fragmentéw gruzu.

Zwierciadto wody gruntowej nie zostato zlokalizoveanN otworze nr: 3 na
gtebokasci 2,8 m p.p.t. zlokalizowano wyszenia filtrupcych wéd opadowych.

6. Whioski i zalecenia.

Podlaze gruntowe w miejscu planowanej instalacji fotowwmznej, jest
zbudowane z nasypéw niebudowlanychegajacych do gébokasci min. 3,0 m ppt.
Z uwagi na dlugi czas zalegania nasypowzn@oprzyjé, ze proces ich konsolidacji
zostat zakaczony i nie nalgy spodziewdé sie wickszych osiad® wobec czego
warstwa ta stanowi goe podtae dla projektowanej instalacji fotowoltaicznej. \&ra
ze zmiag wilgotnosci zmieniag sic takze parametry mechaniczne przedmiotowego
nasypu, od ktérych zatg nosnos¢ — tab.1.

W podtazu wystpuja grunty spoiste o diej zawartéci frakcji pylastej - g to
grunty, ktorych stan zmienia ¢si przy niewielkich zmianach wilgotisoi.
Roéwnoczénie zmianie ulegaj parametry mechaniczne, od ktérych zgl&osnosc.

Z tego wzgtdu naley zadba o wiasciwe odprowadzenie wod opadowych pozagbbr
zabudowy, aby nie powodowaty dodatkowego nawilg@@odiaza. Ponadto grunty
pylaste charakteryzuje zdokto kapilarnego podggania wody ponad swobodne
zwierciadto, sid konieczné¢ wykonania izolacji przeciwwilgociowej fundamentéw
pionowa i pozioma. Prace ziemne rglevykonywa w suchym okresie. Nie wolno
dopuci¢ do zalania wykopow fundamentowych i uplastyczraemiworow spoistych
na ich dnie.

W przypadku planowanej instalacji fotowoltaicznejumvagi na znikome
obcigzenia przektadane na pod®i diugi czas zalegania nasypowana przyj¢, ze
proces ich konsolidacji zostat zalazony. W zwizku z powyszym dla planowanego
przeds¢wziecia stwierdza sie proste warunki gruntowe. Zgodamie§ 5 ust.5
rozporzdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaflorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. kategore geotechniczsp obiektow budowlanych lub ich «&zi
okresli projektant obiektow budowlanych na podstawie d@adyeotechnicznych
gruntu, ktorych zakres wuzgadnia z wykonawcspecjalistycznych robot
geotechnicznych”.

Tabela.1l. Warteci parametrow gruntowych dla pytu wg normy PN/8D2G:

Edometryczny
Stopier Gestasé Gestasé Kat tarcia | Kohezja | modutscisliwosci
Stan gruntu plastycznéci | wiasciwa | objetosciowa | wewretrz. | ¢, [kPa] _ [MPa]
I Ps [glcm3] N [glcm3] o Pierwot | Wtorny
ny Mo M
twardoplastyczny 0,2 2,67 2,05 16 20 37 61




7. Spis zadcznikow

Zat. 1. Mapa sytuacyjno-wysokaowa
Zalk. 2. Karty otworow 1 i 2.

Zat. 3. Karta otworu 3.

Zat. 4. Legenda do kart otworow.
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GeoAnaliz

32-087 Zielonki ul. Na Ogrody 65

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 2

Wiertnica: 1

Rejon: ul. Czycza
Miejscowos¢: Krzeszowice
Gmina: Krzeszowice
Wojewddztwo: matopolska

Obiekt: Oczyszczalnia Sciekéw

Zleceniodawca: Wodociagi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o,
Wiercenie: GeoAnaliz

Doz6r geologiczny: Maciej Broniatowski

System wiercenia: $wider reczny

0.
Rzedna: 253.10 m n.p.m.

Skalal:35

Data wiercenia: 2021-10-28
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GeoAnaliz KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalr:3

32-087 Zielonki ul. Na Ogrody 65 .
grody Profil numer 3 Wiertnica: 1

Rejon: ul. Czycza Obiekt: Oczyszczalnia Sciekow System wiercenia: $wider reczny
Miejscowos¢: Krzeszowice Zleceniodawca: Wodociagi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z 0.0.

- . . - . Rzedna: 253.50 m n.p.m.
Gmina: Krzeszowice Wiercenie: GeoAnaliz
Wojewddztwo: matopolska Dozér geologiczny: Maciej Broniatowski Skalal:35 Data wiercenia: 2021-10-28
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Tabela 1.

Zal.4. Legenda do kart otworow.

TABELA SYMBOLI OZNACZAJACYCH WILGOTNOSC GRUNTU

SYMBOL GRAFIKA OPIS SEtOWNY
S SUCHY
23 mw ' MALO WILGOTNY
O 1
=z
|_
O
2 w ‘ WILGOTNY
=
m MOKRY
nw \ \ NAWODNIONY
Tabela 2.
TABELA SYMBOLI OZNACZAJACYCH STAN GRUNTU
SYMBOL GRAFIKA OPIS SEtOWNY
Zw /@/ ZWARTY
5 Z
pzwW POLZWARTY
% O
?5 tpl L TWARDOPLASTYCZNY
prd
|<_1: pl . PLASTYCZNY
9 mpl _. MIEKKOPLASTYCZNY
pt _._ PLYNNY
Tabela 3.
TABELA SYMBOLI OZNACZAJACYCH WYSOKOSC ZWIERCIADtA WOD GRUNTOWYCH
GRAFIKA: OPIS SLOWNY:
! ZWIERCIADLO WODY USTALONE
z ZWIERCIADLO WODY NAWIERCONE

POZIOM SACZENIA WODY — KARTA OTWORU

POZIOM SACZENIA WODY — PRZEKROJ GEOLOGICZNY
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