NADZOR AUTORSKI NR 1 Z DNIA 16.05.2022.

NA ZYCZENIE INWESTORA, WYRAZAM ZGODE, NA ZAMIANE SPOSOBU POSADOWIENIA
MONTAZOWYCH PQZ.ST—1, ST—2 Z POSADOWIENIA NA STOPACH FUNDAMETOWYCH
NA POSADOWIENIE NA PLYTACH DROGOWYCH, WEDLUG SZKICU PONIZEJ.
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UWAGA:

1. POD PLYTAMI DROGOWYMI NALEZY ZASTOSOWAC PODSYPKE

Z PIASKU SREDNIEGO O MINIMALNEJ MIAZSZOSC! 150mm.
PODSYPKE NALEZY ZAGESCIC RECZNIE LUB ZA POMOCA

LEKKICH URZADZEN DO 14=0,98.

ZASTOSOWAC PLYTY DROGOWE POSIADAJACE ODPOWIEDNIE ATESTY.
MINIMALNE WYMAGANIA DLA PLYT DROGOWYCH :

BETON KLASY MIN. C30/37, NASIAKLIWOSC PONIZEJ 5%,

STOPIEN MROZOODPORNOSCI POWYZEJ F150.

. ILOSC PLYT DROGOWYCH:

DLA STOLOW ST—1: 13 X 3szt = 39szt

DLA STOLOW ST-2: 1 X 2szt = 2szt

. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY CZYTAC tACZNIE Z

POZOSTALYM! CZESCIAMI PODSTAWOWEGO PROJEKTU KONSTRUKCJI.
. PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT NALEZY UZYSKAC KWALIFIKACJE
(PRZEZ GLOWNEGO PROJEKTANTA) NINIEJSZEGO NADZORU AUTORSKIEGO
JAKO ZMIANY NIEISTOTNEJ W SWIETLE OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW.
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