URZ AL MEESSKE
W RZESZOWIC ATH
U\!vdznaé tnwestycii, Remontéw
Hinfrastruktury Tec shrilczne]
Referat Drog
GBE Krzeszowice, pl. r’ulc;zyckiegoI
16l 12252 08 0

WIT .7211.619.2021.AK Krzeszowice, 14 paidzicrnika 2021 r,

Gmina Krzeszowice
ul. Grunwaldzka 4
32-065 Krzeszowice

W odpowiedzi na wniosek, na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.). wyrazam zgode na
usytuowanie sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dzialkach nr: 1763/13,
176371 obreb Krzeszowice w odleglodei nie mniejszej niz 2,70 m od zewnetrzne] l\xawqdm
;dem drogi publicznej gminnej biegnacej po dzialce nr 1763/4 obreb Krzeszowice, zgodnie

z przedlozonym zalacznikiem graficznym.

Majac na uwadze powyzsze oraz po przeprowadzonej analizie przedmiotowego
wniosku, umiejscowienie przedmiotowych sieci we wskazanej lokalizacii jest mozliwe ze
wzglegdu na brak zagrozenia dla bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz wazny interes

spoteczny.
Ctp
JivE. Waclen «[( ,.5,(,?” 1k
Otrzymuja:
{d; P. Przemyslaw Kluba, ul. H. Pachonskiego 9/109, 31-223 Krakéw — petnomocnik Tnwestora +
zalgcznik
2. a/a

Sporzadzita: Aleksandra Kuceiel
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e przowdd kanalizacyjny
sk Comy praewid gazowy
& Kottanowa przewdd cioplowniczy
N Bz;:?‘uih praewdd telekomunikacyjny
granice dzfalek ewidencyjnych
grankcs uzytkéw gruntowych
Zpranice Klasyfikacyina
2 Zgodnogd z Orypinatern

ks Projektowany kanat sjeci kanalizacji sanitamej,

o WALBALEAT 2001 A -

— Projektowana studzienka kanalizacji sanitarmej.

2 dn g 0. 204,

Projektowana sieé wodociggowa.
Wagczenie do sieci wodociggowe;.
Punkt weziowy projektowanego wodociagu.

Zasuwa koinierzowa migkkouszczelniajgca.
Projektowana instalacija do plukania i odpowietrzania
furociggu.

Qbszar odleglosci ponizej 6,0m od drogi gminne;.

SRALA- INRRvS:
1:500 |U01-747
verq |

sieci ki izacji i } oraz sieci wodegi ! ) w
dci K ice, gm. Ki ice.

oraz siet wodociagowa na dz, r. 11 80/49,
63/1, 1182, w m. Krzeszowice.

7.127.08.20.4.3
WRZESIEN

2021r.

@SPRINGAP

Wwww.springap.com.p)

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

176374, 1763/13 1360, 17t

Gmina Krzeszowice,

Ul Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice.

' mgr inz. Przemystaw Kluba -
8¢ Upr.: MAP/246PWOS/ 11

OPRACOWALmor ing. Michal Krayssiara
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AN ZA IR gt inz. Magralona Zawada- Gawtowicz)
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GKiK.6630.762.2020

Krakdéw, dn. 29.04.2021r.

STAROSTA KRAKOWSKE
Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Krakowie
30-508 Krakéw, ul. Przy Moscie 1
tel. 12 259 00 11, 12 259 00 60

Znak sprawy: GKiK.6630.762.2020
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

przeprowadzonej w dniach od 03.09.2020 r. do 29.04.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

sie¢ kanalizacji sanitarnej

sie¢ wodociggowa

Krzeszowice, dz.: 1180/45, 1180/49, 1182, 1360, 1763/1, 1763/4,
1763/13

Przedfniéi naréjigii)'l‘:‘

SPRINGAP 5.C. ANNA KLUBA PRZEMYSLAW KLUBA
uf. Krolewska 84/1, 30-079 Krakow

Kierownik Referatu Technicznej Obstugi Powiatowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego mgr inz. Katarzyna Gruszkowska

Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Krakowie,
30-508 Krakéw, ul. Przy Moécie 1

stacjonarny

12.05.2020 .

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

o Nawainstytugi
7 Sposéh uczestnictwa

tp.

TAURON DYSTRYBUCIAS.A. | 3 TAURON DYSTRYBUCIA Oddziat w Krakowie - istniejacy sie P.Pikul, W.Szczypezyk, M.
Dotoi, A. Lelito

-

energetyczng w miejscach skrzyzowarn zabezpieczyé rurg ochronng.
2.Uzgadnia sig z uwagy, ze prace w poblizu urzgdzer podziemnych
Tauron Dystrybucja S.A.naleiy wykonac recznie, zgodnie 2
obowigzujacymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na
bezpieczeristwo 0s6b i mienia, by przed przystapieniem do prac
wystapic do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie o nadzor
braniowy.

3.Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robSt ziemnych sprzgtem
mechanicznym bez nadzoru w odlegloéci mniejszej niz 2m od
zlokalizawanego przekopem kontrolnym kabla

4.Przed przystgpieniem do prac w odlegiosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewoddéw linii napowietrznych ni,

- 10 m od skrajrych przewoddw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,

nalety uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujaca
siec, 2

Odlegtoéci powyzsze dotycza rowniez uzycia diwignic, liczac odlegloéé

Stroné 1z2



GKiK.6630.762.2020

od najdalej wysunigtej czg$ci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne naledy prowadzié w ten spossh, aby nie narusza¢
ustojéw slup6w linii jw.,inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

5.Nalezy zachowad minimaing odlegto$c projektowanych sieci
podziemnych od istniejacych fundamentéw stupdw linii

energetycznych:
- linii nN - 1m,
- linit SN - 2m,
- linii WN - 5m.
2 | Miejskie Przedsigbiorstwo Jagoda Bielaska, Anna
Energetyki Cieplnej Windys-Zmuda

3 | Polska Spétka Gazownictwa | 1. prace w strefie kontrolowanaj gazociagu wykonaé pod nadzorem | A- Dymacz, T. Janis, K.
sp. z0.0. wiasciwe] terenowo Gazowni. Katwak, M. Komasa
2. Projektowane obiekty lokalizowa¢ zgodnie z Rozp. Min. Gosp. Z dn.
26.04.2013 r. w sprawie warunkow techn. jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe i ich usytuowanie.

3. Skrzyzowanie kanalizacji z gazociagiem wybudowanym przed 2002
r. zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/M-34501.

4 | Wodociagi i Kanalizacja G. Standera, P. Borowicz, K,
Krzeszowice sp. 2 0.0. Bochyiiski

5 INETIAS.A. L. Augustyn

6 | Operator Gazociggdw T. Stania, P. Potempa, M.
Przesylowych GAZ-SYSTEM Burtan, A. Lechowicz, t.
S.A. Marks, M. Szkatuba, A.

Nobis

7 iZarzad Drog Powiatu M.Urbaniak
Krakowskiego

8 }Przedsiebiorstwo Ustug Tomasz Szczerbak

Komunalnych sp. 0.0,
w Zabierzowie

9 |UPC Polska sp. z0.0. L. Augustyn
10 | Zaktad Gospodarki Pawet Kotula, Piotr
Komunainej Kowalski

w Czernichowie

11 | Zarzad Drdg Wojewddzkich Michat Urbaniak
w Krakowie

Rejon Drég Wojewddzkich
Jakubowice 75

Na obszarze uzgodnienia znajdujq sig nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 712708.1.11100, 712708.1.11102.

Przewodniczgca Narady Koordynacyjnej

CBirglopos k.

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. le instytuci; zostali d © sposobie, tarminie | miejscis praeprowadzenia narady koordynacyine; zgodnie z ustawa Prawo geodezvine i kartograficzne (Dz. U. 2 2020 r. poz. 2762 pétn.

2m.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyinej moga wzigé udzial réwniez inne podmioty, ktére moga byé zail narady k inej, w ici
jace terenami w przypadky ia c2gici projs sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w eparciu o treé¢ mapy zasadnicze], ktdra mote nie zawieraé projaktéw wszystkich urzadzent i nie ji ieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy

Prawo geadezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2020 v. poz. 276 2 pétn. 2m.} lub 2lotonych na narade, a kidre nie uzyskaly jednomygine] pozytywnej opinii.

3. 2naki geadenyine, urzadzenia zabazpieczajgce to znaki araz budowle triangulacyine podfegaja ochranie w myil art. 15 ustawy Prawa geodatyine | kartograficthe (DM 4% 2 AR PR,
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GEOTEGHNIKA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podloza gruntowego i projektem
geotechnicznym dla inwestycji:
"Budowa sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej.
na dziatkach nr 1182, 1360, 1763/1, 1763/4, 1763/13, 1180/45, 1180/49 w miejscowosci
Krzeszowice gmina Krzeszowice, powiat krakowski, woj. matopolskie.”

Opracowal:

mgr inz. Krzysztof Jakubezyk
uprawnienia geologiczne
VII-1595, XI-0169, X11-0156
cert. PKG nr 0242

Krakéw, marzec 2020

GeoVision Anna Jakubezyk
ul. Wierzyfiskiego 57/17
30 - 198 Krakéw

i N
www.gy-geotechimkapl:
biuro@gv-geotechnika.pl
tel. +48 696 654 741
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Opinia Geotechniczna
budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w migjscowosci Krzeszowice, gmina Krzeszowice,
powiat krakowski

SPIS TRESCI:

1. WSTEP cevirearannnssnnan
2. USTALENIE PRZYDATNOSCI GRUNTOW NA POTRZEBY BUDOWNICTWA cuetussussssussussansssnsunsans 2
3. USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNE] OBIEKTU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA WARUNKOW

GRUNTOWYCH. . uranurunvanunann P —— - 2
4. OCENA ZMIAN, KTORE MOGA BYC SPOWODOWANE PRZEZ PLANOWANE ROBOTY veerenisressarens 3
5. ZAPROGRAMOWANIE BADAN GEOTECHNICZNYCH DO PROJEKTOWANIA w.evscrassssssussnssmsarasnss 3

Marzec 2020 1



Opinia Geotechniczna
budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Krzeszowice, gmina Krzeszowice,
powiat krakowski

1. wsTEP

Niniejsza opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie Gminy Krzeszowice,
ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice. Celem opracowania jest ustalenia przydatnosci
gruntéw na potrzeby budownictwa oraz ustalenie kategorii geotechnicznej dla inwestycji:
"Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr 1182, 1360, 1763/1,
1763/4, 1763/13, 1180/45, 1180/49 w miejscowosci Krzeszowice gmina Krzeszowice, powiat
krakowski, woj. matopolskie.”

2. USTALENIE PRZYDATNOSCI GRUNTOW NA POTRZEBY BUDOWNICTWA

Analizujgc materiaty archiwalne, strefie przypowierzchniowej na badanym obszarze do
gtebokosci ok 1,0 m p.p.t. moga wystepowaé grunty antropogeniczne. Ponizej, na calym
terenie do gtebokosci ok 5,0 -~ 8,0 m p.p.t. wystepuja grunty spoiste mineralne litologicznie
wyksztatcone w postaci pytéw oraz glin pylastych. Sg to utwory genezy eolicznej (lessy oraz
grunty lessopodobne). W strefie przypowierzchniowej tj. do giebokosci 3,0 - 4,0 m p.p.t.
nalezy spodziewac sie gruntdéw w stanie twardoplastycznym oraz lokalnie plastycznym.
Ocenia sig, Ze dla projektowanej inwestycji sa to grunty o dobrej nosnosci.

Woda gruntowa moze wystepowal w postaci sgczen, ktorych ilos¢ i intensywno$¢ jest
scisle uzaleznione od panujacych warunkdw atmosferycznych.

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze grunty pylaste sg wrazliwe na zmiang wilgotnosci naturalnej
oraz na oddziatywania dynamiczne. Pod wplywem dziatania wody szybko uplastyczniajg sie
a wystepowanie drgan i wstrzagséw moze doprowadzi¢ do catkowitego zniszczenia struktury
gruntu i do jego uplynnienia. Ponadto sg to grunty bardzo wysadzinowe.

3. USTALENIE KATEGORI! GEOTECHNICZNE) OBIEKTU 1 STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
WARUNKOW GRUNTOWYCH

Dla projektowanej inwestycji proponuje sie przyja¢ II kategorie geotechniczng oraz
proste warunki gruntowe. Ostateczna kwalifikacja inwestycji do kategorii geotechnicznej,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r., nalezy do Projektanta i powinna uwzglednia¢ charakterystyke terenu
badan i podioza gruntowego, parametry fizyczno — mechaniczne gruntéw, zatoZenia

projektowe i ostateczne rozwigzania konstrukcyjne.

Marzec 2020



Opinia Geotechniczna
budowa sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Krzeszowice, gmina Krzeszowice,
powiat krakowski

4. OCENA ZMIAN, KTORE MOGA BYC SPOWODOWANE PRZEZ PLANOWANE ROBOTY

Nie przewiduje sie zmian, ktére moga by¢ spowodowane planowanymi robotami.

5. ZAPROGRAMOWANIE BADAN GEOTECHNICZNYCH DO PROJEKTOWANIA

Zestawienie badafh polowych przedstawiono w ,Dokumentacji badan podioza

gruntowego...” sporzgdzonej dla przedmiotowe] inwestycji.

Marzec 2020




DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO




Dokumentacja badan podicza gruntowego
budowa sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Krzeszowice, gmina Krzeszowice,
powiat krakowski

SPIS TRESCI:

1. WSTEP rersuRzenasiusraRERTaR R RaRaanans 2
2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW NATURALNYCH,
2.1. LOKALIZACJIA, MORFOLOGIA 1 HYDROGRAFIA...........

2.2. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNE)

3. PRZEDSTAWIENIE DANYCH GEOTECHNICZNYCH w.avevenrassssas “ 4
3.1. ZESTAWIENIE WYKONANYCH PRAC POLOWYCH.iuiriivaesmseninsisisireeienssssssnesioeaensssesssnesssssresssnsssasarasases 4
4. OCENA DANYCH GEOTECHNICZNYCH -}

4.1. PRZEGLAD BADAN TERENOWYCH....corverere
4.2. OCENA WARUNKOW GRUNTOWO —~ WODNYCH .....

5. PODSUMOWANIE ....

SPIS TABEL:
Tabela 1. Zestawienie wartosci charakterystycznych parametrow warstw
geotechnicznych

SPIS ZALACZNIKOW:

Zat. 1.1. Fragment mapy topograficznej, skala: 1:10 000

Zal. 1.2a-1.2b  Fragment mapy geologicznej wraz z objasnieniami, skala 1:50 000

Zat. 1.3. Mapa sytuacyjno wysokosciowa

Zal. 2.1.-2.4. Karty archiwalnych otworéw badawczych oraz archiwalny przekréj
geologiczny

Zal.3. Objasnienia do kart otwordw
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powiat krakowski

1. WSTEP

Niniejszg dokumentacje badarn podioza gruntowego wykonano na zlecenie Gminy
Krzeszowice, ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice. Celem opracowania jest okreslenie
warunkéw gruntowo - wodnych w podtozu projektowanej sieci wodociggowej oraz kanalizacji
sanitarnej w Krzeszowicach, powiat krakowski.

Z uwagi na lokalizacje projektowanej sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej na
obszarze gérniczym  "Krzeszowice I" rozpoznanie warunkdow  gruntowo-wodnych
przeprowadzone zostato w oparciu o literature branzowa, analize mapy geologicznej oraz
dokumentacje archiwalne. Do analizy warunkdw gruntowo - wodnych wykorzystano
nastepujgce materiaty:

« Plonczynski J., Lopusinski L., 1988 - Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski,
arkusz Krzeszowice, skala 1 : 50 000.

» Plonczynski J., topusifski L., 1988 - Objasnienia do Szczegdtowej Mapy
Geologicznej Polski, arkusz Krzeszowice.

s Stupnicka E., 1997 - Geologia regionalna Polski, Wydawnictwa UW

+ GeoVision Anna Jakubczyk, 2020 - DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO -
INZYNIERSKA dla okreslenia warunkéw geologiczno - inzynierskich dia
potrzeb budowy zespotu zabudowy wielorodzinnej z ustugami, garazami
podziemnymi, drogami  wewnetrznymi, parkingami  naziemnymi,
zagospodarowaniem terenu, obiektami matej architektury oraz
towarzyszacymi obiektami budowlanymi infrastruktury technicznej na
dziatce o nr ewidencyjnym 1763/15 w miejscowosci Krzeszowice.

* Geoprojekt Przedsigbiorstwo Geologiczno - Fizjograficzne i Geodezyjne
Budownictwa , 1972 - DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA dla
zatozen techniczno - ekonomicznych i projektu technicznego kombinatu

szklarniowego w Krzeszowicach.

2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW NATURALNYCH
2.1.LOKALIZACIA, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA

Pod wzgledem administracyjnym projektowana sie¢ wodociggowa wraz z kanalizacja
sanitarng biegnie przez dziatki nr 1182, 1360, 1763/1, 1763/4, 1763/13, 1180/45, 1180/49
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w  miejscowosci  Krzeszowice, gmina Krzeszowice, powiat krakowski, wojewddztwo
matopolskie.

Z punktu widzenia regionalizacji fizyczno-geograficznej przedmiotowy teren znajduje
sie w obrebie Rowu Krzeszowickiego (341.33) — mezoregion fizycznogeograficzny
w potudniowej Polsce, o przebiegu réwnoleznikowym pomigdzy Krakowem a Trzebinig. Réw
Krzeszowicki  jest  trzeciorzedowym  zapadliskiem  tektonicznym,  wypelnionym
osadami miocenskimi, przykrytymi piaskami i glinami czwartorzedowymi., Dnem Rowu
ptynie Rudawa, w cze$¢ srodkowej rzeka piynie pod nazwg Krzeszéwka a w czesci
poczatkowej pod nazwg Duldwka. Zachodnig czes¢ Rowu odwadnia rzeka Chechio,
wyplywajgca na torfowiskach Puszczy Dulowskiej.

Najblizszym ciekiem wodnym jest rzeka KrzeszOwka, ktdra przeplywa w odlegfosci
okolo 600 m na poludniowy wschéd od granicy omawianego terenu. Zgodnie z mapa
opracowang przez Panstwowy Instytut Geologiczny (dostgpna na http://www.pgi.gov.pl/)
przedmiotowy teren lezy poza obszarem zagrozonym podtopieniami od wod gruntowych,

Lokalizacja projektowanej inwestycji na tle mapy topograficznej w skali 1:10 000

pozyskanej z panstwowych zasobdw geodezyjnych stanowi zatgcznik 1.1.

2.2.ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNE)

Obszar badan lezy w obrebie monokliny $lasko-krakowskiej, na styku zapadiiska
goérnoélaskiego z jego fatdowym wschodnim obrzezeniem i zapadliska przedkarpackiego.

W rejonie projektowanej inwestycji czwartorzed reprezentowany jest gtownie przez
lessy ktére podscielone sg rzecznymi osadami organicznymi. Ponizej zalegajg piaty osadow
glacjainych oraz piaski wodnolodowcowe. Osady czwartorzedowe osiggajg migzszosé
kilkunastu metréw. Podloze podczwartorzedowe reprezentujg ity miocenskie ktdrych strop
wystepuje na gtebokosci 11-16 m ppt.

Usytuowanie projektowanej inwestycji na tle Szczegdétowej Mapy Geologicznej Polsk
arkusz Krzeszowice ilustruje Zatacznik 1.2, Wyniki archiwalnego rozpoznania geologicznego
w formie kart otworéw badawczych oraz przekroju geologicznego zamieszczone s3
w zatgeznikach 2.1-2.4.
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3. PRZEDSTAWIENIE DANYCH GEOTECHNICZNYCH
3.1.ZESTAWIENIE WYKONANYCH PRAC POLOWYCH

Z uwagi na lokalizacje projektowanej sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej na
obszarze gorniczym "Krzeszowice I rozpoznanie warunkéw  gruntowo-wodnych
przeprowadzone zostato w oparciu o literature branzowa, analize mapy geologicznej oraz
dokumentacje archiwaine.

4. OCENA DANYCH GEOTECHNICZNYCH
4.1.PRZEGLAD BADAN TERENOWYCH

Dla przedmiotowej inwestycji uznaje sie, ze wykorzystanie badan archiwalnych oraz
analiza mapy geologicznej i literatury branzowej jest wystarczajaca do celéw ustalenia
geotechnicznych warunkdw posadowienia projektowanych inwestycji pod katem stanow
granicznych nosnosci i uzytkowalnosci obiektéw. Przeprowadzone badania pozwalajg na
prognozowanie warunkdw wspéipracy budowli z podtozem oraz ewentuainych zmian
warunkow geotechnicznych w czasie realizacji i eksploatacji obiektu.

Analiza dostepnych danych data informacje na temat rodzaju i genezy gruntéw
wystepujacych w podtozu, okreslonoc rowniez wiasnosci fizyczno-mechaniczne gruntéw
i wyprowadzono wartosci parametréw geotechnicznych.

Wyniki archiwalnych badaf terenowych przedstawione sy w czesci tabelarycznej

i graficznej opracowania.

4.2,0CENA WARUNKOW GRUNTOWO — WODNYCH

Analizujgc materialy archiwalne, w strefie przypowierzchniowej na badanym obszarze
do gtebokosci ok 1,0 m p.p.t. moga wystepowad grunty antropogeniczne. Ponizej, na catym
terenie do glebokosci ok 5,0 - 8,0 m p.p.t. wystepuja grunty spoiste mineralne litologicznie
wyksztaicone w postaci pytdw oraz glin pylastych. Sg to utwory genezy eolicznej (lessy oraz
grunty lessopodobne). W strefie przypowierzchniowej tj. do gtebokosci 3,0 - 4,0 m p.p.t.
nalezy spodziewac sie gruntéw w stanie twardoplastycznym oraz lokalnie plastycznym.
Ocenia sie, ze dla projektowanej inwestycji sq to grunty o dobrej nosnosci.

Woda gruntowa moze wystepowac w postaci sgczen, ktorych ilo$c i intensywnos$C jest

$cile uzaleznione od panujacych warunkéw atmosferycznych.
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Nalezy zwrdci¢ uwage, ze grunty pylaste sg wrazliwe na zmiang wilgotnosci naturainej
oraz na oddziatywania dynamiczne. Pod wptywem dziatania wody szybko uplastyczniaja sie
a wystepowanie drgan i wstrzasow moze doprowadzi¢ do catkowitego zniszczenia struktury
gruntu i do jego uplynnienia. Ponadto sg to grunty bardzo wysadzinowe.

Biorgc pod uwage powyzsze, proponuje sie przyjac proste warunki gruntowe.
5. PODSUMOWANIE

1) Ninigjsza dokumentacja okresla warunki gruntowo - wodne panujgce
w podiozu projektowanej budowy sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Krzeszowice, gmina Krzeszowice, powiat krakowski.

2) Z punktu widzenia regionalizacji fizyczno-geograficznej przedmiotowy teren znajduje
sic w obrebie Rowu Krzeszowickiego tj, mezoregionu fizyczno - geograficznego
w potudniowej Polsce.

3) Z uwagi na lokalizacje projektowanej sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej
na obszarze gdrniczym "Krzeszowice I" rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych
przeprowadzone zostato w oparciu o literature branzowa, analize mapy geologicznej
oraz dokumentacje archiwalne.

4) Na podstawie analizy danych archiwalnych, w strefie przypowierzchniowej tj. do
gtebokosc 3,0 - 4,0 m p.p.t. nalezy spodziewac sie pytéw oraz glin pylastych genezy
eolicznej w stanie twardoplastycznym oraz lokalnie plastycznym. Ocenia sie, ze dla
projektowanej inwestycji s to grunty o dobrej no$nosci. Woda gruntowa moze
wystepowac w postaci sgczen, ktérych ifo$¢ i intensywnosé jest scidle uzalezniona od
panujgcych warunkow atmosferycznych.

5) Nalezy zwrécié uwage, ze grunty pylaste s wrailiwe na zmiang wilgotnosci
naturainej oraz na oddziatywania dynamiczne. Pod wptywem dziatania wody szybko
uplastyczniajg sie a wystepowanie drgat i wstrzaséw moze doprowadziC do
catkowitego zniszczenia struktury gruntu i do jego uplynnienia. Ponadto sg to grunty
bardzo wysadzinowe. Szczegdtowy opis warunkéw gruntowo - wodnych zamieszczono
w rozdziale 4. Archiwalne profile geologiczne z podziatem na warstwy geotechniczne
zamieszczono z Zatgcznikach 2.1-2.4.

6) Zaleca sie, by prowadzone roboty ziemne wykonywanie byly zgodne z wytycznymi
normy PN-B- 06050. Geotechnika. roboty ziemne. Wymagania ogoine, lub innymi.
instrukcjami dotyczacymi realizacji robdt ziemnych. <

marzec 2020



Dokumentacja badan podioza gruntowego
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7) W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy monitorowaé zachowanie podioza
gruntowego. Podczas wykonywania wykopu nalezy weryfikowal stan istniejacego
podtoza gruntowego. Konieczne jest, aby podioze SciSle spelnialo wymogi
projektowe. Z uwagi na opracowanie niniejszej dokumentacji w oparciu o analizg
materiatéw archiwalnych, istnieje mozliwos¢ lokalnego wystepowania odmiennych
warunkéw  geotechnicznych. Niezbedny jest odbidr prac ziemnych przez
uprawnionego geologa.
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Zatgcznik nr 2
archiwalny przekroj geologiczny oraz
profile otwordow badawczych
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ZAL. 3.

Objasnienia do kart otworéw i przekrojow geotechnicznych

A. Symbole rodzajow gruntéw;

Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie
nN(w) nasyp niebudowlany- w nawiasie IIp pyl piaszczysty
przewazajacy skladnik Gp glina piaszczysta

- {w) wegiel G glina

- {(gr) gruz Gn glina pylasta

- (Pg, G) | piasek gliniasty, glina itp. Gpz glina piaszczysta zwiezla

-c cegla Gz glina zwigzia
Gb gleba Gnz glina pylasta zwigzla
z Zwir ip il piaszczysty
Po pospotka 1 it
Zg, Pog Zwir gliniasty, pospoika gliniasta In il pylasty
Pr piasek pylasty H.. PsH, PrH | grunt préchniczny
Pd piasek drobny Nmg namut organiczny gliniasty
Ps piasek $redni Nmp namut organiczny piaszczysly
Pr piasek gruby KWg[Gz] zwietrzelina gliniasta [glina zwigzla]
Pg piasek gliniasty KWip-c] zwietrzelina[piaskowiec}
Il pyt

B. Stany gruntéw:

Stany konsystencji- grunty spoiste

Stany zageszczenia- grunty niespoiste

I; - stopies plastycznos$ci

I - stopien za

eszczenia

W stan -zwarty I, <0 n stan - luZzny 0.00 <I<0.33
pzw - polzwarty I <0 S28 - $redniozageszczony  0.33< I<0.66
tpl - twardoplastyczny 0<1;<0.25 |zg - 2ageszczony 0.66<15<1.00
p! - plastyczny 0.25< 1;<0.50
mpl - miekkoplastyczny 0.50<I;<1.0
C. Inne oznaczenia
Symbol, Znaczenie Symbol, Znaczenie
znak znak
/ pogranicze rodzajéw gruntu lub stanéw vV symbol i rzgdna (m npm) nawierconego
218.34 zwierciadla wody gruntowej
I przewarstwienia N symbol i glebokos¢ (m ppt) nawierconego
23 zwierciadla wody gruntowej
+ domieszki v symbol i rzedna (m npm)
218.3 ustabilizowanego
zwierciadia wody gruntowej
Ila symbol warstwy geotechnicznej 2'3 symbol i glebokos$¢ (m ppt) ustabilizowa-
} nego zwierciadla wody gruntowej
Q utwory czwartorz¢dowe 5% saczenie wody gruntowej (m ppt)
Tr utwory trzeciorzgdowe
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Projekt geotechniczny
budowa sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Krzeszowice, gmina Krzeszowice,
powiat krakowski

1. Wstep

Niniejszy Projekt geotechniczny sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. Opracowanie
sporzadzono dla projektowanej inwestycji tj.: "Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej na dziatkach nr 1182, 1360, 1763/1, 1763/4, 1763/13, 1180/45, 1180/49 w

miejscowosci Krzeszowice gmina Krzeszowice, powiat krakowski, woj. matopolskie.”
2. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W CZASIE

W podiozu gruntowym nie wystepuja grunty prochnicze i organiczne ktére pod
wplywem zmiany wilgotnosci oraz rozkladu czesci organicznych zmieniajg swoje wiasciwosci
fizykomechaniczne w czasie. W podiozu wystepujg grunty pylaste ktére sa wrazliwe na
zmiane wilgotnosci naturalnej oraz na oddziatywania dynamiczne. Gwattowne nawodnienie
lub wystepowanie drgan i wstrzaséw moze doprowadzi¢ do catkowitego zniszczenia struktury
gruntu i do jego uplynnienia (zjawisko tiksotropii).

3. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH I CZESCIOWYCH
WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA

Parametry geotechniczne nalezy przyja¢ z dokumentacji badan podioza gruntowego
oraz opinii geotechnicznej. Do wyprowadzonych wartosci charakterystyczny parametréw
geotechnicznych, nalezy zastosowaé odpowiednie wspétczynniki bezpieczenstwa.

4. MODEL OBLICZENIOWY PODLOZA GRUNTOWEGO

Podioze gruntowe zostalo usystematyzowane w formie pakietéw i warstw
geotechnicznych. Uwzgledniajac ten podziat w dokumentacji badan podioza gruntowego,
zamieszczono karty otworéw badawczych przedstawiajagce zmienno$¢ w wyksztatceniu
warstw podioza (Zat. 2.1 - 2.3).

Marzec 2020 2



8. OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWAN WOD GRUNTOWYCH NA OBIEKT
BUDOWLANY 1 SPOSOBOW PRZECIWDZIALANIA TYM ZAGROZENIOM

Woda gruntowa nie wystepuje.

9. OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA WYBUDOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO, OBIEKTOW SASIADUJACYCH I OTACZAJACEGO GRUNTU, NIEZBEDNEGO
DO ROZPOZNANIA ZAGROZEN MOGACYCH WYSTAPIC W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH
LUB W ICH WYNIKU ORAZ W CZASIE UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W czasie prowadzenia robdt ziemnych zaleca sig przeprowadzenie oceny gruntéw

w dnie wykopu i ich weryfikacje z zatozeniami projektowymi.
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