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CZESC I. WSTEP

Niniejsze wytyczne podajg ogdlne zasady projektowania, wykonawstwa i odbioru sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych oraz przytagczy wodociggowych i kanalizacyjnych na terenie dziatania Spoétki.
Dokument przeznaczony jest w szczegdlnosci dla projektantéw, osdb petnigcych nadzér techniczny,
wykonawcéw i innych oséb biorgcych udziat w procesie inwestycyjnym.

Wytyczne sg materiatem pomocniczym i stosowanie ich nie zwalnia uczestnikdw procesu
inwestycyjnego z obowigzku przestrzegania przepiséw prawa, norm, wiedzy technicznej, a takze nie
zwalnia z odpowiedzialno$ci zawodowej za wykonanie prac projektowych, ich weryfikacje,
wykonawstwo i nadzdér techniczny.

W uzasadnionych przypadkach nie ujetych w wytycznych, WiK Krzeszowice dopuszcza rozwigzania
indywidualne.

Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone z uwzglednieniem:

- Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia sciekéw na terenie Gminy Krzeszowice
zatwierdzonego uchwatg nr XLIX/599/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 wrze$nia 2018
roku.

- Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekéw (Dz. U. z 2019 poz. 1437 ze zm.)

Zakresem opracowania objeto wytyczne projektowania, warunki, standardy, ktére powinny byc
uwzglednione w dokumentacjach projektowych a takie w wykonawstwie sieci i przylaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Niezbedne w procesie inwestycyjnym zataczniki i wnioski s3 dostepne na stronie internetowej pod
adresem: http://wikkrzeszowice.pl/biuro-obslugi-klienta/druki-i-formularze/

Wszystkie wnioski mozna skfadaé w sekretariacie Spotki Wodociggi i Kanalizacja Krzeszowice,
ul. Krakowska 85, 32-065 Krzeszowice


http://wikkrzeszowice.pl/biuro-obslugi-klienta/druki-i-formularze/
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CZESC II. PRZYLACZENIE DO SIECI

1. Tryb postepowania w przypadku checi zabudowy wodomierza na instalacji wewnetrznej dla wody
bezpowrotnie zuzytej

W PRZYPADKU POSIADANIA PODPISANEJ UMOWY NA ODPROWADZANIE SCIEKOW DO
KANALIZACJI SANITARNEJ ISTNIEJE MOZLIWOSC ZABUDOWY WODOMIERZA NA INSTALACII
WEWNETRZNEJ DLA WODY BEZPOWROTNIE ZUZYTEJ (NP. NA CELE PODLEWANIA ZIELENI)

OSOBA ZAINTERESOWANA WINNA ZtOZYC PODANIE O WYDANIE WARUNKOW TECHNICZNYCH DLA
ZABUDOWY WODOMIERZA NA INSTALACJI WEWNETRZNEJ DLA WODY BEZPOWROTNEJ ZUZYTEJ
(DRUK 2/TT)

ZALECA SIE DOtACZYC RYSUNEK (RZUT KONDYGNACJI BUDYNKU) Z PROPONOWANYM MIEJSCEM
ODBIORU WODY BEZPOWROTNIE ZUZYTEJ

NA PODSTAWIE OTRZYMANYCH WARUNKOW NALEZY ZAMONTOWAC
(WE WEASNYM ZAKRESIE) DODATKOWY WODOMIERZ

PO WYKONANIU WSZYSTKICH PRAC NALEZY ZtOZYC WNIOSEK O DOKONANIE
ODBIORU TECZNICZNEGO (DRUK 6/TT)

PO DOKONANIU ODBIORU TECHNICZNEGO NALEZY ZGtOSIC SIE DO SIEDZIBY SPOtKI W CELU:
- ODEBRANIA PROTOKOtU Z PLOMBOWANIA DODATKOWEGO WODOMIERZA
- PODPISANIA UMOWY W BIURZE OBStUGI KLIENTA

2. Tryb postepowania zwigzany z podtgczeniem do sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjnej

UWAGA: WARUNKI TECHNICZNE WYDANE PRZED 19 WRZESNIA WAZNE SA 2 LATA OD DNIA WEJSCIA
W ZYCIE USTAWY Z DNIA 13 LUTEGO 2020 ROKU O ZMIANIE USTAWY — PRAWO BUDOWLANE
ORAZ NIEKTORYCH INNYCH USTAW.

WNIOSKI O WYDANIE WARUNKOW TECHNICZNYCH ZtOZONE PO 19 WRZESNIA ROZPATRYWANE
SA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 7 CZERWCA 2001 R. O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODE
| ZBIOROWYM ODPROWADZANIU SCIEKOW (tj. DZ. U.Z 2019 POZ. 1437 ZE ZM.)
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TRYB POSTEPOWANIA ZWIAZANY Z PODtACZENIEM DO SIECI WODOCIAGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ

-

OSOBA ZAINTERESOWANA CHECIA PRZYtACZENIA SIE DO SIECI WODWODOCIAGOWEJ \
I/LUB KANALIZACYJNEJ WINNA Zt0ZYC WNIOSEK O WYDANIE WARUNKOW TECHNICZNYCH
PRZYLACZENIA DO INFRASTRUKTURY WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ (DRUK 4/TT) NIEZBEDNE
DO WNIOSKU JEST ZtOZENIE PLANU ZABUDOWY LUB SZKICU SYTUACYJNEGO, OKRESLAJACEGO
USYTUOWANIE PRZYLACZA W STOSUNKU DO ISTNIEJACEJ SIECI ORAZ INNYCH OBIEKTOW I SIECI
L UZBROJENIA TERENU )

J

NA PODSTAWIE DANYCH OKRESLONYCH W ZtOZONYM WNIOSKU SPOtKA WYDAJE WARUNKI
TECHNICZNE PRZYtACZENIA DO SIECI

1L

INWESTOR SPORZADZA: Plan sytuacyjny, o ktorym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.}

— Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z p6Zn. zm.6, uwzgledniajgcy warunki przytaczenia do
sieci wydane przez przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.

4

/ PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY ZtO0ZYC WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA WYKONIE NA \
WYKONANIE SIECI LUB PRZYtACZA WOD.-KAN.

DRUK 5.2 TT — DLA WARUNKOW TECHNICZNYCH WYDANYCH PO DNIU 19 WRZESNIA 2020 R.
DRUK 5.1 TT — DLA WARUNKOW TECHNICZNYCH WYDANYCH PRZED DNIU 19 WRZESNIA 2020R.

ROBOT | UZGODNIC Z WIK KRZESZOWICE DATE ROZPOCZECIA ROBOT

{1

/ PO SKONCZONYCH ROBOTACH BUDOWLANYCH NALEZY Zt0ZYC WNIOSEK O DOKONANIE ODBIORU \
TECZNICZNEGO (DRUK 6/TT)
(nie pdzniej niz 7 dni od deklarowanego terminu zakonczenia robat)

L WNIOSEK NALEZY Zz£OZYC MIN. 14 DNI PRZED PLANOWANYM TERMINEM ROZPOCZECIA )

Wykonawca dziatajac na zlecenie Inwestora, do odbioru przygotowuje nastepujagce dokumenty:

- wyniki badan prébek wody pobranych z wykonywanych przewodéw wodociggowych,

- oswiadczenie geodety o zlozeniu operatu geodezyjnego do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjne;j i
Kartograficznej z nieuwierzytelniong inwentaryzacjg powykonawczg (mapa + szkic) wraz z dostarczeniem ptyty CD

z mapg w formacie dxf. - jezeli przepisy nie stanowig inacze;. /

{1

PO DOKONANIU ODBIORU TECHNICZNEGO NALEZY ZGtOSIC SIE DO SIEDZIBY SPOLKI W CELU ODEBRANIA
PROTOKOtU ZDAWCZO — ODBIORCZEGO ORAZ PODPISANIA UMOWY NA SWIADCZENIE UStUG
Dotyczy przytacza wodociggowego: podczas pozytywnego odbioru technicznego nastepuje zatozenie
i plombowanie wodomierza
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Whniosek o wydanie warunkéw technicznych jest deklaracja wnioskodawcy na podstawie, ktérej
przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne okresla parametry przytaczy i na podstawie ktérych
nastepuje przytaczenie nieruchomosci do sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjne;j.

Przyktadowy wzoér wypetnionego wniosku (w zakresie czesci technicznej) o wydanie warunkéw
technicznych przytaczenia nieruchomosci dla typowego budynku jednorodzinnego zamieszczono
ponizej:

DRUK 4/ TT
WNIOSKODAWCA CEOWIAZUJE O 30.10.2020

IMIE, | NAZWISKONAZWA FIRMY:

WNIOSEK O WYDANIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH
PRZYLACZENIA DO SIECI
WOD.-KAN.

ADRES KORESPONDENCY JNY | ZAMIESZKANIA:

TELEFON KONTAKTOWY:

ADRES EMAIL:

ZWRACAM SIE Z PROSBA O:
- WYDANIE WARUNKOW TECHMICZNYCH O MOZLIWOSCI DOSTEPU DO INFRASTRUKTURY:

'fWGDOCI#,GDWEJ ¥LUB fKANALIZACYJNEJ*
- ZMIANE WYDANYCH WARUNKOW TECHMICZNYCHNR. ... * " zamnaczyt wiasciwe)

DANE PODMIOTU UBIEGAJACEGO SIE O PRZYELACZENIE DO SIECI

INWESTOR (IMIE | NAZWISKD ! NAZWA FIRMY) MIP (DOTYCZY FIRM)
ADRES ZAMIESZKANIA | KORESPOMDEMNCYJNY KONTAKT:

TEL.

EMAIL:

OKRESLENIE POTRZEB PODMIOTU UBEGAJACEGO SIE O PRZYEACZENIE DO SIECI

(MALEZY ZAZNACTYC WEASCIWY KWADRAT):

%-\JDYI\EK MIESZKALNY JEDNORODZINNY || ZABUDOWA ZAGRODOWA
] INMA ZABUDOWA (JAKAY. ...

OBIEKT: : ISTMIEJACY PROJEKTOWAMNY
LOKALIZACJA PRZYEACZANE] NIERUCHOMOSCI [ul. — nr — migjscowost — kod pocziowy — nr dziatki — obreb)
32-065 KRZESZOWICE, DZIALKA NR 13/29 OBR. HAWOJOWA GORA

FRZYBORY SANITARNE [NALEZY ZAZTHACZYC WEASCIWY KWADRAT, PODAC ILOSC ORAZ RODZAJ)

fwc o sTT LU pisuaR...............57T.

@twwmm ORAZ ZLEWOZMYWAKI ... ... SZT. ??zawéq CZERPALNY......\...S2ZT.

@)ZM*WARM DO NACZYN.....\........SZT. '?WANNA ORAZ NATRYSK.......2......52T.
PRALKA .0 .. _szT. 1 INNE (RODZAS) o...............SZT.
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FAPOTRZEBOWANIE MA WODE: ILOSC ODPROWADZANYCH SCIEKOW:
Qid = .. 9,3 ... [m¥d] - CELE BYTOWE s = 245 [m3id]
Qid = .. [m¥d] - CELE TECHNOLOGICZNE
Qid = - [m*d] - CELE PREECINPOZAROWE [RODZAJ SCIEKOW (NALEZY ZATNACZYE
Did = . [m¥d] - CELE INNE (JAKIE) WEASCIWY KWADRAT):

SCIEKI BYTOWE
Chmax = 0.1'3 weee [mB/H] ™

L SCIEKI FRZEMYSLOWE

HAKOSC ODPROWADZANYCH SCIEKOW

Zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizac
obowiazkow dostawcow Sciekdw przemyslowych oraz wanunkow wprowadzania sSciekdow do  urzadzen
kanalizacyjnych (tj. Dz.U.z 2018 r., poz. 1757).

‘{TAK C nNE

W przypadku zaznaczenia MIE nalezy okreslic jakos odprowadzanych Sciekow
PLAMOWANY TERMIN : MIERUCHOMOSC POSIADA WLEASME UJECIE WODY

06.2021 ™
+  POBORU WODY OD e — TAK ‘? NIE

) , 06.2021 PROPONOWAMNA LOKALIZACJA WODOMIERZA:
+  ODPROWADZEMIA SCIEKOW OD ...

& suovnek Tl STUDNIA WODOMIERZOWA

DO WHNIOSKU ZAE ACFAM:

‘{ PLAN ZABUDOWY LUB SZKIC SYTUACYJNY, OKRESLAJACY USYTUOWAMIE

PRZYLACZA W STOSUNKU DO ISTHIEJACEJ SIECI ORAZ INNYCH OBIEKTOW | SIECI
UZBROJENIA TERENU (ZALACZNIK OBOWIAZKOWY) — 2 54T,

[ ODPIS Z WEASCIWEGOD REJESTRU (W PRZYPADKU PRZEDSIEBIORCOW)

UWAGE  wopoMIERZ W BUDYNKU W POMIESZCZENIU KOTLOWMI (ZA PIERWSZA SCIAMA]

FORMA ODBIORU DOKUMENTU:
I:I Osobiscie w siedzibie Wik Krzeszowice

@ Przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiege | Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych oscbowych | w sprawie swobodnego przeplywu takich danych (ogdine
nie o ochronie danych - RODO) Wodociagi | Kanalizacja Krzeszowice Spotka z o.o. informuje, iz:

1) administratorem PaniiPana danych osobowych jest Wodociagl | Kanalizacja Krzeszowice Spifka z 0.0,

2] kontakt z Inspekiorem ochrony danych csobowych — abiwikkrzeszowice.pl

3} Pani'Pana dane osobowe preetwarzane bada w celu realizacji dziatan zwizzanych = preylaczeniem nisruchomaose do
sieci,

4] odbiorcami PaniPana danych osobowych bed3 wylacznie podmicty uprawnione do uzyskania danych osobowych,

51 Pani/Pana dane osobowe preechowywane beda do momentu ustania przewarzania w celach realizacji ustug
i archiwalnych,

6] posiada PanifPan prawo do z3dania od administratora dostepu do danych osocbowych, ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania,

71 ma PaniiPan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

miejscowosc, data podpis, piecze ¢ Inwestora
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CZESC 1ll. WYDANIE WARUNKOW TECHNICZNYCH PRZYLACZENIA, ODBIOR TECHNICZNY
WYKONANYCH PRAC
UWAGA: WARUNKI TECHNICZNE WYDANE PRZED 19 WRZESNIA WAZNE SA 2 LATA OD DNIA WEJSCIA

W ZYCIE USTAWY Z DNIA 13 LUTEGO 2020 ROKU O ZMIANIE USTAWY — PRAWO BUDOWLANE ORAZ
NIEKTORYCH INNYCH USTAW.

Whioski ztozone przed dniem 19 wrzesnia 2020 r. rozpatrywane sg na podstawie Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzenia $ciekéw na terenie Gminy Krzeszowice zatwierdzonego uchwata
nr XLIX/599/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 wrzeénia 2018 roku.

WNIOSKI O WYDANIE WARUNKOW TECHNICZNYCH ZLOZONE PO 19 WRZESNIA ROZPATRYWANE SA
NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 7 CZERWCA 2001 R. O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODE
| ZBIOROWYM ODPROWADZANIU SCIEKOW (tj. DZ. U.Z 2019 POZ. 1437 ZE ZM.)

1. Procedura wydawania warunkéw technicznych przylaczenia do sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej

1) Osoba zainteresowana przytgczeniem do sieci wodociggowej i/lub sieci kanalizacyjnej, winna
wystgpi¢ do WiK Krzeszowice Sp. z 0.0. z wnioskiem (DRUK 4/TT) o wydanie warunkow
technicznych przytagczenia do sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej.

WNIOSEK MOZNA Zt0ZYC OSOBISCIE W SIEDZIBIE SPOtKI (SEKRETARIAT)

2) Whniosek o wydanie warunkow technicznych powinien zawieraé co najmniej nastepujgce dane:
a) imie i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegajgcego sie
o przytaczenie do sieci;

b) wskazanie lokalizacji nieruchomosci lub obiektu, ktéry ma zostac przytgczony do sieci, w tym
jego adres i numer dziatki ewidencyjnej, na ktérej sie znajduje;

c) informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomosci lub obiektu, ktory
ma zostaé przytaczony do sieci;

d) okreslenie dobowego zapotrzebowania na wode z podziatem na wode do celéw bytowych,
technologicznych, przeciwpozarowych oraz innych z uwzglednieniem przeptywéw
$redniodobowych i maksymalnych godzinowych oraz wielkosci tadunku zanieczyszczen;

e) okreslenie ilosci i jakosci odprowadzanych sciekow z podziatem na Scieki bytowe
i przemystowe;

f) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, okreslajacy usytuowanie przytagcza w stosunku do
istniejacej sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektéw i sieci uzbrojenia
terenu

3) Warunki techniczne, wydawane sg w terminie:

a) 21 dni — od dnia ztozenia wniosku o wydanie warunkéw przytaczenia do sieci, w przypadku
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujgcych sie w zabudowie zagrodowej;
b) 45 dni— od dnia ztozenia wniosku o wydanie warunkéw przytgczenia do sieci, w pozostatych
przypadkach.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach WiK Krzeszowice moze przedtuzy¢ terminy
odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni.
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WiK Krzeszowice moze odmoéwié¢ wydania warunkéw technicznych np. w przypadku braku
technicznych mozliwosci dostarczania wody lub/i odprowadzenia $ciekow.

W przypadku odmowy wydania warunkéw technicznych z powodu braku sieci, do ktérej mozna
wykonaé przytacze wodociggowe lub/i kanalizacyjne, Wnioskodawca moze zwrdcié sie
z prosba o wydanie informacji technicznej na rozbudowe sieci pod warunkiem, ze inwestycja
bedzie uzasadniona techniczno-ekonomicznie.

Wydane przez WIK Krzeszowice warunki techniczne wazne s3 2 lata i stanowi podstawe dla
opracowania planu sytuacyjnego, o ktérym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z p6zn. zm.6).

2. Opracowanie planu sytuacyjnego

1)

2)

3)

Na podstawie wydanych warunkéw technicznych, osoba ubiegajgca sie o przytaczenie (lub
podmiot dziatajgcy w jej imieniu), zleca sporzadzenie planu sytuacyjnego, o ktérym mowa
w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186,
z pdin. zm.6).

Tylko opracowanie planu sytuacyjnego na podstawie warunkdw technicznych upowaznia
podmiot ubiegajacy sie o przytgczenie do sieci do wykonania przytacza wodociggowego lub
przytacza kanalizacyjnego zgodnie z tym planem.

opracowany plan sytuacyjny nalezy zatgczy¢ do wniosku o zezwolenie na wykonanie sieci lub
przytacza wod.-kan. (druk 5.2 TT).

WNIOSEK NALEZY ztOZYC MIN. 14 DNI PRZED PLANOWANYM TERMINEM ROZPOCZECIA
ROBOT A ZGODE NA ROZPOCZECIE ROBOT NALEZY UZGODNIC
Z WIK KRZESZOWICE.

3. Dokumentacja projektowa dla sieci wodociggowych i/lub kanalizacyjnych

- Dokumentacja projektowa dla sieci wodociggowych i/lub kanalizacyjnych powinna zawiera¢:

opis techniczny rozwigzan projektowanych okreslajgcy warunki, metode i sposdb realizacji
sieci (w sytuacjach koniecznych likwidacji istniejgcych rurociggdéw), wykaz zastosowanych
materiatow

szczegotowy bilans zapotrzebowania na wode oraz bilans Sciekow

obliczenia w zakresie wymiarowania $rednic oraz w sytuacjach koniecznych obliczenia
hydrauliczne w zakresie wymiarowania i doboru innych urzadzen montowanych na sieci
wodociggowej lub kanalizacyjnej

projekt docelowego zagospodarowania terenu sporzadzony na aktualnej mapie do celéow
projektowych w skali 1:500 (gwarantujgcej czytelnos$¢) wraz z trasg projektowanych sieci
lokalizacjg armatury, urzadzen i ewentualnych komér przewiertowych

profile podtuzne rurociggdéw z uwzglednieniem szczegétéw montazowych

rysunki szczegétowe (np. przejscia przez przeszkody, rozwigzania kolizji z innymi urzadzeniami
podziemnymi, szczegdty przejs¢ metodami bezwykopowymi),

schematy montazowe weztéw wodociggowych,

rysunki studzienek kanalizacyjnych,
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przekrdj poprzeczny przedstawiajgcy sposéb posadowienia rurociggu w wykopie,

w przypadku duzego zakresu inwestycji - schemat/orientacja z podziatem na sekcje map
geodezyjnych,

schemat projektowanej sieci, nawigzujacy do istniejgcego uktadu zasilania w wode.

decyzja lokalizacyjna dot. budowy sieci wraz z zatgcznikami graficznymi (tj. decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy wraz
z infrastrukturg techniczng) lub powotanie sie na obowigzujgcy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,

w sytuacjach koniecznych opinie konstrukcyjne

kopie informacji technicznej

opinie Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Krakowie

stosowne do przyjetych rozwigzan projektowych uzgodnienia, opinie, porozumienia, zgody
(np. uzgodnienie trasy sieci wodociggowego i kanalizacyjnego z zarzadcg drogi wraz
z zatacznikiem graficznym)

dokument potwierdzajgcy tytut prawny do korzystania z nieruchomosci, ktérej wniosek
dotyczy, a w przypadku, gdy przewéd wod.-kan. przebiega przez nieruchomosci prywatne
zgode wiascicieli tych nieruchomosci na przebieg przewodu (wzdér zezwolenia na wejscie
w teren jest do pobrania na stronie internetowej oraz w Dziale Technicznym)

w przypadku wypetnienia wniosku przez petnomocnika nalezy przedtozyé stosowne
petnomocnictwo do reprezentowania Inwestora w celu uzyskania ww. warunkéw.

W przypadku podjecia przez Inwestora checi realizacji rozbudowy sieci wodociggowej
i/lub kanalizacyjnej nalezy ztozy¢ stosowne oswiadczenie woli. Inwestor po zakoriczeniu
rozbudowy i podpisaniu protokotu korAcowego, przekaze sie¢ na warunkach ustalonych
zgodnie z zapisami umowy dotyczacej przekazania prawa witasnosci do sieci wodociggowej
narzecz tut. Spodtki, stanowigcej zatgcznik do ,warunkdéw technicznych przytaczenia
nieruchomosci do sieci wodociggowej stanowigcych zapewnienie dostawy wody”.

Podpisanie umowy poprzedzi wydanie warunkéw technicznych przytgczenia nieruchomosci.

Dokumentacje techniczng (min. 2 egzemplarze) opracowang przez osoby posiadajace
stosowne uprawnienia (jeden egzemplarz dokumentacji projektowej po uzgodnieniu
WiK Krzeszowice zatrzymuje do celdw stuzbowych) nalezy ztozy¢ wraz z wnioskiem o wydanie
warunkéw technicznych  przytgczenia nieruchomosci (DRUK 4/TT) w  siedzibie
Spotki (SEKRETARIAT)

Warunkiem przystgpienia do realizacji budowy urzadzen kanalizacyjnych jest posiadanie
stosownych pozwolen/zgtoszen do wtasciwego organu budowlanego, ktére nalezy przedstawié
w momencie zgtoszenia rozpoczecia robét budowlanych.

Wydawane przez WIK Krzeszowice warunki techniczne wazne sg 2 lata.
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4. Procedura wykonania i odbioru przytaczy i/lub sieci

1)

7)

Na podstawie wydanych warunkéw technicznych przez WIK Krzeszowice oraz po sporzadzeniu
planu sytuacyjnego, o ktérym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z pdin. zm.6) i uzyskaniu stosownych
pozwolen/zgtoszerh (np. od zarzadcy drogi) osoba zainteresowana wykonaniem przytgczy
winna wystgpi¢ do WiK Krzeszowice Sp. z 0.0. z wnioskiem (DRUK 5.2 TT) o zezwolenie
na wykonanie sieci lub przytgcza wod.-kan.

WNIOSEK MOZNA z+0ZYC OSOBISCIE W SIEDZIBIE FIRMY (SEKRETARIAT)

WNIOSEK NALEZY ZtOZYC MIN. 14 DNI PRZED PLANOWANYM TERMINEM ROZPOCZECIA
ROBOT A TERMIN | ZGODE NA ROZPOCZECIE ROBOT NALEZY UZGODNIC Z WIK
KRZESZOWICE.

We wniosku nalezy wskaza¢ wykonawce (wraz z podaniem nr uprawnien budowlanych)
i podac ustalony termin rozpoczecia i zakoriczenia prac. Termin zakorczenia prac powinien
uwzgledniaé rdwniez przygotowanie dokumentéw:

wyniki badan prébek wody pobranych z wykonywanych przewodéw wodociggowych,
oswiadczenie geodety o ztozeniu operatu geodezyjnego do Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z nieuwierzytelniong inwentaryzacjg
powykonawczg (mapa + szkic) wraz z dostarczeniem ptyty CD z mapg w formacie dxf. - jezeli
przepisy nie stanowig inacze;j.

WHACZENIE DO ISTNIEJACYCH SIECI NALEZY WYKONYWAC POD NADZOREM | ZGODA StUZB
WIK KRZESZOWICE.

W przypadku budowy przytagcza wodociggowego wtaczenie do sieci wodociggowej nastepuje
po uprzednim utozeniu przez wykonawce rur na catej dtugosci przytacza i wykonaniu zabudowy
zestawu wodomierzowego (przygotowaniu konsoli wodomierzowej pod montaz wodomierza).
W przypadku budowy przytagcza kanalizacyjnego — roboty nalezy rozpoczgé
od wykonania witgczenia do miejskiej sieci kanalizacyjne;j.

Po wybudowaniu przytaczy i/lub sieci Wykonawca wystepuje do WiK Krzeszowice Sp. z 0.0.
z wnioskiem (DRUK 6/TT) o dokonanie odbioru technicznego. Do wniosku nalezy zatgczy¢:
wyniki badan prébek wody pobranych z wykonywanych przewodéw wodociggowych,
oswiadczenie geodety o ztozeniu operatu geodezyjnego do Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z nieuwierzytelniong inwentaryzacjg
powykonawczg (mapa + szkic) wraz z dostarczeniem ptyty CD z mapg w formacie dxf. - jezeli
przepisy nie stanowig inaczej.

Whniosek o odbiér nalezy ztozy¢ niezwtocznie po zakoriczeniu robodt, jednak nie pdiniej
niz 7 dni po terminie wskazanym we wniosku o zezwolenie na wykonanie sieci lub przytacza
wod.-kan.

W sytuacjach losowych, gdy nie ma mozliwosci dokonania zgtoszenia do odbioru wykonanego
przytgcza i/lub sieci nalezy o tym fakcie niezwtocznie poinformowaé WiK Krzeszowice
Sp. z o.0.
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8) Inspektor WiK Krzeszowice w trakcie pobytu na budowie sprawdza zgodnos¢ wykonania robot
z wydanymi warunkami technicznymi, planem sytuacyjnym, umowag
w przypadku budowy sieci oraz obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i normami.

9) Woykonane przytgcza podlegajg odbiorowi w zakresie:
- przytacze wodociggowe — na odcinku od witgczenia do sieci do zaworu za wodomierzem
gtéwnym, wraz z zaworem i zabudowg zestawu wodomierzowego oraz kontroli poprawnosci
zamontowania zaworu antyskazeniowego,
- przytagcze kanalizacyjne/odcinek przytacza kanalizacyjnego — na odcinku od wigczenia
do sieci kanalizacyjnej do studzienki w nieruchomosci odbiorcy, a w przypadku jej braku od
sieci miejskiej do budynku (bez potgczenia z instalacjg wewnetrzng),
- sieci wodociggowe i/lub kanalizacyjne — na catym wykonanym odcinku.

10) Odbiér polega na sprawdzeniu prawidtowosci:
- utozenia rur
- wykonania studzienki wodomierzowej lub wykonania zabudowy zestawu wodomierza
gtéwnego na przytaczu wodociggowym,
- wykonania studzienek kanalizacyjnych
- wykonania uzbrojenia na sieci i/lub przytaczu wodociggowym i/lub kanalizacyjnym
(np. zasuwy, hydranty, odwodnienia)
- oznakowania tabliczkami orientacyjnymi

11) Po potwierdzeniu prawidtowosci wykonanych roboét inspektor WiK Krzeszowice zaktada
i plombuje wodomierz (w przypadku przytgcza wodociggowego).

12) W przypadku negatywnego odbioru, przytgcz wody podlega na plombowaniu na zaworze przed
wodomierzem a w przypadku przytgcza kanalizacyjnego, przewdd zostaje zakorkowany.
Za ponowny odbiér przytacza wodociggowego lub kanalizacyjnego z przyczyn lezgcych
po stronie Inwestora naliczana jest optata zgodnie z cennikiem ustug.

13) Odbidr robét odbywa sie w obecnosci osoby ubiegajacej sie o przytaczenie do sieci, wykonawcy
oraz przedstawiciela WiK Krzeszowice.

14) Po podpisaniu protokotu odbioru zawierana jest umowa o zaopatrzenie w wode
i/lub odprowadzenie $ciekdw.

15) Wszelkie  czynnosci  zwigzane z  sieci3  wodociggowa  wykonywa¢  zgodnie
z normg PN-B-10725:1997.

Niepodpisanie umowy o zaopatrzenie w wode i/lub odprowadzanie $ciekdw oraz nieuprawniony

pobdr wody i/lub odprowadzenie sciekéw bedzie podlegato sankcjom przewidzianym w Ustawie
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw.

14



.00

WODOCIAGI | KANALIZACJA
KRZESZOWICE

Spotka z o.o.

CZESC IV. SIEC WODOCIAGOWA
Sie¢ wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w:

1)

2)
3)

4)

Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1437 ze zm.)
Ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami.
Norm branzowych w tym:
e PN-EN 805:2002 ,Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemodw
zewnetrznych i ich czesci sktadowych”.
e PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.
Wymagania Techniczne Cobrti Instal Zeszyt nr 3 COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci wodociggowych. Opracowanie wrzesien 2001

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania wodociggu muszg by¢ zgodne z Ustawa

o wyrobach budowlanych, muszg posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajgcy do kontaktu

z wodg pitng, producent jest obowigzany posiadaé certyfikat ISO 9001 lub inny rownowazny system

zarzadzania jakoscia.

1. Trasy i lokalizacja przewodéw wodociggowych

1)

Przewody wodociggowe nalezy lokalizowaé w liniach rozgraniczajgcych ulic, drog
dojazdowych, ciggdéw pieszo-jezdnych oraz w wydzielonych pasach dla uzbrojenia, w terenie
ogdlnodostepnym, z zapewnieniem dojazdu dla stuzb eksploatacyjnych.
Przewody wodociggowe nalezy ukfada¢ w pasie chodnika lub zieleni. W przypadku braku
miejsca dopuszcza sie lokalizacje przewoddéw wodociggowych w ulicy.
Przewody rozdzielcze nalezy lokalizowa¢ po stronie zabudowy. W ulicach zabudowanych
dwustronnie nalezy dazy¢ do usytuowania przewoddéw wodociggowych po stronie z wieksza
liczbg przytaczy wodociggowych. Nalezy unika¢ nieuzasadnionego przechodzenia przewodéw
wodociggowych przez ulice.
Trasy przewoddéw wodociggowych nalezy projektowac bez zbednych zataman, zachowujac
przebieg w linii prostej i rownolegty do innych elementédw uzbrojenia terenu.
Przejscia przewoddéw wodociggowych przez ulice i tory kolejowe nalezy projektowac pod
katem prostym lub zblizonym do prostego. Zaleca sie projektowanie skrzyzowan przewodéw
wodociggowych z innymi elementami uzbrojenia terenu réwniez pod katem zblizonym
do prostego.
Wiaczenia odgatezien przewoddw wodociggowych nalezy projektowac pod katem prostym.
Dla odcinkéw ulic posiadajgcych trasy w ksztatcie tukéw, trasy przewoddéw wodociggowych
nalezy prowadzi¢ wzdtuz cieciw tuku, zachowujgc jednakowe dtugosci cieciw.
Przy projektowaniu przewoddéw wodociggowych nalezy:

a) dazy¢ do projektowania zataman przewodéw wodociggowych pod katem

odpowiadajgcym produkowanym tukom;
b) zachowad minimalne odlegtosci zewnetrznej powierzchni przewodéw wodociggowych
od elementéw nadziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu, okreslonych w tabeli 1
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c) uwzglednia¢ wymiary obiektdw instalowanych na przewodach wodociggowych
(studzienki wodociggowe i komory), ktére majg wptyw na odlegtosci miedzy
urzadzeniami podziemnymi i nadziemnymi;

d) nie nalezy projektowac uzbrojenia przewodéw wodociggowych pod miejscami
postojowymi.

2. Materiat do budowy przewodéw wodociaggowych

1)

Do budowy przewoddéw magistralnych i rozdzielczych nalezy stosowac rury tworzywowe
PE100 SRD11 (PN16) oraz ksztattki z zeliwa sferoidalnego wodociggowego na cisnienie
nominalne 1 MPa.

Rury PE100 SDR 11 nalezy taczy¢ z wykorzystaniem ztgczek elektrooporowych oraz poprzez
zgrzewanie doczotowe.

Nie dopuszcza sie stosowania tréjnikow skosnych.

Nalezy stosowac zwezki symetryczne.

Ksztattki kotnierzowe wodociggowe muszg by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego na ci$nienie
nominalne 1 MPa.

3. Bloki oporowe i podporowe

1)

Dla przewoddéw wodociggowych nalezy projektowac bloki oporowe przy tukach, trdjnikach,
korkach kolanach ze stopka.

Przy uzbrojeniu przewodéw wodociggowych nalezy stosowac bloki podporowe.

Przy projektowaniu blokéw oporowych i podporowych nalezy stosowaé norme
PN-B-10725:1997 oraz BN-81 9192-4 oraz zalecenia producenta rur.

4. Zagtebienie i posadowienie przewoddéw wodociggowych

1)

Zagtebienie przewoddéw wodociggowych powinno uwzgledniaé gtebokos$é przemarzania
gruntu oraz rozmieszczenie urzadzen podziemnych w przekroju poprzecznym ulicy
i wysokosc¢ uzbrojenia przewodu wodociggowego.

Nalezy przyjmowaé wysokos¢ przykrycia przewodu wodociggowego, mierzong
od powierzchni terenu do wierzchu rury okoto 1,50 m.

W przypadku koniecznego wyptycenia rurociggu (np. przy rozwigzywaniu kolizji
wysokosciowych) nalezy zapewnié ocieplenie rurociggu z zabezpieczeniem tego ocieplenia
przed oddziatywaniem gruntu np. rurg ochronng. W dokumentacji technicznej przewodu
wodociggowego nalezy dobra¢ rodzaj i grubos¢ ocieplenia. Przy przykryciu przewodow
wodociggowych mniejszym niz 1 m i ich lokalizacji w ulicy projektant powinien uzyskac opinie
producenta rur, dotyczacg mozliwosci takiej lokalizacji lub wykonaé obliczenia statyczne.
Przewody wodociggowe nalezy uktadaé na gruncie rodzimym, posiadajagcym odpowiednig
nosnosc¢ lub z uwzglednieniem wymiany gruntu.

Sposdb posadowienia rurociggdéw (podsypka, obsypka, zasyp wykopu) powinien by¢ zgodny
z wytycznymi producenta rur, w nawigzaniu do warunkow gruntowo-wodnych, obcigzen
dynamicznych i statycznych oraz wymagan zarzadcy drogi
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5. Przejécia pod drogami

1)

2)

Przejscia rurociggdw sieci magistralnej i rozdzielczej pod drogami o niewielkim nasileniu ruchu
nalezy wykonywa¢ metoda wykopdw otwartych bez rur ostonowych lub metoda przewiertu,
gdzie rura przewiertowa pozostaje rurg ostonowa.

Przejscia rurociggdw sieci rozdzielczej pod drogami o duzym natezeniu ruchu (drogi krajowe)
nalezy zabezpieczaé rurami ostonowymi stalowymi lub tworzywowymi niezaleznie

od sposobu realizacji.

6. Skrzyzowania i kolizje przewodéw wodociggowych z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem

1)

2)

Minimalna odlegtos¢ pionowa przy skrzyzowaniach z rurociggami wody, gazu i kanalizacji
powinna wynosi¢, co najmniej 0,20 m.

Skrzyzowania przewoddéw wodociggowych z liniami teletechnicznymi, kabli energetycznych
niskiego i sredniego napiecia oraz kanatami: sanitarnymi, deszczowymi i ogdlnosptawnymi
nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen.

Skrzyzowania z siecig gazowag powinny by¢ rozwigzane w sposéb okreslony odrebnymi
przepisami wedtug Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie.

Skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi i sygnalizacyjnymi nalezy rozwigzaé
zgodnie N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie

i budowa. Rury ostonowe.

7. Préba cisnieniowa, dezynfekcja i ptukanie przewodéw wodociggowych

1)

2)

Préby cisnieniowe przewoddow wodociggowych nalezy wykonaé zgodnie z normami:
PN-B-10725:1997, PN-EN 805:2002, PN-EN 805:2002/Ap1:2006.

Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopdow nalezy wykona¢ dezynfekcje
przewodéw wodociggowych roztworem podchlorynu sodu (250 mg/l). Po 48 h nalezy
przeprowadzi¢ intensywne ptukanie przewodow z predkoscig nie mniejsza niz 1 m/s, tak, aby
woda spetniata wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417,

z pbéin.zm.).

8. Uzbrojenie przewodéw magistralnych

1)

2)

Do podstawowego uzbrojenia przewoddéw magistralnych naleza:

a) zasuwy;

b) hydranty

c) zawory odpowietrzajgco-napowietrzajgce;

W ulicach nieurzadzonych (bez pasa ruchu, bez uzbrojenia, chodnika) uzbrojenie przewodow
magistralnych musi by¢ obrukowane lub obetonowane na powierzchni.
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8.1. Zasuwy

1)

5)

Na przewodach sieciowych nalezy stosowac zasuwy rownoprzelotowe, kotnierzowe, klinowe,
typu F5 (,dtugie” — o dtugosci réwnej srednicy + 200 mm), przystosowane do cisnienia
nominalnego 1 MPa.

Zasuwy nalezy lokalizowaé w weztach oraz w odlegtosciach miedzy sobg od 500 m do 700 m.
Przy rozmieszczaniu zasuw w wezle nalezy stosowac zasade, ze przewdd o mniejszej Srednicy
powinien by¢ odciety od przewodu o wiekszej srednicy;

Przy zasuwach kotnierzowych nalezy stosowac ksztattki demontazowe o regulowanej dtugosci
(przynajmniej z jednej strony)

Skrzynki uliczne do zasuw i przepustnic nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem np. krazkami
z betonu.

8.2. Hydranty

1)

2)
3)

4)
5)

Na przewodach rozdzielczych nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne DN 80 mm przystosowane

do cisnienia nominalnego 1,6 MPa.

Hydranty nalezy projektowaé bezposrednio na przewodach rozdzielczych.

Hydranty nalezy rozmieszcza¢:

a) na odcinkach prostych w odlegtosciach do 150 m miedzy hydrantami;

b) w najwyzszych punktach przewodow;

c) dla odpowietrzenia odcinka przewodu rozdzielczego przy zasuwie;

d) nakoncoéwce przewodu, za ostatnim przytagczem wodociggowym;

e) na zatamaniach przewodu rozdzielczego w poziomie, w celu wyznaczenia jego trasy.

f) Hydranty zlokalizowane na koncéwkach przewoddw rozdzielczych nalezy projektowac na
kolanach ze stopka o srednicy réwnej Srednicy przewodu rozdzielczego.

Skrzynki uliczne do hydrantéw nalezy zabezpieczyé przed osiadaniem np. krazkami z betonu.

Dla ochrony przeciwpozarowej, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie

hydrantéw podziemnych DN 80 mm przystosowanych do ci$nienia nominalnego 1,6 MPa;

8.3. Zawory odpowietrzajaco-napowietrzajgce

1)

Na przewodach nalezy stosowac, w uzasadnionych przypadkach, zawory odpowietrzajgco-
napowietrzajgce stuzgce do automatycznego odpowietrzania i napowietrzania sieci
wodociggowej, przy przejsciach przewodéw wodociggowych nad i pod kolidujgcym
uzbrojeniem podziemnym terenu.

Nalezy projektowa¢ zawory odpowietrzajgco-napowietrzajgce o S$rednicy kotnierza
przytgczeniowego DN 80 mm, lokalizowane bezposrednio na tréjnikach.

Na przewodach wodociggowych nalezy stosowac zawory odpowietrzajgco-napowietrzajgce do
zabudowy podziemnej, przystosowane do lokalizacji bezposrednio w ziemi.
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CZESC V: PRZYtACZE WODOCIAGOWE
Przytgcze wodociggowe - odcinek przewodu tgczacego sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacja

wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym.

1. Przytacza wodociggowe

1.1. Informacje ogdlne

1)

2)

4)

Kazda nieruchomos¢ powinna posiada¢ wtasne, bezposrednie, opomiarowane potgczenie
z siecig wodociggowsa.

Nie dopuszcza sie realizacji jednego wspdlnego przytgcza wodociggowego i zabudowy dwdch
gtéwnych wodomierzy (na jednym przytaczu) do oddzielnych budynkéw dwurodzinnych,
w zabudowie blizniaczej, budynkéw o wydzielonych dwéch lokalach wtasnosciowych lub dla
dwdch sasiednich segmentdéw budynkéw w zabudowie segmentowej,

Niedopuszczalne jest bezposrednie potgczenie instalacji wodociggowej, zasilanej z sieci
wodociggowej, z urzadzeniami zasilajgcymi instalacje wodociggowa z innych zrédet wody
(ujecie wtasne wody)

Na przytaczu wodociggowym przed wodomierzem nie nalezy projektowaé hydrantéw
i odgatezien.

1.2. Trasy i lokalizacje przytaczy wodociggowych

1)
2)
3)

9)

Trasy przytgczy wodociggowych nalezy projektowac prostopadle do sieci wodociggowe;j.
Nalezy unika¢ zbednych zataman tras przytgczy wodociggowych.

W przypadku przejscia przytagcza wodociggowego pod tawg fundamentowg nalezy zachowad
odlegtos¢ minimum 1,50 m od naroznika budynku

Przejscie przytgcza wodociggowego przez Sciane budynku, fundament lub posadzke nalezy
projektowac w rurze ostonowej i z zastosowaniem przejscia gazo i wodoszczelnego.

Przy wprowadzaniu przytagcza wodociggowego do budynku (zabudowa mieszkalna,
jednorodzinna) zachowac ciggtos¢ przewodu

Nie nalezy lokalizowa¢ przytaczy wodociggowych wzdtuz skarp.

Nalezy unikac lokalizacji przytagczy wodociggowych pod wjazdami i bramami na terenie
nieruchomosci oraz pod wjazdami do garazy w budynkach wielorodzinnych.

Nalezy zachowac prostoliniowy, réwnolegty lub prostopadty przebieg tras projektowanych
przytaczy wodociggowych do innego uzbrojenia terenu.

W pasie szerokosci 1 m nad przytgczem wodociggowym nie nalezy sadzi¢ drzew i krzewdw.

1.3. Skrzyzowania i kolizje przytaczy wodociggowych z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem

1)

2)
3)

W przypadku skrzyzowania przytaczy wodociggowych z kablami energetycznymi o napieciu
110 kV, przytacze wodociggowe nalezy projektowac w rurze ostonowej.

Nalezy zachowac odlegtosé minimum 0,20 m w Swietle miedzy krzyzujgcym sie uzbrojeniem.
Przejscia przytaczy wodociggowych pod drogami, skarpami lub ciekami wodnymi, a takze pod
torami nalezy projektowac pod katem prostym lub zblizonym do prostego, z zastosowaniem
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rur ostonowych. W przypadku przejscia pod drogami o klasie drogi lokalnej lub dojazdowej nie
jest konieczne zastosowanie rury ostonowej.

1.4. Srednice przytaczy wodociggowych

1.5.

1)
2)

6)

Srednice przytaczy wodociaggowych nalezy projektowac na podstawie obliczers hydraulicznych.
W przypadku, gdy z przytgcza wodociggowego zasilana jest instalacja wodociggowa wody
przeznaczonej na cele socjalno-bytowe i instalacja przeciwpozarowa, srednice przytacza
wodociggowego nalezy dobra¢ w oparciu o przeptyw na cele socjalno-bytowe.

Srednice przytacza wodociggowego nalezy zaprojektowaé tak, aby predkos$¢ przeptywu
w przewodzie nie przekraczata 1 m/s.

Przyjete do stosowania Srednice przytgczy wodociggowych — RURY Z PE:

a) ©®32do63 mm

b) @90 mm i wieksze

Nie nalezy stosowac $rednic DN 65 mm (@75 dla rur z PE)

Srednica przytacza wodociggowego @32 mm moze byé stosowana tylko dla obiektéow
tymczasowych, np. dla pawilondw o czasowej lokalizacji.

Zagtebienie i posadowienie przytagczy wodociggowych

1)

2)

Zagtebienie przytgczy wodociggowych powinno uwzglednia¢ gtebokos$¢ przemarzania gruntu
oraz rozmieszczenie urzadzen podziemnych w przekroju ulicy.

Zalecana wysoko$¢é przykrycia przytagcza wodociggowego, mierzona od terenu do wierzchu
rury, powinna miescic sie w przedziale 1,50+1,60 m.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie:

a) minimalng wysokos¢ przykrycia przytagcza wodociggowego mierzong od terenu do wierzchu
rury—1,40 m;

b) maksymalng wysokos$¢ przykrycia przytagcza wodociggowego mierzong od terenu do
wierzchu rury — 2,50 m.

Przy przykryciu przytacza wodociggowego mniejszym niz 1,60 m konieczne jest ocieplenie
przewodu (materiatem termoizolacyjnym, np. tupkami poliuretanowymi) i zabezpieczenie
przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym izolacji.

W dokumentacji technicznej nalezy podaé rodzaj i grubos¢ ocieplenia, zgodnie z zaleceniami
producenta.

Przytagcza wodociggowe nalezy uktadaé¢ na gruncie rodzimym, posiadajgcym odpowiednig
nosnosc lub z uwzglednieniem wymiany gruntu.

Pod przytaczami wodociggowymi nalezy stosowaé podsypke piaskowa o grubosci 0,15 m dla
rur z polietylenu;

Zasypke wykopdw nalezy zaprojektowac zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Dla przytaczy wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy zaprojektowaé oznaczenie trasy
tasmga lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego, z zatopiong wktadkg metalowg,
utozong na wysokosci 0,30 m nad wierzchem rury.
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1.6. Materiaty do budowy przytaczy wodociggowych

1)

2)

Do budowy przytgczy wodociggowych nalezy stosowac rury z polietylenu PE SDR 11 do wody
pitnej, na cisnienie nominalne 1 MPa,
Nie nalezy taczy¢ przewoddw z réznych materiatdw na jednym przytgczu wodociggowym.

1.7. Potaczenia i uzbrojenie przytaczy wodociggowych, wigczenia do sieci wodociggowej

1)

2)

Podczas wykonywania prac nalezy zachowac ciggtos¢ przewodu wodociggowego.

Dopuszcza sie faczenie rur poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

Wiaczenia przytaczy wodociggowych do przewoddéw wodociggowych nalezy projektowac:

a) dla$rednic przytaczy wodociggowych @ < 63 mm (DN50) poprzez nasade rurowg "opaske"
z odejsciem gwintowanym;

b) dla $rednic przytagczy wodociggowych DN = 80 mm przez trdjnik kotnierzowy lub ,,opaske”
z odejsciem kotnierzowym.

Na przytaczach wodociggowych nalezy zaprojektowaé nastepujace uzbrojenie:

a) zasuwe gwintowang z  miekkim uszczelnieniem  klina, réwnoprzelotows,
o $rednicy zgodnej ze srednicg przytacza wodociggowego, ale nie mniejszej niz DN 25, ktéra
nalezy montowaé tuz za wiaczeniem przytacza wodociggowego do przewodu
wodociggowego (w przypadku, kiedy lokalizacja zasuwy wypada w jezdni asfaltowej,
zasuwe montowac bezposrednio za jezdnig w terenie ogélnodostepnym);

b) zawory/zasuwy odcinajgce przed i za wodomierzem:

- dla przytaczy wodociggowych o $rednicy @< 63 (DN50) — zawory odcinajgce grzybkowe, o
srednicy zgodnej ze srednicg dobranego wodomierza;

— dla przytagczy wodociggowych o $rednicy DN 80 mm i wiekszej — zasuwy odcinajgce
dtugie, kotnierzowe, réwnoprzelotowe o srednicy zgodnej ze Srednicg przytacza.

1.8. Dobdr wodomierza

1)

3)

W Spodtce zostaty przyjete ponizisze zasady doboru wodomierzy na cele socjalno-bytowe,
wynikajgce z doswiadczen eksploatacyjnych:
a) dla przytaczy wodociggowych w budynkach jednorodzinnych oraz
budynkach wielolokalowych do dziesieciu lokali nalezy przyjmowaé wodomierz
o $rednicy DN 20 mm;
b) dla przytaczy wodociggowych w budynkach wielolokalowych od dziesieciu do dwudziestu
lokali nalezy przyjmowaé wodomierz o srednicy DN 25 mm;
dla przytagczy wodociggowych w budynkach wielolokalowych powyzej dwudziestu lokali,
a takze w budynkach innego przeznaczenia, tj. centra handlowe, kulturalno — oswiatowe,
baseny, zaktady przemystowe, biura, stacje paliw, myjnie itp., wodomierz nalezy dobrac
na podstawie przeptywu obliczeniowego.
Przy doborze wodomierza na cele socjalno—bytowe nalezy uwzgledni¢ ponizsze zaleznosci:
a) w przypadku, gdy Qp.poz. > Qsoc.-byt. wodomierz dobiera¢ dla przeptywu wg wzoru:
Qw = Qsoc.-byt.;
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SPOLKA WiK KRZESZOWICE ZAPEWNIA ILOSC WODY NA CELE PRZECIWPOZAROWE DO
WEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU W ILOSCI NIE WIEKSZE) NIZ WYNIKA TO
Z PRZEPLYWU OBLICZENIONEGO NA CELE SOCJALNO-BYTOWE.

b) w przypadku, gdy Qp.poz < Qsoc.-byt. wodomierz dobieraé dla przeptywu wg wzoru:
Qw = Qsoc.-byt.
gdzie:
Qw — obliczeniowy przeptyw dla wodomierza;
Op.poz. — obliczeniowy przeptyw wody na cele pozarowe;
Qsoc.-byt. — obliczeniowy przeptyw wody na cele socjalno-bytowe.
Przy doborze wodomierza uzyskang wartos¢ przeptywu obliczeniowego Qw nalezy poréwnac
z wartoscig strumienia ciggtego Qs wodomierza zgodnie z zaleznoscia:
Qw< Qs
gdzie:
Qs — ciggty strumien objetosci wodomierza, tj. najwiekszy strumien objetosci, przy ktorym
wodomierz dziata w sposéb prawidlowy, w normalnych warunkach uzytkowania,
tzn. w warunkach przeptywu ciggtego lub przerywanego.
Wartos$¢ strumienia ciggtego Q3 dla wodomierzy, przyjetych do stosowania przez Spétke,
przedstawia ponizsza tabela

DN [mm] | Qs[m?/h]
15 2,5
20 4,0
25 6,3
32 10
40 16
50 25
65 40

1.9. Umiejscowienie zestawu wodomierzowego

1)

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019

r. poz. 1065) zestaw wodomierzowy powinien by¢ umieszczony w budynku albo w studzience

wodomierzowej.

Zestaw wodomierzowy w budynku powinien byé montowany nie dalej niz 1 m od wejscia

przytacza wodociggowego do budynku (w pomieszczeniu, gdzie przytacz wodociggowy

wchodzi do budynku).

Zestaw wodomierzowy w budynku nalezy projektowac:

a) na Scianie: — wodomierz skrzydetkowy na wysokosci hmin=0,40 m; hmax=1,40 m nad
podtoga, zalecana wysokosé h=0,80 m,

b) dla srednic DN = 80 mm wodomierz nalezy umiesci¢ na podporach.
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Nie dopuszcza sie montazu dwéch wodomierzy na jednym przytgczu wodociggowym. Dla
budynkéw blizniaczych lub segmentowych nalezy projektowaé dwa niezalezne przytacza
wodociggowe.

Zestaw wodomierzowy nalezy projektowaé poza budynkiem, jezeli budynek jest
niepodpiwniczony i nie ma mozliwosci wydzielenia na parterze budynku miejsca, lub jezeli
budynek zostat usytuowany w odlegtosci wiekszej niz 15 m od linii rozgraniczajacej
nieruchomos¢ od ulicy (wymaga indywidualnego uzgodnienia z WiK).

1.10. Wymagania dotyczace pomieszczen dla wodomierza

1)

Wodomierze nalezy lokalizowa¢ w piwnicy budynku lub na parterze w wydzielonym, tatwo
dostepnym miejscu (w budynku jednorodzinnym — pomieszczenie techniczne, kottownia lub
ogrzewany garaz, w budynku wielorodzinnym, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej — odrebne pomieszczenie), oswietlonym, zabezpieczonym przed zalaniem wodg,
zamarzaniem (temperatura minimalna +4°C), mozliwoscig uszkodzenia oraz dostepem osdb
niepowotanych.

Minimalna wysokos¢ pomieszczenia dla wodomierza powinna wynosic¢ 1,80 m. Pomieszczenie
powinno posiadac wpust podtogowy, podtgczony do instalacji kanalizacyjnej.

Wodomierz nie powinien by¢ narazony na uderzenia lub wibracje pracujacych w poblizu
urzadzen.

1.11. Wymagania dotyczace studzienek wodomierzowych

Studzienke wodomierzowg nalezy zlokalizowac na terenie nieruchomosci, w odlegtosci 2 m
miedzy osig studzienki a ogrodzeniem lub linig rozgraniczajacg nieruchomos¢.

Powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ dojscia lub dojazdu do studzienki.

Studzienka wodomierzowa powinna byé¢ wykonana z materiatu trwatego. Sciany i strop
powinny posiadaé¢ wspétczynnik przenikania ciepta zapewniajacy utrzymanie temperatury
+ 4°C. Do budowy studzienek wodomierzowych nalezy stosowac prefabrykowane elementy
betonowe i zelbetowe z betonu o klasie wytrzymatosci minimalnej C35/45, o nasigkliwosci
betonu 5% i wodoszczelnosci W10 lub studnie wykonane z tworzywa sztucznego.

Studzienka wodomierzowa powinna by¢ wyposazona w stopnie ztazowe kanatowe. Nalezy
stosowac wtazy szczelne.

Minimalna srednica wtazu w studzience wodomierzowej powinna wynosi¢ 0,6 m.

W zaleznosci od lokalizacji studzienki wodomierzowej na terenie nieruchomosci nalezy
stosowac:

a) wiaz typu lekkiego z dwoma pokrywami — w pasie zieleni, w ciggu pieszym itp.;

b) wtaz typu ciezkiego z ociepleniem — w jezdni.

Dla studzienki wodomierzowe] zlokalizowanej na terenie ogdélnodostepnym, wtaz nalezy
zabezpieczy¢ przed otwieraniem i ingerencjg 0sdb niepowotanych za pomocg zamka
zintegrowanego z wtazem.

Studzienka wodomierzowa powinna by¢ zabezpieczona przed naptywem wadd gruntowych
i opadowych.

Przejscia rurociggdw przez Sciany studzienki powinny by¢ wodo i gazo szczelne.
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1.12. Zabudowa wodomierzy

1)

2)

Odcinki przewodu przed i za zestawem wodomierzowym nalezy umocowac w taki sposéb, aby
zaden element zestawu wodomierzowego nie mdégt zmieni¢ swojego potozenia pod wptywem
uderzenia hydraulicznego.

Odcinki przewodu przed i za zestawem wodomierzowym powinny by¢ uksztattowane w ten
sposdéb, aby zapewnic ich catkowite wypetnienie wodg bez mozliwosci tworzenia sie poduszki
powietrznej.

Przed i za wodomierzem powinna by¢ zainstalowana jednakowa armatura zaporowa (zawory
lub zasuwy).

Przed i za wodomierzem nie nalezy dokonywa¢ nagtych zmian przekroju przewodu.

Nalezy stosowaé wytgcznie wodomierze do poziomego instalowania.

1.13. Wymagania dotyczace instalacji wodociggowe;j

1)
2)

3)

Obliczenia dla instalacji wodociggowej nalezy realizowac¢ zgodnie z normg PN-92 B-01706.

Za zestawem wodomierzowym, na instalacji wodociggowej, konieczne jest zamontowanie
dodatkowego zaworu odcinajgcego dla potrzeb odbiorcy ustug.

Za kazdym zestawem wodomierzowym i dodatkowym zaworem odcinajgcym, od strony
instalacji wodociggowe] nalezy zamontowaé urzadzenie zabezpieczajgce przed przeptywem
zwrotnym (Wg Normy PN-EN 1717:2003 ,,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania dla urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny” oraz PN-EN806-1:2005 ,Wymagania dotyczace
wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi. Czes¢ 2: Projektowanie).

1.14. Warunki montazu wodomierza dla wody bezpowrotnie zuzytej

Wodomierz dla wody bezpowrotnie zuzytej musi by¢ podlicznikiem wodomierza gtéwnego
Zabudowe dodatkowego wodomierza nalezy wykonac na instalacji wewnetrznej w odlegtosci
do 1m od miejsca, w ktérym nastepuje pobdr wody bezpowrotnie zuzyte;.

Punkt czerpalny dla wody bezpowrotnie zuzytej musi znajdowad sie na zewnatrz budynku.
W uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z WiK Krzeszowice dopuszcza sie montaz
punktu poboru wody wewnatrz budynku.

Wodomierz max. @ 20 mm w klasie B lub wedtug MID z zakresem pomiarowym R80 nalezy
zamontowac na poziomym podejsciu wodomierzowym.

W celu wyeliminowania mozliwosci wtérnego skazenia sieci wodociggowej za wodomierzem
nalezy zastosowac zawdr antyskazeniowy zgodnie z PN-EN 1717:2003

Odbiér wraz z plombowaniem wodomierza dodatkowego podlega optacie wedtug zarzadzenia
tut. Spotki z 0. 0. WiK Krzeszowice.

Wodomierz dla wody bezpowrotnie zuzytej musi posiadac¢ wazne Swiadectwo legalizacji. Przed
uptywem daty okresu legalizacji wtasciciel zobowigzany jest na wtasny koszt dokonania
wymiany wodomierza lub dokonania jego naprawy i ponownej legalizacji.

Woda bezpowrotnie zuzyta moze zosta¢ uzyta w celach produkcyjnych lub technologicznych
oraz dla celéw ogrodniczych, ktéra nie trafia z powrotem do sieci kanalizacyjnej.
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9) Po wykonaniu montazu wodomierza dla wody bezpowrotnie zuzytej nalezy ztozy¢ wniosek
o dokonanie odbioru technicznego.

10) Po zaplombowaniu wodomierza dodatkowego nalezy podpisa¢ umowe o dostarczanie wody
bezpowrotnie zuzytej w Dziale Obstugi Klienta.

11) Kazdorazowa wymiana licznika lub zerwanie plomb musi by¢ uzgodnione z WiK Krzeszowice.

12) Preferowany sposdb zabudowy wodomierza przestawiono na zatgczniku nr 3.
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CZESC VI. SIEC KANALIZACJI GRAWITACYJNE)
1. Wymagania ogdine

Sie¢ kanalizacji powinna spetnia¢ wymagania okreslone w:

5)

Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1437 ze zm.)

Ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych.

Norm branzowych

Wytycznych Wymagania Techniczne Cobrti Instal Zeszyt 9 Warunki Techniczne Wykonania
| Odbioru Sieci Kanalizacyjnych.

2. Trasy i lokalizacje kanatow, studzienek i komér kanalizacyjnych

1)

Kanaty nalezy lokalizowa¢ w liniach rozgraniczajacych ulic, drég oraz w wydzielonych pasach
dla uzbrojenia na terenach osiedli, w terenie ogélnodostepnym, z zapewnieniem dojazdu dla
stuzb eksploatacyjnych.

Kanaty nalezy lokalizowa¢ w poboczu jezdni, pod jezdniami (w osi pasa drogowego)
oraz w utwardzonych ciggach pieszo-jezdnych.

Studzienek kanalizacyjnych (rewizyjnych/inspekcyjnych) i komér kanalizacyjnych na kanatach
sanitarnych nie nalezy lokalizowa¢ w zagtebieniach terenu, w miejscach gromadzenia sie wod
opadowych. Nalezy unikaé projektowania studni kanalizacyjnych pod miejscami postojowymi.
Studnie kanalizacyjne nalezy lokalizowaé w osi pasa jezdni zgodnie z wytycznymi zarzadcy
drogi.

Zmiany kierunku trasy kanatu nalezy projektowaé¢ w studzienkach Ilub komorach
kanalizacyjnych.

Poszczegdlne elementy sieci kanalizacji powinny by¢ szczelne i umozliwia¢ przeptyw sciekow

przy jak najmniejszych stratach energii.

3. Wymiary kanatéw i minimalne spadki

1)

Minimalne $rednice kanatéw:
a) 0,20 m dla kanatéw sanitarnych (w szczegdlnych sytuacjach WiK Krzeszowice dopuszcza
stosowanie kanatéw sanitarnych o srednicy 0,16m).
b) 0,30 m dla kanatéw ogdlnosptawnych.
Minimalne spadki przewoddéw kanalizacyjnych dla zabezpieczenia odpowiednich predkosci
przeptywu nie powinny by¢ mniejsze niz:

a) dla przewoddw kanalizacji sciekowej o DN 160 - minimalny spadek 1,5 %

b) dla przewoddéw kanalizacji Sciekowej o DN 200 - minimalny spadek 0,5 %
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c) dla przewoddw kanalizacji sciekowej o DN 250 - minimalny spadek 0,4 %
d) dla przewodéw kanalizacji Sciekowej i ogdlnosptawnej o DN 300 - minimalny
spadek 0,3 %

4. Zagtebienie kanatow

1)

2)

Gtebokos¢ posadowienia kanatdéw powinna zapewni¢ grawitacyjny odptyw Sciekdw
z obiektow kanalizowanych, z wyjgtkiem obiektédw posiadajgcych kondygnacje podziemne.
Kanaty powinny by¢ posadowione:

a) ponizej strefy przemarzania;

b) gtebiej niz przewody wodociggowe.
Kanaty nie powinny powodowac kolizji zinnymi urzadzeniami podziemnymi.
Przykrycie kanatu, liczone od terenu do wierzchu rury, nie powinno by¢ mniejsze niz 1,20 m.
Dopuszcza sie maksymalne zagtebienie kanatu, liczone od powierzchni terenu do dna kanatu,

rowne 5m.

5. Napetnienie kanatow sciekami

1)

2)

W sieci kanalizacji ogélnosptawnej dopuszczalne jest catkowite napetnienie kanatéw przy
przeptywach obliczeniowych odpowiednio Sciekdw komunalnych i opadowych.

Maksymalne dopuszczalne napetnienia kanatéw $ciekami bytowymi i przemystowymi
nie moga przekracza¢, przy maksymalnych natezeniach przeptywdéw tych Sciekdw,

60 % wysokosci przekroju poprzecznego kanatu.

6. Materiaty do budowy kanatéw

1)

Do budowy kanatéw stosowac nalezy wytgcznie rury i inne materiaty dopuszczone
do stosowania w budownictwie. Doboru rur nalezy dokonywac wedtug kryterium ich trwatosci,
wytrzymatosci na obcigzenia statyczne i dynamiczne, przy uwzglednieniu warunkéw pracy
i posadowienia projektowanego kanatu, w tym agresywnosci srodowiska oraz technologii jego
budowy. Rury i ksztattki do kanalizacji muszg posiadaé¢ dopuszczenia stosowania w pasie
drogowym.

Rury z PVC-U do kanalizacji zewnetrznej - nalezy stosowaé¢ kompletny system od jednego
producenta. Nalezy stosowac wytgcznie rury gtadkie z litg $ciankg o sztywnosci obwodowej
minimum SN8 i potaczeniach kielichowych.

Rury i ksztattki z PP do kanalizacji zewnetrznej - nalezy stosowac¢ kompletny system
od jednego producenta. Nalezy stosowac wytgcznie rury gtadkie z litg Sciankg o sztywnosci
obwodowej minimum SN8 i potgczeniach kielichowych oraz potgczeniach na mufy.

Spétka dopuszcza, w uzasadnionych przypadkach, stosowanie rur przeciskowych.
Zastosowanie rur przeciskowych nalezy kazdorazowo uzgadniaé ze Spétka.

Przy projektowaniu kanatu z wybranego materiatu nalezy wykonaé obliczenia statyczno-

wytrzymatosciowe konstrukcji kanatu i w zaleznosci od ich wyniku zaprojektowaé odpowiednie
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posadowienie i wzmocnienie kanatu. Potgczenia rur i ksztattek muszg spetnia¢ wymogi préby
cisnieniowej wodg na minimum 0,25 MPa.
Kanat pomiedzy studzienkami lub komorami kanalizacyjnymi, nalezy projektowaé z tego

samego materiatu, o tych samych parametrach technicznych i wymiarach.

7. Studzienki kanalizacyjne

1)

2)

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych, wodoszczelnych
i charakteryzujacych sie odpornoscig na czynniki chemiczne.
Studzienki kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ z zachowaniem nastepujgcych wymagan:
a) powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ dojazdy do studzienki ciezkiego sprzetu
specjalistycznego
b) nalezy unika¢ lokalizowania studzienek w zagtebieniach terenu, w miejscach
gromadzenia sie wéd opadowych.
Nalezy stosowac studzienki o nastepujgcych srednicach:
a) DN600mm na kanale sanitarnym przy gtebokosci posadowienia kanatu sanitarnego
<2,0m
b) DN1000mm na kanale sanitarnym przy gtebokosci posadowienia kanatu sanitarnego
<3,0m
c¢) DN1200mm na kanale sanitarnym przy gtebokosci posadowienia kanatu sanitarnego
>3,0m oraz przy $rednicy kolektora 2300mm.
Na przewodach kanalizacyjnych nie przetazowych nalezy stosowac studzienki kanalizacyjne
przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju, a takze w odlegtosciach nieprzekraczajgcych
50 m.
Studzienki powinny by¢ wykonane z kregéw taczonych na uszczelki (gumowe, elastomerowe
lub podobne);
Studzienki muszg posiada¢ odpowiednig wytrzymatosé konstrukcyjng na obcigzenia statyczne
i dynamiczne
studnia powinna by¢ szczelna — w zaleznosci od panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych
nalezy zaprojektowad odpowiednig zewnetrzng izolacje przeciwwilgociowg
lub przeciwwodna, przewidzieé zastosowanie uszczelnien przerw roboczych/technologicznych
oraz przejs$é rurociggdw przez sciany
wszystkie elementy zabezpieczajgce, zejsciowe i inne stosowane w komorach, studzienkach
kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ z materiatéw odpornych na korozje tzn. z zeliwa, stali
nierdzewnej (kwasoodpornej), tworzyw sztucznych;
prefabrykowany element ptyty dennej powinien stanowi¢ monolityczne potgczenie kregu
i ptyty dennej oraz posiada¢ gotowsg, wykonang fabrycznie kinete lub kinety wraz
z przejsciami szczelnymi, uniemozliwiajgcymi infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow,

dostosowanymi do wybranego materiatu z jakiego budowany bedzie kanat
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10) Nalezy stosowac wtazy o odpowiedniej klasie wytrzymatosci, w pasach drogowych min. D400,

wtazy okragte o przeswicie 600 mm

11) W terenach nieutwardzonych wtaz powinien by¢ wyniesiony ponad poziom terenu.

8. taczenie kanatow

1)

Pofaczenia kanatéw réwnorzednych stosowa¢ zawsze do studzienki kanalizacyjnej
z kierunkiem ,,ptyniecia sciekdw” na nastepujgcych zasadach:
a) bezposrednio do dna, jezeli kineta przewiduje dodatkowe wtaczenie,
b) powyzej kinety do studzienki z monolitycznie wykonang dennicg,
c) zprogiem 10 cm ponad dno studni,
d) na wysokosci do 60 cm nad dnem studzienki z zastosowaniem kaskady zewnetrznej
bez rury pionowej na zewnatrz studzienki,
e) nawysokosci ponad 60 cm nad dnem studzienki z zastosowaniem kaskady zewnetrznej
Z rurg pionowgq na zewnatrz studzienki.
f)  Na wysokosci ponad 60 cm nad dnem studzienki, jesli Srednica wewnetrzna studzienki
jest 21200mm z zastosowaniem kaskady wewnetrznej. Kaskada wewnatrz studzienki
powinna by¢ zamocowana do Sciany studni izakonczona na spoczniku kolanem.

Nalezy zapewnic¢ rewizje w celu dokonania czyszczenia odcinka sieci kanalizacyjnej.

VII. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
1. Informacje ogodlne

1)

4)

Przytagczem kanalizacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tj. Dz. U. z 2019 poz.
1437 ze zm.) jest przewdd tgczacy wewnetrzng instalacje kanalizacyjng zakonczong studzienkg
w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, na odcinku od studzienki do sieci
kanalizacyjne;j.
Kazda nieruchomos¢ powinna mie¢ witasne przytgcze kanalizacyjne do zewnetrznej sieci
kanalizacyjnej. Podtgczenie instalacji kanalizacyjnej do sieci zewnetrznej powinno odpowiadac
warunkom technicznym, okreslonym przez WiK Krzeszowice.
W przypadku odprowadzenia $ciekdw innych niz socjalno-bytowe dopuszczalne wartosci
wskaznikdw w sciekach wprowadzanych do miejskich urzagdzen kanalizacji sanitarnej okreslone
sg w warunkach technicznych a w szczegdlnych przypadkach ,Umowa o dostawe wody
i odprowadzanie sciekéw”, zawartej z WiK Krzeszowice. Dla sciekéw, ktorych jako$é nie
odpowiada warunkom okreslonym w przepisach, przed odprowadzeniem do sieci zewnetrznej
nalezy stosowac¢ odpowiednie urzgdzenia podczyszczajace.
Przytacze kanalizacji sanitarnej powinno spetnia¢ wymagania okreslone w:

a) Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu sciekéw (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1437 ze zm.)
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b) Ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami.

c) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych.

d) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
22019 r. poz. 1065).

e) Norm branzowych

f)  Wytycznych Wymagania Techniczne Cobrti Instal Zeszyt 9 Warunki Techniczne
Wykonania | Odbioru Sieci Kanalizacyjnych.

2. Trasy i lokalizacja przytgczy kanalizacyjnych

1)

Trasy przytaczy kanalizacyjnych nalezy projektowa¢ w odcinkach mozliwie najkrétszych,
prostych, prostopadtych do kanatéw uwzgledniajgc strefe przemarzania gruntu.

Wiaczenie do sieci kanalizacyjnej nalezy wykonac¢ poprzez zabudowe studni posredniej.
Nalezy zapewni¢ dojazd i dostep do studni rewizyjnych na przytgczu kanalizacyjnym.

Zmiany kierunku, spadku i materiatu przytgczy kanalizacyjnych nalezy projektowac
w studzienkach kanalizacyjnych.

Nalezy zachowac prostoliniowy, réwnolegty lub prostopadty przebieg tras projektowanych
przytaczy kanalizacyjnych do innego uzbrojenia terenu.

Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ minimum 0,20 m w Swietle miedzy krzyzujgcym sie uzbrojeniem
Przy urzadzeniach zlokalizowanych ponizej poziomu sieci kanalizacyjnej nalezy przewidziec
posredni sposéb odprowadzania sciekdéw za pomocg urzadzen typu mini przepompownie,
rozdrabniarki zlokalizowanych na wewnetrznej instalacji.

Rozwigzania projektowe w zakresie odprowadzenia sciekéw winny gwarantowac

zabezpieczenie tych obiektéw przed przeptywem zwrotnym z sieci kanalizacyjne;j.

3. Materiaty do budowy przytaczy kanalizacyjnych

1)

Rodzaj i typ rur nalezy dostosowac indywidualnie do warunkdéw gruntowych posadowienia
przytacza kanalizacyjnego, przewidywanego zagospodarowania terenu i przyjetych rozwigzan
projektowych oraz technologii wykonania przytacza kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur litych

PVC-U o klasie sztywnosci obwodowej min. SN8.

4. Zagtebienie i posadowienie przytaczy kanalizacyjnych

1)

Zagtebienie przytaczy kanalizacyjnych powinno uwzglednia¢ gtebokosé przemarzania gruntu

oraz rozmieszczenie urzadzen podziemnych w przekroju ulicy.
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Minimalna wysokos¢ przykrycia przytacza kanalizacyjnego powinna wynosi¢ 1,20 m, liczac od
wierzchu rury.

Przy przykryciu mniejszym niz 1,20 m konieczne jest ocieplenie przewodu (materiatem
termoizolacyjnym np. tupkami poliuretanowymi) i zabezpieczenie przed zawilgoceniem oraz
uszkodzeniem mechanicznym izolacji. W dokumentacji technicznej nalezy podac rodzaj
i grubosc ocieplenia, zgodnie z zaleceniami producenta.

W miejscach, w ktérych odbywa sie ruch pojazdéw drogowych, przytgcza kanalizacyjne
powinny by¢ utozone z przykryciem co najmniej 1,40 m. Dopuszcza sie utozenie przytaczy
kanalizacyjnych na mniejszej gtebokosci, z odpowiednim zabezpieczeniem przewodu
konstrukcja ostonowa lub obliczeniowym potwierdzeniem, ze takie zabezpieczenie nie jest
konieczne.

Przytacza kanalizacyjne nalezy uktada¢ na gruncie rodzimym, posiadajgcym odpowiednig
nosnosc lub z uwzglednieniem wymiany gruntu. Sposéb posadowienia rurociggéw (podsypka,
obsypka, zasyp wykopu) powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta rur, w nawigzaniu
do warunkéw gruntowo-wodnych, obcigzen dynamicznych i statycznych oraz wymagan

zarzadcy drogi

5. Spadek i sSrednica przytaczy kanalizacyjnych

1)

Minimalne spadki przytaczy kanalizacyjnych odprowadzajacych Scieki bytowe, powinny
wynosi¢, dla srednicy:

a) 0,15m-1,5%;

b) 0,20 m-1,0%;

c¢) 0,25m-0,8 %;
Srednice przylacza kanalizacji w dokumentacji okreéla projektant na podstawie bilansu
odprowadzonych $Sciekéw zachowujgc samooczyszczanie w projektowanym kanale, minimalny
spadek i kierunek sptywu. Srednica minimalna przytacza kanalizacyjnego wynosi @160 a

maksymalna ograniczona jest srednicg i wydajnoscig sieci kanalizacyjnej w miejscu wpiecia.

6. Studnie kanalizacyjne na przytaczu kanalizacyjnym

1)

2)

Studnie kanalizacyjne dostosowac do montazu w terenie w zaleznosci od jego przeznaczenia,
tj. poprzez zastosowanie odpowiedniej klasy wtazéw i pierscieni odcigzajacych,

Minimalna srednica studni kanalizacyjnej posredniej uzalezniona jest od miejsca montazu
i nie moze by¢ mniejsza niz @ 600.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $cianki studzienek nalezy wykonywaé jako szczelne,
uniemozliwiajac infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekdw.

W przypadku studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych wtaczenie powyzej kinety

nalezy projektowac zgodnie z zaleceniami producenta (np. wktadka "in situ").
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7. Wiaczenie do przytacza do istniejacej sieci kanalizacyjnej

1) Wiaczenia przytaczy do istniejgcych sieci kanalizacyjnych mogg nastgpic:

a)

b)

d)

Do istniejgcych studzienek kanalizacyjnych, poprzez umieszczenie w $ciance studzienki
przejscia szczelnego (w wykonanym wecze$niej stosowng wiertnicg/otwornicg o
ksztatcie kotowym)

W przypadku wtgczen do studzienek z zastosowaniem stopnia o wysokosci h > 60 cm
nalezy zastosowaé kaskade zewnetrzng z rurg pionowg na zewnatrz studzienki
(z ruriksztattek z materiatu jak projektowany przytgcz kanalizacyjny). Grunt wokét rury
spustowej musi by¢ zageszczony zgodnie z wytycznymi producenta studzienki
kanalizacyjne;j.

Minimalna wysoko$é wiaczenia przytgcza kanalizacyjnego do studzienki na sieci
kanalizacyjnej winna uwzgledniaé konstrukcje dennicy studzienki (wfaczenie
wykonywac powyzej pétki z wyprofilowang kinetg),

Wiaczenie bezposrednio do dna tylko w przypadku, kiedy kineta studzienki posiada

zaslepione odejscie do potgczenia nieruchomosci.

2) W wyjatkowych sytuacjach (po wczesniejszym uzgodnieniu w WiK Krzeszowice) mozliwe jest

podtgczenie:

a)

b)

Bezposrednio do sieci kanalizacyjnej, przy uzyciu stosownych potgczen siodtowych na
wysokosci 2/3 srednicy kanatu i zabudowy studzienki kanalizacyjnej na przytgczu
kanalizacyjnym najblizej miejsca wtgczenia. W tym przypadku minimalna srednica
studni posredniej winna wynosi¢ DN 1000.

Zabudowa na istniejgce] sieci kanalizacyjnej dodatkowej studzienki kanalizacyjnej

z fabrycznie przygotowang kinetg oraz otworem z osadzonym przejsciem szczelnym.

8. Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym

1) Rozwigzania w zakresie odprowadzenia $ciekdw z obiektow, zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie winny gwarantowac zabezpieczenie tych obiektéw przed

przeptywem zwrotnym z sieci kanalizacyjnej. W tym celu nalezy przewidzie¢ zastosowanie

urzadzen zabezpieczajgcych przed przeptywem zwrotnym okreslonych w normie

PN-EN 13564-1:2004 lub pompowni s$ciekdw na instalacji kanalizacyjnej. Urzadzenia

zabezpieczajgce i pompownie Sciekdw sg wtasnoscig i pozostajg w eksploatacji wtasciciela

nieruchomosci, ktory ponosi odpowiedzialnosc¢ za ich sprawnosc i eksploatacije.

9. Wymiarowanie systeméw odwodnienia terenéw

1) Wodociagi i Kanalizacja Krzeszowice Spdtka z 0.0. moze przyjac do kanalizacji ogdlnosptawnej

wody opadowe w ilosci jaka powstaje na rozpatrywanym terenie przy wspotczynniku sptywu
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wynoszgcym =0,1. Pozostata ilos¢ wdd opadowych winna by¢ retencjonowana na terenie
nieruchomosci (np. zbiornik retencyjny, retencja kanatowa na terenie inwestycji).

Jakos¢ waod i sciekdw opadowych musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnié¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wdéd lub do urzadzen wodnych.

Obliczenia wraz z doborem regulatora przeptywu nalezy przedstawi¢ w dokumentacji
projektowej.

Projekt powinien zawierac¢ obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne dla inwestycji (z podaniem
ilosci odprowadzanych wdd i sciekdw opadowych z powierzchni czgstkowych, takich jak dachy,
zielerice, powierzchnie utwardzone i inne dla terenu catej powierzchni dziatki objetej
inwestycj3).

Aby obliczy¢ powierzchnie zredukowang nalezy dobraé¢ wspodtczynniki sptywu zgodnie

Z ponizsza tabela:

Rodzaj powierzchni Wspodtczynnik sptywu U [-]

Dachy szczelne 0,90-0,95

Drogi bitumiczne (asfaltowe) 0,85-0,90

Drogi i chodniki (bruki kamienne) 0,75-0,85

Drogi ttuczniowe 0,25-0,60

Drogi zwirowe 0,15-0,30

Powierzchnie utwardzone 0,10-0,20
(niebrukowane)

Tereny zielone 0,00-0,10

Nie dopuszcza sie stosowania regulatorow wyposazonych w obejscie hydrauliczne,
umozliwiajgce zwiekszenie przeptywu.

Regulator przeptywu musi by¢é zabudowany w studzience lub w zbiorniku retencyjnym
w sposéb uniemozliwiajacy jego samowolny demontaz.

Po zamontowaniu regulatory przeptywu podlegajg sprawdzeniu przez WiK Krzeszowice.
Kazdorazowo w przypadku koniecznosci wymiany regulatora przeptywu, nalezy o tym fakcie

powiadomic¢ WiK Krzeszowice.
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CZESC VIII: TABELE

1. Tabela nr 1.
Zalecane minimalne odlegtosci (po skrajnych obrysach) przy projektowaniu i wykonywaniu przewodow
wodociggowych od innych przewodéw, urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej

. Miejsce odniesienia dla Odlegtosc skrajni przewodu sieci
Infrastruktura techniczna _— L. . ., .
{inne obiekty okreslenia odlegtosci wodociggowej o Srednicy
DN <300 | 300<DN <500 | DN > 500
Budynki i linia zabudowy | Linia rzutu fawy
fundamentowej, linia . 15 30 5.0
zabudowy na podkfadzie
geodezyjnym
Ogrodzenia, linie Linia ogrodzenia, linia
rozgraniczajace okreslona na podkfadzie 1,0 1,5 1,5
geodezyjnym
Stacje paliw Linia krawedzi zbiornikéw 1,5 3,0 5,0
Stacje redukcyjne gazu Granica terenu 1,5 3,0 5,0
Mosty, wiadukty Linia krawedzi konstrukcji 2,0 4,0 5,0
podporowych
Linie energetyczne 0Os$ kabla 0,7 0,8 1,0
kablowe
Linie energetyczne Krawedz fundamentu stupa, 0,7 0,8 1,0
stupowe podpory
Linie teletechniczne
- linie kablowe 0s$ kabla 0,6 0,7 0,0
- kanalizacja kablowa Krawedz konstrukcji 0,6 0,7 0,8
- linie stupowe 0O¢$ stupa 0,7 0,8 1,0
Kanalizacja: Skrajnia rury
- kanaty 1,2 1,4 1,7
- przewody ttoczne 0,6 0,8 0,9
Gazociagi WSg rozporzadzenia
Drogi Krawedz drogi i rowu 0,6 0,8 1,2
odwadniajgcego
Jezdnie ulic Kraweznik jezdni 0,8 0,9 1,0
Parkingi dla samochodéw | Granica terenu 0,8 1,0 1,5
Drzewa Punkt srodkowy drzewa
- istniejgce 2,0
- pomniki przyrody 15,0

Zrédto: Wymagania techniczne Cobrti Instal zeszyt 3, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych.
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2. Tabela nr 2.

Spotka z o.o.

Zalecane minimalne odlegtosci (po skrajnych obrysach) przy projektowaniu i wykonywaniu przewodoéw
kanalizacyjnych od innych przewoddw, urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej

Infrastruktura techniczna
i inne obiekty

Miejsce odniesienia dla
okreslenia odlegtosci

Grawitacyjnej

Ci$nieniowej,
podcisnieniowej i
przewodoéw ttocznych

Budynki i linia zabudowy

Linia rzutu tawy
fundamentowej, linia

zabudowy na podkfadzie 4.0 1>
geodezyjnym
Ogrodzenia, linie Linia ogrodzenia, linia
rozgraniczajgce okreslona na podkfadzie 1,5 1,0
geodezyjnym
Stacje paliw Linia krawedzi zbiornikéw 3,0 1,5
Stacje redukcyjne gazu Granica terenu 3,5 1,5
Mosty, wiadukty Linia krawedzi konstrukcji 4,0 2,0
podporowych
Linie energetyczne 0Os$ kabla 0,8 0,6
kablowe
Linie energetyczne Krawedz fundamentu stupa, 1,0 0,7
stupowe podpory
Linie teletechniczne
- linie kablowe 0Os kabla 0,8 0,6
- kanalizacja kablowa Krawedz konstrukcji 0,8 0,6
- linie stupowe 0O¢$ stupa 1,0 0,7
Przewody wodociggowej | Skrajnia rury
-DN £300 1,2 0,6
-300< DN <500 1,4 0,8
- DN > 500 1,7 0,9
Drogi Krawedz drogi i rowu 0,8 0,6
odwadniajgcego
Jezdnie ulic Kraweznik jezdni 1,2 0,8
Drzewa Punkt srodkowy drzewa
- istniejgce 2,0
- pomniki przyrody 15,0

Zrédto: Wymagania techniczne Cobrti Instal zeszyt 9, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci

Kanalizacyjnych.
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WEACZENIE DO SIECI WODOCIAGOWEJ Z RUR PE/PVC

1. Opaska do nawiercania zeliwna (do rur PE/PVC) z qwintem
przytqczeniowym

2. Zasuwa gwintowana dostosowana do $rednicy przylqcza

3. Ifqczka przyfqezeniowa 1SO do rur PE

4. Skrzynka uliczna do zasuw

5. Rura wodociggowa PE100 SDR11 PN10

- przyfgcze wodociggowe <#63 mm DN5O

WrACZENIE DO SIECI WODOCIAGOWEJ Z RUR ZELIWNYCH
ORAZ STALOWYCH

1. Opaska do nawiercania z gwintem przyfqczeniowym
‘ 2. Zasuwa do nawiercania
3. Ifqczka przylgczeniowa 1SO do rur PE
4. Skrzynka uliczna do zasuw
‘ 3. Rura wodociggowa PE100 SDR11 PN10
— - przyfqcze wodociggowe <#63 mm DNSO
|

1. Tréjnik kotnierzowy redukcyjny z zeliwa sferoidalnego
2. Zasuwa kofnierzowa z zeliwa sferoidalnego z migkkim
uszczelnieniem

3. Pofgczenie kotnierzowe do rur PE

4. Rura wodociggowa PE100 SDR11 PN10

9. Rura wodociggowa PE100 SDR11 PN10

- przyfqgcze wodociggowe >863 PE
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