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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
—zal. 6

Nazwa zamowienia:

»Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej Gminy Krzeszowice — miejscowos¢
Siedlec” w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”

Nazwy i kody robo6t budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania Sciekow
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Cze$é¢ 1 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)

Plik pfu_krzeszowice_czes¢_opisowa.pdf — zawiera:

- szczegolowy zakres wymagan technicznych Zamawiajgcego w zakresie inwestycji

- zakres prac projektowych koniecznych do wykonania przez Wykonawce,

- zakres robot budowlanych koniecznych do wykonania przez Wykonawce,

- uwarunkowania terenowe dla wykonania przedmiotu zamowienia,

- wymagan zamawiajgcego wobec wykonawcy realizujgcego przedmiotu zamowienia

Cze$é 2 — Zalaczniki graficzne i opisowe do PFU

— nr [ (zakres inwestycji na mapie ewidencyjnej z granicami dziatek), zawiera wkreslony przebieg
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

— nr 2 (zakres inwestycji na ortofotomapie z granicami dziatek), zawiera wkreslony przebieg sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej

- nr 3a,3b,4a,4b,5a,5b (zakres inwestycji na mapie zasadniczej pobranej z PODGIiK w Krakowie),
zawiera wkreslony przebieg sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

- nr 6 Wytyczne WiK Krzeszowice do projektowania

Cze$¢ 3 — Informacje uzupelniajace
Informacje uzupekiajace do dokumentacji technicznej:

1. Przy wykonywaniu wykopow w drogach gminnych o nawierzchni zwirowej nawierzchni¢ nalezy
odtworzy¢ do stanu poprzedniego w obszarze zrealizowanego wykopu. Nalezy przyjac
parametry odtworzenia minimum 30 cm nawierzchni kamiennej. Dla dréog o nawierzchni
asfaltowej odtworzenie rowniez powinno nastgpi¢ dla obszaru wycietego pod wykop
W nawigzaniu do istniejgcej nawierzchni. Odtworzona nawierzchnia powinna si¢ sktadac
z podbudowy mieszanek kruszywa kliniec/ttuczen o grubosci minimum 40 cm. Nawierzchnia
bitumiczna gruboscig powinna nawigzywaé do grubosci istniejgcej nawierzchni jednak nie mniej
niz 8 cm. Szacunkowa powierzchnia odtworzenia nawierzchni bitumicznych to 1220m?2.
W przypadku uzyskania warunkéw odtworzenia w ktorych wymagane bedzie odtworzenie
nawierzchni na calej szerokosci wykonanie nowej nawierzchni poza pasem wykonywania sieci
bedzie stanowito t0 podstawe do wystapienia wykonawcy o roboty dodatkowe w zakresie
odtworzenia nawierzchni poza pasem wykonywania sieci.

2. Przy wykonywaniu wykopéw w drodze powiatowej o nawierzchni asfaltowej odtworzenie
roOwniez powinno nastgpi¢ dla obszaru wycietego pod wykop w nawigzaniu do istniejacej
nawierzchni. Odtworzona nawierzchnia powinna si¢ sktada¢ z podbudowy mieszanek kruszywa
minimum 50 cm. Nawierzchnia asfaltowa zgodnie z odrgbnymi przepisami dla kategorii
drogowej KR 3. Szacunkowa powierzchnia odtworzenia nawierzchni bitumicznych to 400 m?,
W przypadku uzyskania warunkow odtworzenia w ktorych wymagane bedzie odtworzenie
nawierzchni na catej szeroko$ci wykonanie nowej nawierzchni poza pasem wykonywania sieci
bedzie stanowito podstawe do wystapienia wykonawcy o roboty dodatkowe w zakresie
odtworzenia nawierzchni poza pasem wykonywania sieci.

3. Przy realizacji rob6t budowlanych dopuszcza zmiang technologii z wykopowej na bezwykopowa
pod warunkiem zachowania wilasciwosci technicznych wykonywanego kolektora oraz pod
warunkiem akceptacji zmiany przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego oraz
Zamawiajacego.

4. Przy realizacji studni w drogach nalezy zabudowac studnie betonowe o $rednicy fi 1000 mm.
Studnie rozdzielcze w terenach zielonych nalezy przewidzie¢ jako nie betonowe o $rednicy nie
mniejszej niz fi 600. Studnie przylaczeniowe do nieruchomosci (odejscie od sieci) nalezy
zaprojektowac 1 wykona¢ w srednicy nie mniejszej niz fi 425 mm.
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5. Przy realizacji rob6t budowlanych wykonawca powinien przewidzie¢ oceniajac stopien
trudnosci odspajanie gruntow/skaty w kategorii minimum VIII .
6. Przy realizacji robot budowlanych wykonawca powinien wiaczy¢ realizowane przepompownie
sieciowe do istniejacego systemu monitoringu dziatajacego w przedsigbiorstwie Wodociagi
i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z 0.0.
Pompownie nowo wykonane powinny by¢ wiaczone do systemu i posiadaé wyposazenie
w AKPIA i elektryczne w nastepujacym zakresie:
Pompownie sieciowe.
Instalacja elektryczna zalicznikowa, system sterowania i system telemetrycznego monitoringu
Zasilanie i instalacje elektryczng nalezy wykona¢ na odcinku od zlacza kablowego (przylacza
energetycznego) w kierunku instalacji odbiorcy.
7. Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej uktadu dwupompowego w oparciu
0 modut telemetryczny GSM/GPRS:
1) Obudowa rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej:
e wykonana z poliestru wzmocnionego widknem szklanym o stopniu ochrony min. [P 66, wspotczynniku
udarowos$ci mechanicznej IK 10 z uszczelka PUR, odporna na promieniowanie UV
e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na ktorych sa
zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki:
- poprawnosci zasilania,
- awarii ogodlne;j,
- awarii pompy nr 1,
- awarii pompy nr 2,
pracy pompy nr 1,- pracy pompy nr 2;
- wylacznik gléwny zasilania z ostona stykow,
przetacznik trybu pracy pompowni (Rgczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy r¢cznej,
- stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu),
e wymiarach minimum: 800(wysoko$¢) x 600(szerokos¢) x 300(glgbokosc),
e wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
e wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewngtrznych,
e posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajacych, od czujnikéw pltywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bezkoniecznosci demontazu
obudowy rozdzielnicy sterowniczej, cokot odporny na promieniowanie UV
2) Urzadzenia elektryczne
o: modut telemetryczny GSM/GPRS — posiadajacy co najmniej wyposazenie wymienione w punkcie 4,
wspoOtpracujacy z istniejacym systemem monitoringu,
e czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz,
e uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie,
o przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp,
o wytacznik roznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze,
e gniazdo serwisowe 230V wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-pradowym klasy B16,
e wylacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniami zanikiem napigcia na
dowolnej fazie zasilajacej,
o stycznik dla kazdej pompy
e jednopolowy wylgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgce;,
e dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni,
e dla pomp o mocy >5,5kW rozruch za pomocg uktadu softstart,
o zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z uktadem akumulatoréw,
o syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego i optycznego,
e wylgcznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej,
e sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4mH20 wraz z dwoma
ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy),
e antena dla sygnalu GSM modulu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od uzyskania poprawnego
poziomu sygnatu na obiekcie,
o wtyk do podiaczenia agregatu + przelacznik Sie¢ — 0 — Agregat,
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e ogranicznik przepigc¢ klasy C,
e przetworniki czujnika wilgoci.
Konfiguracja rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej dodatkowo ma zapewniaé, zgodnie z wytycznymi
eksploatatora sieci, za pomoca zamontowanego w niej ukladu telemetrii przesytanie sygnatu na istniejaca
stacjc bazowg — serwer, monitorujacg obiekty rozproszone. Rozdzielnice zasilajaco-sterownicze
przepompowni $cieko6w majg posiada¢ Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.
3) Sterowanie w oparciu o0 modul telemetryczny GSM/GPRS,
e do ktorego wchodza nastepujace sygnaly
e Wejscia (24V DC) :
o tryb pracy automatycznej pompowni
e zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe),
e potwierdzenie pracy pompy nr 1,
¢ potwierdzenie pracy pompy nr 2,
e awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika silnikowego,
e awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika silnikowego,
e kontrola otwarcia drzwi,
e kontrola poziomu suchobiegu — ptywako kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak,
e kontrola rozbrojenia stacyjki,
e wejscia analogowe (4...20mA),
e sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem32mA,
e sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA),
e Wyjscia (zataczanie przekaznikow napigciem 24V DC):
e zalaczanie pompy nr 1,
e zalaczenie pompy nr 2,
e zalaczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni,
e zalaczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie), zalgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie),
e zalaczenie wyjscia wlamania — do podtaczenia niezaleznej centralki alarmowe;.

4) Wytyczne odno$nie wyposazenia i mozliwosci modulu telemetrycznego GSM/GPRS,
e sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym
GPRS/GSM zapewniajgcy dwukierunkowa wymiang danych z istniejgca stacjg bazowa o zintegrowany
wys$wietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy pracge w bezposrednim o$wietleniu promieniami
stonecznymi,
¢ 16 wej$¢ binarnych,
¢ 16 wyjs$¢ binarnych,
¢ 4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA,
e komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstuga protokotu MODBUSRTU/ASCII w trybie
MASTER lub SLAVE
e wejscia licznikowe 1 kontrolki:
- zasilania sterownika,
- poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub warto$¢ na wyswietlaczu,
- poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:- nie zalogowany — zalogowany,
- poprawnosci zalogowania do sieci GPRS,
- logowanie do sieci GPRS,
- poprawnie zalogowany do sieci GPRS,
- brak lub zablokowana karta SIM,
- aktywno$ci portu szeregowego sterownika,
e stopien ochrony 65
e temperatura pracy: -20°C..50°C
e wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji,
¢ modul GSM/GPRS/EDGE,
e napigcie zasilania 24VDC,
e gniazdo antenowe,
e gniazdo karty SIM,
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e pomiar temperatury wewnatrz sterownika,
e Wymagania dla modutu telemetrycznego:
- wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wejs¢ i wyjsé (binarnych i analogowych) modutu telemetrycznego
do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS w wydzielonej sieci APN
- wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw alarmowych na
obiekcie,
- sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakéw 1 sondy
hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownolegte;j,
- sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze stacji operatorskiej,
- podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni: brak karty SIM,
poprawno$¢ PIN karty SIM, btedny PIN karty SIM, zalogowanie do sieci GSM, zalogowanie do sieci
GPRS, wejscia i wyjscia sterownika, aktualny poziom $ciekow w zbiorniku, nastawiony poziom zataczenia
pomp, nastawiony poziom wylaczenia pomp, nastawiony poziom dolaczenia drugiej pompy, liczba
zalaczen kazdej z pomp, liczba godzin pracy kazdej z pomp, prad pobierany przez pompy, poziom sygnatu
GSM wyrazony w procentach,
e zmiana podstawowych parametroOw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji (wpisanie kodu)
operatora:
- poziomu zalaczenia pomp,
- poziomu wytgczenia pomp,
- poziomu dotaczenia drugiej pompy,
- zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej,
- zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego,
e prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:
- kazdej z pomp,
- zasilania,
- wystapieniu poziomu suchobiegu,
- wystapieniu poziomu przelewu,
- blednym podtaczeniu ptywakow,
sondy hydrostatycznej,
wlamaniu,
¢ naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia,
e automatyczne przetgczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy
z mozliwo$cig wylaczenia opcji,
e blokada zalaczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —redukuje czestotliwosé
zataczen pomp, funkcja z mozliwoscia wytaczenia (opcja)o zliczanie czasu pracy kazdej z pompo zliczanie
liczby zataczen kazdej z pomp,
e pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
- pobieranej mocy,
- Zuzytej energii,
- napigcia na poszczegolnych fazach,
e mozliwo$¢ podlaczenia sygnatu  wlamania do  zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowej
PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODULU MODBUS
RTU

5) Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca pomp musi zapewniac:
e naprzemienng prac¢ pomp,
e automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia pracy,
e kontrolg termikow pompy i wytacznikoéw silnikowych,
o funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie §ciekéw ponizej poziomu suchobiegu —tylko dla pracy
rgcznej,
e W momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracg pompowni w oparciu o sygnat z dwoch ptywakow,
e kompatybilno$¢ z istniejagcym systemem monitoringu.

Szafy zasilajgco-sterownicze majg spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 -1:2011
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oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej2014/30/UE —
EMC. Szafy zasilajgco-sterownicze maja spelnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 —
1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapigciowej 2014/35/UE — LVD. W celu
funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna ustuga
pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni $ciekéw wraz
z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajgcymi oprogramowanie istniejagcego systemem
monitoringu musi posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych
kart telemetrycznych powinien zapewnia¢ dostawca systemu monitoringu.

Obok kazdej przepompowni nalezy zabudowac¢ stup oswietlenia terenu typu parkowego.

LUporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej Gminy Krzeszowice — miejscowos¢ Siedlec” w formule ,zaprojektuj i wybuduj”



Opis przedmiotu zamowienia

Katalog zalacznik nr 6 do SWZ zawiera nastepujace pliki:

Zakacznik nr 7 _pfu krzeszowice cze$¢ opisowa.pdf
Z1 PFU_ewid.pdf

Z2_PFU_foto.pdf

Z3 PFU_zasadnicza.pdf

Z4 PFU_zasadnicza.pdf

Z5 PFU_zasadnicza.pdf

Z6 PFU_wytyczne-techniczne-wik-krzeszowice.pdf
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