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WYTYCZNE

1. Studnia ztozona z elementow prefabrykowanych -
dopuszczenie stosowania do budowy kanalizacji sanitarne;j.

. Pofaczenia uszczelka elastomerowa.

. Klasa betonu dla studni od C40/50 do C60/75.

. Nasigkliwos$¢ do 5%

Wodoszczelnos¢ W 12.

. Mrozoodpornos¢ - klasa ekspozycji do XF4.

Odporno$¢ na agresj¢ chemiczng - klasa ekspozycji XAl.

Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub XA3.

8. Spadek spocznika w dennicy 5%

9. Do produkecji elementow studzienek stosowac nalezy cement
siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-

10. Wykonane zgodnie z wymogami polskiej normy PN-EN 1917
oraz aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM

11. Przed zaméwieniem nalezy sprawdzi¢ niwelacje terenu i

skorygowa¢ wysokosci na budowie.

12. Montaz zgodnie z wytycznymi producenta.

13. Gladkie spoinowanie studni na zewnatrz i wewnatrz.

14. Grunt pod podstawg studni nalezy zaggsci¢ do wskaznika I s-

0,98, modut odksztatcenia wtornego do pierwotnego dla tego gruntu

nie moze by¢ wigkszy od 2,2

15. Pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN

476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

UWAGA:

- wymiary na rysunku podano w cm

- rzedne gornych tworzacych studni nalezy dostosowac
do docelowych rzednych terenu

- Przy realizacji projektowanych robot wykonawce

obowigzuje przestrzeganie przepiséw BHP z zakresu

prac ziemnych, montazowych oraz transportowych.
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PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - ADMINISTRACYJNEGO
| BUDYNKU GOSPODARCZEGO

DOM

PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOW A
MACIEJ MATYSIK
32065 KRZESZOWICE
u. GRUNWALDZKA 12

temat: telffax. 0-12 2826524
kom. 664 126 612
Wodociagi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z 0.0. | Le-mail: prac.dom@interia.pl
ul. Krakowska 85; 32-065 Krzeszowice .
grudzien 2020
inwestor: data:
. INSTALACYJNA

Krzeszowice s, SANITARNA

. . ranza:
dz. nr 1839; 1840 oraz cz. dz. nr 1819; 77 COL FRIEP OV O

1822; 1823; 1828; 1878; 1914

lokalizacja:

SCIEKOW SANITARNYCH
rysunek:

mgr inz. Aleksander Szczurek

Upr. nr MAP/0330/PWBS/16 1:50
projektant; w spec. instalacyjnej sanitarnej skala:
mgr inz. Agnieszka Kubarek
Upr. nr MAP/0297/PWBS/16 S-K-7
sprawdzajgcy: w spec. instalacyjnej sanitarnej nrrys.:

k sporzadzony w programie Archicad 22 PL licencja nr 2-2938906 P.P.U ,,DOM" Maciej Matysik
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Kopi ie w catosci lub czesci,

trzecim bez naszej zgody jest p

ie zabronione.
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